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Zakladni analyza
uzemi

Tato kapitola popisuje objektivné sledovatelné jevy a
parametry uzemi, které slouZi jako vstupni data pro
zhodnoceni potenciall a limitd v tzemi.



1.1/ VYMEZENI RESENEHO UZEMIi

Dostupné z Geoportal Praha - Mapové aplikace: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove-aplikace

RESENE UZEMIi

Libus (pocet parcel: 52)

390/1, 390/10, 390/15, 390/41, 390/42, 390/49, 390/7,
390/81, 390/9, 395/21, 395/44, 401/10, 401/11, 401/12,
401/29, 401/4, 401/47, 401/48, 401/49, 401/5, 401/50,
401/9, 402/1, 402/13, 402/20, 402/28, 402/29, 402/7, 425/22,
427, 428/1, 428/13, 428/18, 428/2, 428/20, 428/21, 428/22,
428/24, 428/25, 428/26, 428/3,428/4, 428/5, 428/6, 429/11,
429/2, 429/30, 429/31, 429/44, 429/45, 429/48, 429/49

Kunratice (pocet parcel: 9)
804/104, 804/11, 804/13, 804/14, 804/15, 804/2, 804/3,
804/7, 804/8

Krc (pocet parcel: 4)
3033/4, 3050/20, 3050/21, 3050/22
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ReSené lzemi se nachazi v severo-vychodni &asti
MC Libu$ mezi ulici Libusska, Dobronicka, Videriska
a LukeSova. Z velké casti je dané Uzemi tvoFeno
plochami orné pudy, linedarnim parkem v zapadni
Casti a pramyslovym aredlem pf¥i jiho-vychodnim
okraji.

Uzemi navazuje ze vSech stran na velmi odliSnou
urbanistickou strukturou. Severovychodni ¢ast
tUzemi se nachazi v pfimé navaznosti na oploceny
areal Fyziologického a Mikrobiologického ustavu AV
CR pavilonového charakteru. Zapadni strana tuzemi
sousedi s vilovou zastavbou, pFi jiZznim okraji je Gzemi
vymezeno sidliStni zastavbou a vychodni €ast uzemi
zahrnuje uzav¥eny areal pramyslovych hal.

DileZitou soucasti studie je navrhnout takovy typ
zastavby, ktery svym charakterem, morfologii i
vySkou dokaZe navazat na okoli a jinak nesourodou
strukturu harmonicky propojit.
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1.2/ MAJETKOPRAVNI VZTAHY
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Dostupné z Geoportal Praha - Mapové aplikace: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove-aplikace

LEGENDA VLASTNICTVi POZEMKU

Majetkopravni vztahy jsou jednim z klicovych fak-

Vlastnictvi pozemki o TS . L .
tort ovliviiujicich proveditelnost rozvoje uUzemi.

B CRvcetné statem ovladanych subjektd Zna&na East pozemku v ramci FeSeného tzemi spada
HL.m. Praha v¢etn& jim ovlddanych subjekti do vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy vcetné jim
Kraje CR mimo hl.m. Prahu v€etné jimi ovladanych ovladanych subjektd bez MC.

. subjektt

Vlastnictvi MHMP je velkym kladem, diky kterému
ma mésto moznost vyuZiti Gzemi sndze naplanovat a
jeho nasledny rozvoj koordinovat.

Obce CR mimo hl.m. Prahu véetné jimi ovladanych
subjektt

Zbyvajici tuzemské pravnické osoby
Tuzemské fyzické osoby

ZjiSténé a zarazené zahranicni subjekty
Subjekty nezarazené do jinych skupin
Podilnictvi dvou a vice subjektd rGznych skupin

Subjekt z KN nezjistén
Graficky neidentifikované podily skupin

Provéfovaci a podkladova studie Z8$ Libu$ Navrhova ¢ast 1 1
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1.3/ SPRAVA POZEMKU (MHMP)

Dostupné z: http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryld=D6B992BE&MarQParam0=1956157101&MarQParamCount=1&MarWin-

dowName=Marushka

>

Ve

1.3/ SPRAVA POZEMKU (M€)

Dostupné z: http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/zmarushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryld=D6B992BE&MarQParam0=1956157101&MarQParamCount=1&MarWin-

dowName=Marushka

~

Ve

POZEMKY VE SPRAVE MHMP

EMC

Ve

POZEMKY VE SPRAV

Parcely 428/1, 428/5, 428/6429/32, 429/30, 429/40 a

429/41 jsou ve vlastnictvi i spravé MHMP.

MHMP
s

ti a parcely 401/5,
ti Praha Libus.

cas
cas

401/10, 401/29, 401/47, 401/48, 401/49, 401/50, 402/1

tvofici linearni park v zapadni €asti vlastnény

do spravy méstské

Parcely 390/9 a 390/10 v severni
jsou svéFeny
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1.4/ UZEMNIi PLAN
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Dostupné z Geoportal Praha - Mapové aplikace: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove-aplikace
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UZEMNI PLAN SiDELNiHO UTVARU
HL. M. PRAHY

Dle platného UP se v FeSeném (zemi nachazi riizné typy
vyuziti - plochy urcené k cisté obytné funkci (OB-B, C), plochy
pro vSeobecné smisené vyuziti (SV-C), plochy pro vyrobu (VN)
a plochy urcené pro park (ZP, ZMK) navazujici na celoméstsky
systém zelené. Zastavitelné plochy jsou v celé ploSe definovany
jako rozvojové s predepsanou mirou wyuziti dle KPP a s
charakterem nizkopodlazni zastavby.

Ne zcela opodstatnéné se zda byt vymezeni plochy ZP mezi
ulici LukeSova a Na Mocale, kde se plocha ZP vméstnava mezi
plochy OB a neumoziuje dokoncit blok rodinnych domd, ktery k
tomu vzhledem k urbanistickym navaznostem vybizi.

Zastavitelné plochy OB i SV umoznuji jako pripustné vyuziti
&kolska zatizeni. Platny UP tedy z hlediska vyuZiti pozemk pro
Z5 v Feeném (izemi nestanovuje limity.

LEGENDA
ZAVAZNE PRVKY
PLOCHY $ ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

CISTE OBYTNE

VSEOBECNE OBYTNE

g
fld:
£

SMISENE

VSEOBECNE SMISENE

SMISENE MESTSKEHO JADRA

VYROBY A SLUZEB

NERUSICI VYROBY A SLUZEB

R  viroBY. SKLADOVANI A DISTRIBUCE

SPORTU A REKREACE

SPORTU

ODDECHU

ZVLASTNI KOMPLEXY OBCANSKEHO VYBAVENI

OBCHODNI

[EE  vvsokoskoLskE

KULTURA A CIRKEV

OSTATNI

TEZBA SUROVIN
TEP TEZBA SUROVIN
VODNI PLOCHY A SUCHE NADRZE (POLDRY)
VOP VODNI TOKY A PLOCHY, PLAVEBNI KANALY
E SUCHE NADRZE (POLDRY)
PRIRODNI, KRAJINNA A MESTSKA ZELEN
LESNI POROSTY
PARKY, HISTORICKE ZAHRADY A HRBITOVY
ZELEN MESTSKA A KRAJINNA
1ZOLACNI ZELER

LOUKY A PASTVINY

-HHEAN

ZELEN VYZADUJCE ZVLAS NI OCHRANU

PESTEBNI PLOCHY
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VEREINE VYBAVENI

VEREINE VYBAVEN]

ARMADA A BEZPECNOST

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

sD.51.52.54

[m]

O®&0

m]

ﬂ

VYBRANA KOMUNIKACNI SIT

TRATE A ZARIZENI ZELEZNICNI DOPRAVY, VLECKY
A NAKLADOVE TERMINALY

DOPRAVNI, VOJENSKA A SPORTOVNI LETISTE

GARAZE A PARKOVISTE

PLOCHY A ZARIZENI VEREINE DOPRAVY
PARKOVISTE P+ R

PRISTAVY A PRISTAVISTE, PLAVEBNI KOMORY

URBANISTICKY V?‘?_NAM'N]'E PLOCHY A DOPRAVNI SPOJENI,
VEREJNA PROSTRANSTVE

TRASY VYSOKORYCHLOSTNICH TRATI (VRT)
TRASY A STANICE METRA

LANOVKY

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

il

TVE

]

VODNI HOSPODARSTVI
ENERGETIKA
ZARIZENI PRO PRENOS INFORMACI

ODPADOVE HOSPODARSTVI

PREKRYVNA ZNACENT

UZEMNI REZERVY

ILSEE)

PROSTOROVA REGULACE

PLOCHA S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI O ROZLOZE
MENSI NEZ 2500 m™ V RAMCIJINE PLOCHY

PLOCHA $ ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI BEZ SPECIFIKACE ROZLOHY
A PRESNEHO UMISTENI V RAMCI JINE PLOCHY

VYMEZENI USES

ZAPLAVOVA UZEMI (VE SMYSLU ZAKONA & 254/2001 Sb.)
VELKA ROZVOIOVA UZEMI

VELKA UZEMI REKREACE

NEROZVOIOVA UZEMI

CELOMESTSKY SYSTEM ZELENE

ZAVAZNY NAVRH / UZEMNI REZERVA

— SADY, ZAHRADY A VINICE AKS KaDMiry vyuzim Ozemi
“ ZAHRADNICTVE »®®®® HRANICE UZEMISE ZAKAZEM VYSKOVYCH STAVEB
“ ZAHRADKY & ZAHRADKOVE OSADY —weemese—e HISTORICKA JADRA BYVALYCH SAMOSTATNYCH OBCI
ORNA PUDA, PLOCHY PRO PESTOVANI ZELENINY

TABULKA MIRY VYUZITI UZEMI
KOD MIRY vYuZITi GzEMI | KPP | KPPp | KZ | PODLAZNOST TYPICKY CHARAKTER ZASTAVBY

SMERNA CAST

INFORMATIVN CAST

B 0.3 |05 |05 1 pfizemni rozvolnéna zastavba
0.65 2 rozvolnéna zastavba
0.75 3 avice velmi rozvolnéna zastavba
KOD miry vyuZIti Gzemi | kpp | KPPp | KZ | PODLAZNOST TYPICKY CHARAKTER ZASTAVBY

SMERNA CAST INFORMATIVNI  €AST
C 0.5 0.8 |03 1 piizemni zastavba, halové stavby
0.45 2 nizkopodlaZni zastavha
0.55 3 avice prevazné nizkopodlaZni zastavba

Provétovaci a podkladova studie ZS Libus
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1.4/ UZEMNI PLAN - SCHEMA PROBIHAJICiCH ZMEN
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Dostupné z https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/
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1.4/ UZEMNI PLAN - SCHEMA PODNETU NA ZMENY

P196/2018 Zména funkéniho vyuZiti ploch,

realizace parkové zelené
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Dostupné z https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/
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1.5/ METROPOLITNIi PLAN
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Navrh MPP navrhuje rozvojové plochy s obytnym wyuzitim
navazujici na vilovou zastavbu pri zapadnim okraji feSeného
Gzemi. MPP rovnéz vymezuje obytné rozvojové plochy v pfimé
navaznosti na areal AV CR p¥i jeho jizni hrané a to ve vétsim
rozsahu ne platny UP. Zachovan je i nizkopodlazni charakter
zastavby uréeny maximalni vyskou 2 az 4NP v MPP.

Na Gzemi dnesniho primyslového arealu je plocha se smiSenou
funkci dle platného UP vymezena jako zastavitelna obytna
nebo produkéni plocha. Pi jizni ¢asti reSeného Gzemi MPP na-
vySuje maximalni vysku zastavby na8a 12 NP.

Ve vychodni ¢asti fes. Gzemi navrh MPP stanovuje zastavitel-
nou plochu produkéni s max. vyskou zastavby 2 a 4 NP.

Navrh MPP pocita s “Kunratickou spojkou’, tzn. komunikaci
propojujici komunikace Dobronicka a VVidenska.

18

LEGENDA

Zastavéné Gzemi

Samota ve formalnim rozvoji krajiny

: Lokalita

0000 Krajinné rozhranf

Plocha, koridor dopravni nebo technické
infrastruktury (navrh)

Plocha, koridor dopravni nebo technické
infrastruktury (4zemnf rezerva)

Zastavitelna produkénf lokalita

Zastavitelna obytna lokalita

Zastavitelnd rekreacnf lokalita

I:l Nezastavitelna rekreagnf lokalita
@ Nezastavitelna pfirodni lokalita

Nezastavitelna produkenf lokalita

U sousedicich lokalit se shodnym vyuZitim se zobrazuje

pouze spoletny obrys vyjadtujici vyuZiti.

Zastavitelna transformaénf plocha
s produkénim vyuZitim
Zastavitelna transformacnf plocha
s obytnym vyuZitim

Zastavitelna transformaénf plocha
s rekreacnim vyuzitim
Nezastavitelna transformacni plocha
s rekreatnim vyuZitim
Nezastavitelna transformaénf plocha
s pifrodnim vyuZitim

Nezastavitelna transformacni plocha
s produkénim vyuZitim

Zastavitelna rozvojova plocha
s produkénim vyuZitim
Zastavitelna rozvojova plocha
s obytnym vyuZitim
Zastavitelna rozvojova plocha
t ol olle @ S rekreacnim vyuzitim
Nezastavitelna rozvojova plocha
s rekrea&nfm vyuZitim

E Nezastavitelna rozvojové plocha
s prirodnim vyuZitim
E Nezastavitelna rozvojové plocha
s produkénim vyuZitim

Provéfovaci a podkladova studie Z8 Libu§———————

STRUKTURA

Ulicni prostranstvi
Vymezeni uliénich prostranstvi
Ulice vymezena linif
Namésti vymezené plochou

Parkové upravena ¢ast namésti

Hierarchie uli¢nich prostranstvi
EEmmmEE (|lice metropolitnf drovné
I:l Némésti ¢tvrtové arovné
smemmmnmn (lice Ctvrtové trovné
Namésti lokalitnf Grovné
Ulice lokalitnf drovné
Némésti mistni Grovné
Ulice mistn{ drovn&
Vymezeni novych ulic
Uliéni propojeni pevnou trasou
) Sl < Uliéni propojeni dvou bod(
_— Uli¢nt napojent
Vymezeni pési prostupnosti
FEREREEREE < P& propojeni dvou bodii
— P&3i napojent

Vymezeni namésti bodem

@ Vymezenf namésti bodem

Hierarchie parki

Metropolitni park
Ctvrtovy park

Lokalitnf park

Mistnf park

Vybrana sit cest v méstskych parcich
Vymezeni parku bodem

® Vymezeni méstského parku bodem

Stavebni bloky

Stavebni blok, stavajici stavba
v méstském parku nebo v samoté

Soukroma zahrada
Park ve volné zastavhé

............ Komunikace v parku ve volné z&stavhé

Komunikace mimo vefejna prostranstvi

Regulace vysek

rF_Ar_ 71 Plocha vyskové regulace s rozmezim

L~ JL™J  podlaZnosti odvozenym ze stavu
7 71 Plocha vy3kové regulace s rozmezim

L JL 4 podlaznosti nové navrZzenym
Tg1MgT  Plocha vyskové regulace se stanovenou

[ZES PR

Navrhova ¢ast

Podrob. €lenéni ploch nest. bloki a ot. kr.

Plochy nestavebnich blokd
Méstska parkova plocha zahradni

Méstska parkova plocha sadova

Méstska parkova plocha lesni
Méstska parkova plocha zpevnéna
Specialni zahrada

Plochy nestaveb. blokii a oteviené krajiny

- Les na lesnich pozemcich

Hrbitov
.’1‘ @~ Zahradkova osada
Parkové sportovisté

AR
'4'4;4';‘,4 Zahradnictvf a vinice
s 3 2

ﬂ! Vodnf plocha a vodnf tok
INFRASTRUKTURA

Méstska uli€ni sit

Shérna komunikace méstského vyznamu
(névrh)

Sbérna komunikace méstského vyznamu
v tunelu (navrh)

Vyznamna mistni komunikace

(navrh)

Vyznamna mistnf komunikace v tunelu
(navrh)

Vyznamna mistni komunikace

(Gzemni rezerva)

Bezmotorova doprava

A

""""""" > Vyznamna cyklotrasa (navrh)

Stavba pro bezmotorovou dopravu
(navrh)

Vefejna doprava

. Stanice metra (navrh)

O Stanice metra (Gzemni rezerva)

+ Vestibul stanice metra (navrh)

@ Depo metra (navrh)

® ® ® ® Trat metra(navrh)

e e o Tratmetra(Gzemnirezerva)
=~—0—0—8= | anova draha (navrh)

@ Tramvajova vozovna (navrh)
F—+—+—+—  Tramvajova trat (névrh)
====—=— Tramvajova trat v tunelu (navrh)

=+ =+ =+~ -+ Tramvajova trat (Gzemnf rezerva)

Tramvajova trat v tunelu
(Gzemni rezerva)

Autobusové nadrazi (névrh)

%= oo

Zachytné parkovisté P+R (navrh)

Zeleznitni doprava

. Zeleznicnf stanice, zastavka (navrh)

O Zelezniénf stanice, zastavka (Gzemnf
rezerva)

unit
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1.6/ TECHNICKA INFRASTRUKTURA

\ : .(

Y

\/ Il ol

Dostupné z Geoportal Praha - Mapové aplikace: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove-aplikace
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SiTE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Redené (zemi neni v soutasné dobé zasitovano, nicméné
veskeré vedeni sité se nachazi v bezprostfednim okoli.
Pozemky Ize napajit ze zapadni a jizni strany. Jedingm vedenim,
které prochazi primo fesenym Gzemim, je vodovod prochazejici
severojizné v ploge uré¢ené dle platného UP pro park. Technicka
infrastruktura tedy nestanovuje pro Gzemi Zadné limity.

LEGENDA
Elektronické komunikaini zafizenf
® telefonni Gstfedna
Elektronické komunika&ni vedeni
Opticky kabel
Metalicky kabel
— Kabelovod
Radioreléovy spoj
Radioreléovy spoj
Elektricka stanice

®  Transformovna 22 kV, 6 kV

Nadzemni a podzemni vedeni el. soustavy

Nadzemni trasa elektrického vedeni nizkého
napéti
Podzemni trasa elektrického vedeni nizkého
napéti

— nadzemnf trasa elektrického vedeni 400 kV
= nadzemnf trasa elektrického vedeni 220 kV
= nadzemni trasa elektrického vedeni 110 kV
= Podzemni trasa elektrického vedeni 110 kV
Nadzemni trasa elektrického vedeni 22 kV

Podzemni trasa elektrického vedeni 22 kV
Tepelné zafizeni

Vyznamny tepelny zdroj

Tepelny zdroj

Tepelné zafizenfi - plocha
Tepelny napajet

Hlavni tepelny napajec

Hlavni tepelny napajec v tunelu

Tepelny napaje, tepelny rozvod

Provéfovaci a podkladova studie Z8$ Libu$

Navrhova ¢ast
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Plynarenské zafizeni
Regulaénf stanice VVTL
Regulaéni stanice VTL
Regulatni stanice STL
Ostatni zafizeni VVTL; Plnirna plynu VTL

Plynarenské zafizenfi - plocha

Plynovod
VVTL plynovod
VTL plynovod
STL, NTL plynovod

Vodarenské zafizeni

. (pravna vody

m Vodojem
. Zdroj vody - studna

E] Cerpaci stanice; Redukénf ventil; Vyrovnavaci
vé7; Soupatkovy objekt

. Vodarenské zafizeni - plocha

Vodovodni fad

== Pfivadéci vodovodni fad - pitna voda

= Hlavni vodovodnfi Fad - pitna voda
Rozvadéci vodovodni fad - pitna voda

== Primyslovy vodovodni fad - primyslova voda

Kanalizacni stoka

=== Kmenova stoka

= Hlavni kanalizaini shérac
— Vedlejsi kanaliza¢ni shérac
— Vybrana stoka

Ostatni stoky, zaklenuta vodotet

21



1.7/ UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY
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Dostupné z Geoportal Praha - Mapové aplikace: htt,

LEGENDA USES

. (\) . < N .0 ‘\ “u T W = 3
ps://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove-aplikace

Uzemni systém ekologické stability je veden severo-jizné pfi
hrané aeralu AV v plochach vymezenych stavajicim UP pro
vyuziti ZP a dale pfi vychodni strané feseného Gzemi v plose
ZMK.

TTTT Vymezeni USES

22

unit

1.8/ PAMATKY
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Dostupné z Ge;)partal Praha - Mapbvé aﬁlikace: https:/lwww;geopt;rtalpraha.czlcs/mapylrﬁapove-aplikace
LEGENDA HISTORICKE JADRO

Re&ené Gizemi se nachazi v blizkosti historického jadra Libuge.
Pfimo do feSeného Gzemi nicméné jeho vymezeni nezasahuje
a nepredstavuje proto pro navrh zadné limity.

|| Historicka jadra obci

Provéfovaci a podkladova studie Z8$ Libu$ Navrhova ¢ast 2 3
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1.9/ DOPRAVA

LEGENDA

Zastavky MHD

Q autobus

Komunikatni sit
B dalnice
B silnice L. tiidy
e silnice II. tiidy
silnice III. tfidy
= mistni komunikace I. tfidy
—— mistni komunikace II. tfidy

mistni komunikace III. tfidy

vybrané mistni komunikace IV. tfidy

vybrané (éelové komunikace

Znacené cyklotrasy

= znacena cyklotrasa

~— chranéné fe3eni na znatené cyklotrase
feSeni v provozu na znafené cyklotrase

— silny provoz na znacené cyklotrase

— nezpevnéna cesta na znafené cyklotrase

Dostupné z Geoportal Praha - Mapové aplikace: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove-aplikace Doporucene cyklotrasy
DOPRAVNI OBSLUZNOST UZEMI == doporucena trasa
V soutasné dobé pres Gzemi nevedou pozemni komunikace. == chran&né fedeni na doporutené trase

Ze severy, zapadu a jihu je nicméné snadné obslouzit
Gzemi napojenim na pomérné hustou stavajici ulicni sit'

Problematictéjsi je obslouzeni Gzemi z jeho vychodni ¢asti, ke
které priléha neprostupny areal AV.

v _w P

eSeni v provozu na doporucené trase
== silny provoz na doporuéené trase

== nezpevnéna cesta na doporucené trase

2 4 Provéfovaci a podkladova studie ZS Libus—————Navrhova &ast 2 5
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1.10/ SOUCASNY STAV VYUZITIi 1.11/ PODLAZNOST
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Dostupné z Geoportal Praha - Mapové aplikace: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove-aplikace

LEGENDA VYUZITi UZEMI LEGENDA PODLAZNOST V OKOLI

[BRR] rodinné domy L o L bez adaji e L. o .
o Zastavitelné plochy feSeného Gzemi jsou dnes z velké casti V/ okoli feSeného Gzemi se nachazi predevSim nizkopodlazni
RV cinzovni vily vyuzivany jako pole a v jiho-zapadni ¢asti jako plochy pro s2NP zastavba rodinnych domd a vyrobnich nebo skladovacich hal.
[B0 bytové domy skladovani a distribuci. Ze zapadu Gzemi navazuje na bloky s 3 NP Vyjimku tvori panelové domy v jizni ¢asti s vySkou 9 NP a bytovy
OUM méstska sprava prevazné individualnim bydlenim v rodinnych domech, z jihu oanp ddm s vyskou 8 NP.
BB <5 sorsva na malé sidlisté a drobny vyrobni areal a ze severo-vychodu
ravi - . P e . . TPy ~ .
nsp na areal Fyziologického a Mikrobiologického Gstavu Akademie W s
OVY véda, vyzkum Veéd. B oenp
|§Q; polyfunkéni obfanské vybaveni . 7-8NP
|PND: nerudici vyroba, dilny, drobné sklady . 90— 12 NP

[PRS| skladovani a distribuce
TOL nakladéni s odpady - sbérny, sb&rné dvory

BN

PLP  pole produkéni

| ZL  louky, pastviny, travnata lada

INNO  nelesnf porosty dfevin nezapojené se stromy

257 zahrady

XP  nevyuZivané plochy

2 6 Provétovaci a podkladova studie ZS Libus Navrhova ¢ast 2 7



Terénni pruzkum

Terénni prizkum slouZi k ovéfeni
dat ziskanych z jinych zdroju, k
zaznamu charakteru tzemi a v ném
odehravajicich se déjl. Soucasti
terénniho prizkumu je také
fotodokumentace, ktera zminéné
fenomény zachycuje.



Navrhova ¢ast

xxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\ N
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /47//////,/// \
B . U R G L AR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

S .

.
LR

xxxxxxxxxxx x % % PR
xxxxxxxx 3 < x e\
. |
xxxxxxx » % x x x x e
xxxxxxxxxxxxxx X% <
-
X X ®x
x X - ®

xxxxxxxxxxxx

xxxxx

ok xxxxxxxxxmxxxxxD  Bixexoxx
Ko oxox x x x x x x x Mk x x x x B8 Fxox x x x
ki xx e x
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
‘XXXxxxx xxxx
Fx x x x x x x x x 10 x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

N
x x »YT _Cxlx x x x x x

xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx

. umﬂw

\
==

, ,A_,«\v.

)

3

S

H

2 =

0 £

o g

© 3L
£

i v
W

M

e

o}

~

S 9
°©

2.1/ TERENNI PRUZKUM

hranice feSeného tzemi: Uzemni studie sidlisté
Libus$ a okoli budouci stanice metra D Libu$

g

—} pfistup k FeSenému Gzemi
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2.2/ FOTODOKUMENTACE
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Prostorova swot
analyza

SWOT analyza je graficky
vyjadfenym souhrnem predchozich
analyz. Zobrazuje pozitivni

a negativni jevy v mapé na
konkrétnich mistech.
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_ hranice feseného uzemi: Uzemni studie sidlist&

Mikrobiologicky
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Stanoveni
kapacity a
programu zs

Stanoveni kapacity Skoly je
nezbytnym krokem pro urcéeni
detailnéjSiho stavebniho programu
a pro vybér vhodného pozemku s
dostate€nymi rozméry.
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@ sever - novd ZS (36 tfid)

STANOVENI KAPACITY ZS

Kapacitni potieba

Kapacitni potreby budouci zakladni Skoly v Libusi byly stanoveny
na zakladé pozadavkd uvedenych v dokumentuTechnické
| \\ podklady pro zpracovani stavebnich programi k
w L rekonstrukci a modernizaci Skol a Skolskych zaFizeni
b Y (1998)" a na zakladé vysledkt Demografické studie pro
MC Praha - Libu$ z bfezna 2020. Krom demografického vjvoje
prihlizi studie rovnéz ke stavebnim kapacitam provérované
rozvojové plochy na severu MC (RU 2).

Dle demografického Setfeni vzroste do roku 2040 pocet
obyvatel v Libusi ze souc¢asnych 10 415 ob. na 17 000 ob.. Tim
se vyrazné zvysi naroky na potfebné kapacity matefskych Skol
ze soucasnych 15 tfid na 30 tfid a kapacity zakladnich skol ze

e _ soucasnych 33 tfid na 90 tfid. Nepomérny narlst narokl na

/ - - kapacity ZS souvisi s jiz stavajicim deficitem, ktery odpovida

’ b kapacité 9 tfid, a s predpokladanym demografickym vijvojem.

Po vystavbé novych zamérd se ocekava prichod vyssiho poctu

mladych rodin s malymi détmi, které demografickou krivku
mirné vychyli.

V soutasnosti na Gzemi MC Libu$ ptisobi Z5 Meteorologicka s
\ M kapacitou 27 tfid a 1. stupef Z5 s rozéifenou vyukou jazyk(i s

; \ kapacitou 6 tfid. Celkovy deficit Z5 pro rok 2040 tedy odpovida
\ Pisnice | kapacité 57 tfid.

stred - Z§ Meteorologickd (27 tfid) \\ RU 4 \ Vzhledem k dochazkové vzdalenosti, ktera pro ZS &ini 800m,

\ \ je pro planovani budoucich skol dulezité i Gzemni rozmisténi
__________ q \\ deficitu. Celkovou potfebnou kapacitu 90vtF!’d navrhyjeme
2 rozdélit do tfech Skol, které pokryji celou MC. Uzemi MC tedy
Le=====""""""Y délime rovnéz do tfech casti - sever s pdvodni zastavbou
LibuSe a rozvojovym Gzemim v okoli budouci stanice metra
Libug (RU 1 a 2), stFed zahrnujici sidlisté Pisnice a jizné od
n&j polozené rozvojové plochy (RU 3 a 4), a jih s historickou
zastavbou Pisnice a k ni jihovychodné prilehlé rozvojové
plochy v okoli budouciho metra Depo Pisnice (RU 5). izhledem
) k budoucim hustotam danych casti, které budou wyssSi v
okoli stanice metra Libus, navrhujeme umistit novou skolu
\\ s kapacitou 36 tfid do severni ¢asti MC, ponechat stavajici
_ kapacitu 27 tfid ZS Meteorologické pro obslouzeni stFedu, a
‘\‘\ \\ vybudovat druhou novou Z5 s kapacitou 27 tfid na jihu (viz
schema).

1 Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy (1998). Technické podklady pro
zpracovani stavebnich programi k rekonstrukci a modernizaci kol a

Skolskych zafizeni. Ustav pro informace a vzdélani.

jih - novd Z§ (27 tfid) DR 000

4 O Provéfovaci a podkladova studie ZS Libus—————Navrhova &ast 41
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pocet trid 36 [trid]
;% pocet 74k0 1080 [24ka]
& 24k na tfidu 30 [zakd)
-§ plocha pozemku na Zaka 16 [m’]
% Cista podlaZni plocha na Zaka 9 [m%]
hruba podlazni plocha na Zdka 12 [m?]
velikost pozemku celkova 17300 [m’]
z toho:
zastavéna plocha objekty 2249 [m’]
plochy pro pobyt na volném vzduchu 1384 [mZ]
plochy pro télovychovu a sport 9169 [m’]
plochy na péstitelské prace 346 [m’]
plochy hospodarské, komunikace, zelen 4152 [m’]
usek 1. stupné 2334 [m%]
Usek 2. stupné 1731 [m’]
Usek vedeni Skoly 371 [m?]
Usek studijniho centra 325 [m?]
Usek audiovizualni 285 [m’]
usek vytvarné 2
. (m7]
a pracovni vychovy 558
Pomocné prostory 1068 [mz]
= Cista podlazni plocha 6670 [m’]
i hruba podlazni plocha 8890 [m’]
:8 usek télesné vychovy 1141 [m’]
§ pomocné prostory 140 [m?]
E ¢ista podlazni plocha 1280 [m’]
@ hrubd podlazni plocha 1710 [m’]
jidelna 698 [m’]
varna 510 [mz]
zazemi 86 [m’]
pomocné prostory 100 [m?]
Cista podlazni plocha 1390 [m’]
hruba podlazni plocha 1850 [m’]
Cista podlazni plocha 9340 [m’]
celkem ’ — Z
hrubd podlazni plocha 12450 [m7]

* Zpracovano dle: Technické podklady pro zpracovani stavebnich

programu k rekonstrukci a modernizaci Skol, a Skolskych zafizeni (r.1998)

Provéfovaci a podkladova studie Z8$ Libu$

Navrhova ¢ast

STANOVENI PROGRAMU ZS

Stavebni program

Stavebni program je slozen ze stavebnich objekt( zajiStujicich
prostory k vyuce, télovychové a stravovani, a z venkovnich
pro volny pobyt, télovychovu, péstitelské prace a technicko-
hospodarské zazemi zajistujici vhodnou obsluznost arealu
Skoly.

Konkrétni hodnoty pro dané plochy jsou uvedeny v prilozené
tabulce a prostorové provéfeny ve vykrese 5.01 Zakladni
koncepce. /ypocet potfebného objemu HPP je orientacni,
hodnota 12 450m? je uvedena jako pfiblizna horni hranice. PFi
zadavani konkrétniho navrhu Z5 je doporuceno potfebny objem
detailnéji provérit a prizplisobit aktualnim potrebam.

unit
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Zakladni
koncepce

Zakladni koncepce vysvétluje urba-
nistické principy navrhu a stanovuje
zakladni prvky mozné regulace.
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PARK

smér Kunraticky les

ZAKLADNIi KONCEPCE

Za nejvyznamnéjsi hodnotu Gzemi je povazovana blizkost
budouci stanice metra D, na ni navazujici vefejné prostory
a vybavenost, a pfitomnost parkovych a krajinnych prvkd
v Gzemi a jeho okoli. Hlavnim tématem navrhu je proto
prodlouzeni vychodo-zapadni pési promenady? v podobé pési
zelené osy vedouci od budouci stanice metra pres linearni
park v prodlouzeni ulice K Jezirku a dale na vychod smérem do
Kunratického lesa.

Na pési osu v okoli metra navazuji vyznamné verejné prostory
(namésti a park) a budovy (kulturni centrum). Tento koncept je
zachovan i v ramci provéfovaného Gzemi. Ve stfedu feSeného
Gzemi, v misté kfizeni se severo-jiznim zelenym pasem, se pési
osa rozsifuje do hlavni ¢asti nového parku.

Park je ze severu vymezen novymi stavebnimi bloky v ploSe
0B-B na méstskych pozemcich, které jsou urceny pro vystavbu
méstskych fadovych domd, bytl a domu s pecovatelskou
sluzbou.

Z jihu je park vymezen novym stavebnim blokem v plose
OB-C rovnéz na méstském pozemku, pro ktery je navrzena
zastavba méstskych bytd, klubovny a ve variantnim feSeni
materské Skolky. Mezi stavajici vysokopodlazni zastavbou a
novym stavebnim blokem je navrzen sousedsky placek, ktery je
koncipovan jako rozptylova plocha pred vefejnou vybavenosti.
Placek rovnéz umoZiuje odstoupeni nové zastavby od
plvodniho panelového domu a v neposledni fadé nabizi prostor
pro komunitni setkavani.

Zastavba bloku je koncipovana tak, aby umoznila propojeni
vnitrobloku s pfilehlym parkem. Varianta A navrhuje uzavrenéjsi
podobu vnitrobloku, varianta B voli oteviengjsi formu smérem
do parku. VV obou variantach mdze byt vnitroblok zpFistupnén
vefejnosti a stat se soucasti parku s odliSnym charakterem
v podobé polovefejného prostoru. Dilezité je zachovat pési
prostupnost vnitroblokem. S ohledem na morfologii terénu
je jako soucast vnitrobloku navrzen polder pro zachyceni
destovych vod prirozené spadujicich na danou plochu. Polder
mdZze byt nahrazen i jingymi prvky modro-zelené infrastruktury.

Provéfovaci a podkladova studie Z8$ Libu$

Navrhova ¢ast

V ploge SV-C je navrzen aredl nové Z5 se vstupem do hlavni
budovy skoly z nového nameésti pri ulici Dobronicka. Soucasti
nameésti je parkovisté K+R zajiStujici dopravni obsluhu a
dostatek parkovacich stani pred ZS. Nova Z5 je kapacitné
navrzena na Ctyfi paralelky (36 tfid)a je tvorena hlavni
budovou s u¢ebnami a jidelnou, sportovni halou a venkovnimi
hristi. Ve varianté A a C je sportovni vybaveni skoly v ramci
arealu rozsahlejsi a je orientovano do parku tak, aby mohlo
byt v odpolednich hodinach zpristupnéno verfejnosti a stat se
soutasti parku. Ve varianté B je rozsah sportovist' v arealu 25
mensi. Pro vyukové Gcely se predpoklada vyuziiti sportovist' v
parku. Ve varianté B je v ramci arealu Z5 umisténa i nova MS
o kapacité 5 tfid a ponechana rezerva pro dalsi vefejné sluzby
(napf. leékarskeé ordinace).

Hmotové urbanisticky navrh dopliuje stavajici blokovou
zastavbu a rovnéz reaguje na jeji charakter a hustotu. Na
severu feSeného Gzemi struktura novych blokl navazuje na
stavajici rodinné a fadové domy. VV novych blocich na jihu Gzemi
se navrzena struktura bytovych dom priblizuje vyssi hustoté
sousedici sidlistni zastavby.

Ve vychodni ¢asti reSeného Gzemi navrh pocita s planovanou
“Kunratickou spojkou” (propojeni Videriska. Dobrnicka) a
doplfiuje zastavbu jizné od arealu AV. V plochach vyrobnich a
skladovacich arealll se v dlouhodobém vyhledu predpoklada
mozna zména funkcniho vyuziti. Navrh naznacuje sméry
prostupd, které by v budoucnu v daném Gzemi mohly definovat
novou uli¢ni sit.

DOPRAVNI OBSLUZNOST

Dopravni obsluznost Gzemi je feSena prirozenym navazanim na
stavajici ulicni sit. Obsluznost skoly je zajisténa primarné z jihu
pres nové namésti s vymezenym parkovanim K+R zajiStujici
dostate¢nou kapacitu parkovacich stani pro obslouzeni Z5 v
rannich hodinach.

VYSKA ZASTAVBY

Navrh rovnéz urcuje charakter zastavby pomoci vySkové
regulace a prostupnosti blokd. Vyskova regulace vychazi z
kontextu okolnich dom( a vefejnych prostor tak, aby nova
zastavba pomohla dotvofit harmonicky celek. Pro bloky na
severu (zemi se zastavbou fadovych dom( je stanovena
vyskova hladina II. (O -9m), pro stavebni bloky se zastavbou
bytowych domti a pro areal Z5 hladina Ill. (0 - 12m).

unit
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1.1/ VYKRES SITUACE NAVRHU - VARIANTA A
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Kapacita Z5 je navrzena pro ¢ty paralelky (tzn. 36
tfid). Areal Z5 zahrnuje hlavni budovu s u¢ebnami

a jidelnou, sportovni halu a venkovni hristé, ktera
mohou byt v odpolednich hodinach zpfistupnéna
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1.1/ VYKRES SITUACE NAVRHU - VARIANTA B
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Varianta B do plochy SV-B umistuje areal pro novou
zakladni Skolu pro 4 paralelky (tzn. 36 tfid) i novou
materskou Skolku o kapacité 5 tfid. Oproti varianté
A navrh v arealu ZS redukuje venkovni sportovisté a
namisto nich plochu vyuziva pro MS a jako rezervu
pro dalsi verejné vybaveni (napf. Iékarské ordinace).
Pro vyuku sportu mohou byt vyuzivana sportovisté,

. ~ ktera jsou navrzena jako soucast verejného parku.

Stejné jako ve varianté A je Skola obslouzena z
jihu z nového namésti z ulice Dobronicka. Pred
ZS je umisténo parkovisté K+R pro zajisténi
dostatecnych parkovacich kapacit.

Stavebniblok v plose OB-C se zastavbou méstskych
bytd a komunitni klubovny je oproti varianté
A vice otevien do parku. Vazba mezi parkem a
vnitroblokem je uzsi, nicméné jasnéjsi propojeni
stira rozdil mezi odliSnymi charaktery vefejného a

polovefejného prostoru. Rozmanitost charakterd

venkovnich prostor je vnimana jako kvalita, ktera
podporuje riznorodé aktivity v Gzemi a je proto
zadouci charakter vefejného parku a poloverejného
vnitrobloku odliSit. Stejné jako ve varianté A maze

Casti vnitrobloku détské hFisté, komunitni
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1.1/ VYKRES SITUACE NAVRHU - VARIANTA C
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Bilance

Bilance predstavuje navrhované ka-
pacity obou variant a jejich vztah ke
kapacitam platného UP.



2/ BILANCE
VARIANTA A
navrh
funkéni plocha koef. bloky kapacita dle UP funkéni et .
bydleni Zkola/skolka | celkem unient koef. poce potet byt | potet &D
plocha obyvatel
zp-sever RD - BO1, BO3 - 2870 2870 0B-8 0,3 49 15
0B-B 0,3 B02a, BO2b, BO4a, BO4b, BO5 8478 8478 8478 0B-B 0,3 186 65 13
OB-C 0,5 BO6 6961 9480 1770 11250 OB-D 0,8 208 92
SV-C 0,5 BO7 14703 12250 12250 Sv-C 0,4 0 0
celkem: 30142 20828 14020 34848 443 157 28
VARIANTA B
navrh
funkcni plocha koef. bloky kapacita dle UP funkéni et .
bydleni Zkola/skolka | celkem unkent koef. poce potet byt | potet &D
plocha obyvatel
Zp-sever RD - BO1, BO3 - 2870 2870 0B-8 0,3 49 15
OB-B 0,3 B02a, BO2b, BO4a, BO4b, BO5 8478 8478 8478 0B-B 0,3 186 65 13
OB-C 0,5 BO6 6961 11250 11250 OB-D 0,8 247 109
SV-C 05 BO7 14703 1283 13420 14703 SV-C 0,5 28 12
e 30142 23881 13420 37301 510 187 28
VARIANTA C
navrh
funkéni plocha koef. bloky kapacita dle UP funkéni ofet
bydleni $kola/skolka celkem koef. P pocet byt pocet RD
plocha obyvatel
ZP-sever RD - B01, BO3 - 2870 2870 OB-B 0,3 49 15
8478 8478 8478 OB-B 0,3 186
OB-B 0,3 B02a, BO2b, BO4a, BO4b, BO5 65 13
OB-C 0,5 B0O6 6961 9480 1770 11250 OB-D 0,8 208 92
Sv-C 0,5 B07 14703 12250 12250 Sv-C 0,4 0 0
celkem: 30142 20828 14020 34848 443 157 28
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Prilozena tabulka ukazuje kapacity HPP dle platného UP,
navrzené kapacity HPP a odpovidajici pocty byt a obyvatel
jednotlivych stavebnich blokd. Zastavbu bytovych doml s
méstskymi byty a DPS v ploe OB- B a novou Z5 v plose
SV-C je mozné realizovat beze zmény UP. Pro stavebni blok
s méstskymi byty, MS (ve varianté A a C) a klubovnou v ploge
0B-C byly kapacity z divodu efektivnéjsiho vyuziti méstskych
pozemkd navygeny a bude nutné provést zménu UP na OB-
D. Pro realizace fadovych domd na severu feSeného Gzemi v
blocich BO1 a BO3 bude rovnéz nutné zménit UP z plochy ZP
na OB-B.

BILANCE

Celkem navrh pocita ve varianté A a Cs vystabou 157 méstskych
bytl a 28 fadovych dom( pro celkem 443 obyvatel. Variantra B
s MS v arealu Z5 umoziiuje vystavbu 187 méstskych byt a 28
fadovych domt pro celkem 510 obyvatel.
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