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Ve znénl rozhodnuti MHMP & [THM P 895 946 (4
nabylo pravnl moci dne ....1¢. 32074 .

ROZHODNUT] V Prazedne
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Utad méstské &4sti Praha 4, odbor stavebni, jako stavebni fad llafisluén)'/ podle § 13 odst. 1 pism. c)
zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim f4du. (stavebni zékon), ve znéni pozdé&jsich
predpisti (dale jen "stavebni zékon") a vyhl. & 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydava Statut
hl. m. Prahy, ve zn€ni pozdé&jsich ptedpisi v izemnim fizeni posoudil podle § 84 a% 91 stavebniho zikona
Z&dost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zatizeni (déle jen "rozhodnuti o umist&ni stavby"),
kterou dne 20.12.2012 podal

Dopravni podnik hl.m. Prahy, akciovi spole&nost, ICO 5886, se sidlem Sokolovsks &.p. 42/217,
190 00 Praha 9-Vysocany,

kterou zastupuje InZenyring dopravnich staveb a.s., ICO 27923673, se sidlem Na Morani

¢.p. 360/3, Praha 2-Nové Mésto, 128 00 Praha 28

(déle jen "Zadatel"), a na zakladé& tohoto posouzeni:

L Vydava podle § 79 a 92 stavebniho z4kona a § 9 vyhlagky &. 503/2006 Sb., o podrobn&jii tipravé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a tizemniho opatfeni

rozhodnuti o umisténi stavby
trasa LD metra v Praze

stavba - provozni lisek LD - Ndmé&sti Miru - Depo Pisnice

Stavba dréhy specidlni — metra LD, v&etn& vymezeni obvodu drahy, se umist'uje na pozemcich:

k.. Nové Mé&sto parc.§. 2470/1; 2473; 2482; 2485; 2486; 2489; 2492; 2499/3

k.. Vinohrady parc.§. 556/1; 561; 563; 564; 568; 592; 1348/1; 1348/2; 1349/3; 1350/1; 1350/6; 1352;
1354/5; 1354/6; 1354/7; 1354/8; 1354/10; 1354/11; 1354/12; 1355; 1357; 1358; 1359/1; 1359/5; 1928;
2281/1; 2281/12; 2281/13; 2281/23; 2288/1; 2288/3; 4079/1; 4087; 4098/1; 4117; 4124/1; 4124/2; 4132;
4142; 4143; 4144; 4146; 4147/1; 4149; 4150; 4151; 4153; 4155/1; 4157; 4158; 4159; 4160; 4161; 4166;
4171; 4172; 4173; 4211; 4230/2; 4230/15; 4351/2; 4394/30

k.. VrSovice parc.&. 2487/1; 2487/5; 2487/6; 2487/7; 2501/1; 2501/3; 2501/4; 2502/1; 2502/3; 2502/10;
2502/12; 2525/1; 2525/2; 2528

k.0. Nusle parc.&. 43; 45; 47/1; 51; 53/2; 53/3; 54; 55; 56; 57; 59; 68; 69/1; 69/2; 69/3; 70; 71; 72; 73; 74;
75; 76; 18; 79; 248; 250; 251; 572; 1903/1; 1903/2; 1903/3; 2076/1; 2076/2; 2077/2; 2078/1; 2081;
2578/2; 2578/4; 2579/1; 2595/2; 2600/1; 2600/2; 2610/1; 2612/1; 2612/2; 2616/2; 2616/3; 2623/1; 2625;
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2626/1; 2626/2; 2705; 2706; 2709; 2710; 2716; 2752/4; 2753/2; 2753/15; 2753/31; 2755/1; 2755/2;
2755/3; 2783; 2791/1; 2791/2; 2797; 2798; 2804/11; 2804/23; 2804/26; 2804/29; 2804/39; 2804/40;
2804/41; 2804/46; 2804/47; 2804/48; 2804/49; 2831/1; 2831/2; 2832; 2836; 2838/2; 2838/3; 2838/9:

2838/10; 2838/11; 2838/12; 2838/15; 2838/16; 2838/17; 2838/20; 2838/22; 2838/23; 2838/26; 2838/28;
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2838/29; 2838/30; 2838/32; 2838/33; 2838/34; 2838/53; 2838/54; 2838/65; 2839/2; 2860/78; 2910/95;
2910/130; 2910/140; 2910/150; 2910/272; 2910/273; 2942/1; 2942/2; 2942/3; 2949; 2955; 2956; 2960/1;
2960/2; 2960/4; 2961; 2962; 2965/1; 2965/2; 2966; 2967; 3012/1; 3016/1; 3017; 3019/1; 3023; 3103/1;
3132/1; 3132/2; 3134; 3135; 3142/1; 3142/2; 3142/3; 3142/5; 3142/6 3142/7 3142/9; 3142/20; 3142/27;
3147/2; 3151/1; 3151/2; 3151/3; 3151/4; 3151/6; 3152 3165/1; 3165/2; 3181/1; 3182/2; 3185/5; 3188;
3197

ku. Michle parc.g. 584/1; 584/6; 584/15; 694/1; 700/19; 700/20; 700/21; 700/37; 700/38; 700/39;
700/67; 700/69; 700/120; 700/127; 700/128; 700/129 1232; 1234/2; 1759/3 3185/1; 3188/1; 3210/1;
3272; 3273/1; 3383; 3420/1; 3421/1; 3421/2; 3422/1; 3423; 3424; 3425/3; 3426; 3427 3438/3; 3438/4;
3438/5; 3448/1 3452, 3462/1 3462/5

k. Kr¢ parc.g. 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 3; 5/1; 5/2; 6; 7; 12/1; 12/2; 12/3; 12/4; 12/5; 12/6; 12/7; 12/8;
12/9; 12/10; 13/1; 13/2 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 19; 79/1; 79/3; 110/1; 110/2; 110/3; 110/4; 110/5; 110/6;
110/7; 110/14; 110/15 110/16 110/17; 110/18; 110/19; 110/20 110/21 110/22; 110/23; 110/24; 110/26;
110/27; 110/28; 110/29; 110/30; 110/40; 110/41; 110/42; 110/43; 110/44 110/45; 129/33; 129/53;
129/70; 129/76; 129/84; 134/1; 142/1; 171/1; 247/1; 247/2; 247/3; 247/4; 879/1; 879/32; 879/33 879/34;
879/36; 879/47; 879/54,; 879/55 879/57 879/60 879/61 894/8; 895/3; 903/2; 903/5; 1052/2; 1052/83;
1052/84; 1052/112; 1052/114; 1052/115; 1052/178; 1052/179 1052/194; 1052/195; 1052/224; 1052/234;
1052/252; 1052/253; 1052/255; 1052/256; 1052/257; 1052/259; 1052/265; 1052/270; 1052/271;
1052/272; 1052/273; 1052/274; 1052/275; 1052/276; 1052/302; 1052/304; 1106/1; 1106/2; 1110; 1114
1133/3; 1133/9; 1142/1; 1142/2; 1142/32; 1142/33; 1142/34; 1142/36; 1142/41 1142/42; 1142/44;
1148/3; 1148/4; 1148/6; 1148/7; 1148/8; 1148/9; 1148/14 1148/16; 1148/25; 1148/26 1148/37; 1148/41;
1148/42; 1148/44; 1148/46; 1148/47; 1148/48; 1358; 1353/4; 1924/2; 2044/2; 2209/1; 2209/3; 2209/4;
2209/15; 2209/16; 2209/17; 2211/1; 2213/1; 2214; 2215; 2216/1; 2216/2; 2216/3; 2217; 2233/1; 2233/18;
2276/1; 2276/2; 2276/7; 2358/1; 2358/6 2358/10; 2484/2; 2537/3; 2539/3; 2581/1; 2581/2; 2581/4,
2581/19 2581/22; 2581/50; 2581/51; 2581/53; 2581/54; 2581/56; 2581/70; 2581/71; 2581/72; 2581/75;
2581/93; 2583/2; 2585/4; 2585/6; 2585/12; 2586/1; 2586/4; 2586/5; 2869/2; 2869/6 2869/8; 2869/9;
2869/124; 2869/125; 2869/216; 2869/217; 2869/219 2869/220; 2869/221; 2869/227; 2869/228;
2869/259; 2869/260; 2869/262; 2869/263; 2869/264; 2869/265; 2869/266; 2869/271; 2869/273;
2869/275; 2869/281; 2869/282; 2869/283; 2869/417; 2869/419; 2869/435; 2888/7; 3129/1 3129/2;
3129/3; 3132/1; 3134; 3165; 3175/1; 3175/3; 3177/6; 3178/1; 3180/1; 3180/2; 3180/3; 3201/1; 3218/1;
3218/5; 3236/1; 3265/1; 3268; 3276/1; 3276/2; 3300; 3301/2, 3301/4; 3315/2; 3315/4; 3315/6; 3315/7,
3315/8; 3315/9 3315/10; 3315/33; 3315/34; 3319/1; 3319/6; 3320/1; 3320/2; 3320/3; 3320/4; 3320/5;
3322/3; 3323; 3324; 3329/3; 3333/1; 3333/3; 3334/2 3337/1; 3337/2; 3342; 3343/3; 3344; 3350/1;
3350/7; 3350/10; 3351/1; 3351/3; 3351/4 3351/5 3352/1; 3352/5 3352/6; 3353; 3355; 3356; 3357

k.. Kamyk parc.g. 251/1; 251/3; 254/1; 254/16; 254/23; 254/25; 254/26; 255; 257; 345/21; 345/40;
345/49; 345/50; 345/75, 345/77 345/107 345/205; 580/21; 580/22; 580/23; 580/24; 580/25; 580/26;
580/44; 580/45; 580/52; 873/1; 873/47; 873/148; 873/248; 873/249 873/250; 873/251; 1217/1; 1448/4;
1859/117; 1864/37; 1864/38; 1864/39 1864/92; 1864/93; 1866/2; 1867/1; 1867/11; 1867/12 1878/2;
1878/29; 1878/30; 1878/31; 1929/1; 1947/6; 1947/7; 1947/20; 1947/36; 1947/41 1947/42; 1947/43,;
1947/69; 1947/70; 1947/71; 1947/92 1947/94; 2000/3; 2024; 2025/1; 2026/1

ku. Lhotka parc.g. 1445/4; 1447/1; 1447/2; 1448/1; 1448/2; 1448/3; 1448/5; 1448/6; 1448/7; 1448/8;
1475; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497/1; 1507/1; 1514/1 1521/3; 1521/4; 1527/2; 1534; 1986; 1987/1;
1988/1 1988/3; 1989/1; 1989/2; 1989/3; 1989/4; 1989/5; 1993/2

k. Libu§ parc.g. 3; 4/5; 140; 179/1; 214; 215; 286/1; 293/7; 293/8; 669/11; 675/30; 689/1; 689/2; 691;
873/2; 873/46; 873/58; 873/80; 873/81 873/82; 874/1 874/4; 877; 1131; 1133 1138/2; 1140/1 1152;
1153/3

k.. Pisnice parc.6. 659/1; 659/2; 659/3; 659/33; 659/39; 659/40; 659/41; 659/42; 659/43; 659/44;
659/56; 659/73; 659/74; 659/75 659/76; 659/77; 659/78; 670/1; 766/1; 766/2; 767/1; 835/26; 835/39;
836/1; 836/2; 836/4; 836/11; 836/12; 836/14; 836/15; 836/16; 836/17 837/5; 837/7; 837/17; 837/18;
837/19 837/21; 837/22; 837/23 837/24; 837/25; 837/26; 837/27; 837/28; 837/29; 837/30; 837/31;
837/32; 837/33; 837/34; 837/35; 837/36; 837/38; 837/39; 837/40; 837/43; 837/44; 837/45; 837/47;
837/48; 837/49; 838; 842/1; 842/2; 842/3; 842/4; 843/1; 843/2; 843/3; 843/4; 844/2; 844/3; 844/4; 844/5;
844/7; 844/8; 844/9; 844/13 845/1; 845/12 845/17; 845/25 845/26; 845/106; 845/108; 846/1; 846/2;
848/1; 848/2; 849; 875/1; 875/2; 875/5 875/6; 875/7; 875/11; 875/13; 875/16; 875/19; 875/20; 875/21;
875/24; 875/24; 875/25; 875/26 875/27; 876/1; 876/2; 876/3; 876/4; 876/5; 876/6; 877/1; 877/2; 877/3;
877/4; 877/5; 878/1; 878/2; 878/3; 878/5; 878/7 878/8; 878/9; 878/10; 878/11 878/13; 878/14; 878/15;
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878/16; 878/17; 878/20; 878/21: 878/22; 878/23; 878/24; 878/25: 878/26; 878/27; 878/28; 879/3: 879/4.
879/5; 880/1: 880/3; 880/5: 880/6: 880/9: 880/16; 906/1; 906/2: 906/3; 906/12; 907/1; 907/9: 907/10;
907/11; 907/12; 907/13; 910/1: 910/48: 910/65; 910/69: 910/81: /165: 910/196; 911/2; 911/3; 911/5;
911/6; 911/7; 911/33; 911/34: 911/35; 921/13; 921/15:; 921/18; 921/24; 921/26: 922/14: 931/1; 931/2;
931/3; 931/4; 931/6: 1012: 1013/1; 1014; 1015/1; 1015/2: 1015/3; 1015/4; 1015/8: 1015/9: 1015/11;
1015/13; 1015/23; 1015/24

k.u. Kunratice parc.¢. 1892/1; 1892/2; 1892/3; 1892/4; 2367/1: 2367/2; 2367/4; 2367/6: 2367/7; 2368/9;
2368/10: 2370/1; 2370/2; 2370/6: 2370/7: 2370/14; 2370/15; 2370/16: 2370/26: 2370/27; 2370:28:
2370/29; 2370/35; 2370/41; 2370/42; 2370/43; 2370/45; 2370/46: 2370/47; 2370/75: 2370/76: 2370/82;
2370/88; 2370/89: 2370/91; 2370/92: 2370/93: 2372/2; 2372/5; 2372/6: 2372/9: 2372/19; 2372/31:
2372/34; 2372/35; 2372/36: 2372/37; 2372/38; 2372/39; 2372/40: 2372/43: 2372/44; 2372/48: 2372/50;
2372/62; 2372/63; 2372/64: 2372/75; 2372/76; 2372/77; 237277 2373/1: 2373/3: 2373/31: 24132
247771 2477/2: 2477/3: 2477/4; 2478/1: 24843

k4. Branik parc.é. 2019/2; 2800/2; 2804/4; 2974; 3057/2; 3094; 3102/1; 3102/8; 3103; 3104; 3106;
3107/1; 3107/35; 3107/37; 3107/39; 3107/40; 3108/1

k.G. Hodkovitky parc.g. 364/1; 364/2; 368; 370; 375/2; 948/8; 972; 977/1; 977/2; 978/1; 980/2; 980/3;
980/5; 980/6; 980/7; 980/8; 988/1; 988/2; 988/3; 996/1; 996/7; 996/9; 996/10; 999/1; 1019/1; 1070/1;
1070/2; 1073/37; 1074

k.i. Mald Chuchle parc.g. 78/ 1;78/3; 78/4; 214/6; 223/1; 223/2

k.. Zabghlice parc.&. 2108; 2109; 2113/1; 2114; 2117; 2118; 2119; 2133/22; 2133/39; 2385/1; 2385/4;
2395/1; 2395/3; 2396; 2398/1; 2400/2; 2476/2; 2595/2; 2643/1; 2643/6; 2643/7; 2643/8; 2672; 2845/1;
2845/5; 5643/2; 5643/10; 5753/1; 5756/14; 5763/1; 5763/2; 5849/2; 5853; 5855; 5856/1; 5856/7; 5857/1;
5857/2

k.u. Stragnice parc.é. 4501/1
k.u. VrSovice parc.<. 2503/31; 2506/1

v Praze, na tizemi spravnich obvodi Prahy 4, Prahy 2, Prahy 10, Prahy 12 a Prahy 16.

Zikladni tdaje stavby:

Stavebni délka trasy ,,Provozni tsek LD metra - Nameésti Miru - Depo Pisnice“ 11137 m

ztoho usek I.DI - Pankrac — Nové Dvory 4619m
usek 1.D2 - Nové Dvory (mimo) - Depo Pisnice (vEetn& depa) 3814m

usek 1.D3 - Pankrac (mimo) — Namésti Miru 2704 m
Maximalni spad 40%o (39,5%o0)
Maximalni polomér smérového oblouku tratovych koleji 450 m
Maximélni polomér zakruZovaciho oblouku tratovych koleji 1500 m
Pocet stanic: 1.DI 5 stanic
LD2 3 stanice

1.D3 2 stanice

Depo 1

Trasa je koncipovéana jako systémove oteviena s moFnosti Jejtho dalsiho pokraGovani severnim smeérem
za stanici Namésti Miru (ve sméru Hlavni nddraz{ — centrum, respektive Zizkov) a rovné jiZznim smérem
za stanici Depo Pisnice (rozvoj do regionu)

Stanice Namésti Miru

- razend jednolodnf stanice s ostrovnim nastupistém a kolejigtém pro deponovéni souprav

- hloubka stanice pod terénem (ve stiedu stanice) v Grovni temene kolejnice (dale jen TK) cca 40,4 m,
délka oddilu cca 396.9 m a délka stanice cea 229 m

- pfestup na trasu A - sestup eskalatory a vytahem do pfestupniho uzlu na trasu A, propojenym se
stavajici stanici Namesti Miru na trase A eskaldtory a §ikmym vytahem a s vytahy do objektu &.p. 743
v k.. Vinohrady v ulici Korunni s navaznost na tramvajovou dopravu v ulici Korunni

- Vystup eskaldtory do podpovrchového vestibuly u kiizovatky ulic Sazavska x Vinohradsks, dale
Vystup pevnym schodistém, eskalatory a vytahem do ulice Sizavska $ navaznosti na tramvajovou
dopravu v ulici Vinohradska
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druhy vystup eskaltory do podpovrchového vestibulu u kiiZovatky ulic Sazavské x Francouzska, dale
vystup pevnym schodistém, eskaldtory a vytahem do ulice Sazavskd s navaznosti na tramvajovou
dopravu v ulici Francouzska

doCasné koncova stanice trasy D

Stanice Namésti Bratfi Synkii

hloubené €asti stanice sbo¢nimi nastupidti v tsecich pod ndméstim Bratd Synki a pod ulici
Otakarova jsou propojeny raZenou trojlodni &asti stanice s bo&nimi nastupisti pod obytnymi domy na
severni stran€ ndmésti Bratii Synkt

hloubka stanice pod terénem TK na ndmésti Bratfi Synkd cca 16,0 m a pod ulici Otakarova
cea 13,0 m, délka oddilu cca 174,6 m, z toho cca 30 m raZens &ast nastupisté

vystup eskalatorem a Sikmym vytahem do podpovrchového vestibulu pod ulici Otakarova, dale
vystup pevnymi schodisti a vytahem do ulice Otakarova s navaznosti na tramvajovou dopravu

druhy vystup eskalatory a §ikmym vytahem do podpovrchového, &steéné otevieného vestibulu pod
nam&stim Bratfi Synkd, dale vystup pevnymi schodisti a vytahem na namésti Brat¥i Synkd
$ navaznosti na tramvajovou dopravu

podzemni hromadné gardZe pro cca 54 osobnich automobild ve vnitrobloku mezi ulicemi
Bélehradsk4, Otakarova, Na Zamecké a ndiméstim Bratf Synkii

Stanice Pankrac

raZend jednolodni stanice s bo¢nimi néstupisti a kolejisti pro obrat souprav za stanici ve sméru
centrum i za stanici ve sméru z centra

hloubka stanice pod terénem TK cca 33,0 m, délka oddilu cca 398,9 m a délka nastupisté cca 100 m
pfestup na trasu C ~ vystup pevnymi schodisti, eskalatory a vytahy na podestu vjiznim d&ele
nastupi§té, prekracujici kolejisté metra, déle chodbou (smér Arkady Pankric) a eskaldtory na
nastupiste trasy C; podesty piekradujici kolejist& metra jsou v obou elech nastupisté

vystup z jizni podesty prekradujici kolejisté metra chodbou, eskalatory a $ikmym vytahem do nového
podpovrchového vestibulu u komplexu Obchodniho centra Arkédy Pankrac &.p. 1727 v k.. Nusle na
zapadni stran¢ ulice Na Pankréci, navazujiciho na stavajici vestibul stanice trasy C; vSechny vefejng
pfistupné urovné prestupniho uzlu smér Arkddy Pankric jsou navzajem bezbariérové propojeny
systémem vytahu

druhy vystup z jizni podesty ptekradujici kolejisté metra chodbou, eskalatory a §ikmym vytahem do
podpovrchového vestibulu Posta feSeného jako podchod pod ulici Budé&jovickou, dale vystup pevnym
schodiSté€m, eskalatorem a vytahem ve vychodnim kvadrantu kiiZzovatky ulic Bud&jovicka x Na Strzi
u obchodniho centra Bauhaus &.p. 356 v k.. Michle a vystup pevnym schodi$tém, eskalatorem
a vytahem v zépadnim kvadrantu kfiZovatky ulic Bud&ovickd x Na Strzi pfed budovou posty
¢.p. 1709 v k.u. Kr¢

tfeti vystup ze severni podesty prekradujici kolejist® metra chodbou a eskalatory do podzemniho
vestibulu ve stavajicim objektu OCP - Office Centre Pankréc &p. 1683 a 1724 v k.. Nusle na
vychodni stran€ ulice Na Pankrici a dale na terén eskalétory ve stavajicim prostoru tohoto objektu

Stanice Olbrachtova

raZena dvojlodni stanice s bocnimi nastupisti s propojkami mezi nastupisti

hloubka stanice pod terénem TK cca 30,6 m (ve sttedu stanice) a délka oddilu cca 225 m

vystup eskalatory do podzemniho vestibulu u kfizovatky ulic Na Str#i x Antala StaSka, dale vystup
pevnym schodi§tém a vytahem do ulice Antala Stadka a pevnymi schodisti do ulice Na Strzi
s ndvaznosti na autobusovou dopravu

druhy vystup eskaldtory a Sikmym vytahem do nadzemniho vestibulu u kiizovatky ulic
Na StrZi x Jeremenkova s navaznosti na autobusovou dopravu

Stanice Nadrazi Kr¢

povrchové venkovni stanice Castedné na mostni konstrukei s bo&nimi nastupisti

délka oddilu cca 210,3 m, délka otevieného nastupi$té na mostni konstrukci cca 60 m

vystup dvojici podchodii pod komunikaci Jizni spojka délky cca 40 m a déale pevnymi schoditi
avytahy do povrchového vestibulu u ulice V Podzamé&{ s névaznosti na autobusovou dopravu
v ulicich V Podzaméi a Branicka

druhy vystup dvojici podchodti pod ulici Pfed Nadrazim délky cca 14 m a dale pevnymi schodisti
a vytahy do nového pfestupniho dvoutiroviiového vestibulu nové vypravni budovy Zelezniéni stanice
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Praha - K¢, do trovné€ vozovky ulice Pfed Nadrazim — 1. NP, propojené pevnym schodistém
a vytahem s vestibulem v trovni kolejisté — 2.NP, se vstupem do nového podchodu pod Zelezniéni
trati, spojujiciho spadové tzemi p#i ulici U Kréského nadrai s pfestupnim vestibulem a s ndvaznosti
na parkovisté P+R u ulice Pfed Nadrazim

dispeCink trasy metra D propojeny s povrchovym vestibulem u ulice V Podzamei

budova Zelezniéni stanice u ulice Pfed NadraZim

patrovy objekt parkovisté P+R (3 NP a 2 PP) s kapacitou 444 stani u ulice Pfed Nadra¥im

Stanice Nemocnice Kré

hlouben4 stanice s ostrovnim néstupi§tém

hloubka stanice pod terénem TK cca 17,5 m (ve stfedu stanice), délka oddilu cca 207,7 m a délka
nastupisté cca 100 m

vystup eskalétory a Sikmym vytahem do nadzemniho zahloubeného vestibulu v severnim kvadrantu
kiizovatky ulic Videtiskd x Zalesi, orientovaného do rozvojové plochy v pfedprostoru Thomayerovy
nemocnice a vySkové navazujictho na troveti stavajiciho podchodu k nemocnici, s ndvaznosti na
autobusovou dopravu v ulici Videiiska

druhy vystup eskalitory a Sikmym vytahem do nadzemniho zahloubeného vestibulu v jiZnim
kvadrantu kiizovatky ulic Videtiskd x Zalesi, s ndvaznosti na autobusovou dopravu v ulici Zalesi
a s propojenim na severni ¢ast obytné &tvrti Kré

Stanice Nové Dvory

razena jednolodni stanice s ostrovnim nastupigt&m a kolejitém pro obrat a deponovéni souprav
hloubka stanice pod terénem TK cca 32,5 m (ve stfedu stanice), délka oddilu cca 400,2 m a délka
stanice cca 208,75 m

vystup eskalatory do povrchového vestibulu v kvadrantu kiiZovatky ulic Stirova x V Stihlach,
s propojenim na jizni East obytné Etvrti Kr& a s navaznosti na autobusovou dopravu v ulici $tirova
druhy vystup z podesty nad drovni koleji§té pristupné z trovné nastupi$té¢ pevnym schodi§tém
a vytahem, eskalatory do povrchového vestibulu u ulice Durchova s propojenim na rozvojové uzemi
J1Zn& od ulice Durchova, s ndvaznosti na autobusovou dopravu v ulici Durchova na parkovi§té P+R
tfeti vystup zpodesty nad trovni kolejisté vytahy do povrchového vestibulu v zeleném pésu
v kvadrantu kiiZovatky ulic Durychova x Libugsk4

parkovisté P+R s kapacitou 153 st4ni u ulice Durchova

Stanice Libu§

hloubena stanice s ostrovnim néstupistém

hloubka stanice pod terénem TK cca 13 m, délka oddilu i stanice cca 2024 m

vystup eskaldtory a Sikmym vytahem do povrchového vestibulu na vychodni strané ulice
Novodvorska, snéavaznosti na autobusovou dopravu, s propojenim na jiZni &ast obytné &tvrti
Lhotka — Libu§ stavajicim podchodem pod ulici Novodvorskd a s propojenim na stavajici
nizkopodlazZni zastavbu jiZnim smérem od vestibulu metra

druhy vystup pevnym schodistém a vytahy do povrchového vestibulu na vychodni strané ulice
Novodvorska, s propojenim na jizni &4st obytné &tvrti Lhotka — Libus uroviiovym bezbariérovym
pfechodem ulice Novodvorska

Stanice Pisnice

hloubena stanice s bo¢nimi nastupisti

hloubka stanice pod terénem TK cca 13,9 m, délka oddilu cca 219,8 m a délka néstupisté cca 100 m
vystup eskaldtory a vytahem do podpovrchového vestibulu na vychodni strané ulice Libugska
a podchodu pod ulici Libusska, dile vystup pevnymi schodisti a vytahy na terén, s navaznosti na
autobusovou dopravu v ulici Libudsk4, parkoviité P+R a s propojenim na obytnou &tvrt' Pisnice
a stavajici zastavbu rodinnych domi

druhy bezpecnostni vystup pevnym schodiitém na terén v JiZnim kvadrantu kfiZzovatky ulic
Libusska x V Luzich

autobusovy terminal v jiZnim kvadrantu kiiZovatky ulic Libussk4 x V Luzich

parkovisté P+R s kapacitou 400 stani u ulice Libusska

Stanice Depo Pisnice

hloubena stanice s ostrovnim nstupistém a kolejistém pro deponovani souprav
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- hloubka stanice pod terénem TK cca 7 m, délka oddilu cca 385,7 m a délka nastupiste cca 100 m

- Vystup eskaldtory, pevnymi schodisti a vytahem do dvou povrchovych vestibult s navaznosti na
autobusovou dopravu Mé&stské hromadné dopravy a Prazské integrované dopravy a parkovi§té P+R

- koncova stanice trasy D

- autobusovy terminal s budovou pro obchodn{ zatizeni

- parkoviSté P+R s kapacitou 650 stani na stfese objektu depa a 220 stani na terénu u stanice metra

- administrativni budova Dopravniho podniku hl.m. Prahy, a.s.

- depo

IL.  Stanovi podminky pro umisténi stavby, zpracovani projektové dokumentace a pro provadéni
stavby:

1. Podminky pro umisténi trasy (stanice véetné parkovist P+R, Zelezniéni stanice Nadrayi Kré¢,
dispecinku metra, administrativni budovy, obchodniho za¥izeni a depa, dile tunely a piipojné
kabely PRE)

L.1.

Trasa provozniho tiseku LD metra v hl.m. Praze (déle jen trasa) bude za&inat vychodné od namésti Miru,
pod ulici Sdzavska v k.. Vinohrady v Praze 2 a bude ukonéena v k.. Pisnice v Praze 12 na jiznim okraji
uzemi hl.m. Prahy, zdpadné od ulice Videtiska. Trasa bude vedena z k.. Vinohrady z ulice Sazavska,
jiznim smérem v jeji ose, kde ziroven piekiizi trasu A metra nad Jeji drovni, vychodné od stanice
trasy A metra — Namé&sti Miru, dale podejde ulici Francouzskou a na hranici s k.u. Nusle podejde t&leso
dréhy. V k.u. Nusle bude trasa dale vedena Jiznim smérem, podejde drobny vodni tok Boti¢ a prilehlou
ulici Otakarovu a dale bude pokratovat pod naméstim BratH Synkii aZ ke kiiovatce ulic

Na Pankréci x Na Strzi, kde se bude kiifit s trasou C metra pod jeji trovni, jiZn€ od stanice trasy C

piiblizn€ pod ulici Na Strzi az k ulici Olbrachtova, kde se bude staget jihovychodnim smérem a bude dale
pokraCovat aZ k Zeleznién{ stanici Praha - Kr¢, kde projde nad drobnym vodnim tokem Kunraticky potok
a piilehlym Statkovym rybnikem a dale pod telesem dréhy. Za stanici Nadrazi Kré se bude trasa stadet
jiznim smérem ke kfizovatce ulic Videtiskd x Zales u Nemocnice Kr¢, dale bude obloukem prochézet
pod obytnou &tvrtf Kr& a7 kiZovatce ulic Durychova x Sttrova x V Stihlach x Libusska, kde piejde do
k. Lhotka a projde pod rozvojovym tizemim Nové Dvory vymezenym ulicemi Novodvorsk4,
Durychova, Libussk4 a Chynovska. Za timto Uzemim se trasa stodi Jjihovychodnim smérem a bude
pokradovat pod ulici Novodvorska, kde ptejde do k.t Libug a dile bude vedena na hranici katastralnich
tzemi Libug a Kamyk. D4le bude trasa odklonéna jihovychodnim smérem od ulice Novodvorska do
k.0. Libug kde projde pod stavajici zastavbou rodinnych domi aZ k ulici Libusska, kterou §ikmo podejde
po hranici katastralnich tizemi Libu§ a Pisnice. V k.. Pisnice trasa podejde $ikmo pod komunikaci
Kunratickd spojka, déle se sto&i Jjiznim smérem, projde kratce pfes k. Kunratice a bude ukondena
v k.. Pisnice u jeho vychodni hranice s k.4 Vestec u Prahy.

Z 10 stanic trasy LD budou 3 stanice (Namésti Miru, Pankrac a Nové Dvory) hluboko uloZené raZené
jednolodni stanice s temenem kolejnice (dale jen TK) vhloubce 30 — 40 m pod terénem. Stanice
Olbrachtova bude hluboko uloZens razeni dvojlodni stanice s temenem kolejnice (déle jen TK) v hloubce
cca 30 m pod terénem. Stanice Nemocnice Kr¢, Libug, Pisnice a Depo Pisnice budou hloubené stanice,
Stanice Namésti Brat¥ Synkd bude astedné raZena trojlodni stanice a &4stedng hloubens stanice a stanice
Nédrazi Kr¢& bude povrchovi stanice.

Stanice Namé&sti Miru bude feSena s prestupem na trasu A metra a stanice Pankrac bude felena
§ pfestupem na trasu C metra.

Trasa LD metra je stani¢ena smérem od stanice Depo pisnice (ZU km 18,384. 101 LK) ke stanici Nomésti
Miru (ZU km 29,521.147 LK).
1.2. Provozni useky trasy LD metra a etapizace vystavby

Provozni isek LD1 — Pankrac — Nové Dvory
Provozni usek I.D2 - Nové Dvory — Depo Pisnice (véetng depa)
Provozni Gsek 1.D3 - Pankrac — Namésti Miru

Oznaceni pofadi jednotlivych provoznich usekil je zaroveri poradim etap vystavby.
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1.3. Stanice provozniho Gseku trasy I.D metra

Stanice Namé&sti Miru bude uloZena pod ulici Sazavsks, v jeji podélné ose, v prostoru mezi kfizovatkami
ulic Sdzavskd x Vinohradské a S4zavska x Francouzské v blizkosti stavajici raZené stanice na trase A, se
dvéma krajnimi podpovrchovymi vestibuly a s pfestupnim uzlem na trasu A metra, pfistupnym ze sttedu
stanice. Z krajnich vestibuli u ulic Vinohradskd a Francouzskd bude pfestup na tramvajové linky
v ulicich Vinohradska a Francouzsk4 a z ptestupniho uzlu bude prestup na trasu A metra a vystup vytahy
do ulice Korunni s pfestupem na tramvajové linky.

Stanice se umist'uje véetn&:

a) Odstavnych koleji za stanici ve dvou razenych jednokolejnych tunelech — odstavech, na konci
propojenych chodbou, kterd pokracuje do vzduchotechnické chodby a Sachty, vytsténé v nadzemnim
vetracim objektu na okraji Riegrovych sadd.

b) RaZené pfistupové 3toly vedené zlevého odstavného tunelu, vyusténé v piistupové Sachté na
parkovisti v severozapadnim kvadrantu k¥iZovatky ulic Slezskd x Blanicka. Po zprovoznéni trasy
bude $tola slouZit jako propojka ochranného systému metra mezi trasou A a D.

Stanice Namésti Brati'i Synki bude uloZena pod ndmé&stim Bratii Synki, pod blokem obytnych domt
mezi ndméstim a ulici Otakarova a pod ulici Otakarova, kolmo na jiZzni a severni frontu zstavby na
namesti Bratf{ Synkt, se dvéma krajnimi vestibuly pod namé&stim Brat Synkil a pod ulici Otakarova
s pfestupem na tramvajové linky vedené u obou vestibuli. Prostor vestibulu pod ndméstim Bratii Synki
bude otevfen do venkovniho prostoru otvorem ve stropé a &astedné se tak stane soudasti namesti.

Stanice se umist'uje véetné:

a) Podzemnich hromadnych gardZi s kapacitou 54 stini ve vnitrobloku mezi ulicemi Bélehradska,
Otakarova, Na Zdmecké a ndméstim Bratii Synkt, nad piidorysem stanice metra.

Stanice Pankric bude uloZena Sikmo pod ulici Na Pankraci, severné od kfizovatky ulic Na Pankraci
X Na StrZi x Bud&jovicka v tésné blizkosti stavajici hloubené stanice na trase L.C, se tfemi krajnimi
vestibuly pfistupnymi pies visuté podesty prekradujici kolejisté metra a s pfestupem na trasu C metra.
7 jizni podesty piekralujici kolejidté metra bude vedena na obé& strany podzemni chodba. Z chodby
situované smérem ke komplexu obchodniho centra Arkady Pankrac bude pfistup na nastupisté trasy 1.C
eskalatorovym tunelem situovanym do prostoru mezi stivajicimi tratovymi kolejemi trasy C. Dal$im
eskaldtorovym tunelem bude pistup do nového podpovrchového vestibulu u komplexu Obchodniho
centra Arkady Pankrac &.p. 1727 v k.. Nusle na zépadni strang ulice Na Pankréci, ktery bude navazovat
na stavajici vestibul stanice trasy LC. Tento eskalatorovy tunel bude vvrovni terénu zakonden
prosklenym svétlikem. Z chodby vedené druhym smérem pod kfiZovatkou ulic Na Str#i x Budgjovicks,
smérem pod ulici Bud&jovicka bude pfistup do podzemniho vestibulu Pogta, situovaného kolmo pod ulici
Budgjovickd s vystupy na obé& strany ulice, smérem k obchodnimu centru Bauhaus ¢.p. 356 v k.. Michle
a smérem k budové posty &.p. 1709 v k.. Kr&. Ze severni podesty piekradujici kolejist€ metra bude
pfistup do vestibulu v tirovni 1. PP ve stavajicim objektu OCP - Office Centre Pankrac ¢.p. 1683 a 1724
vk Nusle. Stanice Pankric na trase 1.C metra bude stavebné upravena tak, aby bylo umoZnéno
propojeni se stanici na trase I.D pro prestup a napojeni kolejové spojky C-D (bude feseno ve stavebnim
povoleni). Dopravné-urbanistickd koncepce i stavebni a technické feSeni stanice Pankric na trase LD
umoZiiuje i budouci rozsifeni pfestupnich vazeb na p¥ipadnou stanici na trase E metra. Pfes vestibul trasy
L.C metra a vestibul v objektu OCP - Office Centre Pankrac by mél byt rovn&€Z v budoucnu umoznén
prestup na tramvajové linky v ulici Na Pankraci v p¥pad& prodlouzeni tramvajové trati a vybudovani
bezbariérového trovitového prechodu i podchodu pod ulici Na Pankréci.

Stanice se umist'uje véetné:

a)  Obratovych koleji v raZeném dvoukolejném tunelu za stanici ve sméru centrum.
b) Obratovych koleji v razeném dvoukolejném tunelu za stanici ve sméru z centra,

¢) RaZené pfistupové a vzduchotechnické toly vedené z pravé strany dvoukolejného tunelu stanice
vmist¢ ukonCeni tunelu obratovych koleji ve sméru do centra, ukondené vzduchotechnickou
Sachtou, vytsténou v nadzemnim vétracim objektu pii severovychodni strané ulice 5. kvétna, pobliz
najezdu z ulice Na Strzi ve sméru do centra.
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d) Technologického tunelu sever — raZeny usek zahrnujici komunikaéni a technologické prostory
umistény u pravé strany dvoukolejného tunelu stanice na jejim konci ve sméru do centra, propojeny
s piistupovou a vzduchotechnickou §tolou.

¢) Technologického tunelu jih - raZeny tsek zahrnujici komunikadni prostory, prostory pro dozorovani
provozu a Gidrzbu stanice, technologické prostory a prostory pro systém fizenf dopravy.

Stanice Olbrachtova bude uloZena $ikmo pod ulici Na Strzi, mezi ulicemi Jeremenkova a Antala StaSka
se dvéma krajnimi vestibuly u ulic Jeremenkova a Antala Statka. Z povrchového vestibulu u ulice
Jeremenkova, feSeného jako proskleny objekt s jednim nadzemnim podlazim a s pristfeskem zastavky
autobusd vulici Na Strzi bude pfestup na autobusové linky vulicich Na Str#i a Jeremenkova.
Z podzemniho vestibulu u ulice Antala Sta$ka, pfirozen& osvétleného svétliky v délicim ostrivku ulice
Na StrZi, bude pfestup na autobusové linky v ulicich Na Strzi a Antala Staska.

Stanice NadraZzi Kré bude nadzemni stanice situovana do pasu zelen& podél Kunratického potoka se
soustavou tfech rybnikl, vymezeném ze severu komunikaci Jizni spojka, zjihu trasou Zeleznice
s Zelezni¢ni stanici Praha — Kr&, ze zépadu ulici Videsiskou a z vychodu ulici V Podzamei. Stanice je
situovana Castené na mostni konstrukei prochazejici nad Kunratickym potokem a nad Statkovym
rybnikem, se dv€ma krajnimi vestibuly. Severni nadzemni vestibul bude umistén mezi komunikacemi
Jizni spojka a V Podzdméi a bude mit jedno podzemni podlazi v trovni nastupisté a jedno nadzemni
podlaZi vurovni terénu se zelenou stfechou. Jizni nadzemni vestibul bude umistén mezi Statkovym
rybnikem a novou budovou Zelezni¢ni stanice Praha — Kr&, budou ho tvofit dva samostatné vystupy podél
kazdého néstupi$t€ propojujici nastupi§té stanice metra s nadrazni budovou, s mimourovitovym
pfestupem do nového dvoutrovitového vestibulu nadrazni budovy a bude mit jedno nadzemni podlazi se
zelenou stfechou. Z nového vestibulu nddrazni budovy bude z trovné komunikace Pred NadraFim veden
podchod pod Zelezni¢ni trati do ulice U Kréského nadrazi, spojujici spadové uzemi pii této ulici
s pfestupnim uzlem v budové nadrazni budovy. Z jizniho vestibulu bude dale pfestup na autobusové linky
v ulici Sulickd a ptistup k parkovisti P+R.

Stanice se umistuje véetns:

a) Stavby Zelezni¢ni stanice Praha — Kr¢, umisténé mezi Zelezniéni trati a ulici Pfed Nadrazim
obsahujici nadrazni budovu se dv&€ma podzemnimi a jednim nadzemnim podlazim zastfe$enou
prosklenou kupoli, budovu technologie Spravy Zeleznitni dopravni cesty se dvéma podzemnimi
a dvéma nadzemnimi podlaZimi navazujici na nddrani budovu na zapadni strané, administrativni
budovu se tfemi podzemnimi a dvéma nadzemnimi podlaZimi navazujici na nadrazni budovu na
vychodni strané, nova néstupi§té véetné jejich zastfedeni a podchod pod télesem Zelezniéni trati
z nadrazni budovy do ulice U Kr&ského nadrazi, vietns schodist’ a ramp z podchodu na néstupiste.

b) Novych kabelovych vedeni staniéniho zabezpedovaciho zafizeni (SZZ) Zst. Praha K1¢, tratového
zabezpeCovaciho zatizeni (TZZ) vedeného v trasach Zst. Praha Branik — Zst. Praha Kré¢, Odbocka
Tunel — Zst. Praha Kré, Zst. Praha Kr& — Zst. Praha VrSovice os. nadrazi a Zst. Praha Kr& —
Zst. Praha VrSovice sefadovaci nadra?i a nového pipojného optického kabelového vedeni (POK)
vedeného v trase Zst. Praha Branik — Zst. Praha Kr&. Kabelové trasy SZZ, TZZ i POK budou vedeny
v obvodu dréhy.

¢) Parkovisté s kapacitou 12 stani pfed vychodni budovou Zelezniéni stanice.

d) Objektu centrélniho dispetinku se dvéma podzemnimi a tfemi nadzemnimi podlaZimi, provozné
propojeného se severnim vestibulem, situovaného severovvchodné od tohoto vestibulu, s parkovaci
plochou na terénu s kapacitou 16 stani, situovanou vychodné od objektu dispecinku.

e) Parkovisté P+R. Objekt parkovisté s kapacitou 444 stani bude mit 2 podzemni a 3 nadzemni podlai
a parkovaci plocha bude rovnéZ na stfe§e 3. NP. Objekt parkovisté bude situovin mezi Zelezniéni
trati a ulici Pfed NadraZim, zapadn& od navrhovaného objektu technologie Spravy Zelezniéni
dopravni cesty. Vjezd na parkovit& bude z ulice Pfed NadraZim.

) Technologického kandlu vedeného v trase metra pod Statkovym rybnikem a Kunratickym potokem.

Stanice Nemocnice Kr¢ bude uloZena piiblizn& kolmo pod ulici Zalesi, u kiiZzovatky s ulici Videtiska se
dvema krajnimi povrchovymi vestibuly na severni a jizni stran& ulice Zalesi, feSenymi identicky jako
lehké jednouroviiové prosklené svétliky snosnou ocelovou konstrukci, osazené mna nosnou
Zelezobetonovou konstrukei stanice. Severni vestibul bude zahloubeny na uroveii podchodu
k Thomayerov& nemocnici s pfestupem na autobusové linky v ulici Videtisk4 ve sméru z centra i do
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centra. JiZni vestibul bude v trovni stavajiciho terénu s prestupem na autobusové linky v ulici Zalesi
smérem do centra. Pfestup na autobusové linky v ulici Zalesi ve sméru z centra bude zajistén Grovilovym
pfechodem ulice V Zalesi.

Stanice se umistuje véetng:

a) Objektu zdzemi BUS v Thomayerové ulici u nemocnice.

Stanice Nové Dvory bude uloZena $ikmo pod kiiZovatkami ulic Libugskd x Durychova a Libusska
x V Stihldch se dvéma hlavnimi povrchovymi vestibuly a jednim vytahovym, rovnéz povrchovym
vestibulem. Vestibuly budou feseny jako jednotroviiové prosklené objekty s nosnou ocelovou konstrukei.
Severni vestibul v kvadrantu kiiZovatky ulic Stirova a V Stihlach a vytahovy vestibul u ulice Durychova
budou mit elipsovity pidorys a jizni vestibul u ulice Durychova bude mit lichobé&znikovy ptdorys.
Ze severniho vestibulu bude prestup na autobusové linky v ulici Stirova a vystup z vestibulu bude
navazovat na hlavni p&8f komunikaci obytné &tvrti Kré. Z jizniho vestibulu bude pfestup na autobusové
linky v ulici Durchova, pfistup na parkovi§té P+R a vystup z vestibulu bude umoZiiovat pé&si propojeni
s rozvojovym Uzemim jiZzné od ulice Durchova. Vytahovy vestibul bude zaji§tovat bezbariérové odbaveni
cestujicich. Stavebni a technické feSeni stanice umoZtiuje i napojeni budouci nové trasy metra.

Stanice se umist'uje véetné:

a) Vyhybny stanice vraZeném tunelu navazujicim na jgi jiZzni konec a dale navazujicich
jednokolejnych tunelii odstavnych koleji s jednim paralelnim tunelem odstavné kolegje, razenym
mezi tratovymi jednokolejnymi tunely.

b) RazZeného vétraciho a piistupového tunelu, vedeného z pravé strany tunelu vyhybny, ukonéeného
vzduchotechnickou Sachtou vytsténou v nadzemnim vétracim objektu u ulice Libusska.

¢) Povrchového parkovisté P+R s kapacitou 153 stani u jizniho vestibulu u ulice Durchova.

Stanice Libu$ - podzemni stanice uloZena $ikmo podél vychodni strany ulice Novodvorskd, severnim
okrajem zasahujici pod tuto komunikaci, se dvéma krajnimi povrchovymi vestibuly feSenymi jako
Jjednouroviiové prosklené objekty s nosnou ocelovou konstrukei s pravouhlym pidorysem. Hlavni jizni
vestibul umoZiiuje vystupem zdpadnim smérem prestup na autobusové linky vulici Novodvorska
a k piipadné pldnované zastavce tramvaje a podchodem pod ulici Novodvorska umoZiiuje komunika&ni
propojeni sjizni &asti obytné &tvrti Lhotka -Libu§, vystup jiznim smérem navazuje na stavajici
nizkopodlazni zistavbu. Podruzny severni vestibul umoZfiuje komunika&ni propojeni s jiZni ¢asti obytné
¢tvrti Lhotka —Libug troviiovym bezbariérovym piechodem ulice Novodvorska.

Stanice Pisnice - podzemni stanice uloZend $ikmo podél vychodni strany ulice Libusskd, severnim
okrajem zasahujici pod tuto komunikaci, sjednim podzemnim vestibulem v jiznim &ele stanice
s navazyjicim podchodem pod ulici Libusskd a s bezpeGnostnim vystupem v severnim &ele stanice.
Z vestibulu bude pfestup na autobusové linky vulici Libusska, piistup k parkovi§ti P+R a p&si
komunikaéni napojeni na obytnou &tvrt' Pisnice a stavajici zastavbu rodinnych domi. Prostor vystupu
z vestibulu bude zastfeSen prostorovou pithradovou konstrukei ve tvaru elipsy. Parkovité P+R bude
napojeno na vefejnou komunikaci znové prelozky stivajici komunikace v mists parkovisté, noveé
napojen¢ do okruzni kfizovatky Libussk4 x Kunratické spojka, ktera je soudasti stavby trasy I.D metra.

Stanice se umist'uje v&etné:

a) Podchodu pod ulici Libugska.
b)  Povrchového parkovisté P+R s kapacitou 400 stani u jizniho vestibulu u ulice Libussk4.
¢) Autobusového terminlu.

Stanice Depo Pisnice — koncova, mélce uloZend podzemni stanice se dvéma krajnimi povrchovymi
vestibuly. Prostor nastupisté bude prosvétlen stfe$nimi svétliky. Hlavni Jizni vestibul bude feSen jako
jednopodlazni objekt s lehkym obvodovym plastém. Severni minimalizovany vestibul bude soudasti
technologického bloku feSeného jako jednopodlazni objekt s povrchovou upravou obvodového plaste
z pfirodnich materidld v kombinaci se zelenou stfechou. Oba objekty budou navzajem propojeny
zastfeSenymi pé8imi komunikacemi, navazujicimi na obvod hlavniho jizniho vestibulu. Jizni vestibul
navazuje na autobusovy terminal s budovou pro obchodni vybavenost, parkovi§t€ P+R a administrativni
budovu Dopravniho podniku hl.m. Prahy, a.s. Severn{ vestibul usnadiiuje dostupnost stanice. Cely areal
stanice vCetné depa bude situovan u jizni hranice hl.m. Prahy se StfedoCeskym krajem. Ze zépadu areal
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navazuje na Pisnici, ze severu a scverozapadu je aredl ohrani¢eny ulici Kunratickd spojka a ulici
Pramenna a 7z vychodu je ohranien Vesteckym potokem protékajicim zdpadn& od ulice Videfiska.
V budoucnu by meél byt aredl ze zapadu uzavien planovanym obchvatem Pisnice (neni sou¢asti tohoto
uzemniho rozhodnuti). Pristup do arealu bude zajistén novou komunikaci, feSenou jako soudast arealu
stanice. napojenou na vychodni stran¢ na ulici Videtiskou a na zépadni strané bude komunikace
pfipravena knapojeni na plénovany obchvat Pisnice. Na tuto komunikaci bude napojena veskera
automobilova i autobusovd doprava aredlu véetng parkovi§té P+R. Vystup ze stanice bude slouit
pfevazné pro piestup na ndvaznou Méstskou hromadnou dopravu a Prazskou integrovanou dopravu a pro
vazbu na zachytné parkovist& individualni automobilové dopravy.

Stanice se umist'uje v&etné:

a) Odstavnych koleji za stanici.

b) Vétraciho objektu napojeného na objekt odstavnych koleji.

¢) Technologického bloku.

d) Povrchového parkovi§té P+R s kapacitou 220 stani na JiZnim okraji aredlu stanice.
€) Autobusového terminalu s objektem dispeginku a budovou pro obchodni zatizeni.

f)  Administrativni budovy Dopravniho podniku hl.m. Prahy, a.s. s parkovi3tém na terénu s kapacitou
13 stani.

g) Depa, situovaného severovychodnim smérem od stanice metra, mezi stanici, nové navrhovanou
komunikaci pro dopravni napojeni aredlu a ulici Pramennou, v&etn& parkovi$té P+R na stieSe
objektu depa s kapacitou 650 stani.

h) Objektu fadovych garézi u kolejists depa s kapacitou 7 stdni a prilehlého parkovisté na terénu
s kapacitou cca 5 stani.

i) Komunikace pro dopravni napojeni aredlu, vedené pfi jiznim okraji aredlu ve smé&ru
vychod - zépad, napojené na vychodni stran& na ulici Videfiskou a na zapadni stran¢ pfipravené
knapojeni na planovany obchvat Pisnice. Soudsti komunikace bude mostni konstrukce pro
pieklenuti biocentra a lokalniho biokoridoru na jihozépadnim okraji are4lu stanice a propustek pro
pfevedeni vod z Vesteckého potoka pod touto komunikaci.

1.4. DoCasné parkoviste P+R u stanice Depo Pisnice

Na plo3e kolejisté navrhovaného depa bude umisténo dodasné povrchové parkovisté P+R s kapacitou
652 stani. Parkovist& bude dopravné napojeno z navrhované komunikace pro dopravni napojeni areilu
stanice Depo Pisnice, vedené pfi jiZnim okraji aredlu ve sméru vychod - zapad, napojené na vychodni
stran€ na ulici Videtiskou a na zapadni stran& pfipravené k napojeni na planovany obchvat Pisnice.
Odvodnéni a osvétleni plochy parkovisté bude provedeno upravou navrZeného odvodnéni a osvétleni
budouciho kolejisté depa.

Stavba parkoviité se umistuje na dobu trvani do zapoceti se stavbou depa ve stanici depo Pisnice jeho
soucasti je i kolejisté v mist& doCasného parkovite.

1.5. Trat'ové tunely

Délka trasy I. D metra bude celkem 11 137 m. RaZené jednokolejné tunely budou provadény technologii
TBM (Tunnel Boring Machine), zarudujici minimalni deformace terénu. Konkrétng se jedna o zeminové
Stity (EPB). RaZené dvoukolejné tunely, raZené stanice a rafené piistupové a vétraci $toly budou
provadény podle zasad ,,Nové rakouské tunelovani metody“ NRTM.

Podélny sklon trasy nesmi presahnout 40%eo (39,5%0), ve stanicich a u obratovych koleji bude dodr¥en
pfedepsany sklon 3 %o.

Tratoveé tunely budou rozd&leny do t&chto tratovych tseki:

Tratovy iisek Pankrac — Olbrachtova bude mit celkovou délku cca 678 m a bude zahrmovat:

razeny dvoukolejny tunel s rozpletem do odstavu,

dva razené jednokolejné tunely véetn& vzduchotechnické propojky a rozpletu do kolejové spojky C-D,
odstavny razeny tunel pro stanici Pankrac, véetne strojovny vzduchotechniky a vzduchotechnické Sachty
vyusténé v nadzemnim vétracim objektu v plose zelené mezi ulicemi Na Stri a Janovska. na severni
stran¢ ulice Pacovska.
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Tratovy usek Olbrachtova — NadraZi Kr& bude mit celkovou délku cca 756,3 m a bude zahrnovat:

dva raZené jednokolejné tunely véetné vzduchotechnickych propojek,
hloubeny dvoukolejny tunel v ndvaznosti na stanici Nadraz{ Kr&.

Tratovy isek Nadrazi Kré — Nemocnice Kré bude mit celkovou délku cca 767 m a bude zahrnovat:

dva razené jednokolejné tunely vietns vzduchotechnickych propojek mezi stanicemi Nadraz Kre
a Nemocnice Kr¢.

Trat'ovy usek Nemocnice Kré — Nové Dvory bude mit celkovou délku cca 990,1 m a bude zahrnovat:

dva raZzené jednokolejné tunely véetné vzduchotechnickych propojek mezi stanicemi Nemocnice Kr&
a Nové Dvory.

Trat'ovy dsek Nové Dvory — Libu§ bude mit celkovou délku cca 680,6 m a bude zahrnovat:

dva raZené jednokolejné tunely véetng vzduchotechnickych propojek mezi stanici Libug a mistem ped
ukoncenim odstavného tunelu stanice Nové Dvory.

Trat'ovy isek Libus - Pisnice bude mit celkovou délku cca 1 058,3 m a bude zahrnovat:
dva raZené jednokolejné tunely véetné vzduchotechnickych propojek mezi stanicemi Libus a Pisnice.
Trat'ovy tdsek Pisnice — Depo Pisnice bude mit celkovou délku cca 1 187,2 m a bude zahrnovat:

dva raZené jednokolejné tunely v&etn& vzduchotechnickych propojek,

dva jednokolejné hloubené tunely v ndvaznosti na stanici Depo Pisnice v délce cca 156 m,

nadzemni spojku, umoZiujici propojeni stanice Depo Pisnice s arealem DEPA; trasa spojky bude vedena
od stanice Depo Pisnice odkud stoup4 po sméru stanideni zahloubenou rampou ze zastfeSeni na povrch
adéle po estakddé prekonavajici retenéni nadrZ a budouci obchvat Pisnice a do km 19,4, kde je
ukoncena, znovu se vraci zpét po estakadé, ve smérovém oblouku klesa na terén a je ukoncena ve zhlavi
kolejist€ DEPA.

Tratovy usek Pankrac — Namésti Bratii Synkt bude mit celkovou délku cca 1 269,5 m a bude
zahrnovat:

dva raZené jednokolejné tunely véetné vzduchotechnickych propojek.

Tratovy usek Nimésti Bratii Synki — Namésti Miru bude mit celkovou délku cca 863 m a bude
zahrnovat:

dva razené jednokolejné tunely vedené od stanice Namésti Bratii Synkti aZ k hloubené &asti tratového
useku pii ulici Perucka,

hloubeny tunel a vzduchotechnickou 3achtu Perucka, véetn& nadzemniho vétraciho objektu,

raZzeny dvoukolejny tunel mezi hloubenym tunelem Perucka a stanici Namésti Miru.

1.6. Spojka C-D

Kolejova spojka C-D bude mit celkovou délku cca 407,2 m a bude zahrnovat:
raZeny jednokolejny tunel, ktery bude propojovat levy tratovy tunel tratového useku
Pankric — Olbrachtova s provozovanou stanici Pankric na trase L.C. Spojka bude zalinat u rozpletu

jednokolejného tunelu trasy ID a bude kongit v mist& kolejové spojky ve stavajici stanici Pankrac na
trase I.C.

1.7. Napéjeni metra

Pro kazdou etapu trasy LD metra bude zajisténo napdjeni obou koncovych stanic ze dvou riiznych
transformoven 110/22 kV spole¢nosti PREdistribuce, a.s. pomoci dvou zdvojenych (sekce A, B)
odd€lenych kabelovych piipojek 22 kV, z nichZ kazd4 bude napdjena z riznych uzhi 110/22 kV takto:

Trasa LD1 bude napijena elektrickou energii z transformovny TR 9940 110/22 kV Pankrac
a z transformovny TR 9914/ 110/22 kV Lhotka. Z transformovny Pankrac bude napéjeci kabel ptiveden
do stanice Pankric vzduchotechnickou $achtou (soudést stanice) situovanou pfi severovychodni strang
ulice 5. kvétna, pobliZz najezdu z ulice Na StrZi ve smém do centra, bezprostiedng u transformovny
Pankrac. Z transformovny Lhotka bude napéjeci kabel veden vychodnim smérem v ulici Lhotecka, dale
vulici U Kamyku a ulici Durychova bude pfiveden ke stanici Nové Dvory, do které bude vstupovat
vytahovym vestibulem v severnim kvadrantu ulic Durychova a Libugska.

Trasa L.D2 bude napéjena elektrickou energii z transformovny TR 9914 110/22 kV Lhotka a z nové
transformovny TR 110/22 kV Pisnice (neni soucésti tohoto tizemniho rozhodnutf), kterd bude umisténa
v k.. Kunratice severné od komunikace Kunratick4 spojka, pfibliZzn€ mezi stanici trasy 1.D metra Pisnice
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a ulici Videtiskou, pii planované komunikaci stanovené tzemnim planem jako vefejn& prosp&$na stavba
¢. 101/DK/34 - komunika&ni propojeni Kunratick4 spojka - Dobronické. Z nové transformovny Pisnice
bude napéajeci kabel veden zapadnim a déle jiznim smérem podél spole¢né hranice katastralnich tizemi
Kunratice a Pisnice, podejde komunikaci Kunratické spojka, dale povede v trase planovaného obchvatu
Pisnice a za vodni nadrZi Rezerva povede v trase tunelfi metra k severnimu okraji stanice Depo Pisnice,
kde vstoupi do stanice.

Trasa LD3 bude napajena elektrickou energii z transformovny TR 9940 110/22 kV Pankric
a z transformovny TR 9970 110/22 kV Karlov. Z transformovny Karlov bude napajeci kabel veden
v ulici Katefinskd, déle jizni smérem v ulici Ke Karlovu a# k ulici Na Bojisti kde se sto&i severnim
smérem a bude pokrafovat az k ulici Sokolskd, kterou bude dale veden Jiznim smérem aZ k ulici
Rumunska. V ulici Rumunskd bude kabel dale veden a7 do mista vstupu do stanice metra Namésti Miru
u vystupu z jizniho vestibulu stanice u kiizovatky ulic Sazavska x Francouzska.

Vsechny rozvody 22 kV vjednotlivych objektech metra budou vzéjemné propojeny zdvojenymi
(sekce A,B) oddélenymi kabelovymi vedenimi 22 kV.

2. Stavba bude obsahovat tyto stavebni objekty a zaFizeni:

2.1. Objekty vystupujici na povrch:

- vétraci objekt na jiznim okraji Riegrovych sadf (soudast stanice Namésti Miru)

- severni vestibul stanice Namésti Miru

- jizni vestibul stanice Namésti Miru

- vytahovy vestibul stanice Namésti Miru ve stdvajicim objektu &.p 743 v k.4. Vinohrady v ulici
Korunni

- vétraci objekt u ulice Perucka v km cca 28,47

- vestibul stanice Namésti Bratf{ Synkd pod ulici Otakarova

- jiZni vestibul stanice Namé&sti Bratii Synk pod namé&stim Bratti Synki

- vétraci objekt — soucast pfistupové a vzduchotechnick4 $toly vedené z pravé strany dvoukolejného
tunelu stanice Pankrac v km cca 26,8

- vestibul Posta stanice Pankrac

- vestibul stanice Pankrac ve stdvajicim objektu OCP - Office Centre Pankrac ¢.p. 1683 a 1724
v k.u. Nusle

- novy vestibul stanice Pankrac u komplexu Obchodniho centra Arkady Pankrac &.p. 1727 v k.. Nusle
na zapadni stran€ ulice Na Pankraci a eskaldtorovy tunel vystupu ze stanice na trase I.D do tohoto
vestibulu

- vétraci objekt u ulice Pacovsk4 v km cca 26,12

- severni vestibul stanice Olbrachtova u ulice Jeremenkova

- jizni vestibul stanice Olbrachtova u ulice Antala Stagka

- stanice Nadrazi Kré& v&etn& severniho a jizniho vestibulu

- centralni dispeink trasy I.D metra u severniho vestibulu stanice Nadrazi Kr&

- Zelezni¢ni stanice Praha - Krg&

- patrovy objekt parkovisté P+R s kapacitou cca 444 stani v ulici P¥ed NadraZim

- podchod pod Zelezni¢ni stanici Praha - Kr&

- severni vestibul stanice Nemocnice Kré v severnim kvadrantu kiizovatky ulic Videfiska x Zalesi

- jiZni vestibul stanice Nemocnice Kré v jiznim kvadrantu kiiZovatky ulic Videtiska x Zalesi

- v€traci objekt u ulice Libussk4 v km cca 22,42

- severni vestibul stanice Nové Dvory v kvadrantu k¥izovatky ulic Starova x V $tihlach

- jiZni vestibul stanice Nové Dvory na jiZni stran& ulice Durchova

- vytahovy vestibul stanice Nové Dvory na severn{ strané ulice Durchova

- severni vestibul stanice Libu§sk4 na vychodni strang ulice Novodvorska

- jizn{ vestibul stanice Libu$sk4 na vychodni stran& ulice Novodvorska

- jiZni vestibul stanice Pisnice na vychodni stran& ulice Libugska

- bezpecnostni vystup v severnim &ele stanice Pisnice na vychodni strané ulice Libusska

- podchod pod ulici Libu§ska navazujici na jiznf vestibul stanice Pisnice

- vétraci objekt v km cca 18,48 - stanice Depo Pisnice

- hloubeny objekt stanice Depo Pisnice

- jiZni vestibul stanice Depo Pisnice

- technologicky blok stanice Depo Pisnice

- budova Dopravniho podniku hl.m. Prahy, a.s. ve stanici Depo Pisnice
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- budova pro obchodni zafizen{ ve stanici Depo Pisnice

- Depo Pisnice véetné parkovi§té P+R na stfese objektu s kapacitou 650 stani

- objekt fadovych garazi v Depu Pisnice

- nadzemni kolejové spojka na estakadg, umoziujici propojeni stanice Depo Pisnice s arealem DEPA

2.2. Objekty pod povrchem:

- trat'ove useky Pankrac — Olbrachtova, Olbrachtova — Nadra¥{ Kr¢, Nadrazi Kr& — Nemocnice Krz,
Nemocnice Kr& — Nové Dvory, Nové Dvory - Libus, Libu§ — Pisnice, Pisnice — Depo Pisnice,
Pankrac — Namésti Bratif Synkt a Nameésti Brat{ Synkl — Namésti Mfru

- kolejova spojka C-D

- stanice Namésti Miru v&etné prestupniho uzlu na trasu A, stanice Namé&sti Bratii Synkd, stanice
Pankréc vEetné prestupniho koridoru na trasu I.C a dale stanice Olbrachtova, Nemocnice Kr¢, Nové
Dvory, Libus a Pisnice

- chodba vedena ze severniho ukondeni odstavnych tunelfi stanice Nameésti Miru

- pfistupova §tola vedena z levého odstavného tunelu stanice Namésti Miru

- podzemni hromadné gardZe nad tubusem metra ve stanici Namésti Brati Synki

- pristupové a vzduchotechnick4 3tola vedens z pravé strany dvoukolejného tunelu stanice Pankrac
v misté ukon&eni tunelu obratovych koleji smérem do centra

- technologicky tunel sever stanice Pankrac

- technologicky tunel jih stanice Pankrac

- technologicky kanal vedeny v trase metra ve stanici Nadrazi Kré pod Statkovym rybnikem
a Kunratickym potokem

- vétraci a pfistupovy tunel stanice Nové Dvory

2.3. InZenyrské objekty a zafizeni:

- nové vetejné a i¢elové vozidlové komunikace, pfistieSky MHD, opérné zidky

- nové vefejné pési komunikace

- Upravy a roz§ifeni stivajicich komunikaci

- parkovist¢ P+R na terénu u stanic Nové Dvory, Pisnice a Depo Pisnice

- autobusové terminaly u stanic Pisnice a Depo Pisnice

- objekt zdzemi BUS v Thomayerové ulici u nemocnice, stanice metra LD Nemocnice Kré

- Upravy tramvajovych trati a tramvajovych zastivek v ulicich Vinohradska, Korunni a Francouzska

- Upravy tramvajovych zastdvek na ndmésti Brati Synki

- iipravy Zeleznini trati na stanici Praha — Kr&

- nové kabely SZZ 7st. Praha Kr& a nové kabely TZZ drahy v trasach Zst. Praha Branik — st. Praha
Kr¢, Odbocka Tunel — Zst. Praha Kr&, Zst. Praha Kré& — #st. Praha Vrdovice 0s. nadraZi a Zst. Praha
Kr& — Zst. Praha Vr3ovice sefad’ovaci nadrazi

- nové inZenyrské sit& véetn& napéjecich kabelt metra

- tipravy drobného vodniho toku Kunraticky potok a Statkového rybnika na tomto vodnim toku
v misté stanice Nadraz{ Kré

- tpravy drobného vodniho toku Vestecky potok — pro propustek pod novou obsluZnou komunikaci
stanice Depo Pisnice, napojenou na komunikaci Videfiska

- terénni Upravy

- ptelozky inZenyrskych siti

- ochrana kabeld a inZenyrskych siti

- my¢ka vlakovych souprav v depu Pisnice

- Cistirna odpadnich vod v depu Pisnice

- odlucovace ropnych latek na parkovistich P+R na stiese objektu Depo Pisnice a na stfese
hromadnych garaZi u stanice metra Nadrazi Kré

- odluCovace ropnych latek na autobusovych terminalech u stanic Pisnice a Depo Pisnice

- vsakovaci objekt destovych vod na parkovisti P+R u stanice Nové Dvory

- jefabovéa draha u kolejist& Depa Pisnice

- soustava cca 60 vrtli o hloubce cca 120 m pro soustavu tepelnych Cerpadel v arealu Depo Pisnice

- podzemni poZarni nddrZ o objemu cca 600 m® v arealu stanice Depo Pisnice

- provizorni pfelozky komunikaci

- manipulaéni a provizorni komunikace

- provizorni pfelozky zalivi a zastavek BUS

- provizorni pfeloZzky tramvajové traté na ndmeésti Brati Synkd a v ulicich Na Zamecké a Otakarova
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- zatizeni stavenisté, vjezdy a vyjezdy na stavenists
- stavebni jAmy a piistupové toly pro zajisténi razeb

3. Clenéni stavby na stavebni oddily:

Provozni useky 1.D1 - LD3 budou rozdéleny do t&chto stavebnich oddilg:

Usek 1.D1 - Pankréc — Nové Dvory

SOD 11
SOD 12
SOD 13
SOD 14
SOD 15
SOD 16
SOD 17
SOD 18
SOD 19
SOD 50
SOD 51
SOD 61
SOD 62
SOD 63
SOD 71

Stanice Pankrac

Tratovy usek Pankrac — Olbrachtova
Stanice Olbrachtova

Tratovy usek Olbrachtova — Nadrazi Kré
Stanice Nadrazi Kr¢

Tratovy usek NadraZi Kré — Nemocnice Kré
Stanice Nemocnice Kr&

Tratovy usek Nemocnice Kr¢ — Nové Dvory
Stanice Nové Dvory

Dispecink trasy metra D

Spole¢né objekty trasy 1.D1

Upravy Zelezni¢ni stanice Kr&

Parkovisté P+R u Zelezni¢ni stanice Kré
Parkovit¢ P+R u stanice Nové Dvory

Spojka C-D

Usek L.D2 - Nové Dvory — Depo Pisnice (véetn& depa)

SOD 21
SOD 22
SOD 23
SOD 24
SOD 25
SOD 26
SOD 27
SOD 52
SOD 64
SOD 65
SOD 66
SOD 67

Tratovy usek Nové Dvory — Libug
Stanice Libu3

Tratovy tsek Libu§ — Pisnice

Stanice Pisnice

Tratovy tsek Pisnice — Depo Pisnice
Stanice Depo Pisnice

Depo Pisnice

Spole¢né objekty trasy L.D2
Parkovi§té P+R u stanice Pisnice v&etn& komunikace a upravy kruhové kiiZovatky
Autobusovy termin4l u stanice Pisnice
Parkovisté P+R u stanice Depo Pisnice

Autobusovy terminél u stanice Depo Pisnice véetn& komunikace

Usek LD3 - Pankric — Namésti Mirua

SOD 31
SOD 32
SOD 33
SOD 34
SOD 53

Tratovy tsek Pankrac — Namésti Brati{ Synkd
Stanice Namésti Bratf{ Synkt

Tratovy tisek Nameésti Bratfi Synkti — Namésti Miru
Stanice Namésti Miru

Spole¢né objekty trasy 1.D3
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SOD 68 Upravy tramvajovych trati u stanice Namésti Miru

4. Trasa 1.D metra bude napojena na vefejné inZenyrské sité takto:

4.1. Vodovod - stavba bude napojena novymi vodovodnimi pfipojkami z vefejnych vodovodt v mistech
nejvetdi spotieby tj. ve stanicich. Dale budou samostatnymi pipojkami napojeny nékteré dalsi
objekty aredld stanic (zejména vestibuly, parkovisté P+R a vétraci objekty), poZarni hydranty
a souvisejici objekty (nova Zel.st. Praha — Kr¢&, dispefink metra D, zdzemi BUS ve stanici
Nemocnice Kré, budova obchodniho vybaveni o objekt terminilu BUS ve stanici Depo Pisnice
a objekty Depa Pisnice). Pro napojeni novych vodovodnich pipojek na vefejnou vodovodni sit
budou v nékterych stanicich vybudovany nové vodovodni fady.

Stanice Pankrac D — pro napojeni stanice vodovodni pifipojkou DN 100 bude vybudovén novy
vodovodni fad DN 200 v ulici Na Pankréci, napojeny na definitivni pfelozku fadu DN 300 zadinajici
napojenim na stavajici vodovodni fad DN 400 vedeny v chodniku v ulici Na Pankraci a ukon&enou
napojenim na stavajici fad DN 300 za staveni§tém pro vystavbu nového vestibulu obchodniho centra
Arkady Pankrac. Stanice bude napojena na tlakové pasmo vodojemu Jesenice.

Stanice Olbrachtova — stanice bude napojena dvéma vodovodnimi p¥ipojkami. Vodovodni pfipojka —
sever DN 100 bude napojena v kfiZovatce ulic Olbrachtova, Jeremenkova a Na StrZi ze stavajiciho
vodovodniho fadu DN 200. Vodovodni pfipojka — jih DN 100 bude napojena v ulici Na Strzi z definitivn{
pfeloZzky vodovodniho fadu DN 300, kterd bude zacinat napojenim na stavajici vodovodni fad DN 300
vedeny v chodniku v ulici Antala Staska a bude ukonlena napojenim na stavajici fad DN 300 v ulici
Na StrZi za staveni$tém jiZniho vestibulu. Stanice bude napojena na tlakové pasmo vodojemu Jesenice.

Stanice NddraZi Kr¢ — pro napojeni stanice vodovodni pfipojkou DN 100 bude vybudovan novy
vodovodni fad DN 150 vulici Pfed NadraZzim, napojeny na stavajici vodovodni fad v ulici Sulicka
a zakonCeny pfed jiZznim vestibulem stanice Nadrazi Kr¢. Stanice bude napojena na tlakové pasmo
vodojemu Novodvorska.

Stanice Nemocnice Kré¢ — vodovodni piipojka stanice DN 100 bude napojena v jiznim chodniku
kiiZovatky ulic Zalesi a Videriskd z definitivni pfelozky vodovodniho fadu DN 200 — jih. Vodovodni fad
DN 200 vedeny v jiZznim chodniku ulice V Zalesi, ktery je pod dobu stavby veden provizomi pielozkou
DN 300 kolem stavebni jdmy jiZniho vestibulu stanice, bude po dokonéeni stanice vracen do ptvodni
trasy. Stanice bude napojena na tlakové pasmo Cerpaci stanice Lhotka.

Stanice Nové Dvory — vodovodni pfipojka stanice DN 100 bude napojena na novy vodovodni fad DN
150 vedeny v ulici Stirova, napojeny na stavajici vodovodni fad DN 400 v ulici V Stihlach. Stanice bude
napojena na tlakové pasmo &erpaci stanice Lhotka.

Stanice Libu$ — vodovodni p#ipojka stanice DN 100 bude napojena na stavajici vodovodni fad DN 150
vedeny sidliSt€ém Lhotka — Libu§ mezi ulicemi Papirnikova a Pavlikova. Ulici Novodvorska podejde
pfipojka protlakem. Stanice bude napojena na tlakové pasmo Cerpaci stanice Lhotka. Vodovodni
pripojkou DN 100 vestibulu stanice z vodovodniho fadu DN 150 v ulici MaSovicka bude stanice zaroveti
napojena na tlakové pasmo vodojemu Jesenice II.

Stanice Pisnice — vodovodni pfipojka stanice DN 100 bude napojena na stavajici vodovodni fad DN 150
vedeny podél zdpadni strany ulice Libuiskd. Stanice bude napojena na tlakové pasmo vodojemu
Jesenice I1.

Stanice Depo Pisnice — vodovodni pfipojka stanice DN 100 bude napojena na novy aredlovy rozvod
vody, ktery bude fesit novy rozvod vodovodnich fadd v celém areélu stanice i depa, vEetné napojeni na
stavajici vodovodni fad DN 150 v ulici Ke Ka3né a v&etn& prodlouzeni tohoto fadu. Na arealovy rozvod
vody budou dale napojeny samostatnymi vodovodnimi p¥ipojkami tyto objekty: depo, administrativni
budova, budova obchodniho vybaveni, objekt dispedinku autobusového terminilu a objekt fadovych
garazi. V areélu stanice bude umistén pozarni vodovod napojeny na podzemni poZarni nadrz, ktera bude
napojena samostatnou vodovodni pfipojkou na aredlovy rozvod vody.

Stanice Namésti Bratii Synki — vodovodni pfipojka stanice DN 80 bude napojena na pfeloZeny
vodovodni fad DN 80 (definitivni DN 150) vedeny v komunikaci na jiZni stran& ndmésti Brat¥{ Synkd.
PreloZeny vodovodni fad bude zadinat na k¥iZzovatce s ulici Sezimova a bude ukonden na kiiZovatce
s ulici Nuselska. Stanice bude napojena na tlakové pasmo vodojemu Zelen4 liska.

Stanice Namésti Miru — stanice bude napojena dvéma vodovodnimi pfipojkami. Vodovodni pfipojka —
sever DN 100 bude napojena z pfelozky vodovodu DN 100 (definitivai DN 150) v ulici Sézavska, ktera
bude zacinat napojenim na pfeloZeny vodovodni fad v ulici Vinohradské a bude vedena v ulici Sazavska
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az k ulici Slezska. Vodovodni pfipojka — sever DN 100 bude napojena na stavajici vodovodni fad DN 300
v ulici Francouzska. Stanice bude napojena na tlakové pasmo &erpaci stanice Flora.

4.2, Kanalizace - bude feSena systémem prederpavacich stanic, ve kterém budou Cerpaci stanice niZz$iho
fadu Cerpat vodu do stanic vysiiho fadu, odkud bude &erpana na povreh do vefejné kanalizace.

Odpadni vody z vefejnych WC, socidlniho zafizeni zaméstnancg, myci vody a vody chladici budou
shromazd'ovany v pfe¢erpavacich jimkach (s vyjimkou nadzemnich &asti trasy) a odtud prederpavéany do
uklidiiovacich Sachet. Z téchto Sachet budou fekélni vody gravitadng odvadény do jednotné kanalizaéni
sit€, nebo do splaskové sité oddilné soustavy. Nefekalni vody budou shromazd'ovany v nefekalnich
jimkach zékladnich, tranzitnich nebo mistnich, odkud budou pfeCerpavany nebo pfimo gravitadné
odvadény do dest'ovych fadd nebo recipientd. Pro odvodnéni nezakrytych vstupti do metra budou ztizeny
zvlastni pfeerpdvaci jimky. V celé trase D bude dodrZen poZadavek na odvadéni balastnich vod mimo
jednotnou kanalizatni sit. Vzhledem k pouZité technologii razby TBM a NRTM bude minimalizovano
mnoZstvi vody prosakujici do objektii metra. Prisakové vody budou svedeny do havarijnich jimek
umisténych v nejniZSich mistech stanic — pod néstupidti. Tyto jimky nebudou zahrnuty do systému
stabilnich Cerpacich stanic.

4.3. Likvidace destovych vod z parkovist P+R, autobusovych terminalti a komunikaci a ploch v areélu
Depo Pisnice:
Stanice Nadrazi Kré — detové vody ze stfechy 5-ti podlazniho objektu parkovisté P+R budou odvadény

do nové destové stoky, vedené v ulici Pfed Nadrazim, napojené do stavajici destové kanalizace, ktera
odvadi deStové vody do Kunratického potoka. Piipojka bude opatiena odludovadem lehkych kapalin.

Stanice Nové Dvory — odvodnéni povrchového parkovisté P+R bude feSeno zasakovanim (zpevnéné
plochy komunikaci z dlazby, parkovaci stini ze zatraviiovaci dlazby, celd plocha vyspadovana do
podélnych vsakovacich prileht). Nevsdknuté srazkové vody budou v nejniz$i &asti parkovists svedeny
pfipojkami do podzemni retenéni a vsakovaci komory, kterd bude pfes regulovany odtok napojena
kanaliza¢ni ptipojkou do stavajici stoky destové kanalizace DN 250 v ulici Durychova.

Stanice Pisnice — odvodnéni povrchového parkovisté P+R bude fefeno povrchovym zasakovanim (po
pfipadném pfedCisténi) pomoci odvodtiovacich komunikagnich prvkii napojenych do zasakovacich
piikopti podél parkovist€. Odvodnéni autobusového terminalu u stanice Pisnice bude feieno pri¢nymi
a podélnymi spady k uliénim vpustem napojenym do nového patefniho fadu vedeného areilem terminalu,
napojeného na novy fad destové kanalizace v ulici V Luzich, dale napojeného na novou pateini stoku
destové kanalizace v upravované &asti komunikace Libussk4. Pred napojenim pateifniho fadu terminalu
na novy fad v ulici V LuZich bude umistén odludova¢ lehkych kapalin.

Stanice Depo Pisnice — odvodn&ni povrchového parkoviité P+R bude feseno povrchovym zasakovanim
(po pfipadném pfed¢isténi) pomoci odvodiiovacich komunikaénich prvki napojenych do zasakovacich
piikopili podél parkovisté. Odvodnéni komunikaci a ploch v celém aredlu kolem vlastnfho depa metra
a plochych stfech na objektech v aredlu stanice a depa metra (véetn& parkovi§ts P+R na st¥ese depa) bude
feseno aredlovou deStovou kanalizaci, kterd bude pfes stavajici retenéni prostor u Kunratické spojky
(retenéni nadrZ Rezerva) zatsténa do drobného vodniho toku Vestecky potok. Na parkovisti P+R na
stfeSe objektu depa bude umistén odludova¢ lehkych kapalin. Odvodnéni autobusového terminalu
u stanice Depo Pisnice bude feSeno systémem sb&mych kanalizagnich fadi pro napojeni uli€nich vpusti
a Zlabti. Koncova vétev fadi bude napojena do systému aredlové destové kanalizace. Pred napojenim na
aredlovou kanalizaci bude na vétvi z prostoru terminalu umistén odlucovaé lehkych kapalin.

4.4. Plynovod — novymi plynovodnimi pfipojkami budou napojeny tyto objekty:

Dispecink trasy metra D ve stanici Nadraz{ Kr& bude napojen novou p¥pojkou NTL plynovodu vedenou
v navrhované pfistupové komunikaci k Dispeginku. P¥pojka bude napojena na stavajici NTL plynovod
DN 300 vedeny v zelené plo$e na jizni strané ulice V Podzaméi.

Navrhované Zelezni¢n stanice Praha — Kr¢ bude napojena dvéma novymi piipojkami STL plynovodu na
pfeloZeny plynovodni fad vedeny v novém chodniku v ulici Pfed Nadrazim pfilehlém k budové nadrazi.
Pfelozeny plynovodni fad bude napojen na stavajici STL plynovod vedeny ve vychodnim chodniku
komunikace V Podzamgi.

4.5. Elektro — napojeni stavby na zdroj elektrické energie bude zajisténo novym dvojitym piivodnim
kabelovym vedenim 22 kV do méniren a distribuénich transformoven (MDT) v obou koncovych
stanicich jednotlivych etap trasy I. D metra, vZdy ze dvou riiznych transformoven 110/22 kV
spol. PREdistribuce, a.s., jak je uvedeno v bodé& ¢. 1.6. vyrokové &asti tohoto rozhodnuti. Jednotlivé
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stanice metra budou dale v tunelech propojeny dvojitym kabelovym vedenim 22 kV, které bude
zasmyCkovano do dvou sekei rozvadée 22 kV pslusné MDT v kazdé stanici.

4.6. Elektronické komunikaéni vedeni - pro napojeni jednotlivych stanic trasy I.D metra na vefejnou
telefonni sit’ budou vyuzity optické kabely operédtord, které budou vedeny tunely metra, nebo bude
o potfebnou hodnotu navy3ena kapacita pfenosovych tras sdélovacich kabelt metra.

Dale budou na vefejnou sit’ elektronickych komunikaci spol. Telefénica Czech Republic, a.s. samostatné
napojeny tyto objekty metra:

Parkovisté P+R u stanice Nédrazi Kr& (parkovaci dim) bude napojen ze stavajiciho wdastnického
rozvadéée UR 13/15 vulici Pred Nadrazim. Kabel bude ukonden v koncovém rozvadé€i v objektu
parkovaciho domu.

Parkovist€ P+R u stanice Nové Dvory bude napojeno novym kabelovym vedenim naspojkovanym na
stavajici elektronické komunika¢ni vedeni vedené ve volné ploSe mezi navrhovanym parkovistém
a stdvajicim objektem &.p. 101 v k.4i. Lhotka v ulici Novodvorska. Trasa bude vedena vychodnim smé&rem
a bude ukoncena v objektu parkovi§ts P+R.

Parkovi$té P+R u stanice Pisnice bude napojeno novym kabelovym vedenim naspojkovanym na stavajici
elektronické komunikaéni vedeni vedené pfi zapadnim okraji ulice Libuiski. Trasa bude vedena
vychodnim smérem a bude ukon&ena v objektu parkovigté P+R.

Depo Pisnice, povrchové parkovisté P+R u stanice Depo Pisnice a autobusovy terminil u stanice
Depo Pisnice (dispecink, administrativni objekt a objekt obchodniho vybaveni) budou napojeny ze
spolecného sitového rozvadéte, ktery bude napojen z jednotného zapojovaciho bodu telefonni sité
Telefonica Czech Republic, a.s., sitového rozvadéée SR 28 na vychodni stran& ulice Videfiské
u kiizovatky s ulici Pramennou. Z SR 28 bude trasa bude vedena jiznim smérem podél ulice Videtiské,
protlakem pod touto komunikaci a déle jihozdpadnim smérem podél ulice Pramenné a jiznim smérem
podél oploceni aredlu depa. Trasa bude ukondena v sitovém rozvad&si pfed autobusovym terminalem,
odkud bude vedena rozvétvena sit pro jednotlivé objekty sukontenim v wi¢astnickych rozvad&dich
umisténych v té&chto objektech.

4.7. Pfipojky zafizeni stavenist

V rémci zafizeni staveni$t’ Stanice Pankrac (PAD1-1.etapa), Stanice Nemocnice K& (NEK1), Stanice
Pisnice (PI1) a Tratovy usek Namésti Bratii Synkt — Namésti Miru (NS — NM-D) budou postaveny
docasné rozpinaci stanice, které budou zasmy¢kovany kabely 22 kV na stavajici sit’ 22 kV. Dale budou
pro zafizeni stavenist' postaveny dodasné TS 22/0,4 kV, které budou zasmyCkovany kabely 22 kV na
stavajici sit’ 22 kV nebo napojeny z dotasnych rozpinacich stanic pro zafizeni staveniste.

DocCasné rozpinaci stanice na plose zafizeni staveni$té stanice Pisnice - PII bude napojena z nové
rozpinaci stanice RS 9320 v zelené plose v jiznim kvadrantu kfiZovatky ulic Libuisk4 a U Bazénu (neni
soucasti tohoto uzemniho rozhodnuti), kterou bude nahrazena stavajici rozpinaci stanice RS 3320,
Zafizeni staveniSt budou napojena novymi pfipojkami na piislusné inZenyrské sit€. Piipojky zafizeni
stavenist, které nebudou vyuZity pro definitivni stavbu, se po dokonéeni stavby zrusi.

5. Vytapéni
Vytapéni vSech stanic metra bude zajisténo elektrickou energii.

Zdrojem tepla pro jednotlivé objekty nové Zelezniéni stanice Praha — Kr& a dispecinku trasy metra D ve
stanici NadraZi Kr& budou plynové kotelny v té&chto objektech.

Zdrojem tepla pro are4l depa Pisnice bude soustava tepelnych Eerpadel, jejichz nizkopotencionalnim
zdrojem tepla bude soustava zemnich vrtd. Zdrojové vrty budou mit hloubku cca 120 m a jejich podet
bude pro ptedpokladané 70% pokryti poticby tepla cca 60.

6. Prelozky

Vystavba trasy LD metra si vyZ4d4 provedeni prelozek stavajicich kabelovych i trubnich inZenyrskych
siti — kanalizaci, vodovodd, plynovodt, tepelnych siti, riznych druhti elektrickych vedeni, event. jinych
specidlnich druht vedeni. K zasahim do inZenyrskych siti dojde v mistech, kde bude stavba provadéna
z povrchu hloubenou technologii. Pokud to konkrétni trasy vedeni inZenyrskych siti umoziiuji, budou
jednotlivé prelozky inZenyrskych siti fe§eny formou docasného vyv&Seni, pfipadné obejiti stavebni jamy
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a naslednym pfesunem do pavodni trasy v dobé, kdy to bude proveditelné. Bude-li 7asah stavby metra do
puvodni trasy sité znamenat zménu Jeji trasy, bude sit piclozena primo do detinitivni trasy.

7. Zajisténi hladiny podzemni vody ve stanici Namé&sti Bratii Synki

7.1. Zaji$téni hladiny podzemni vody béhem stavby:

V priibghu stavby bude monitorovéna vyska hladiny podzemni vody ve stavajicich studnach v ptilehlych

obytnych domech a v novych monitorovacich vrtech. Na dné stavebni jamy mimo pudorysny rozsah
stanice budou zfizeny &erpaci studny s osazenymi ¢erpadly, které zajisti odpovidajici hladinu podzemni
vody, kterd nevyvodi vztlak na konstrukce ve stavebni jame. Dale budou na navodni strane (vychodni
strana) stanice je§t¢ pred podzemni st&nou umistény ¢erpaci studny. Voda Cerpana ze studni na dné
stavebni jamy i ze studni vné podzemni stény bude svedena docasnym potrubim na docasné konstrukci
pro sit¢ do usazovaci jimky, odkud bude odCerpavana do usazovaci Jimky a odvedena do drobného
vodniho toku Botig.

7.2. Zajisténi hladiny podzemni vody po uvedeni stavby do provozu:

Bude umoznéno podtedeni podzemni vody pod stanici s vtokem na jeit vychodni strané a v drenani
VIStve zasypu na jeji zapadni strané bude umoznéno Jeji rozptyleni do piivodnich Stérkovych kolektorti, na
zaklad€é monitorovani vysky hladiny podzemni vody ve stavajicich studnéch v prilehlych obytnych
domech a v novych monitorovacich vrtech. Dale budou na vychodni strané stanice Jjesté pfed podzemni
sténou umistény Cerpaci studny osazené Cerpadly. Z téchto studni bude v pfipadé velkého pfitoku
podzemni vody Gerpdna voda vné podzemni stény, kterd bude svedena potrubim uloZenym v prostoru
mezi podzemni sténou a konstrukei stanice do usazovaci Jimky, odkud bude Gerpana do uklidiiovaci
Jimky a déle odvedena do drobného vodniho toku Botig. Vypust spodnich vod do Botige bude zajisténa
proti zpétnému prodéni vody zp&tnou klapkou.

8.. ZaFizeni stavenisté:
8.1. Pro vystavbu se vymezuji tyto plochy zafizeni stavenistg:
Zabory ploch staveni$t pro dsek LD1:

SOD 11 - stavenisté stanice Pankrdc D, pro zaji3t&ni vystavby stanice Pankrac D, v€etné& tipravy stanice
Pankrac C bude zahrnovat tato staveni§té:

Staveni§t€ PAD 1 — plocha staveni§té 39 600 m’, plocha bude situovana na severovychodni strané ulice
5. kvé&tna u ndjezdové rampy na tuto komunikaci smérem do centra z ulice Na Strzi. Z této plochy
budou provadény hornickym zpiisobem nosné konstrukce podzemni &4sti stanice metra Pankrac D,
dale bude plocha slouzit pro vybudovani socidlniho a provozniho ZS pro dalsi stavebni useky trasy
LD. Hlavni vjezd a vyjezd na plochu ZS bude ze stavajici ucelové komunikace k transformovné TS
9940 110/22 kV Pankréc, napojené na néjezdovou rampu.

Staveni§t€ PAD 2 — plocha staveniité 14 025 m?, plocha bude situovana podél zapadni strany ulice
Na Pankraci, mezi ulicemi Na Strzi a Hvézdova. Plocha bude slouZit pro vystavbu vestibulu stanice
metra D a stavebni tpravy technickych prostor stavajici stanice metra Pankric C, tak aby bylo
umoznéno propojeni trasy D a C pro pesi. Hlavni vjezd a vyjezd na plochu ZS bude z ulic
Na Pankraci a Na Strzi.

Stavenisté PAD 3 plocha stavenisté 2 300 m?, plocha bude situovéna v mist& mimotroviiového kiiFeni
ulic 5. kvétna a Sdruzeni. Na plose bude umisténo v Casové vymezeném obdobi vyrobni ZS pro
vySkovou rektifikaci stavajiciho mostu pod ulici 5. kvétna po dobu razby piistupového tunelu
k tratovym tunelim trasy. Vjezd a v¥jezd na plochu ZS bude z ulice SdruZent.

Stavenisté PAD 4 — plocha stavenists 8 647 o, plocha bude situovana v prostoru stavajiciho parku posty
Pankrac €.p. 1709 v k.u. Kr¢ a &astedns v ploSe veiejné komunikace ulice Budg&jovicka. Plocha bude
slouZit pro vystavbu vestibulu Posta stanice metra D a razbu Sachty a technologického tunelu vietnd
napojeni na tunely tratového tseku Pankric — Olbrachtova. Vjezd a vyjezd na plochu ZS bude z ulic
Na StrZi a Budg&jovicka.

Staveni$t¢ PAD 5 — plocha stavenisté 1 560 m’. plocha navazuje na pripraven¢ prostory pro vestibul
metra v administrativng obchodnim objcktu OCP - Office Centre Pankrac ¢.p. 1683 a 1724
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v k.. Nusle na vychodni strang ulice Na Pankraci. Plocha bude slouZit pro vybudovani hloubené
Casti eskalatorového prostoru na povrchu v napojeni na néstupisté stanice metra Pankréc D.

SOD 12 — tratovy dsek mezi stanicemi Pankric D a stanici Olbrachtova bude zahrnovat tato
staveniS§te:

Stavenisté VO - OL — plocha stavenidté 6 689 m’, plocha bude situovana v Jizni ¢asti plochy vymezené
ulicemi Na StrZi, Pacovsk4 a Jankovskéd. Z plochy budou provadény prace hornickym zptisobem pro
vybudovéni vétractho objektu, odstavného tunelu za stanici metra D Pankrdc arazba tratovych
dvoukolejnych tuneld mezi stanicemi Pankréc a Olbrachtova. Vjezd a vyjezd na plochu ZS bude
z ulic Na Strzi a Jankovska.

SOD 13 —stanice Olbrachtova bude zahmovat tato staveniste:

Staveni§té OL 1 — plocha v misté podzemniho vestibulu — jih stanice Olbrachtova. Vjezd a vyjezd na
plochu ZS bude z ulic Na Str#i a Antala Stagka.

Staveni§té OL 2 — plocha v misté nadzemniho vestibuly — sever stanice Olbrachtova a eskalatorového
tunelu z néstupi§te do vestibulu. Viezd a vyjezd na plochu ZS bude z ulice Na Strzi.

Staveni§t€ OL 3 — plocha staveniité 1013 m’, plocha bude situovéna na zapadni strané ulice Na Str¥i
v miste stavajiciho parkovisté mezi ulicemi Na Strzi, Kovafovicova a Radova a bude slouit pro
umisténi provozniho ZS (sklady, skladky a odstavné plochy). Vjezd a vyjezd na plochu ZS bude
z ulice Na Str#i.

SOD 14 - tratovy wisek mezi stanicemi Olbrachtova a N adrazi Kr¢ bude zahmovat tato stavenists:

Stavenisté NAK 6 a NAK 7 — plocha stavenisté NAK6 je5612m’a plocha staveni§té NAK7 je
6 450 m’. Plochy budou situovény pfi zapadni strané kfizovatky ulic Na Strzia V Podzaméi, po obou
stranach ulice Branicka a budou slouzit pro zajidténi raZeb tratovych tuneld smérem ke stanici
Olbrachtova a nasledné ke stanici Pankrac. Vjezd a vyjezd na plochy ZS bude z ulic Branicka
a V Podzamdi.

SOD 15 —stanice Nadrazi Kr& bude zahrnovat tato stavenistg:

Stavenisté NAK 2 az NAK 5 - vyméra ploch ZS je: NAK2 — 23 829 m’, NAK3 - 8695 m?
NAK4 - 1 714 m® a NAKS — 2 517 nt. Plochy ZS NAK2 a NAK3 budou situovany v misté stanice
Nadraz{ Kr¢, plocha NAK 4 bude situovana v kvadrantu kfiZzovatky ulic Na Stri a V Podzamdi
a plocha NAK5 bude situovana pod mostni konstrukeci komunikace JiZni spojka pro pfemosténi ulice
V Podz4dméi. Plochy budou slouzit pro vybudovani nadzemni stanice Nadraz{ Kr¢. Vjezd a vyjezd na
plochy ZS bude z ulice V Podziméi.

SOD 16 — tratovy tsek mezi stanicemi Nadrazi Kré a N emocnice Kr¢ bude zahrnovat tato staveniste:

Staveni$t¢ NAK 1 — plocha stavenidté 13 678 m’, plocha bude situovéna na ¢asti volnych ploch
Zelezni¢ni stanice Praha — Kr& pfilehlych k jiZzni strané zelezniéni trati. Plocha bude slouzit pro
skladovaci plochy, mezideponii a dale pro vystavbu Zelezni¢ni stanice Praha - Kre a vystavbu
parkovi§t€ P+R u stanice metra D Néadray{ Kre. Vjezd avyjezd na plochu ZS bude zulice
U Kréského nadrazi.

SOD 17 - stanice Nemocnice Kr¢ bude zahmovat tato staveni§t&:

Staveni§t€ NEK 1 a NEK 2 - plocha staveniité NEK | je 45 7753 m’ a plocha stavenisté NEK2 je
6 080 m’. Plocha ZS NEK1 Je situovéna na nezastavéné plose v severnim kvadrantu kfizovatky ulic
Videniskd a Zilesi a plocha ZS NEK?2 je situovana na nezastavéné ploSe v jiznim kvadrantu
kfizovatky ulic Videfiska a Zalesi. Plocha bude slouzit pro vybudovani hloubené stanice véetne
vestibuld a déle pro razbu tratovych tuneli smérem ke stanici Ndrazi Kr& i smérem ke stanici Nové
Dvory. Vjezd a vyjezd na plochy ZS bude z ulic Videnska a Starova.
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SOD 19 — stanice Nové Dvory bude zahrnovat tato stavenists:

Stavenist¢ ND | - plocha stavenisté 76 070 m, plocha bude situovana na stavajici nezastavené plose
vychodné od ulice Libusska a bude slouzit pro razbu stanice Nové Dvory. Vjezd a vyjezd na plochu
ZS bude z ulice Libusska.

Staveni§té¢ ND 2 - plocha bude situovéna v mist€ stavajiciho parkovists osobnich automobild na vychodni
strané ulice Stirova, v misté severniho vestibulu stanice a bude slouZit pro vystavbu tohoto
vestibulu. Vjezd a vyjezd na plochu ZS bude z ulice Starova.

Staveni§té ND 3 — dvé plochy ZS budou situovény po obou stranach ulice Durychovy, v misté jizniho
vestibulu a vytahového vestibulu a budou slouZit pro vystavbu jizniho vestibulu stanice, véetnd
Sachty osobniho vytahu z nastupisté stanice na Grovedi terénu. Vjezd a vyjezd na plochy ZS bude
z ulice Durychova.

Staveni§té ND 4 — bude slouzit pro Sachtu ur€enou pro vytaZeni jednotlivych &asti raziciho komplexu
TBM, umisténou na konci Jednokolejnych tratovych tuneld stanice Nové Dvory ve sméru z centra.
Vjezd a vyjezd na plochy ZS bude z ulice Chynovska.

Zabory ploch stavenist’ pro isek LD2:
SOD 22 - stanice Libu$ bude zahrnovat tato staveniste:

Stavenisté LI — plocha pro stavebni Jamu pro vystavbu hloubené stanice metra. Vjezd a vyjezd na plochu
ZS bude z ulice Novodvorska.

SOD 24 — stanice Pisnice bude zahrnovat tato stavenigte:

Staveni$té PI 1 — na &4sti plochy bude stavebni jama pro vystavbu hloubené stanice Pisnice. Dodasn
bude plocha ZS v prostoru stavebni Jamy a v misté& parkovisté P+R na JiZni strang stanice vyuivana
Jjako zékladna pro provoz raziciho komplexu TBM. Vjezd a vyjezd na plochu ZS bude z ulice
Libusska.

Staveni§t& PI 2 — na &4sti plochy bude zikladna pro razbu tratovych tunelfi ve sméru do stanice Libus
ana &asti plochy budou provozni a socidln objekty ZS stavby metra. Vjezd a vyjezd na plochu
ZS bude z ulice Libugska.

SOD 25 - trat'ovy uisek mezi stanicemi Pisnice a Depo Pisnice bude zahrnovat tato staveniste:

Staveni§t& PI — DPI - na &4sti plochy bude zékladna pro razbu tratovych tunelli ze stavebni Jamy stanice
Depo Pisnice smér stanice Pisnice ana &sti plochy ZS budou vyrobni a socialni objekty
ZS a mezideponie stavby metra. Vjezd a vyjezd na plochu ZS bude z ulic V Zékopech, Kunraticka
spojka a Pramenna.

SOD 26 - stanice Depo Pisnice a depo metra budou zahrnovat tato stavenists:

Stavenist¢ DPI — plocha uréens pfevaZne k zastavéni objekty stanice a depa metra. Cast ploch bude
b&hem stavby slouzit pro provozni ZS. Vjezd a vyjezd na plochu ZS bude z ulice Pramenna.

Zabory ploch stavenist’ pro vsek LD3:
SOD 32 - stanice Namé&sti Bratii Synki bude zahrnovat tato staveniste:

Stavenist€¢ NBS 1 ~ NBS 2 - na pievazné &asti plochy bude stavebni Jéma pro objekty stanice metra.
Vjezd a vyjezd na plochy ZS bude z ulic Otakarova a Bélehradska a z ndmésti Brati Synk.

SOD 33 — tratovy tsek mezi stanicemi Namésti Bratii Synkit a Namésti Miru bude zahrnovat tato
staveniste;

Staveni§té PER — (stavenist& Peruckd) bude slouzit jako zakladna pro razici komplex TBM. Na plose
bude stavebni jama hloubenych tratovych tuneld a vyrobni, provozni a socilni ZS. Vjezd a vyjezd
na plochy ZS bude z ulice Perucka.



C.j. P4/067441/13/OST/FATU str. 21

SOD 32 - staniqe Nameésti Miru bude zahrnovat tato staveni$ts:

Stavenist¢ NMD 1 — NMD 4 — plochy ZS budou slouzit pro realizaci severniho a jiZniho vestibulu

stanice veetné piistupové Stoly ukonlené 3achtou na stavajicim parkovi§ti v severozapadnim
kvadrantu kiiZzovatky ulic Slezska a Blanicka. Plocha ZS je za stavajiciho stavu pfevazné vyuZivana
Jjako vefejné komunikace.

Staveni§t¢ NMD 5 — plocha bude situovana na jiznim okraji Riegrovych sadti. Na plose bude umistén

vétraci objekt. Vjezd a vyjezd na plochu ZS bude z p&si pojizdné komunikace k objektu Vinohradské
sokolovny €.p. 2 400 v k.0. Vinohrady.

8.2. VyuZiti ploch zafizeni stavenisté a do¢asnych zabori pro provadéni stavby bude minimalizovéno jak

10.

11.

12.

plosné, tak Gasoveé. Po ukongeni praci na stavb& metra budou plochy uréené pro zafizeni stavenists
a do€asné zébory uvedeny do predchoziho stavu, pokud nebude v dal§im stupni projednano jinak.

Stavba trasy LD metra a podmitiujici investice budou koordinovany zejména s t&mito stavbami:

Zamer prodlouZeni tramvajové trat€ v ulici Na Pankraci (stanice metra Pankrac) a zamér prodlouZeni
tramvajové trat€ z Modfan ke stanici metra I.D Libug

TV Libus, etapa 0012 Obchvatova komunikace, stavba & 0088 — vefejiné prosp&na stavba
¢. 29/DK/34 — investor: hl.m. Praha

Komunikaéni propojeni Ciklova — Otakarova — U Plyndrmy — vefejné prospéina stavba & 34/DK/4
a 35/DK/4

Komunikaéni propojeni Videiiska — Chynovska - vefejné prosp&ina stavba &. 30/DK/4 Praha 4

L, IV. a V. etapa cyklotrasy , Kagerov — Kamyk, na Gizemi Praha 4 a 12 vk.4. Michle, Kr¢, Lhotka,
Kamyk a Libus“; L. etapa cyklotrasy je &asti patetni cyklotrasy A42 a IV. a V. etapa cyklotrasy je
¢asti hlavni cyklotrasy A215

Transformovna TR 110/22 kV Pisnice — investor: PREdistribuce, a.s.

Rozpinaci stanice RS 9320 ul. Libugsk4 x U Bazénu, investor: PREdistribuce, a.s.

Optimalizace tratového useku Praha Hostivaf — Praha hln., investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace

Zahradni restaurace na Novych Dvorech, Praha 4, investor: Ing. Pavel Hefmanek

Administrativni budova Na Strzi, Praha 4, investor: ING Green Fox s.r.0.

Dostavba aredlu EMPIRIA, etapa III, administrativni budova CITY DEKO — C1, Praha 4, investor:
CITY DEKO s.r.0.

Administrativni centrum Pankréc, k.. Nusle, Praha 4, investor: IMMORENT Jilsk4 s.r.o.

Obchodni a spoledensky diim Pankréc, Praha 4, investor: Pankrac Shopping Center k.s.

Cyklotrasa Sulicka — Libus, Praha 4, investor: Mé&stska &ast Praha 4

Novostavba prodejniho centra Stirova, Praha 4, investor: A+R s.r.0.

Pohiebni sluZba Helfi — Praha — Kr&, Praha 4, investor: Vladimir Helmhacker

Polyfunkéni areal Reitknechtka, Praha 4, investor: CSAD Praha holding a.s.

2008-1025-03014 Kanaliza¢ni sbéra& Folimanka, P2,4, investor: PraZské4 vodohosp. spol., a.s.
2003-1025-02512 Kunratickd spojka — Businnes Park D3, 1. a II. et. P4, investor: AHI Oscar s.1.0.
2005-1025-02078 Maridnska — Soubor staveb, P12, investor: Vivus Kamyk s.r.o0.

2012-1025-00197  Krg, Michle, kabelové vedeni VN, investor: PREdistribuce, a.s.

K Zadosti o stavebni povoleni bude doloZeno aktualni koordinaéni vyjadieni Technické spravy
komunikaci hl.m. Prahy k etapam stavby.

K Zadosti o stavebni povoleni na stavbu tiseku 1.D2 metra Nové Dvory — Depo Pisnice bude doloZeno
pravomocne stavebni povoleni na novou transformovnu TR 110/22 kV Pisnice. Dale bude k ¥adosti
o kolauda¢ni souhlas na stavbu useku L.D2 metra Nové Dvory — Depo Pisnice doloZen kolauda&ni
souhlas na novou transformovnu TR 110/22 kV Pisnice.

Projektovéa dokumentace ke stavebnimu povoleni bude obsahovat pasportizaci stavajiciho stavu
vozovek komunikaci pfilehlych ke stavbé, po kterych bude vedena stavenidtni doprava.

K Zadosti o vydéani kolauda&niho souhlasu bude doloZeno, e byly provedeny stavebni Gpravy
chodniki naruSenych vykopy podle pozadavki Technické spravy komunikaci hl.m. Prahy, uvedenych
ve vyjadieni zn. TSK/41516/11/2200/Me ze dne 28.6.2012. Dale bude doloZeno, Ze byly v nezbytném
rozsahu provedeny stavebni tpravy vozovek komunikaci prilehlych ke stavbé, zatiZenych staveni$tni
dopravou v ptipadé, Ze dojde vpribéhu vystavby k jejich poSkozeni. Stavebni upravy budou
odsouhlaseny Technickou spravou komunikaci hl.m. Prahy.
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13.

Projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni bude obsahovat:

feSeni minimalizace potencialnitho narueni vizudlnich vjemil staveb na povrchu, kromé& vyuZiti
zeleng i barevnym odlehéenim ploch a omezenim reflexnich materiali

zapracovani kompenzacnich a zmirfiujicich opatfeni vlivu stavby na aspekty chrinéné zakonem
z hlediska zésahu do vyznamnych krajinnych prvkd navrhovanych v dokumentaci pro uzemni fzeni
¢ast F22 — Prirodovédny prizkum, Ing. Vojar a kolektiv; 11/2011

navrh opatfeni, kterd vylou¢i zésah do pfirozeného vyvoje konkrétnich druhii vybranych zvlast
chranénych Zivo¢ichl, nebo bude zpracovana podrobna identifikace stavbou zasaZenych druht
chranénych ZivoCichii a specifikace zdsahu do jejich pfirozeného vyvoje, ktery bude vyvolany
stavbou (napf. ruSeni, usmrcovani, atd. — viz § 50 zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochranég pfirody a krajiny
ve znéni pozdéjsich predpist) jako podklad k Zadosti o vyjimku ze zdkazil u zvlasté chrénénych
zivodichil podle § 56 zdkona o ochrané pfirody a krajiny

aktualizované (oproti procesu EIA) hlukové studie ze stavebni ¢innosti v jednotlivych stavebnich
dvorech, které prokazi splnéni hygienickych limitli akustického tlaku ve venkovnim chranéném
prostoru Laeq 65 dB v dobé€ od 7 do 21 hodin, L, 60 dB v dob& od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin
aLpeq 45 dB vdobé od 22 do 6 hodin, v&etné navrhi odpovidajicich akustickych opatfeni k jejich
dodrzeni, kterd musi byt provedena pfed zahajenim stavby (podminka stanoviska Hygienické stanice
hl.m. Prahy, dale jen jako HSHMP, ¢.j. HSHMP 52083/2012 ze dne 30.11.2012)

aktualizované (oproti procesu EIA) hlukové studie ze stavebni ¢innosti vzhledem k obsluzné dopraveé
stavebnich dvorlt a vlivu této dopravy na hluk z pozemnich komunikaci (podminka stanoviska
HSHMP &.j. HSHMP 52083/2012 ze dne 30.11.2012)

hlukové studie z provozu stacionarnich zdroji; piislu$né hygienické limity pro hluk ze stacionarnich
zdroji ve venkovnim chrdnéném prostoru staveb jsou Lacgsn 50 dB pro denni dobu,
resp. Laeqin 40 dB pro no¢ni dobu; v pfipadé ténového hluku se limity snizuji o korekci 5 dB na
piitomnost vyrazné tonové slozky (podminka stanoviska HSHMP ¢.j. HSHMP 52083/2012 ze dne
30.11.2012)

aktualizované (oproti procesu EIA) hlukové studie z provozu nadzemnich ¢asti vedeni trasy metra;
prislusné hygienické limity pro hluk z dopravy na drahach v chranéném venkovnim prostoru staveb
Js0u Lieq 16n 60 dB pro denni dobu, resp. Lacg sy 55 dB pro no¢ni dobu (podminka stanoviska HSHMP
¢.j. HSHMP 52083/2012 ze dne 30.11.2012)

navrh akustickych opatfeni k ochrané vnitinich prostor staveb v pfipadg€, Ze to bude nezbytné, ktera
musi byt provedena pted zahajenim stavby (podminka stanoviska HSHMP ¢.j. HSHMP 52083/2012
ze dne 30.11.2012)

navrh referennich bodd méfeni hluku pro stdvajici stav odsouhlaseny Hygienickou stanici
hl.m. Prahy, ve kterych bude po provedeni stavby sledovan stav po realizaci zdméru (podminka
stanoviska HSHMP &.j. HSHMP 52083/2012 ze dne 30.11.2012)

navrh antivibraénich opatfeni k dodrZeni hygienickych limitd hluku, respektive vibraci pronikajicich
podlozim do chranénych vnitinich prostor staveb; pfisluiné hygienické limity pro hluk jsou dany
zékladni hladinou L. 40 dB, resp. Lo, 75 dB a korekei dle pfilohy &. 3, resp. 5 nafizeni vlady
¢.272/2011 podle vyuziti sledovanych prostor s denni doby; v pfipadé hluku ze stavebni ¢innosti
pronikajiciho podlozim je hygienicky limit akustického tlaku Laq 55 dB v dobé od 7 do 21 hodin,
Laeq 40 dB vdobe€ od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin a Laeq 30 dB v dob& od 22 do 6 hodin
(podminka stanoviska HSHMP &.j. HSHMP 52083/2012 ze dne 30.11.2012)

projektova dokumentace stavby bude zpracovana tak, aby byly splnény podminky stanovené § 30
zékona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve zn&ni pozdé&jsich predpist a nafizenim viady
¢. 272/2011 Sb., o ochrang zdravi pied nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci (podminka stanoviska
HSHMP ¢&.j. HSHMP 52083/2012 ze dne 30.11.2012)

projekt trhacich praci pro kazdou etapu vystavby, ve kterém budou stanoveny max. hodnoty
ekvivalentni naloze tak, aby pfi trhacich pracich nedo$lo ke S§koddm vlivem seismickych U¢inkti
téchto praci

samostatnou dokumentaci ,,Sledovani zastavby v zéné ohroZeni”, ve které budou stanoveny
podminky, ¢asovy pribéh a vyhodnoceni mériéskych praci na ohroZenych objektech, a to na zakladé
stavebné technického stavu (pasportizace) zdstavby nachézejici se v zén€ oekdvanych poklest;
zavery budou zapracovany do projektové dokumentace stavby

doplnéni hydrogeologického prizkumu o ovéfeni filtraénich parametri kolektoru deluviofluvidlnich
sedimentll v prostoru depa Pisnice hydrodynamickou zkouSkou (v Gizemi se nachazeji archivn{ zdroje
podzemni vody s vydatnosti presahujici 1 1s') a o ovéfeni hydrogeologické funkce vapencovych
a diabasovych téles v prostoru stani¢eni km 26,5 — 27,3 hlavné na jejich vzajemnych hranicich (styk
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YT

pozarského a kopaninského souvrstvi sdiabasy - miZe zde dochdzet k vyraznéj$imu proudéni
podzemni vody)

- inZenyrsko-geologicky priizkum bude obsahovat stanoveni prognézy rozd€leni horninového masivu
v trase a okoli dila do kvazihomogennich celkl s uvedenim pfedpokladaného chovani horninového
masivu pfi razb& observaéni tunelovou metodou (NRTM)

- celkovy zamér ve vdech pasportizovanych studnich a vrtech (zafazenych do pfedb&Zného
geotechnického prizkumu pro DUR) a pramenech Jezerka a Habrovka pro zaznamenéni stavu rezimu
podzemnich vod pted zahajenim stavebnich praci a program hydrogeologického monitoringu pro
obdobf razby tuneld, jehoZ souésti bude monitoring zmén kvality podzemnich vod

- dofedeni nakladéni s odpadnimi vodami z my&ky vlakovych souprav v depu Pisnice

- feSeni odvodu sraZkovych vod ze zpevnénych ploch, které mohou byt potencidlné kontaminovany
ropnymi latkami ptes vhodné odlutovade ropnych latek, které zajist{ splnéni pfisluSnych limitd
v souladu s kanalizaénim fadem, resp. nafizenim vlady &. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotich
pHpustného znedisténi povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivgch oblastech ve znéni pozdé&jsich
predpist

- feSeni zasakovacich objekt destovych vod tak, aby zasakovéani nebylo realizovano pfimo na hladinu
podzemni vody a aby nebyly ovlivnény hydrogeologické poméry na okolnich pozemcich (4. nedoslo
k podmageni pozemki a negativinimu ovlivnéni pfipadnych vodnich zdrojit)

- fedeni izolace podiah krytych parkovacich stini v ramci parkovisté P+R ve stanici Nadrazi Kr¢ proti
piisobeni ropnych l4tek a olejt a feSeni ploch téchto parkovacich stani bez odkanalizovani

- navrh upravy Kunratického potoka v ramci stanice Nadrazi Kr& bude fesit zapracovani poZadavki
spravce toku

- plén opatfeni pro pripad uniku latek, které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod
pro etapy vystavby (plan opatfeni pro pfipad havérie — havarijni plan ve smyslu zakona
&. 254/2001 Sb., o vodach o zméné& nékterych zakont, vodni zékon)

- povoditovy plén pro etapy vystavby pro provozni izemi nachdzejici se v zéplavovych tzemich
vodoteci

- vypodet kontrolnfho navrhového pritoku Botite pro profil tramvajového mostu ulice Bélehradska
ajeho zapracovani do navrhu zajidténi vstupu do stanice metra Namésti Bratii Synkd v ulici
Otakarova

- upfesnéni fefenf vystavby mostni estakidy pro nadzemni spojku, umoZiiujici propojeni stanice Depo
Pisnice s aredlem DEPA s cilem minimalizovat ubytek kapacity retentni nadrZe Rezerva v etapé
vystavby

- promitnuti zésad poZarni bezpednosti podle poZirmné& bezpenostniho feSeni stavby do stavebni
a profesnich &asti projektové dokumentace

- zapracovéani preventivnich opatfeni podle poZadavki organu vykonéavajiciho statni poZarni dozor,
v&etnd& hledisek ochrany Zivotniho prostiedi a vefejného zdravi

- podrobné fedeni ptipadného bezobsluzného provozu zhlediska poZérni ochrany (z hiediska
stavebniho, technologického, organizaéniho, typu vlakovych souprav atd.)

- TeSeni vybaveni oteviené estakddy a otevieného zéfezu pro koleje v traovém tuseku stanic metra
Pisnice a Depo Pisnice vodovodem pro zéasah jednotek Hasi¢ského zAchranného sboru
(pip. nezavodnénym poZarnim potrubim s moZnosti zésobovani poZérni vodou) s hydrantovymi
armaturami a feeni pochozich (Unikovych) stezek, pfipadné€ odstupovych ramp

- feSeni alespoii &asti vystupl u stanic metra s pristfeSky (k zabranéni namrzéni nekrytych schodii
v zimnim obdobi), pokud to poméry v izemi umozni

- névrh opatieni, kterd po realizaci stavby zajisti v pfipadé stanice Depo Pisnice zvySenou Cetnost
&isténi ploch a komunikaci, s ohledem na sniZovani pradnosti

- detailn{ feleni sjezdu k hromadné garaZi ve stanici Namésti Bratii Synk{i nad tubusem metra z ulice
Otakarova v souladu s podminkou uvedenou ve stanovisku OZPAD UMCP4 ze dne 19.1.2012 pod
bodem &. 3) podminek

- YeSeni novych a obnovovanych obousmé&mych vozovek bez omezeni rychlosti tak, aby jejich Sifka
byla min. 5,5m

- feSeni vyhyben na parkové cesté mezi ulici Pfed Nadrazim a Videtiskd (evid.¢. TSK hl.m. Prahy
NN3966) jako dolasné po dobu provadéni stavby a ve vzdjemné vzdélenosti podle
&l. 14.2. CSN 73 6110 — projektovani MK

- navrh feSeni upravené komunikace Pfed Nadrazim se smiSenym provozem pro piednost pé&siho
provozu
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nestanovi-li TSK hl.m. Prahy jinak, bude v navaznosti na ziZeni zépadni vétve MK IL tf. namésti
Bratfi Synkd upraveno i jeji pokradovéani jiznim smérem vulici Sezimova (ke kiiZovatce s ulici
Téaborskou)

posouzeni Grovné dopravy podle CSN 73 6102 na MK II. a III. t¥. na Ndmésti Bratii Synkt a v Gseku
MK I tf. vulici Durychova (mezi ulici Libusska a Novodvorska), kde je navrhovano zklidnéni
dopravy

feSeni sjezdu parkovaciho objektu P+R ve stanici Nadrazi Kr¢ v souladu s ust. &1 7.3. CSN 73 6058
(Z1 09/2011)

feSeni cyklostojantt umisténych na chodnicich tak, aby nepredstavovaly samostatné piekazky, ale
byly pfi€lenény k nadzemnim objektim

feseni kifZeni novych sitf a pfeloZek technické infrastruktury s vozovkami pozemnich komunikaci
tak, aby byly mimo chodecké pfechody, pokud to technické podminky v Gizemi dovoli

feSeni kapacitné odpovidajici p&$i vazby mezi stanici metra Depo Pisnice a parkovistém P+R
(650 stani) na stieSe depa metra

navrh ochrany inZenyrskych siti a tloznych zatizeni proti negativnim uéinkdm bludnych prouds,
vzhledem ktomu, Ze se stavba nachazi v blizkosti trati elektrifikované stegjnosmémou trakeni
soustavou o napéti 3 000 V

Vzhledem ke stanoveni stfedniho radonového indexu (radonového rizika) ve stanicich Ndmésti Miru,
Bratfi Synkd, Pankrac, Nadrazi Kr& a Depo Pisnice, bude projektova dokumentace ke stavebnimu
povoleni obsahovat névrh ochrannych opatfeni proti pronikani radonu z podlozi.

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni bude respektovat pozadavky SZDC s.o., Spravy
mostl a tunell — inZenyrské sit& budou pod Zeleznidnim mostem trati Ceské Velenice — Praha vedeny
min. 1,5 m od konstrukénich ¢asti mostu a nové kabelové trasy souvisejici s pfestavbou Zel. stanice
Praha Kr¢ budou na Zel. mostech vedeny ve stavajicich trasach a zlabech, které budou v pripadé
potieby repasovany.

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat feseni provedeni inZenyrskych siti
v mist€ prechod komunikaci, ze kterého bude zfejmé, Je vedeni inZenyrskych siti bude realizovano
bez naruSeni vozovky (protlakem), pokud to technické podminky v izemi dovoli, vyjma mist, kde
bude provedena kompletni vyména povrchu vozovky.

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni, kierA bude obsahovat upfesnéni zpiisobu
odvodnéni metra béhem vystavby, zpiisobu odvadéni drenaZnich vod ze §tol a tuneld a srazkovych
vod z prostoru stavebni jdmy a upfesnéni mnoZstvi vod odvadénych do kanalizace pro vefejnou
potfebu a do recipientil, véetn& zpiisobu pfed&isténi bude predlozena spravci povodi a spravci toku.

K Zadosti o stavebni povoleni bude doloZeno stavebni povoleni nebo jiné opatieni na vodovodni
a kanaliza¢ni fady, odludovale ropnych latek, &istimu odpadnich vod u mycky vlakovych souprav
v depu Pisnice, dpravu Kunratického potoka a Statkového rybnika u stanice NadraZi Kr¢ a vsakovaci
bloky, vydané podle zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach a zméng nékterych zakond (déle jen ,,vodni
zakon*).

K Zadosti o stavebni povoleni bude doloZeno povoleni k nakladani s podzemnimi vodami — pro
zasakovani destovych vod vsakovacimi bloky a povoleni k vypousténi destovych vod z odlugovadi
ropnych latek a odpadnich vod z &istirny odpadnich vod u mycky vlakovych souprav v depu Pisnice
do kanalizace pro vefejnou potfebu nebo do recipientu podle vodniho zdkona, pfisluiného
vodopravniho ufadu.

K Zadosti o stavebni povoleni bude doloZeno povoleni ke kiceni dfevin rostoucich mimo les dle
ust. § 8 zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrang pfirody a krajiny, v platném znéni, pfisluinych organt
ochrany piirody a krajiny dot&enych méstskych &asti v piipads, e dfeviny budou dosahovat velikosti
predepsanych vyhlaskou MZP CR & 395/192 Sb., kterou se provadeji n&kterd ustanoveni zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrang pfirody a krajiny. K Z4adosti o povoleni kaceni dfevin bude doloZen
aktualizovany rozsah kéceni, odsouhlaseny prisluinymi orgény ochrany pfirody a krajiny dotéenych
mestskych Gasti.

K Zadosti o stavebni povoleni bude doloZen projekt sadovych Gprav, odsouhlaseny pfislugnymi
organy ochrany ptirody a krajiny dot&enych méstskych &asti a Odborem pamatkové péce Magistratu
hl.m. Prahy. Projekt sadovych tiprav bude respektovat podminky uvedené ve stanovisku OZP MHMP
SZn. S-MHMP-0442488/2011/0ZP/VY/ /EIA/777-8/Nov ze dne 2.11.2012, zejména tyto podminky:
provéfeni nezbytnosti navrhovanych zésaht do zelen& scilem zachovat maximélni mnoZstvi
stavajicich dfevin, resp. omezit kdceni dfevin pouze na nezbyiné nutnou miru, zejména v pfipadé
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hodnotnych dievin a lokalit, které nejsou tzemnim planem hl.m. Prahy pfeduréeny k zastavéni a na
ploSe zafizeni staveni§té mezi ulici Perucka v Havlickovych sadech

navrh ndhradni vysadby za kacené dfeviny pfednostné v mistech kceni

navrh obnovy parkovych ploch v piipadech Jejich nezbytn& nutného dotleni stavbou — Havli¢kovy
sady a Riegrovy sady

a dale podminku uvedenou ve stanovisku OZP MHMP SZn. S-MHMP-1 130295/2011/0ZP/V1 ze dne
22.1.2013:

navrh feSeni néhradnich vysadeb pievazné v plochéch tzemniho systému ekologické stability

Pokud nebudou navrZena opatieni, ktera vylouti zasah do pfirozeného vyvoje konkrétnich druht
vybranych zvlast chranénych Zivodichd, bude pfed zahdjenim stavby vydano spravni rozhodnuti
(vyjimka) k zasahu do pfirozeného vyvoje vybranych zv1ast’ chranénych Fivodichi ve smyslu zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochran& ptirody a krajiny ve znéni pozdgjsich pfedpisd. S pfislusnym orgédnem
ochrany piirody bude projednina G&elnost opakovani pifrodovédnych prazkumd s ohledem na
terminy zahdjeni vystavby provoznich Gseki trasy 1.D metra.

K Zadosti o stavebni povoleni bude doloZeno povoleni pfislusného silniéniho spravniho utadu ve
smyslu ust. § 10 odst. 1 zak.&. 13/1997., o pozemnich komunikacich, k pfipojeni nebo wprave
pfipojeni na komunikaci V Podzaméi, Sulickou, LibuSskou, Kunratickou spojku, Videfiskou,
U Kréského nddrazi, Durychovu, Jankovskou a Pfed Nadraiim. Dale bude doloZeno povoleni
k pfipojeni silni&niho provizoria z ulice Branické a V Podziaméi a ke zméné kfiZovatek na namésti
Bratfi Synkd, pokud nebude k z4dosti o vydéani stavebniho povoleni doloZeno, Ze uvedené tipravy
komunikac{ nevyZaduji povoleni k ptipojeni ve smyslu ust. § 10 odst. 1 zak.¢. 13/1997., o pozemnich
komunikacich.

K Zadosti o stavebni povoleni bude doloZeno povoleni pfislu§ného silni¢niho spravniho ufadu ve
smyslu ust. § 10 odst. 1 zak.&. 13/1997., o pozemnich komunikacich, k pfipojeni mistni komunikace
I tfidy v ulici Otakarova (vyjezd z parkovi§té) na mistni komunikaci L. tiidy v ulici Bélehradska
chodnikovym piejezdem, nebo bude v dokumentaci pro stavebni povoleni upusténo od dopravniho
propojeni zapadniho konce mistni komunikace III. tfidy v ulici Otakarova (vyjezd z parkovisté)
s mistn{ komunikaci I. tfidy v ulici B&lehradska, feseného pfejezdem pfes chodnik.

K Zadosti o stavebni povoleni bude doloZen souhlas pfislusného organu ochrany zemédélského
pidniho fondu k odnéti plidy ze zemé&d&lského pidniho fondu podle ust. § 9 odst. 6 zikona
€. 334/1992 8Sb., 0 ochrang zem&dé&lského pidniho fondu.

K Zadosti o stavebni povoleni bude doloZeno rozhodnuti pfisluSného orgénu statni spravy lest
0 odnéti lesniho pozemku parc.é. 171/1 v k. Kr& v Praze 4 plnéni funkei lesa podle ust. § 13, 15
a 16 zékona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich, ve zn&ni pozd¢jsich predpisi.

Soucasti projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni bude feSeni organizace a postupu
vystavby, které bude mj. obsahovat:

navrh fefeni, které by umozZnilo slou&eni vystavby provoznich uiseki trasy metra LD1 Pankric — Nové
Dvory a 1.D2 Nové Dvory — Depo Pisnice (tj. provozniho tiseku Pankrac — Depo Pisnice) a rovnéz
umoznilo maximalni urychleni vystavby provozniho useku LD3 Pankrac — Namast] Miru

feSeni zptisobu uskladnéni a zabezpedeni vykopové zeminy urgené ke zp&tnym zasyplim, a to
1 s ohledem na aspekty ochrany Zivotniho prostfedi

aktualizaci lokalit, respektive zak{zeni k uloZeni pfebytecné rubaniny a vykopové zeminy tak, aby
v celém priibéhu vystavby byla zajisténa dostatedna kapacita k ukladani

feSeni rozsahu zafizeni stavenist tak, aby byly omezeny zasahy do prvkd tzemniho systému
ekologické stability na nutné minimum podle doporuceni a opatfeni uvedenych v dokumentaci pro
uzemni fizen{ &ast F22 — P¥irodovédny priizkum, Ing. Vojar a kolektiv; 11/2011

feSeni organizace a postupu vystavby tak, aby byly dodrzeny podminky dané stanoviskem
Hygienické stanice hl.m. Prahy &j. HSHMP 52083/2012 ze dne 30.11.2012 (uvedené pod bodem
¢. 11 vyrokové &asti rozhodnuti), s cilem eliminovat nepiiznivé u¢inky hluku a vibraci (podminka
stanoviska HSHMP &.j. HSHMP 52083/2012 ze dne 30.11 2012)

navrh opatfeni. kterd zajisti, Zze pii realizaci stavby bude zachovan pfistup ke viem objektam, vjezd
dopravni obsluze a pohotovostnim vozidlim

navrh feSeni plochy zafzeni staveniité Peruckd tak, aby byla umoZnéna p&si prostupnost dotéené
lokality pro vstup do Havli¢kovych sadii z ulice Perucks a propojeni horni a dolni €4sti ulice Perucka,
pokud to technické podminky v tizemi dovoli

feSeni staveniStnich sjezdt z MK I1. a III. tiidy a z ulice Pramenna pouze v nezbytné nutném rozsahu
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vzhledem k nevyhovujicim parametrim MK II. a III. tfidy bude stavenidtni doprava vylougena z ulic
Na Kfiving, Ohradni, DruZstevni ochoz a NN35 3, Pacovsk4 a Jankovsk4

proveéteni moZnosti dopravy vykopku a dodavky vnesenych hmot po Zelezniéni trati

soubor _organizatnich a_technickych opatieni v ctap€ vystavby s cilem minimalizovat potencialnj
nepfiznivé vlivy na zivotni prostiedi, vereiné zdravi a pohodu obyvatelstva, predevsim na obytnou
zastavbu sousedici se zafizenim stavenist’ iednotlivych stanic metra, ktery bude obsahovat zejména:
navrh prepravnich tras staveni$tni dopravy tak, aby byla minimaln& zat&¥ovana sousedni obytna
uzemi

zapracovani technickych a organizaénich protihlukovych opatfeni vyplyvajicich z aktualizované
hiukové studie pro etapu vystavby (pouziti plného oplocent, resp. protihlukovych clon. stanovené
vvsky u pfislusnych stavenist; organizace nasazeni jednotlivych mechanizmu a doby jejich nasazeni
béhem dne: organizace stavenistni dopravni obsluhy; organizace postupu  stavebnich praci;
dodrzovani dostatecné dlouhych piestavek béhem hluénych operaci, umoznuyjicich obyvatelim
nejblizdich objekt vétrani vnitinich prostor: vypinani motoru nakladnich automobilti béhem ¢ekani)
respektovani max. hodnot ckvivalentni naloze pii trhacich pracich

névrh provadeéni zemnich praci po etapach, vzdy v rozsahu nezbytnd nutném

specifikaci opatfeni k omezeni prasnych a plynnych emisi

navrh opatfeni k omezeni svételného zneéisténi okolni obytné zastavby

navrh opatfeni pro zajiiténi dobrého technického stavu dopravnich a stavebnich mechanizm,
zejména z hlediska hluénosti, exhalaci a tniku ropnych latek a zajidténi udrzby mechanismi mimo
stavenisté

feSeni ramp pro vodni &isténi dopravnich prostfedkli a stavebnich mechanizmi s recyklovanim
oplachové vody, poptipadé s odkanalizovanim pfes sedimentaéni jimku a odlucovac ropnych latek
feSeni pred¢idténi vody &erpané ze stavebnich Jam a vypousténé do kanalizace, popfipadé do
recipientu v sedimentaénich jimkéch a zajisténi splnéni prislusnych limitt v souladu s kanalizaénim
fadem, resp. nafizenim vlady & 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach ptipustného zneéisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, naleXitostech povoleni vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech ve znéni pozdgjsich predpist

specifikaci preventivnich opatfeni pfi nakladani s latkami, které mohou ohrozit jakost povrchovych
nebo podzemnich vod

zajisténi pokratovani monitoringu reZimu podzemnich vod v pasportizovanych studnich a vrtech
(zafazenych do pfedb&Zného geotechnického prizkumu pro DUR) a pramenech Jezerka a Habrovka
zajiSténi nekolizniho provozu gkolnich budov v ulici Sézavska

navrh opatfeni, kterd zajisti dislednou a prib&Znou kontrolu plnéni ptisluinych opatfeni pro
minimalizaci nepHznivych vlivii na Zivotni prostiedi, vefejné zdravi a pohodu obyvatelstva v etapé
vystavby

navrh dopravnich opatfeni v misté docasnych zaborii, ktera mj. zajisti, Ze:

budou feSena dopravni opatfeni b&hem vystavby pro prijjezdnost prostfedkd méstské hromadné
dopravy po celou dobu vystavby v nutném rozsahu vietn& ostatni individualni dopravy

rozsah a feSeni do¢asnych dopravnich opatfeni, jejichZ provedeni bude nezbytné v etap& vystavby
bude upfesnén v dohodé& s piisludnymi mé&stskymi Gastmi

Stanice Bratri Synkii

Pfi uzavirce ndmésti Bratii Synkt bude zohlednéno zachovani dopravni obsluZnosti pfilehlych
nemovitosti z obvodovych MK II. a III. tidy.

Stanice Pankrdc

Pii vystavbé vestibulu Pofta bude umo#néno zachovini silni¢ntho provozu minimalng postupné
Vv pravém a levém jizdnim pasu ulice Budé&jovicka.

Nestanovi-li rozhodnuti podle ust. § 25 zikona &. 13/ 1997 Sb., o pozemnich komunikacich jinak,
nebudou pi odvozu vykopku a dovozu nadrozmérnych prvki (napf. kolejnice, betonova smés,...)
pojiZzdény ulice Hvézdova a Na Pankraci.

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni bude respektova‘g normu CSN 73 9061 Ochrana
stromu, porostli a vegeta&nich ploch pfi stavebnich pracich a normu CSN DIN 18 915 Préace s pudou.

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni bude obsahovat fefeni nakladdn{ s odpady ze
stavebni{ ¢innosti v souladu s pozadavky zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné& nékterych
dal§ich zékonfi, ve zné&ni pozdéjSich predpisd stim, Ze bude poloZen dfiraz na nakladéani
s nebezpenymi odpady.
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31. Projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni bude spliiovat poZadavky stanovené vyhlaskou
¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadaveich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb.

32. Soub¢h a kffZeni se stavajicimi inZenyrskymi sitémi bude provedeno v souladu s CSN 736005
Prostorové usporddani siti technického vybaveni, v souladu s ustanovenim § 46, 68, 69, 70, 86 a 87
zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zdkon) a v souladu s § 102 odst. 2 a odst. 3 zakona &. 127/2005
Sb. (zdkon o elektronickych komunikacich).

33. Pro zajiSténi ochrany podzemnich vedeni vefejné komunikaéni sité bude v projektové dokumentaci
ke stavebnimu povoleni proveden zakres tras kabelii do koordinadni situace, bude navrzena ochrana
odkrytych kabeld pfed jejich poskozenim a bude navrzeno provadét vykopové price v ochranném
pasmu komunikaénich vedeni ru¢né bez pouZiti mechanizace.

III. Rozhodnuti o namitkach uéastnik Fizeni:

Namitky ucastniki fizeni JUDr. Jakuba Sklenky, MUDr. Kristyny Kubinové, Ing. Jakuba Machagka
alng. arch. Radima Hubicky, uplatnéné pisemné dne 16.8.2013, sméfujici proti vyddni Gzemniho
rozhodnut{ ve vyroku uvedené stavby, tykajici se harmonogramu vystavby ve smyslu respektovani okolni
reziden¢ni zastavby, Uklidu staveni$té, zajisténi stavebni jamy, ochrany zelen&, zajisténi bezpeénosti
auklidu okoli stavenists, uvedeni stavenité do piivodniho stavu, bankovni garance, nepretrzitého
monitoringu oblasti v misté razby tunelu, poZadavku na zfizeni protihlukové a protiprasné stény

Yv v

a poZadavku na provadéni veskerych t&Zafskych a tunelatskych praci bez zemnich odstielt
se zamitaji

Néamitky ucastnikd fzeni SdruZeni Obc¢anska iniciativa Pankrace, Praha 4, o.s. a Pankricka
spole¢nost, 0.s., uplatnéné pisemné dne 19.8.2013, smé&fujici proti vydani tzemniho rozhodnuti ve
vyroku uvedené stavby, tykajici se Akustické studie, stanoviska OZP MHMP ze dne 22.1.2013,
pozadavki vzeslych z procesu EIA, kiceni zelené na stavenisti stanice Pankrac, kaceni zelené v celé trase
stavby, koordinaénich vyjadfeni TSK hl.m. Prahy, duplicitniho vlastnictvi pozemkii, stanoviska
OUP MHMP ze dne 6.2.2012, Rozptylové studie, stanoviska OOP MHMP ze dne 12.3.2012, stanoviska
Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 30.11.2012, stanovisek OZPAD UMCP4 ze dne 19.1.2012
a 10.1.2012, dodateéného stanoviska OZPAD UMCP4 ze dne 6.1 1.2012, stanoviska Dopravniho podniku
hl.m. Prahy ze dne 6.1.2012 a stanoviska Policie CR ze dne 29.11.2012

se zamitaji

Namitky ucastnika #zeni spol. Pankrdc Shopping Center k.s., uplatnéné pisemné& na ustnim jednani dne
20.8.2013 Ing. arch. Michalem Svarcbachem na zikladé substitucni plné moci od
spol. ECE Projektmanagement Praha s.r.o., smé&fujici proti vydani uzemniho rozhodnuti ve vyroku
uvedené stavby, tykajici se koordinaéni situace neodpovidajici aktudlnimu snimku katastralni mapy,
zajisténi trvalého bezpecného piistupu do Arkad Pankrac z ulice Na Pankraci, zajisténi piijezdu poZarni
techniky v pfipadé poZiru v Arkdddch Pankric a poZadavku, aby pozemek urgeny pro realizaci
Obchodniho a spolegenského domu Pankréc nebyl vyuZivan pro zafizeni stavenists

se zamitaji

Namitky ucastnika fizeni MUDr. Kristyny Kubinové, uplatnéné do protokolu na ustnim jednani dne
20.8.2013 Ing. Zuzanou Kubinovou na zakladé pIné moci, sméfujici proti vydani uzemniho rozhodnuti
ve vyroku uvedené stavby, tykajici se zadosti o informovani o viech fzenich probihajicich ve vé&ci stavby
Trasy LD metra ( véetn& procesu EIA) uplatnéné u UMCP2 a pfipominky ke Konceptu tizemniho planu
hl.m. Prahy uplatnéné u OUP MHMP, na které neobdreli odpovédi

se zamitaji

Namitky c¢astnika fizeni spol. AHI Oscar s.r.0., uplatnéné do protokolu na Gstnim jednani dne 20.8.2013
Mgr. Zuzanou Kleinovou na zékladé plné moci, sméfujici proti vyddni tizemniho rozhodnut{ ve vyroku
uvedené stavby, tykajici se popisu oblasti stanice Depo Pisnice uvedeného v oznidmeni o zahajeni
Uzemniho fizeni a upozornéni, ze stavba Trasy LD metra zasahuje i na pozemky ve vlastnictvi
spol. AHI Oscar s.r.0., uvedené v ozndmeni o zahajeni izemniho fizeni, bez souhlasu spole&nosti

se zamitaji.
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Utastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Dopravni podnik hl.m. Prahy, akciové spolecnost, Sokolovské ¢.p. 42/217,
190 00 Praha 9-Vysogany

Odtivodnéni:
Dne 20.12.2012 podal Zadatel Z4dost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

ProtoZe Zadost nebyla dolozena vSemi podklady a stanoviska potfebnymi pro jeji ¥adné posouzeni, byl
Zadatel vyzvéan k doplnéni Z&dosti. Zadost byla doplnéna dne 17.7.2013.

Trasa 1D metra Namésti Miru — Depo Pisnice je dopravni stavbou celoméstského vyznamu, jejiZ trasa
vede pfes Uzemi 5-ti spravnich obvodi Prahy 2, 4, 10, 12 a 16. Magistrat hl.m. Prahy, odbor stavebni,
jako spole¢ny nadfizeny spravni organ stavebnich titadd v hl.m. Praze stanovil podle ust. § 13 odst. 5
stavebniho zékona pfipisem Sp.zn. S-MHMP 956610/2012/0ST/He ze dne 13.8.2012 a Sp.zn. S-MHMP
467108/2013/0ST/He ze dne 19.6.2013, ¥e Gizemni rozhodnuti vyda stavebni tfad mé&stské &4sti Praha 4.
Stavebni titad MC Praha 4 postupoval v soucinnosti se stavebnimi ufady Méstské Sasti Praha 2, Praha 10,
Praha 12 a Praha 16.

Stavebni tfad oznamil zah4jeni uzemniho Fizeni viem dastnikim fizeni, dot¢enym orgdndim a vefejnosti
opatfenim &.j. P4/054971/12/OST/FATU ze dne 17.7.2013. K projednéni Zadosti soutasné nafidil vefejné
Gstni jednéni na den 20.8.2013, o jehoZ vysledku byl sepsan protokol.

Zaroveti timto opatfenim stavebni Gfad v souladu s ust. § 70 odst. 3 zakona & 114/1992 Sb., o ochrang
pfirody a krajiny (dale jen ,,zdkon o ochrané ptirody a krajiny*) informoval o zah4jeni izemniho Fzeni
oblanska sdruZeni, kterd mé&la podanou u zdejitho stavebniho ufadu #4dost o informovani podle § 70
odst. 2 zékona o ochrané pfirody a krajiny a dal jim moZnost se piihlésit k ucastenstvi v tomto Gzemnim
fizeni ve lhit€ do 8 dni od oznidmeni zah4jeni Gizemniho Fizeni. Ve stanovené lhité se Jjako ucastnik fizeni
pfihlasilo ob¢anské sdruzeni SdruZeni Obdanska iniciativa Pankrace, Praha 4, IC 72533242, se sidlem
Bartakova 1108/38, 140 00 Praha 4 a ob&anské sdruZeni Pankricks spolecnost, IC 26666154, se sidlem
Janovska 526/6, 140 00 Praha 4.

Zadatel v souladu s ust. § 87 odst. 2 stavebniho zdkona zajistil bezodkladné vyvéSeni informace o jeho
zaméru a o tom, Ze podal Z4dost o vydani izemniho rozhodnuti, a to do doby konéni vefejného ustniho
jednani. Soucasti této informace bylo i grafické vyjadieni zAméru. Informace byla predepsanym
zpisobem vyvésena, jak bylo doloZeno na dokumentag&nich fotografiich.

Oznameni o zah4jeni Fzeni bylo vyvéSeno na Giednich deskéach:
Prahy 2 ve lhiité od 18.7.2013 do 5.8.2013

Prahy 4 ve hiité 0od 17.7.2013 do 5.8.2013

Prahy 10 ve 1hité od 18.7.2013 do 5.8.2013

Prahy 12 ve 1hiit& od 17.7.2013 do 2.8.2013

Prahy - Kunratice ve 1hité od 18.7.2013 do 3.8.2013

Prahy - Libug ve Ihiité od 17.7.2013 do 2.8.2013

Prahy — Velka Chuchle ve [hit& od 17.7.2013 do 2.8.2013

Funkce stavby:
Trasa 1D metra ze stanice Namé&sti Miru do stanice Depo Pisnice Jje soucasti celoméstského systému

feseni dopravy. Ugelem realizace stavby je celkové zlep3eni kvality dopravni obsluhy ve stfednim
a jiZnim sektoru hl.m. Prahy kapacitni kolejovou dopravou. Trasa navazuje na stavajici systém vefejné
dopravy tramvajové a autobusové a na piméstskou autobusovou a Felezniéni dopravu. Podminkou feSeni
je systémové otevienost navrhovaného uspotddani tj. viomto pfipadé moZnost prodlouZeni trasy
severnim smérem v universalni smérovém pojeti (smé&r Hlavni nadrazi — Zizkov, respektive centrum
mésta) a moznost pokradovani trasy jiZni smérem za stanici Depo Pisnice (rozvoj do regionu). Stanice
Néameésti Miru je feSena s pfestupem na trasu A a stanice Pankréc je feSena s pfestupem na trasu C a dale
tak aby umoznila i budouci roz3ifeni pfestupnich vazeb na pfipadnou stanici na trase E metra. Stanice
Nové Dvory je feSena tak aby umoznila i napojeni budouci nové trasy metra.
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Stavba trasy I.D metra je rozd€lena na tf etapy:

usek 1.D1 - Pankrac ~ Nové Dvory

usek L.D2 - Nové Dvory— Depo Pisnice (v&etn€ depa)

usek .D3 - Pankréc — Namé&sti Miru

Pro zajisténi vlakové dopravy jsou na trase rozmisténa kolejisté pro obrat a deponovéni vlakovych
souprav, kterd jsou navrZena v koncové stanici Namésti Miru, v etapovych koncovych stanicich Pankrac
a Nové Dvory a v koncové stanici Depo Pisnice.

Stavba se umistuje jako celek, vietns vlastntho napojeni na inZenyrské sit&, novych komunikaci a uprav
stavajicich komunikac, véetn& ploch zafzeni stavenit a véetns pieloZek inZenyrskych siti.

Ke stavbé nové transformovny TR 110/22 kV Pisnice pro napdjeni stanice Depo Pisnice, kter4d neni
soucasti tohoto tzemniho rozhodnuti, byl doloZen pisemny zdvazek spol. PREdistribuce, a.s.
k vybudovan{ této trafostanice ptipisem zn. $24110-09 ze dne 9.7.2013. V podminkach tohoto rozhodnuti
je stanoveno, Ze k Zadosti o stavebni povoleni na stavbu aseku LD2 metra Nové Dvory — Depo Pisnice
bude doloZeno pravomocné stavebni povoleni na novou transformovnu TR 110/22 kV Pisnice a k zadosti
0 kolaudacni souhlas na stavbu useku LD2 metra Nové Dvory — Depo Pisnice bude doloZen kolaudagni
souhlas na novou transformovnu TR 110/22 kV Pisnice.

Popis trasy a rozsah stavby je uveden ve vyrokové &4sti rozhodnuti.
Dokumentace stavby:

Dokumentaci pro Gzemni Hzeni zpracoval v fHjnu 2011 METROPROJEKT Praha a.s., hl.inZ. projektu
Ing. Vladimir Bartosi.

Umisténi ve vyroku uvedené stavby je v souladu se zavaznou &asti schvaleného uzemniho planu sidelniho
utvaru hl.m Prahy, vyhlaskou &. 32/1999 Sb. hl.m.Prahy, o zdvazné &asti uzemniho planu sidelniho utvaru
hlavniho mésta Prahy (déle jen »uzemni plan“) ve znéni Zmény Z1000/00 Uzemniho planu hl.m. Prahy,
vydané Opatfenim obecné povahy &.6 sugimmosti od 12.11.2009 nebot Trasa LD metra - stanice
Namésti Miru — stanice Depo Pisnice byla stanovena jako vefejné prosp&na stavba podle ust. §2
odst. 1 pism. 1) stavebniho zdkona a v tomto zvla§tnim reZimu byla také projednina. Dile byla
Zménou Z 2440/00 Uzemniho planu hl.m. Prahy, vydanou Opatienim obecné povahy ¢€.23/2012
s icinnosti od 16.5.2012 stanovena zména trasy LD metra v isecich LD1 a L.D2 — stanice Pankric —
stanice Depo Pisnice.

Stavba se dotykd (kfizi) ndsledujici prvky tizemniho systemu ekologické stability (déle jen USES):
L4/404 u stanice Nameést{ Brat¥ Synkii - podél drobného vodniho toku Boti¢; 1.4/268 ve stanici Nadrazi
Kr¢ - podél drobného vodniho toku Kunraticky potok; 16/373 u stanice Nové Dvory a R4/42, 1.2/137,
L4/277, L2/138 u stanice Depo Pisnice.

Stavba zasahuje v misté stanice Depo Pisnice (kratkym tisekem povrchového kolejisté pfed stanici
a estakddou obratové koleje do depa) na okraj pfirodnitho parku Modfanskd rokle — Cholupice
a nova komunikace pro dopravni napojeni aredlu stanice Depo Pisnice se okrajové, nebo spise
potenciondln€ dotyka registrovaného vyznamného krajinného prvku Spolegenstvo pisnickych vlhkych luk
U Safiny. Déle stavba zasahuje do vyznamnych krajinnych prvkid — vodniho toku Kunraticky potok,
Vestecky potok, Boti¢, Statkového rybnika, ret. nidrie Rezerva a lesa na pozemku parc.&. 171/1
v k.0. Kr¢€ a nachdzi se v ochranném pasmu lesa na tomto pozemku,

K umisténi stavby z hlediska dot&eni prvka USES, ptirodniho parku a vyznamnych krajinnych prvka bylo
doloZeno souhlasné stanovisko dotdeného orgénu z hlediska ochrany ptirody a krajiny Magistratu
hl.m. Prahy, odboru Zivotniho prosttedi SZn. S-MHMP-1130295/201 1/2/0ZP/V1 ze dne 22.1.2013.
Zarovetl byl vtomto stanovisku Magistratu hl.m. Prahy, odboru Zivotniho prostiedi, jako prislu§ného
organu statni spravy lesti, vydan souhlas k dot&eni pozemkli uréenych k plnéni funkci lesa a k dotéeni
pozemki do vzdélenosti 50 m od okraje lesa.

Cést trasy LD metra se nachazi v pamatkové zoné Vinolwady, Zizkov, Vriovice (¢ast trasy
vk.0. Vinohrady), &4st trasy se nachazi v pamatkové zoné Nusle (Cast trasy v k1. Nusle severojiznim
smérem az po ulici Na Kvé&tnici) a &st trasy se nachazi v ochranmém pasmu pamatkové rezervace (Gast
trasy v k.u. Nusle jizn& od ulice Na Kvétnici, v k.t. Michle a v k.i. Kre az po hranu drazniho télesa s ulici
U Kréského nadrazi). K umisténi stavby bylo doloZeno souhlasné stanovisko dotéeného orginu statni
pamatkové pé€e Magistratu hl.m. Prahy, odboru pamétkové pece ¢.j. S-MHMP 1130288/2011/Alu ze dne
12.3.2012.

Cést trasy LD metra se nachdzi vobvodu drahy a v ochranném pasmu drahy Zelezniéni trat&



Cj. P4/067441/13/0ST/FATU str. 30

MIw

Praha VrSovice sef.n. — Praha Radotin, oboustranné s kiiZenim kolejisté podchodem metra a elezni¢ni
trat¢ BeneSov — Praha hln., ki{Zi kolejist& tunely metra tasy 1D v okoli Zst. Praha Kré a k¥ traf
inZenyrskymi sit€mi pod Zelezni¢nim mostem. K umisténi stavby byl doloZen souhlas ke ziizen{ stavby
vochranném péasmu drihy, vydany DrdZnim tfadem pod zn. MP-SOP0983/12-3/Nk a DUCR-

35368/12/Nk ze dne 29.6.2012.

Stavba se nachézi v ochranném pasmu specialni drahy trasy A metra a trasy C metra. K umisténi stavby
bylo dolozeno souhlasné stanovisko drazniho ufadu Magistratu hl.m. Prahy, odboru dopravy ¢.j. MHMP-
1210862/2011/DOP-O2/No ze dne 16.12.2011.

Z hlediska posuzovéani vlivu na Zivotni prosttedi stavba podléha posouzeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi. K zameru bylo doloZeno stanovisko Magistratu hl.m. Prahy,
odboru Zivotniho prostiedi SZn. S-MHMP-0442488/2011/0ZP/VL /EIA/777-8/Nov ze dne 2.11.2012
k posouzeni vlivli na Zivotni prostedi podle § 10 zékona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni
prostfedi. Podminky tohoto stanoviska pro izemni fizeni byly zapracovany do dokumentace pro uzemni
rozhodnuti a podminky pro stavebni fizeni byly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti, pokud se
tykaly zpracovéni projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni.

Umisténi ve vyroku uvedené stavby je v souladu s vyhlagkou ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb. Vné&j§i piistupy a pHjezdy budou fefeny
bezbariérové. Soucésti dokumentace pro Uzemni rozhodnuti je zapracovani feSeni a hodnoceni
bezbariérovych opatieni v rozsahu odpovidajicim tomuto stupni dokumentace.

Umisténi navrZené stavby vyhovuje obecnym poZadavkdm na vystavbu stanovenych vyhldskou
¢.26/1999 Sb. hl.m.Prahy, o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hl.m. Praze, ve znéni
pozd¢j8ich predpist (dale jen ,,vyhlaska OTPP*), zejména témto poZadavkim:

¢l. 4 — umistovani staveb

Stavba je v souladu s ust. odst. 1,2,4,10 a 11 tohoto &lanku.

Stavebni ufad po posouzeni zdméru dospél k nézoru, Ze umisténi stavby, jeji ptidorysna stopa, hmota
anavaznost na okolni zastavbu odpovidaji urbanistickému a architektonickému charakteru prostiedi.
Napojeni stavby na stévajici uli¢ni sit’ a na technickou infrastrukturu odpovida funkénimu vyuziti uzemi
a mife zastavénosti pozemki tak, jak je stanoveno tizemnim planem.

odst. 1. Z doloZenych souhlasnych stanovisek dotéenych organii vyplyva, Ze navriena stavba spliuje
poZadavky na umisténi stanovené zvladtnimi pfedpisy, podle nichZ posuzuji névrh dotSené organy.
Z navrhu a doloZenych dokladi je zfejmé, Ze z hlediska funkéniho vyuZiti je navrZena nastavba v souladu
se zadvaznou Casti uzemniho planu.

Stavba odpovid4 pozadavkiim na zachovéni pohody bydleni a zdravého Zivotniho prostfedi a neobtéZuje
nad piipustnou miru okoli. Z doloZenych dokladl je zfejmé, %e umisténim stavby nebude ohroZena
plynulost a bezpe&nost provozu na pfilehlych komunikacich a drahach.

odst. 3: Stavba respektuje kulturng historicky vyznam a pfirodni potencial mésta; dotdené organy na
useku péce o kulturni pamétky a pé&e o Zivotni prostiedi vyslovily se stavbou z hlediska jimi chranénych
z4jmi souhlas.

¢l. 7 — Stavebni pozemek, ochrannd a bezpelnostni pdsma, chrénénd vzemi

odst. 4: Stavba je v souladu timto ¢ldnkem umist'ovéna tak, aby na plochach stavebnich pozemk, které
nejsou urCeny k zastavéni byly vytvofeny podminky pro riist vegetace.

Stavba zasahuje do prvki izemniho systému ekologické stability, na okraj pfirodniho parku a okrajové se
dotyka registrovaného vyznamného krajinného prvku. K dotéeni téchto prvki bylo doloZeno souhlasné
stanovisko dot¢eného orginu zhlediska ochrany piirody akrajiny Magistratu hl.m. Prahy, odboru
Zivotniho prostfedi.

Stavba se nachéz{ na lesnim pozemku a v ochranném pasmu lesa. K dot&eni pozemk uréenych k plnéni
funkei lesa a k dotéeni pozemkd do vzdalenosti 50 m od okraje lesa byl doloZen souhlas Magistratu
hl.m. Prahy, odboru Zivotniho prostiedi, jako pFislugného orgénu statni spravy lest.

Stavba se nachazi v pamatkové z6n& a ochranném pasmu pamatkové rezervace. K umisténi stavby bylo
doloZeno souhlasné stanovisko dot&eného orgénu statni pamétkové péde Magistratu hl.m. Prahy, odboru
pamatkové péce.

Stavba se nachdzi v ochranném pasmu Zelezni¢ni celostétni drahy a specialni drahy metra. K umisténi
stavby byla doloZena souhlasnd stanoviska prislusnych draZnich afadé, DraZniho tifadu z hlediska
Zelezni¢ni drahy a Magistratu hl.m. Prahy, oboru dopravy z hlediska specilni drihy metra.
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Stavba se nachazi v ochrannych pasmech nadzemnich i podzemnich vedeni siti technického vybaveni
tizemi. Podminky pro stavbu v ochrannych pasmech téchto siti byly zapracovany do dokumentace pro
Gzemni rozhodnut{ nebo byly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové
dokumentace pro stavebni povoleni.

¢l 13 — Viiv staveb na Zivotni prostiedi

odst. 1: Architektonické ztvamnéni a materidlové FeSeni stavby je vsouladu sjejim vyznamem
a umisténim; stavba svym urbanistickyma a architektonickym feSenim vhodn& reaguje na charakter
a strukturu stavajici zastavby.

odst. 3: Z navrhu je ziejmé, Ze stavba nebude mit negativni u€inky na Zivotni prostfedi nad ramec limitd
stanovenych zvlaStnimi pfedpisy, podle kterych posuzuji navrh dotSené orgény z hlediska jimi
chrénénych vefejnych z4jmd, coZ je dolozeno souhlasnymi stanovisky orgdnu ochrany ovzdusi, organu
odpadového hospodafstvi a organu ochrany vefejného zdravi. V projektové dokumentaci ke stavebnimu
povoleni musi byt podle podminek tohoto rozhodnut{ doloZeno, e pii provadéni stavebnich praci nebude
piekroCena limitni hladina akustického tlaku stanovens nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochran& zdravi
pfed nepiiznivymi uéinky hluku a vibraci.

Umisténi stavby je v souladu se schvilenou uzemné plénovaci dokumentaci. Umisténi stavby vyhovuje
obecnym poZadavkim na vyuZivani tizemi.

Navrh byl doloZen nasledujicimi doklady :

1) majetkopravni doklady :

- Névrh pozadovanych nemovitosti a prav — &ast F.01 dokumentace pro uzemni fizeni, jejiz soudasti
jsou majetkopravni situace zpracované na podkladu katastralni mapy platné ke dni 19.12.2012
s ovéfenim fedné opravnénym zemémeti¢skym inZenyrem o shodé se snimkem katastralni mapy

- plnéd moc od spol. Dopravni podnik hl.m. Prahy, akciova spole¢nost pro spol. InZenyring dopravnich
staveb a.s. ze dne 22.11.2011

2) stanoviska dotéenych organd:

- stanovisko Hygienickeé stanice hl.m.Prahy, &j. HSHMP 52083/2012 ze dne 30.11.2012

- stanovisko HZS hl.m. P'rah}:, ¢.J. HSAA-10685-3/2012 ze dne 29-8-2012

- stanovisko OZPAD UMCP4, zhlediska naklddani sodpady a ochrany pfirody a krajiny,
zn. P4/119659/1 1/OZPA'D/ZVUZA/Stan ze dne 10.1.2012

- stanovisko OZPAD UMCP4, dodatek stanoviska z hlediska ochrany pfirody a krajiny,
zn. P4/99494/1 2/02PAD{HANL/HNL ze dne 6.11.2012 5

- stanovisko OZPAD UMCP4, z hlediska dopravy, zn. P4/119658/11/0ZPAD/VEDR-stal12 ze dne
19.1.2012

- stanovisko Odboru Zivotniho prostiedi, dopravy a rozvoje UMCPI0, zn. P10-137668/2011-St ze dne
12.12.2012

- stanovisko Odboru Zivotniho prostfedi a dopravy UMCP12, &j. P12 30370/0120ZD/Hr ze dne
28.11.2012

- stanovisko Odboru Zivotniho prosttedi ﬁMC?L zn. MCP2/122613/11 ze dne 6.2.2012

- stanovisko Odboru Zivotniho prostfedi UMCP2, dodatek stanoviska z hlediska vodopravniho ufadu,
zn. MCP2/064539/13 ze dne 24.6.2013 o

- stanovisko Odboru dopravy a tizemniho rozvoje UMCP2, oddé&leni dopravy, ¢&.j. ODUR/122696/
/2011/Bl ze dne 15.2.2012

- stanovisko DOP MHMP, jako draZni Giad, &j. MHMP-1210862/2011/DOP-O2/No ze dne
16.12.2012

- stanovisko ODA MHMP, jako silni¢ni spravni utad, ¢.j. MHMP-689790/2013/0DA-04/Da ze dne
16.7.2013

- stanovisko OZP MHMP, SZn. S-MHMP-0442488/2011/OZP/VI/EIA/777-8/Nov ze dne 2.11.2012

- stanovisko OZP MHMP, SZn. S-MHMP-1130295/2011/2/OZP/VI ze dne 22.1.2013

- stanovisko OZP MHMP, upfesnéni stanoviska &j. S-MHMP-1130295/2011/2/0ZP/VI (odst. 5G),
SZn. S-MHMP-0552817/2013/1/0ZP/V1 ze dne 2.7.2013

- stanovisko Ministerstva Zivotniho prostiedi, odboru ochrany ovzdusi, &.j. 45533/ENV/13 ze dne
17.7.2013

- stanovisko OPP MHMP, ¢&.j. S-MHMP 1130288/2011/Alu ze dne 12.3.2012

- stanovisko OKR MHMP, &.j. S-MHMP 223379/2006/OKR ze dne 12.12.2011
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vyjadteni OUP MHMP, ¢j. S-MHMP 1130363/2011/OUP ze dne 6.2.2012

stanovisko OST UMCP4, jako vodopravni Wifad, spis.zn. P4/043787/ 13/OST/MAVA, &,j. P4/068523/
/13/OST/MAVA ze dne 16.8.2013

stanovisko DraZniho ufadu, souhlas se stavbou v ochranném pasmu drahy, zn. MP-SOP0983/12-3/Nk
a DUCR-35368/12/Nk ze dne 29.6.2012

stanovisko Obvodniho Batiského tfadu pro tizemi{ hl.m. Prahy a kraje Stfedoceského, zn. SBS/02488/
/2012/0BU-02/1 ze dne 29.2.2012

stanovisko CR, Statni energetickd inspekce, izemni inspektorat pro hl.m. Prahu a Stfedoesky kraj,
zn. 227-10.103Ju/2013 ze dne 12.7.2013

vyjadfeni Statniho ufadu inspekce prace, Oblastni inspektorat prace pro hlavni mésto Prahu,
€. 9287/3.31/11/15.7 ze dne 12.12.2011

ostatni vyjadfeni, stanoviska a doklady:
vyjadieni MHMP, odboru evidence, spravy a vyuZiti majetku, &j. SVM/VP/1442462/12/sva ze dne
11.12.2012
vyjadfeni MHMP, odboru evidence, spravy a vyuZiti majetku, &j. SVM/VP/162611/13/sva ze dne
29.3.2013
vyjadfeni Odboru méstské zelen& a odpadového hospodafstvi MHMP, &.j. S-MHMP/412091a/2013/
/MZO/II/661a/Pol ze dne 8.8.2013
OST MHMP, stanoveni stavebniho ttadu, sp. zn. S-MHMP 956610/2012/0OST/He ze dne 13.8.2012
OPP MHMP, seznameni t&astnika ¥izeni s podklady pred vydanim rozhodnuti
vyjédfeni NPU HMP, &.j. NPU-311/14831/2011 ze dne 23.1 2012
vyjadieni OMI MHMP, ¢.j. OMI/6397/2197/2011 ze dne 13.12.2012
vyjadieni Utvaru rozvoje hl.m. Prahy, &.j. URM 11866/2012 ze dne 21.11.2012
vyjadreni Utvaru rozvoje hi.m. Prahy, &.j. URM 03757/2013 ze dne 20.5.2013
Vyjadeni Policie CR, ¢.j. KRPA-78808-1/CJ-2011-0000DZ, ze dne 29.12.2011
vyjadfeni Méstské ¢asti Praha — Kunratice, &.j. MC P-KU 02630/2011 ze dne 28.3.2012
vyjadfeni Méstské Casti Praha — Libus, &.j. 1468/12 ze dne 23.4.2012
vyjadieni Mé&stské &asti Praha 2, zn. MCP2/134087/201 1/ODUR-OUR/Haj ze dne 2.2.2012
vyjadfeni Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Sprava dopravni cesty Praha,
zn. 4071/2012-OR PHA-OPS-6849-U-719/Ce ze dne 17.5.2012
vyjadfeni Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Praha,
zn. 8905/2013-OR PHA-OPS-6849-U-719/Ce ze dne 2.5.2013
vyjadfeni Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statn organizace, Technicka ustfedna dopravni cesty,
zn. 630/2012 - TUDC
vyjadieni Ceské drahy, a.s., Generalni feditelstvi, Odbor spravy nemovitosti, oddg&leni stavebni,
¢.j. 4224/2013-031 ze dne 22.4.2013
vyjadfeni Dopravniho podniku hl.m. Prahy, akciova spolecnost, feditelstvi spol., zn. 100130/
/1P1551/2061 ze dne 6.1.2012
technické stanovisko TSK hl.m.Prahy, zn. TSK/41516/11/2200/Me ze dne 28.6.2012
koordina¢ni vyjadfeni Technické spravy komunikaci hl.m. Prahy, odboru koordinace zvlastniho
uZivani komunikaci: zn. 578/12/2600/Pa ze dne 2.4.2012
zn. 578/12/2600/Ho ze dne 17.4.2012
zn. 578/12/2600/Hrd ze dne 19.4.2012, 30.4.2012
vyjadfeni PVK, a.s., zn. PVK 44263/OTPC/12 ze dne 6.11.2012
vyjadfeni PVS ass., zn. 6151/11/2/02 ze dne 6.2.2012
vyjadfeni PVS ass., zn. 2890/12/2/02 ze dne 6.9.2012
vyjadfeni Povodi Vltavy, statni podnik, zn. 64013/2011-263 ze dne 27.12.2011
vyjédfeni PraZské teplarenské, a.s., zn. EU/0310/12/DAM ze dne 21.2.2012
vyjadfeni Zden&k P&g, ze dne 6.11.2012
vyjadfeni 4-Energeticks, a.s., zn. 4E/G/11 ze dne 20.11.2012
vyjddfeni Prazské plynérenské Distribuce, as., &len koncernu Prazska plynarenska, a.s.
k dokumentaci k izemnimu ¥izeni zn. 93/Ha/ORDS/12 ze dne 26.1.2012
vyjadfeni NET4GAS, s.r.0., zn. 7714/12/0OVO/N ze dne 8.11.2012
vyjadreni PREdistribuce, a.s., zn. 300009372/Pav ze dne 5.12.20012
vyjadfeni PREdistribuce, as.. k zajisténi napdjeni Trasy LD metra véeme realizace stavby nové
transformovny 110/22 kV TR Pisnice. zn. $24110-09 ze dne 9.7.2013
vyjadfeni ELTODO-CITELUM s.r.0., zn. EC 0400/1850/12 ze dne 15.6.2012
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- vyjadieni Kolektory Praha, a.s.. zn. 728/012/12/11 ze dne 9.12.2012

- vyjadreni Ceskych Radiokomunikaci, a.s., zn. UPTS/OS/84746/2012 ze dne 14.1 1.2012

- Vyjadieni T- Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 27.11.2012

- vyjadfeni Vodafone Czech Republic a.s., zn. Vyj_InZenyring dopravnich staveb, a.s._Vystavba trasy
L.D metra ze dne 31.10.2012

- vyjadreni STAR 21 Networks, a.s., ze dne 6.11.2012

- vyjadfeni iLine s.r.o., ze dne 5.11.2012

- vyjadfeni PlanetA, a.s., ze dne 17.12.2012

- Vvyjadfeni Miracle Network, spol. s r.0., &j. MN/4010/12/AM ze dne 8.11.2012

- Vyjadieni Air Telecom a.s., &.j. 3650/159/13 ze dne 11.7.2013

- vyjadieni RIO Media a.s., &j. Vyj-2012-1383 ze dne 29.6.2012

- vyjadfeni Pantel International CZ s.r.o., ze dne 23.11.2012

- vyjadfeni CentroNet, a.s., zn. 1972/2012 ze dne 6.11.2012

- vyjadfeni CD — Telematika, a.s., ¢.J. 0235/2012-2 ze dne 4.1.2012

- vyjadfeni Telefonica Czech Republic, a.s., vyjadfeni o existenci sit§, &j. 184380/11 ze dne
14.12.2011

- vyjadreni CEPS, a.s., zn. 1888/11/KOC/Ha/3 ze dne 15.11.2012

- CEPS, a.s., souhlas se stavbou v ochranném péasmu stavajiciho vedeni pfenosové soustavy 400 kV,
zn. 2829/11/CHD/Sv ze dne 19.12.2011

- vyjadfeni CEZICT Services, a.s., zn. P3A12000105153 ze dne 2.11.2012

- vyjadfeni Dial Telecom, a.s., zn. ze dne 6.10.2011

- vyjadfeni GTS Novera, a.s., zn. 331206138 ze dne 8.11.2012

- vyjadfeni Ministerstva vnitra CR, ¢j. MV-10-1/8IK5-121-2010 s prodlouZenim platnosti ze dne
14.11.2012

- vyjadfeni T-Systems Czech Republic a.s., zn. UR/40993/12-11 ze dne 30.11.2012

- vyjadfeni SITEL, spol. s r.o., zn. 131205728 ze dne 9.11.2012

- Vyjadfeni Telia Sonera International Carrier Czech Republic, a.s., zn, 231203269 ze dne 9.11.2012

- vyjadfeni UPC CR, a.s., ze dne 21.7.2011 a €.J. 2676/2013 ze dne 16.10.2013

- vyjadfeni VUSS Praha, &j. 542/55144-UP/2011-7103/44 ze dne 18.1.2012

- vyjadfeni BOHEMIATEL, s.r.0., zn. 644512 ze dne 21.11.2012

- vyjadfeni SUPTel a.s., ze dne 5.6.2013

- vyjadfeni ROPID (Regiondlni organizitor Prazské integrované dopravy), zn. OPL/720/11/cis ze dne
21.12.2012

- vyjadfeni NIPI CR (Né4rodni institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
CR, 0.s.), zn. 025120033 (12-25-023) ze dne 1.2.2012

Podle udajti z katastru nemovitosti je navrhovanou stavbou dot&en zemé&délsky pidni fond. Stavebni Gfad
stanovil v podmince &. 24 tohoto rozhodnuti, e k adosti o stavebni povoleni bude doloZen souhlas
piislu§ného organu ochrany zemé&dglského ptiidniho fondu k odnéti pidy ze zemé&d&lského pidniho fondu
podle ust. § 9 odst. 6 zdkona &. 334/1992 Sb., 0 ochrang zemé&d&lského ptidniho fondu.

Podle tidajti z katastru nemovitosti je navrhovanou stavbou dotéen pozemek uréeny k plnéni funkci lesa
parc.C. 171/1 v k. Kré v Praze 4. K Z4dosti byl doloZen souhlas k dot&eni pozemkil uréenych k plnéni
funkef lesa piislusného orgénu statni spravy lesd Magistratu hl.m. Prahy, odboru Zivotniho prostiedi
SZn. S-MHMP-1130295/2011/2/0ZP/V1 ze dne 22.1.2013.

K pozemkim dotéenym usekem trasy .D3 metra - stanice Pankréc (veetn€) — Nameésti Miru nebyly
poZadovény souhlasy jejich vlastnikii podle ust. § 86 odst. 3 stavebniho zékona, nebot’ zdvaznou &asti
schvaleného tzemniho planu sidelniho ttvaru hl.m.Prahy, vyhlaskou &. 32/1999 Sb. hl.m.Prahy,
0 z&vazné ¢asti izemniho planu sidelniho utvaru hlavniho mésta Prahy (déle jen ,jizemni plan®) ve znéni
Zmény Z1000/00 Uzemniho plénu hl.m. Prahy, vydané Opatienim obecné povahy &.6 s uéinnosti od
12.11.2009 byla Trasa LD metra - stanice Namést{ Miru — Depo Pisnice stanovena jako vefejng
prospesna stavba podle ust. § 2 odst. 1 pism. 1) stavebniho zékona, v celém rozsahu stavby. Zmé&nou
Z 2440/00 Uzemniho plénu hl.m. Prahy, vydanou Opatfenim obecné povahy €.23/2012 s tiginnosti od
16.5.2012 byla stanovena zmé&na trasy LD metra v tisecich LD1 a LD2 — stanice Pankrac — Depo Pisnice.
Ve zmén€ Z 2440/00 tizemniho planu byl rozsah vefejné prosp&sné stavby vymezen vydtem pozemkd
a plochou vefejné prosp&iné stavby.
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K pozemkiim dotéenym useky trasy 1.D1 a LD2 metra, nebyly poZadovany souhlasy jejich vlastniks
podle ust. § 86 odst. 3 stavebniho zdkona pro pozemky vymezené zmé&nou Z 2440/00 uzemniho planu
jako vefejné prosp&sna stavba podle ust. § 2 odst. 1 pism. 1) stavebniho zikona. K ostatnim pozemkiim
dotéenym useky trasy L.D1 a 1.D2 metra, adatel pfedlozil souhlas jejich vlastniki podle § 86 odst. 3
stavebniho zékona:

k pozemkiim k.. Kr¢ parc.g. 1052/83, 879/57, 3165, 3134, 129/76, 895/3, 879/47, 110/5, 3132/1, 110/6,
247/1, 3350/10, 3342, 247/3, 3322/3, 3236/1, 1924/2, 2044/2, 2216/1, 3276/1, 3350/1, 3344, 3319/6,
3315/4,2869/419, 2869/282, 2888/7, 3300, 3129/2, 3129/3, 3129/1, 3355, 247/4,247/2, 3343/3,

k.. Kamyk parc.¢. 257, 255, 1929/1, 2000/3, 1859/117, 251/3, 251/1, 345/21, 1947/20, 1947/92,
1947/94,1947/7, 1947/70, 580/52, 1947/69, 1947/71, 1448/4, 1947/6, 580/44, 580/21, 580/24, 580/25,
345/75, 1867/12, 1867/11, 1867/1, 2025/1, 1866/2, 1864/37, 1864/39, 345/40, 345/50, 2026/1, 345/107,
345/77, 2024, 1947/42, 1947/41, 873/47, 1217/1,

k.i. Lhotka parc.&.1527/2,

k.. Libu§ parc.¢. 873/81, 873/58,

k.u. Pisnice parc.&. 659/44, 875/27,

k.. Kunratice parc.¢. 2373/1, 2373/31, 2372/9, 2413/2,

k.u. Branik parc.¢. 2019/2, 2800/2, 3057/2, 3106, 2974,

k.u. Hodkovi¢ky parc.¢. 1019/1, 978/1, 980/2, 996/1, 972, 980/5, 999/1, 996/10, 996/7, 996/9,

k.. Michle parc.¢. 3210/1, 3185/1, 3383, 3188/1, 3462/1, 3420/1,

k.i. Zabehlice parc.€.5763/1, 5763/2, 2385/4, 2476/2, 5756/14, 2845/1, 5753/1,

pfedlozil souhlas hl.m. Prahy, Maridnské nam. 2, 110 01 Praha 1, opatfenim Odboru evidence, spravy
a vyuZiti majetku MHMP,

k pozemku k.u. Michle parc.¢. 3462/5, predlozil souhlas hl.m. Prahy, Marianské nam. 2, 110 01 Praha 1,
opatfenim Odboru evidence, spravy a vyuZiti majetku MHMP a souhlas Vladimira Komarka,

k pozemkim k.G. Kré parc.g. 879/1, 2869/263, 2216/1, 2216/3, 2215, pfedlozil souhlas hl.m. Prahy,
pficemZ svéfenou spravu nemovitosti ve vlastnictvi obce ma Méstska Cast Praha 4, Antala Staska
¢.p. 2059/80b, Kr¢, 140 00 Praha 4, opatfenim Odboru obecniho majetku UMC P4,

k pozemku k.. Kamyk parc.g. 580/45, piedloZil souhlas hl.m. Prahy, pficemZz svéfenou spravu
nemovitosti ve vlastnictvi obce ma Méstska ’ééstv Praha 12, Piskova 830/25, 143 00 Praha 12-Modfany,
opatfenim Odboru investic a spravy majetku UMC P12,

k pozemkim k.4. Libus parc.&. 215,

k.u. Pisnice parc.¢. 878/25, 767/1,

predlozil souhlas hl.m. Prahy, pfi¢em? svéfenou sprévu nemovitosti ve vlastnictvi obce ma M¢stska ast
Praha - Libus, Libusska 35/200, 142 00 Praha-Libus, opatfenim Odboru spravy majetku a investic UMC
Praha — Libus,

k pozemkiim k.1i. Kr& parc.&. 1052/2, 2869/2,
k.. Kamyk parc.&. 345/49,

k.. Libug parc.g. 3,

predlozil souhlas PREdistribuce, a.s.,

k pozemkim k.u. Kré parc.&. 3324, 3323, 3319/1, 3334/2, 3333/1, 13/1, 3276/2, 13/2,

k.0. Branik parc.¢. 3108/1, 3107/1, 3107/40, 3107/39, 3107/37, 3107/35, 2804/4, 3102/8, 3104, 3103,
3094,

k.u. Hodkovicky parc.¢. 364/2, 375/2, 1073/37,

k.0. Michle parc.&. 3421/1, 3422/1, 1232, 3424, 3423, 3425/3, 3426, 3427, 3438/3, 3452, 1759/3, 3438/4,
3438/5,3448/1, 1234/2, 3421/2,

k.. Zabéhlice parc.¢. 2113/1, 2109, 2108, 2114, 2119, 21 17,2118, 2133/22, 2395/1, 5857/2, 2398/1,
2396, 2395/3, 5857/1, 5856/7, 2595/2, 2643/8, 2643/6, 2643/7, 2643/1, 5855, 2672, 2845/5, 5853,
5643/2,

k.u. Vrfovice parc.¢. 2503/31, 2506/1,

predlozil souhlas Ceskych drah, a.s.,

k pozemku k.4. Zabé&hlice parc.&. 2385/1, predlozil souhlas Ceské tiskové kanceléfte,

k pozemkiim k.i. Zabghlice parc.é. 2400/2, 5849/2, predloZil souhlas Ceské republiky, pri¢emz
piisluSnost hospodafit s majetkem statu ma PraZska kanalizace a vodni toky, statni podnik ,,v likvidaci,
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k pozemkim k.u. Kr¢ parc.é. 2209/4, 2209/3, 2217, 2209/15, 2209/16, 2213/1, ptedlozil souhlas Ceské
republiky, pfi€em? pislusnost hospodafit s majetkem statu ma Ministerstvo zemédé&lstvi CR,

k pozemkim k.6. Kr¢ parc.g. 2209/17, 2216/2, predlozil souhlas Ceské republiky, pri¢em pislugnost
hospodafit s majetkem stitu md Obvodni bytovy podnik v Praze 4, statni podnik ,,v likvidaci®,
s odkoupenim dotéenych pozemkil investorem stavby,

k pozemkiim k.u. Kr¢ parc.¢. 3333/3,

k.. Branik parc.¢. 3102/1,

k.. Hodkovicky parc.€. 370, 1074, 1070/2, 977/2, 980/3, 980/7, 980/6, 988/2, 988/3,

k1. Mala Chuchle parc.¢. 78/3, 78/4, 223/2,

k.. Zabéhlice parc.¢. 2133/39, 5856/1, 5643/10,

k.. Stra$nice parc.¢. 4501/1,

predlozil souhlas Ceské republiky, pfidemz piislusnost hospodafit s majetkem statu ma Spréava Zelezni¢ni
a dopravni cesty, s.0.,

k pozemkim k.. Kr& parc.&. 2233/1, 2233/18, predlozil souhlas Ceské republiky, p¥iem? prislugnost
hospodafit s majetkem statu ma Fakultni Thomayerova nemocnice s poliklinikou (s),

k pozemkim k.0. Kamyk parc.. 254/23, 254/16, 254/1, ptedlozil souhlas Ceské republiky, pri¢emz
piislusnost hospodatit s majetkem statu ma Vézeniska sluzba Ceské republiky,

k pozemkiim k.i. Kamyk parc.&. 254/25, 254/26, predlozil souhlas Ceské republiky, pti¢em? prislugnost
hospodafit s majetkem statu ma Bezpecnostni informaéni sluzba,

k pozemkim k.4. Kamyk parc.¢. 1878/29, 1878/30, 1878/31, 1878/2, pf;edloiil souhlas Ceské republiky,
pricemz piislusnost hospodafit s majetkem statu mé Policejni akademie Ceské republiky,

k pozemku k.. Pisnice parc.é. 880/3, predlozil souhlas Ceské republiky, pfigemz pfislusnost hospodafit
s majetkem statu ma Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych,

k pozemku k.i. Kunratice parc.&. 2373/3, ptedloZil souhlas Ceské republiky, pfi¢em? piislugnost
hospodafit s majetkem statu ma Pozemkovy fond ¢eské republiky,

k pozemkim k.i. Hodkovicky parc.¢. 1070/1, 977/1,

k.u. Mala Chuchle parc.€. 214/6, 223/1, 78/1,

predlozil vyjadfeni Ceské republiky, priem? piisluinost hospodafit s majetkem stitu maé
Povodi Vltavy, s.p., Ze uvedené pozemky nebudou navrhovanou stavbou dotéeny; stavebni ufad k tomu
uvadi, Ze se jednd o pozemky vodntho toku Vlitava a prilehlé pozemky, na které se umistuje novy
sdélovaci kabel éeskych drah, vedeny na konstrukci Zelezniéniho mostu

k pozemkim k.4. Kamyk parc.&. 580/22, 580/23, 580/26, ptedloZil souhlas spol. Fisolta plus s.r.o.

k pozemkim k.0. Kamyk parc.8. 1864/93, 1864/92, 1864/38, predloZil souhlas spol. Lidl Ceska
republika v.o.s.

k pozemkiim k.. Libus parc.€. 675/30, piedloZil souhlas spol. Libus Business Park s.r.o.
k pozemkiim k.u. Libus parc.¢. 669/11, piedlozil souhlas spol. FACO s.r.o.
k pozemkiim k.i. Hodkovicky parc.€. 368, 364/1, pfedloZil souhlas spol. AVERS, spol. s r.o.

k pozemkiim k.. Kr& parc.¢. 129/70, 2537/3, 2539/3, ptedlozil souhlas Pavla Janatky, Radima Vojty,
Pavla Kohouta, Jitfiho Vojty, Anny Kohoutové a Petra Prochazky

k pozemku k.u. Kr¢€ parc.€. 3350/7, predlozil souhlas Pavla Janatky, Radima Vojty, Pavia Kohouta, Jifiho
Vojty, Anny Kohoutové a hl.m. Prahy

k pozemku k.u. Kr¢€ parc.¢. 2214, piedloZil souhlas Kvétoslavy Lapackové

k pozemku k.t. Kamyk parc.¢. 345/205, piedlozil souhlas Zdenky Male¢kové, Violy Chabrové a Aleny
Novosadové

k pozemkiim k.4. Kamyk parc.¢. §73/148,

k.. Libus parc.¢. 286/1, 4/5, 873/80,

pfedlozil souhlas Marie Novékové, Jaroslava Kuly, LibuSe Myslikové, Zdenky Ungrové a Frantiska
Tylingra
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k pozemku k.0. Pisnice parc.&. 878/9, piedlozil souhlas Pavla Zednika
k pozemku k.0. Pisnice parc.¢. 878/2, piedloZil souhlas Libora Zednika
k pozemku k.1i. Pisnice parc.&. 878/20, pfedlozil souhlas Jaromiry Bambulové

k pozemku k.. Pisnice parc.g. 878/15, predlozil souhlas Ladislava Chundely, Pavly Hlinové, Josefa
Hojdara, Blazeny Peterkové a Jana Malkuse

kpozemku k.{. Pisnice parc.g. 878/1, ptedlozil souhlas Marici Kosové, Igora Hucla, Milady
Zachlederové, Hany Svobodové, Andreje Slavicka, Daniely Martinové a Martiny Huclové

k pozemkiim k.i. Kunratice parc.¢. 2367/7, 2367/4, 2367/6, ptedlozil souhlas Véclava Brejly
k pozemku k.. Pisnice parc.¢. 659/1, ptedloZil souhlas Miluse Martinovské
k pozemku k.4. Pisnice parc.¢. 878/24, ptedlozil souhlas spol. MASOSPOL a.s. v likvidaci

K pozemku parc.¢. 2367/2 v k.G. Kunratice v Praze — Kunraticich ve vlastnictvi spol. AHI Oscar s.r.o.
stavebni ufad nevyZadoval souhlas jeho vlastnika, nebot’ tento pozemek, ktery je pozemkem wGéelové
komunikace ulice Pramenna je dotéen pri¢nym prechodem elektronického komunikaéniho vedeni spol.
Telefénica Czech Republic, a.s. Podle ust. § 104 odst. 4 zakona & 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich azmén€ né&kterych souvisejicich zdkond (zdkon o elektronickych komunikacich)
»hedojde-li s vlastnikem dotSené nemovitosti k uzavfeni pisemné smlouvy o smlouvé budouci o ziizeni
v€cného biemene podle odstavce 3 nebo prokéaze-li podnikatel zajidtujici vefejnou komunikadni sit, e
vlastnik dot€ené nemovitosti neni zndm nebo neni uréen anebo proto, Ze je prokazateln& nedosazitelny
nebo ne€inny nebo je-li vlastnictvi nemovitosti sporné, & vlastnik v dispozici s ni omezen, rozhodne
o navrhu podnikatele zajiStujiciho vefejnou komunikacni sit’ na zfizeni vécného bfemene vyvlastiiovaci
ifad podle zvlastniho pravniho predpisu (s odkazem na zékon o vyvlastnéni)*. Omezit pravo odpovidajici
vécnému biemenu k pozemku pro dosaZeni G¢elu vyvlastnéni stanoveného zvlastnim zikonem lze pro
stavbu vefejné komunikaCni sit¢ zddvodu, Ze vyvlastnéni umoZiiuje zikon o elektronickych
komunikacich.

Stavebni ufad =zajistil vzdjemny soulad piedloZenych zdvaznych stanovisek dot&enych organil
vyZadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni préavnich predpist
ve vyroku uvedenych.

Utastnici Fizeni :

Podle § 85 odst. 1 stavebniho zékona je udastnikem dzemniho Fizeni o umisténi stavby Zadatel a obec,
na jejimz izemi ma byt pozadovany zamér uskute&nén.

Podle § 85 odst. 2 stavebniho zdkona jsou dale Ulastniky kaZdého uzemniho fizeni osoby, jejichZ
vlastnickd nebo jind v€cna prédva k sousednim stavbdm nebo sousednim pozemkiim a stavb4m na nich
mohou byt rozhodnutim piimo dotlena, ten, komu zvlaitni zikon toto postaveni pfiznava, a dale
spoleCenstvi vlastnikli jednotek (zak. 72/1994 Sb. ve znéni pozdgjsich predpis).

Odbor stavebni Utadu MC Praha 4 posoudil okruh Uéastnikil izemniho fizeni tak, Ze tdastnikem tohoto

tizeni podle § 85 stavebnibo zékona je podle:

odst. 1 pism. a):

- Zadatel, tj. Dopravni podnik hl.m. Prahy, akciova spolenost, ICO 5886, Sokolovska C.p. 42/217,
190 00 Praha 9-Vysogany,

odst. 1 pismo b)

- obec, tj. hlavni mésto Praha, které v fizeni zastupuje Utvar rozvoje hl.m. Prahy, VySehradska 2077/57,
12800 Praha 2,

odst. 2 pism. a)

- vlastnici pozemkd a staveb na nich, které jsou pfimo dotéeny stavbou (z povrchu)
k.u. Nové Mésto parc.8. 2470/1; 2473; 2482; 2485; 2486; 2489; 2492; 2499/3

k.. Vinohrady parc.¢. 556/1; 561; 563; 564; 568; 592; 1348/1; 1348/2; 1349/3; 1350/1; 1350/6; 1352;
1354/5; 1354/6; 1354/7; 1354/8; 1354/10; 1354/11; 1354/12; 1355; 1357; 1358; 1359/1; 1359/5; 1928;
2281/1; 2281/12; 2281/13; 2281/23; 2288/1; 2288/3; 4079/1; 4087; 4098/1; 4117; 4124/1; 4124/2;
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4132; 4142; 4143; 4144; 4146; 4147/1; 4149; 4150; 4151; 4153; 4155/1; 4157; 4158; 4159; 4160; 4161;
4166, 4171; 4172; 4173; 4211, 4230/2; 4230/15; 4351/2; 4394/30

k. VriSovice parc.¢. 2487/1; 2487/5; 2487/6; 2487/7; 2501/1; 2501/3; 2501/4; 2502/1; 2502/3;
2502/10; 2502/12; 2525/1; 2525/2 2528

k.. Nusle parc.€. 43; 45; 47/1; 51; 53/2; 53/3; 54; 55; 56; 57; 59; 68; 69/1; 69/2; 69/3; 70; 71; 72; 73,
74; 75; 76; 78; 79; 248; 250; 251; 572 1903/1; 1903/2; 1903/3; 2076/1; 2076/2 2077/2 2078/1 2081;
2578/2; 2578/4; 2579/1; 2595/2; 2600/1; 2600/2 2610/1; 2612/1; 2612/2; 2616/2; 2616/3; 2623/1;
2625; 2626/1; 2626/2; 2705 2706; 2709 2710; 2716; 2752/4 2753/2; 2753/15; 2753/31; 2755/1;
2755/2; 2755/3 2783; 2791/1; 2791/2; 2797; 2798; 2804/11; 2804/23; 2804/26; 2804/29; 2804/39;
2804/40; 2804/41; 2804/46; 2804/47 2804/48; 2804/49; 2831/1 2831/2; 2832; 2836; 2838/2; 2838/3;
2838/9; 2838/10; 2838/11 2838/12; 2838/15; 2838/16; 2838/17; 2838/20; 2838/22; 2838/23; 2838/26;
2838/28; 2838/29; 2838/30 2838/32; 2838/33 2838/34; 2838/53; 2838/54; 2838/65; 2839/2; 2860/78;
2910/95; 2910/130; 2910/140; 2910/150; 2910/272; 2910/273; 2942/1; 2942/2; 2942/3 2949; 2955,
2956; 2960/1; 2960/2; 2960/4; 2961; 2962; 2965/1; 2965/2; 2966; 2967; 3012/1; 3016/1; 3017; 3019/1;
3023; 3103/1; 3132/1; 3132/2; 3134 3135; 3142/1 3142/2; 3142/3; 3142/5; 3142/6 3142/7 3142/9;
3142/20; 3142/27 3147/2 3151/1; 3151/2; 3151/3; 3151/4; 3151/6; 3152; 3165/1; 3165/2; 3181/1;
3182/2; 3185/5; 3188; 3197

k. Michle parc.g. 584/1; 584/6; 584/15; 694/1; 700/19; 700/20; 700/21; 700/37; 700/38; 700/39;
700/67; 700/69; 700/120; 700/127; 700/128; 700/129 1232; 1234/2; 1759/3; 3185/1; 3188/1; 3210/1;
3272; 3273/1; 3383; 3420/1; 3421/1; 3421/2; 3422/1; 3423; 3424; 3425/3; 3426; 3427 3438/3; 3438/4,
3438/5; 3448/1; 3452; 3462/1; 3462/5

kA, Kr¢& parc.€. 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 3; 5/1; 5/2; 6; 7; 12/1; 12/2; 12/3; 12/4; 12/5; 12/6; 12/7; 12/8;
12/9; 12/10; 13/1; 13/2 15/1; 15/25 15/3; 15/4; 19; 79/1; 79/3; 110/1; 110/2; 110/3; 110/4; 110/5; 110/6;
110/7; 110/14; 110/15 110/16 110/17; 110/18; 110/19 110/20; 110/21; 110/22; 110/23; 110/24;
110/26; 110/27; 110/28; 110/29; 110/30; 110/40; 110/41; 110/42; 110/43 110/44; 110/45; 129/33;
129/53; 129/70; 129/76; 129/84; 134/1; 142/1; 171/1; 247/1 24772; 247/3; 247/4; 879/1; 879/32;
879/33; 879/34; 879/36; 879/47; 879/54; 879/55; 879/57; 879/60; 879/61; 894/8; 895/3; 903/2; 903/5;
1052/2; 1052/83; 1052/84; 1052/112; 1052/114; 1052/115; 1052/178; 1052/179; 1052/194; 1052/195:
1052/224; 1052/234; 1052/252; 1052/253; 1052/255; 1052/256; 1052/257; 1052/259; 1052/265;
1052/270; 1052/271; 1052/272; 1052/273; 1052/274; 1052/275; 1052/276; 1052/302; 1052/304; 1106/1;
1106/2; 1110; 1114; 1133/3; 1133/9; 1142/1; 1142/2; 1142/32; 1142/33; 1142/34; 1142/36; 1142/41;
1142/42; 1142/44; 1148/3; 1148/4; 1148/6; 1148/7, 1148/8; 1148/9; 1148/14; 1148/16; 1148/25;
1148/26; 1148/37; 1148/41; 1148/42; 1148/44; 1148/46; 1148/47; 1148/48; 1358; 1353/4; 1924/2;
2044/2; 2209/1; 2209/3; 2209/4 2209/15; 2209/16; 2209/17; 2211/1; 2213/1; 2214; 2215; 2216/1;
2216/2; 2216/3; 2217; 2233/1; 2233/18; 2276/1; 2276/2; 2276/7; 2358/1 2358/6 2358/10; 2484/2;
2537/3; 2539/3; 2581/1; 2581/2; 2581/4, 2581/19; 2581/22; 2581/50; 2581/51; 2581/53; 2581/54;
2581/56; 2581/70; 2581/71; 2581/72; 2581/75; 2581/93; 2583/2; 2585/4; 2585/6; 2585/12; 2586/1;
2586/4; 2586/5; 2869/2; 2869/6; 2869/8; 2869/9; 2869/124; 2869/125; 2869/216; 2869/217; 2869/219;
2869/220; 2869/221; 2869/227; 2869/228; 2869/259; 2869/260; 2869/262; 2869/263; 2869/264;
2869/265; 2869/266; 2869/271; 2869/273; 2869/275; 2869/281; 2869/282; 2869/283; 2869/417;
2869/419; 2869/435; 2888/7; 3129/1; 3129/2; 3129/3; 3132/1; 3134; 3165; 3175/1; 3175/3; 3177/6;
3178/1; 3180/1; 3180/2; 3180/3; 3201/1; 3218/1; 3218/5; 3236/1; 3265/1; 3268; 3276/1; 3276/2; 3300;
330172, 3301/4; 3315/2; 3315/4; 3315/6; 3315/7; 3315/8; 3315/9; 3315/10; 3315/33; 3315/34; 3319/1;
3319/6; 3320/1; 3320/2; 3320/3; 3320/4; 3320/5; 3322/3; 3323; 3324; 3329/3; 3333/1; 3333/3; 3334/2;
3337/1, 3337/2; 3342; 3343/3; 3344; 3350/1; 3350/7; 3350/10; 3351/1; 3351/3; 3351/4 3351/5; 3352/1,
3352/5; 3352/6; 3353; 3355; 3356; 3357

k.. Kamyk parc.g. 251/1; 251/3; 254/1; 254/16; 254/23; 254/25; 254/26; 255; 257; 345/21; 345/40;
345/49; 345/50; 345/75,; 345/77 345/107 345/205; 580/21; 580/22; 580/23; 580/24; 580/25; 580/26;
580/44; 580/45; 580/52; 873/1; 873/47; 873/148; 873/248 873/249 873/250; 873/251; 1217/1; 1448/4;
1859/117; 1864/37; 1864/38,; 1864/39 1864/92; 1864/93; 1866/2; 1867/1; 1867/11; 1867/12 1878/2;
1878/29; 1878/30; 1878/31; 1929/1; 1947/6; 1947/7; 1947/20; 1947/36: 1947/41 1947/42 1947/43;
1947/69; 1947/70; 1947/71; 1947/92; 1947/94; 2000/3; 2024; 2025/1; 2026/1

k.. Lhotka parc.¢. 1445/4; 1447/1; 1447/2; 1448/1; 1448/2; 1448/3; 1448/5; 1448/6; 1448/7; 1448/8;
1475; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497/1; 1507/1; 1514/] 1521/3; 1521/4; 1527/2; 1534; 1986; 1987/1;
1988/1; 1988/3; 1989/1; 1989/2; 1989/3; 1989/4; 1989/5; 1993/2
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k. Libu§ parc.. 3; 4/5; 140; 179/1; 214; 215; 286/1; 293/7; 293/8; 669/11; 675/30; 689/1; 689/2; 691;
873/2; 873/46; 873/58; 873/80; 873/81; 873/82; 874/1; 874/4; 877; 1131; 1133; 1138/2; 1140/1; 1152;
1153/3

k.. Pisnice parc.g. 659/1; 659/2; 659/3; 659/33; 659/39; 659/40; 659/41; 659/42; 659/43; 659/44;
659/56; 659/73; 659/74; 659/75; 659/76; 659/77; 659/78; 670/1; 766/1; 766/2; 767/1; 835/26; 835/39;
836/1; 836/2; 836/4; 836/11; 836/12; 836/14; 836/15; 836/16; 836/17; 837/5; 837/7; 837/17; 837/18;
837/19; 837/21; 837/22; 837/23; 837/24; 837/25; 837/26; 837/27, 837/28; 837/29; 837/30; 837/31;
837/32; 837/33; 837/34; 837/35; 837/36; 837/38; 837/39; 837/40; 837/43; 837/44; 837/45; 837/47;
837/48; 837/49; 838; 842/1; 842/2; 842/3; 842/4; 843/1; 843/2; 843/3; 843/4; 844/2; 844/3; 844/4;
844/5; 844/7; 844/8; 844/9; 844/13; 845/1; 845/12; 845/17; 845/25; 845/26; 845/106; 845/108; 846/1;
846/2; 848/1; 848/2; 849; 875/1; 875/2; 875/5; 875/6; 875/7, 875/11; 875/13; 875/16; 875/19; 875/20;
875/21; 875/24; 875/24; 875/25; 875/26; 875/27; 876/1; 876/2; 876/3; 876/4; 876/5; 876/6; 877/1;
877/2; 877/3; 877/4; 871/5; 878/1; 878/2; 878/3; 878/5; 878/7; 878/8; 878/9; 878/10; 878/11; 878/13;
878/14; 878/15; 878/16; 878/17; 878/20; 878/21; 878/22; 878/23; 878/24; 878/25; 878/26; 878/27;
878/28; 879/3; 879/4; 879/5; 880/1; 880/3; 880/5; 880/6; 880/9; 880/16; 906/1; 906/2; 906/3; 906/12;
907/1; 907/9; 907/10; 907/11; 907/12; 907/13; 910/1; 910/48; 910/65; 910/69; 910/81; /165; 910/196;
911/2; 911/3; 911/5; 911/6; 911/7; 911/33; 911/34; 911/35; 921/13; 921/15; 921/18; 921/24; 921/26;
922/14; 931/1; 931/2; 931/3; 931/4; 931/6; 1012; 1013/1; 1014; 1015/1; 1015/2; 1015/3; 1015/4;
1015/8; 1015/9; 1015/11; 1015/13; 1015/23; 1015/24

k1. Kunratice parc.C. 1892/1; 1892/2; 1892/3; 1892/4; 2367/1; 2367/2; 2367/4; 2367/6; 2367/7,
2368/9; 2368/10; 2370/1; 2370/2; 2370/6; 2370/7; 2370/14; 2370/15; 2370/16; 2370/26; 2370/27,
2370/28; 2370/29; 2370/35; 2370/41; 2370/42; 2370/43; 2370/45; 2370/46; 2370/47; 2370/75; 2370/76;
2370/82; 2370/88; 2370/89; 2370/91; 2370/92; 2370/93; 2372/2; 2372/5; 2372/6; 2372/9; 2372/19;
2372/31; 2372/34; 2372/35; 2372/36; 2372/37; 2372/38; 2372/39; 2372/40; 2372/43; 2372/44; 2372/48;
2372/50; 2372/62; 2372/63; 2372/64; 2372/75; 2372/76; 2372/77; 2372/77; 2373/1; 2373/3; 2373/31;
2413/2; 2477/1; 2477/2; 2477/3; 2477/4; 2478/1; 2484/3

k.. Branik parc.¢. 2019/2; 2800/2; 2804/4; 2974; 3057/2; 3094; 3102/1; 3102/8; 3103; 3104; 3106;
3107/1; 3107/35; 3107/37; 3107/39; 3107/40; 3108/1

k.. Hodkovicky parc.C. 364/1; 364/2; 368; 370; 375/2; 948/8; 972; 977/1; 977/2; 978/1; 980/2; 980/3;
980/5; 980/6; 980/7; 980/8; 988/1; 988/2; 988/3; 996/1; 996/7; 996/9; 996/10; 999/1; 1019/1; 1070/1;
1070/2; 1073/37; 1074

k.. Mala Chuchle parc.C. 78/1; 78/3; 78/4; 214/6; 223/1; 223/2

k.. Zabéhlice parc.€. 2108; 2109; 2113/1; 2114; 2117; 2118; 2119; 2133/22; 2133/39; 2385/1; 2385/4;
2395/1; 2395/3; 2396; 2398/1; 2400/2; 2476/2; 2595/2; 2643/1; 2643/6; 2643/7; 2643/8; 2672; 2845/1;
2845/5; 5643/2; 5643/10; 5753/1; 5756/14; 5763/1; 5763/2; 5849/2; 5853; 5855; 5856/1; 5856/7,
5857/1; 5857/2

k.. Stragnice parc.¢. 4501/1
k.. VrSovice parc.€. 2503/31; 2506/1

v Praze, na uzemi spravnich obvodi Prahy 4, Prahy 2, Prahy 10, Prahy 12 a Prahy 16

vlastnici sitf technického vybaveni, na které se navrhovana stavba napojuje novymi piipojkami, nebo

dotéenych jejich prelozkami vyvolanymi navrhovanou stavbou:

PraZzskd vodohospodéiska spolecnost a.s., Prazska teplarenska a.s., Prazska plynarenska Distribuce, a.s.,

¢len koncernu Prazska plynarenska, a.s., PREdistribuce, a.s., ELTODO-CITELUM s.r.o., Telefonica

Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., CD — Telematika, a.s., CEZ ICT Services, a.s.,

Dial Telecom. a.s., GTS Novera. a.s.. Ministerstva vnitra CR. T-Systems Czech Republic as.,

SITEL. spol. s r.o., Telia Sonera International Carrier Czech Republic. a.s.. UPC CR, a.s. a Sprava

Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

odst. 2 pism. b)

- vlastnici siti technického vybaveni, u kterych dochézi ke kiiZeni nebo soub&hu s inZenyrskymi sitémi
navrhované stavby nebo s pfelozkami stavajicich siti:
PlanetA, a.s., CEPS, a.s., Vojenské ubytovaci a stavebni spriva a BOHEMIATEL, s.r.o.

- Petr Vo$mik, jako spoluvlastnik pozemk parc.¢. 129/10 a 129/45 v k.. Kr¢ v Praze 4, nachazejicich se
v trase tunelu, kde bude provadéna hlubinna razba

- Ing. Libor Hovorka, jako vlastnik pozemku parc.¢. 602 v k.. Nusle v Praze 4 a budovy £.p. 589 na
tomto pozemku, nachézejicich se v trase tunelu, kde bude provadéna hlubinné razba ‘

- Ing.arch. Radim Hubicka, MUDr. Lucie Hubitkova Heringova, MUDr. Kristyna Kubinov4, Ing. Jakub




C.j. P4/067441/13/0S T'FATU str. 39

Machacek a JUDr. Jakub Sklenka, jako spoluvlastnici sousednich pozemki parc.&. 1347/1 a 1347/3
v k.. Vinohrady v Praze 2 a budovy &.p. 2566 na pozemku parc.¢. 1347/3 v k.. Vinohrady v Praze 2,
které pfimo sousedi s plochou zafizeni stavenist& Perucké pro trafovy tsek mezi stanicemi Namésti
Bratii Synk a Namésti Miru,

odst. 2 pism. ¢)

- Méstska Cast Praha 4, kterou v Hzeni zastupuje OKAS Utradu MC Praba 4, Antala Staska ¢.p. 2059/80b,
Kr¢, 140 46 Praha 4,

- Méstska ¢ast Praha 2, ndmésti Miru 600/20, 120 00 Praha 2-Vinohrady

- Méstské ¢ast Praha 10, VrSovicka 1429/68, 101 00 Praha 10-VrSovice

- Mé&stska ¢ast Praha 12, Piskova 830/25, 143 00 Praha 12-Modtany

- Méstska ¢4st Praha-Kunratice, K Libusi 7, 148 00 Praha Kunratice

- Mé&stska €ast Praha-Libug, Libusska 35/200, 142 00 Praha-Libus

- Méstska ¢ast Praha-Velka Chuchle, U Skaly 262/2, 159 00 Praha-Velk4 Chuchle
dle ust. § 18 odst. 1 pism. h) zék. €. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znéni pozdgjsich predpist,

odst. 2 pism. d)

- Sdruzeni Obg&anska4 iniciativa Pankréce, Praha 4, o.s., IC 72533242, Bartdkova 1108/38, 140 00 Praha 4,
dle ust. § 70 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdg&sich predpist

- Pankracka spolednost, o.s., IC 26666154, Jankovska 526/6, 140 00 Praha 4, dle ust. § 70 zakona
¢. 114/1992 8b., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi.

U pozemk a staveb, které leZi pfimo v trase tunelu (do vzdélenosti ochranného pasma metra) kde budou
provadény hlubinné razby a u pozemki a staveb, které pfimo sousedi s plochou zafizeni stavenists, byly
posuzovany diivody pro G¢astenstvi individualng, podle projeveného zajmu v fzeni.

U ostatnich pozemkd a staveb mimo trasu tunelu, maji vlastnici pozemkd a staveb postaveni vefejnosti.

Dne 5.8.2013 se jako uCastnik fizeni pfihlasil Ing. Jifi Marusiak, Ph.D., Zvonafova 1295/5, Ziikov,
130 00 Praha 3 s odivodnénim, Ze jeho podnikatelské zdméry nad stanici metra Pankrac a v jejim okoli
budou navrhovanou stavbou vyrazné ovlivnény. V podéni neuvedl Zadné blizsi udaje o svych zamérech
na pozemcich dotCenych stavbou Trasy 1D metra a v jejim okoli, ani udaje o vlastnictvi pozemkd
a staveb v mist& navrhované stavby nebo v jejim okoli. Ing. Jifi Marusiak, Ph.D. neuplatnil v tizemnim
fizeni ve stanovené lhit¢ ndmitky ani pfipominky. Stavebni Gfad rozhodl usnesenim &.j. P4/087692/
/13/OST/FATU ze dne 10.10.2013, Ze Ing. Jifi Marugiak, Ph.D. neni ti¢astnikem tohoto tizemnfho fizeni.

Vypotadani s ndvrhy a ndmitkami d&astniki:

Ve stanovené lhiit¢é dne 16.8.2013 uplatnili pisemné JUDr. Jakub Sklenka, MUDr. Kristyna
Kubinova, Ing. Jakub Machéiéek a Ing. arch. Radim Hubicka, spoluvlastnici sousednich pozemk
parc.¢. 1347/1 a 1347/3 v k.. Vinohrady v Praze 2 a budovy &.p. 2566 na pozemku parc.&. 1347/3
v k.a. Vinohrady v Praze 2 tyto namitky:

Namitka ¢. 1 - Harmonogram vystavby

PoZadujeme, aby harmonogram vystavby a obecné pohyb na stavenisti respektoval okolni rezidencni
zastavbu. PoZadujeme, aby jakykoli vykon cinnosti, nikoli pouze hlucnych stroji, byl omezen na pracovni
dobu od 7.00 do 18.00 v pracovni dny a od 9.00 do 18.00 ve dnech pracovniho volna a svdtki.
Pozadujeme, aby zdroveri mimo vySe uvedené hodiny, byl v celém stavenisti klid a byla vypnuta veskerd
stavenitni svétla. Po celou dobu vystavby poZadujeme zajistit jak neustdlé 24/7 mereni hluku a méveni
intenzity svetla.

Tuto namitku stavebni ufad zamitl z toho divodu, Ze posouzeni provadéni stavby z hlediska hluku
prislusi dot€enému organu z hlediska ochrany vefejného zdravi, tj, Hygienické stanici hl.m. Prahy, ktera
vydala k zdméru souhlasné stanovisko &.j. HSHMP 52083/2012 ze dne 30.11.2012 a zaroveil stanovila
podminky pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni, které byly zahrnuty do
podminek tohoto rozhodnuti.

Dale stavebni Gfad uvadi, Ze k zdméru bylo vydéno souhlasné stanovisko k posouzeni vlivi provedeni
zdmeéru na Zivotn{ prostfedi podle § 10 zédkona ¢&. 100/2001 Sb. o posuzovéani vlivii na Zivotni prostedi
(dale jen stanovisko EIA) Magistratem hl.m. Prahy, odborem Zivotniho prostiedi (dale jen OZP MHMP)
SZn. S-MHMP-0442-488/2011/0ZP/VI ze dne 2.11.2012, ve které byly stanoveny podminky pro
ptipravu a realizaci zdméru. V podminkéch pro stavebni Fzeni je zahrnuta podminka, %e v rdmeci planu
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organizace vystavby bude zpracovan i soubor organizacnich a technickych opatieni v etapé vystavby
s cilem minimalizovat potencialni nepfiznivé vlivy na Zivotni prostredi, veteiné zdravi a pohodu
obyvatelstva, pfedeviim na obytnou zastavbu sousedici s¢ zafizenim stavenist' jednotlivych stanic metra,
se zaméfenim rovné€Z na zapracovéni technickych a organiza¢nich protihlukovych opatfeni vyplyvajicich
z aktualizované hlukové studie pro etapu vystavby s dal$i specifikaci jednotlivych opatfeni a Feseni
opatfeni k omezen{ svételného znedisténi okolni obytné zastavby. Uvedené podminky byly zahrnuty do
podminek tohoto rozhodnuti pro Feseni organizace a postupu vystavby v projektové dokumentaci ke
stavebnimu povoleni.

K poZadavku na zajisténi méfeni hluku a méfeni intenzity svétla po celou dobu provadeni stavby stavebni
ufad uvddi, Ze vpodminkach souhlasného stanoviska Hygienické stanice hl.m. Prahy je zahmuta
podminka, Ze ke stavebnimu ¥izeni bude doloZen plan organizace vystavby tak, aby byly dodrzeny
podminky dané timto stanoviskem s cilem eliminovat nepfiznivé ucinky hluku a vibraci. ktera byla
zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro feSeni organizace a postupu vystavby v projektove
dokumentaci ke stavebnimu povoleni. Obdobna podminka, ktera se tykd i svételného znecisténi okolni
obytné zastavby je zahrnuta rovnéZ v podminkéch stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zéméru na
Zivotni prostfedi OZP MHMP ze dne 2.11.2012 v podminkdch pro realizaci stavby. Rovné tato
podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro feSeni organizace a postupu vystavby
v projektové dokumentaci ke stavebnimu povolen.

Ke vSem namitkdm tykajicich se provadéni stavby stavebni utad uvadi, Ze podle ust. § 160 stavebniho
zékona je zhotovitel stavby povinen zajistit mimo jiné dodrZovani povinnosti k ochrané Zivotniho
prostfedi, vyplyvajicich se zvlastnich pravnich pfedpisti. Podminky pro provadéni stavby podle zvl4stnich
pravnich pfedpisd stanovuji p¥islusné dotdené organy a stavebnimu ufadu nepfisludi stanovit podminky
pro provadeéni stavby nad rimec podminek stanovenych dotéenymi organy.

Nimitka & 2 — Uklid staveni§tg

PoZadujeme, aby po celou dobu vystavby byl zajistén vklid stavenisté a Jeho okoli, tzn. vSech pristupovych
komunikaci cca 300 m kolem stavenisté. Tento viklid musi byt zajistén neustalym mokrym Cisténim vozovek

a chodnikii tak, aby kolem jedouci vozidla a kolem chodici lidé nebyli neustdle od bahna a prachu.
Zaroven pozadujeme od jara do podzimu kropeni a ¢isténi parku v blizkosti stavebni jamy.

Tuto ndmitku stavebni Gfad zamitl ztoho divodu, Ze posouzeni provadéni stavby z hlediska ochrany
ovzdusi prislusi dotCenému orgénu z hlediska ochrany ovzdusi, kterym je v tomto pfipad& Odbor ochrany
prostfedf Magistrstu hlm. Prahy, ktery vydal kzdméru souhlasné stanovisko SZn. S-MHMP
1130295/2011/2/0ZP/VI ze dne 22.1.2013. Souhlasné stanovisko bylo vydano s podminkou respektovani
stanoviska k posouzeni vlivii provedeni ziméru na Fivotni prostfedi podle § 10 zékona &. 100/2001 Sb.,
vydaného Magistratem hl.m. Prahy, odborem Zivotniho prosttedi dne 2.11.2012 pod SZn. S-MHMP-
0442-488/2011/0ZP/VI, ve kterém byly stanoveny podminky pro pfipravu a realizaci ziméru.
V podminkéch pro stavebni F{zeni je zahmuta podminka, ¥e v rAmci planu organizace vystavby bude
zpracovan i soubor organizadnich a technickych opatfeni v etapé vystavby scilem minimalizovat
potencialni nepfiznivé vlivy na Zivotni prostiedi, vefejné zdravi a pohodu obyvatelstva, predeviim na
obytnou zéstavbu sousedici se zak{zenim stavenist jednotlivych stanic metra, se zamé&fenim rovné? na
poZadavek specifikovat opatfeni k omezeni pragnych emisi, mimo jiné rovnéZ skrépéni nejvice
exponovanych ploch pfi nepfiznivych klimatickych podminké4ch, mechanické a vodni &isténi vozidel
vyjizdgjicich ze staveni§te, pripadné &isténi komunikaci vedoucich ze stavenists. Uvedena podminka byla
zahrmuta do podminek tohoto rozhodnuti pro feSeni organizace a postupu vystavby v projektové
dokumentaci ke stavebnimu povoleni.

Namitka &. 3 - Zajisténi stavebni jamy
Kolem stavebni jamy a celého zarizeni staveniste pozadujeme vybudovat pevné oploceni o vysce
minimadiné 5 m, které zajisti jak bezpecnost z vaéjsku dovnité a obrdcené.

Tuto ndmitku stavebni tfad zamitl z toho diivodu, Ze vyska oploceni staveniité Perucka (v akustické
studii je uvedena vyska 2 m) bude upfesnéna v projektové dokumentaci pro stavebni povoleni na zakladg
podminky z&vazného stanoviska Hygienické stanice hl.m. Prahy k tzemnimu fizeni, ¥e ke stavebnimu
fizeni budou predloZeny oproti procesu EIA aktualizované hlukové studie ze stavebni Cinnosti
v jednotlivych stavebnich dvorech a v p¥padé nedodrzeni hygienickych limitd musi byt ke stavebnimu
fizeni navrZena dal3i protihlukova opatfeni, kterd musi byt provedena pfed zapodetim stavby. Uvedena
podminka je zahrnuta v podminkéch tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni.
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Déle vySku oploceni staveniit¢ stanovuje nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii préci na stavenistich, kde je v piiloze & 1 stanovena
minimalni vyska oploceni staveni$té 1,8 m.

Namitka ¢. 4 — Ochrana zelené

PFi planovani viastni stavby pozadujeme minimalizovat zdsah do jiZ vzrostlé zelené. Ddle poZadujeme,
aby po dokoncent vystavby byl uveden park Havlickovy sady a celé okoli cca 300 m kolem stavby do
pivodniho stavu co do kvality zelené. PoZadujeme dendrologicky priizkum pied a dendrologicky priizkum
v pribéhu stavby a po dokonceni stavby, vycisleni ijmy na zeleni a stromech a garance dodatecné
vysadby a umisténi pripadnych novych vzrostlych stromil.

Tuto namitku stavebni ufad zamitl ztoho diivodu, Ze ve vyjadfeni OZP MHMP z hlediska ochrany
pfirody a krajiny ze dne 22.1.2013 je uvedeno, Ze béhem uzemniho a stavebniho fizeni a faze realizace je
nutné realizovat podminky, tykajici se ochrany prirody a krajiny, které byly vydany v ramci souhlasného
stanoviska EIA. Podminky pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni ¥izeni z hlediska ochrany
piirody a krajiny tykajici se trvalych i do€asnych zésaht do stavajici zeleng, dendrologického priizkumu,
a nahradni vysadby byly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti. Vy¢&isleni Gjmy na zeleni a stromech je
soucasti dokumentace pro uzemni fizeni — ¢ast Sadovnické hodnoceni.

Namitka &. 5 — Zajisténi bezpecnosti a uklidu
PozZadujeme, aby dodavatel stavby zajistoval bezpecnost v okoli stavby najatou bezpecnostni agenturou
v nasazeni 24/7 s tim, Ze bude dbdt nejenom bezpecnosti ve vazbé na stavbu, ale aby vSemoznd individua

pracyjici na podobnych stavbdch nepdchala drobnou trestnou cinnost v okoli stavby. Dtto. se tykd
i uklidu, tzn. uklizeni odpadkii od svacin, plastovych lahvi od ndpojii apod. v okruhu 300 m od stavby.

Tuto némitku stavebni ufad zamitl ztoho divodu, Ze Zadny zvlastni pravni predpis, podle kterého
posuzuji zamér dotéené organy ani nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na
bezpeCnost aochranu zdravi pfi praci na stavenidtich, ani jiny prévni predpis dodavateli stavby
nestanovuje povinnost ochrany okoli stavby proti pachani trestné &innosti ani uklid okoli stavby.

Povinnost dodavatele zajistit bezpecnost stavby je stanovena v nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.

Namitka ¢. 6 — Uvedeni do ptivodniho stavu

PoZadujeme, aby po dokonceni téZkych stavebnich praci byla provedena komplexni vyména a oprava
komunikaci Perucké, Na Kleovce a cest v parku Havlickovy sady. Je vice neZ ziejmé, Ze komunikace jsou
v tristnim stavu jiz dnes a neunesou zamyslenou zdtéz.

Néamitku stavebni ufad zamitl z toho divodu, Ze v podminkach tohoto rozhodnuti je stanoveno, Ze budou
v nezbytném rozsahu provedeny stavebni Upravy vozovek komunikaci pfilehlych ke stavbg, zatiZenych
staveniStni dopravou v piipad€, Ze dojde v prib&hu vystavby k jejich poskozeni, na zdkladé pozadavku
Technické spravy komunikaci hl.m. Prahy a rozsah stavebnich tprav bude s Technickou spravou
komunikac{ hl.m. Prahy projednan. K poZadavku na vyménu a opravu cest v parku Havli¢kovy sady
stavebni Uifad uvadi, Ze v podmince tohoto rozhodnuti je stanoveno, Ze po ukonéeni praci na stavbé metra
budou plochy urené pro zafizeni staveniité a dogasné zabory uvedeny do ptedchoziho stavu, pokud
nebude v dal$im stupni projednano jinak. V dokumentaci pro izemni fizeni je zahrnuta obnova ptivodnich
parkovych cest na plose zafizeni stavenist&. Dale je v podmince tohoto rozhodnuti stanoveno, Ze k zadosti
o stavebni povoleni bude doloZen projekt sadovych uprav, odsouhlaseny pfisluSnymi organy ochrany
piirody a krajiny dotenych méstskych ¢asti a Odborem pamétkové péce Magistratu hl.m. Prahy.

Dale stavebni ufad uvadi, Ze v fizeni o umisténi stavby rozhoduje o ptedloZeném navrhu v rozsahu, ve
kterém jej Zadatel predloZil a nepfislusi mu navrhovat rozsifeni zdméru. Podminky pro zpracovani
projektové dokumentace ke stavebnimu povolen{ a pro provadéni stavby muiZe stavebni tifad stanovit
pouze v rozsahu pfedloZeného zdméru a na zdkladé podminek stanovenych dotéenymi organy, vlastniky
(spravci) technické a dopravni infrastruktury a pravnimi pfedpisy.

Namitka ¢ 7

PoZadujeme, aby byla dodavatelem stavby vyddna bankovni garance, neodvolatelny, na prvni vyzvu
Cerpatelnd ve prospéch Méstské Cdsti Praha 2, s povinnosti dodavatele tuto garanci v pripadé vycerpdni
ihned doplnit. Tato garance by méla byt vystavena na castku minimdlné 50.000.000 K¢ a méla by slouzit
k zajisténi vyse uvedeného v pfipadé, kdy toto automaticky nezajisti generdlini dodavatel.

Tuto namitku stavebni ufad zamitl z toho divodu, Ze zajidténi bankovni garance je vyhradné pfedmétem
smlouvy mezi stavebnikem a dodavatelem.
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Namitka ¢. 8

Pozadujeme 24/7 monitoring celé oblasti. kde dojde k razbe tunelu, uby se objekiv nad a v tésné blizkosti
razencho tunelu jakkoli nepohnuly, v objektech se nedélaly praskling apod

Tuto namitku stavebni ufad zamitl jako bezpfedmétnou, nebot’ monitoring, zajitovany nezavislou
odborné zpiisobilou organizaci podle samostatné zpracovane dokumentace je predepsin projekten.
V dokumentaci pro tizemni fizeni je dale uvedeno, ze v piipadé nutnosti kontrolni monitoring pokracuje
1 po kolaudaci stavby viude tam, kde nedoslo k ustéleni sledovanych veli¢in, a to po dobu alespoil péti let
nebo do doby prikazného ustéleni sledovanych velicin (hladina podzemni vody, vydatnost prament
a odvodfiovacich vrtli, pohyby povrchu tizemi, chovini nosnych konstrukci metra).

Dale je v podminkach stanoviska EIA zahruta podminka, Ze ke stavebnimu fizeni bude zpracovana
samostatnd dokumentace ,.Sledovéani zastavby v zéné ohroZeni”, ve které budou stanoveny podminky,
casovy prubeéh a vyhodnoceni méficskych praci na ohroZenych objektech, a to na zékladé stavebné
technického stavu (pasportizace) zastavby nachazejici se vzong o¢ekdvanych poklest a zavéry budou
zapracovany do projektové dokumentace stavby, kiera byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro
zpracovani projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni.

Néamitka ¢. 9
PoZadujeme zfizeni protihlukové a protiprasné stény podél stavenisté, kterd ochrdni rezidencni objekty
v Perucké strani.

Tuto nédmitku stavebni ufad zamitl jako bezpfedmétnou, nebot ve stanovisku Hygienické stanice
hl.m. Prahy je zahrnuta podminka, %e ke stavebnimu fizeni budou piedloZeny oproti procesu EIA
aktualizované hlukové studie ze stavebni &nnosti v jednotlivych dvorech. V piipadé nedodrieni
hygienickych limitl musi byt v dokumentaci pro stavebni fizeni navrZena dalsi protihlukova opatfeni,
kterd musi byt provedena pred zapodetim stavby. V piipadé nezbytnosti budou ke stavebnimu Fizeni
predloZena opatieni k zaji§téni ochrany vnitfnich chrénénych prostor staveb, kterd musi byt provedena
pfed zapocetim stavby. Podminky jsou zahmuty v podminkach tohoto rozhodnuti pro zpracovani
projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni.

Z hlediska prasnosti je ve stanovisku EIA zahrnuta podminka, Ze v rAmcei planu organizace vystavby bude
zpracovan i soubor organizaénich a technickych opatfeni v etapé vystavby scilem minimalizovat
potencialni nepfiznivé vlivy na Zivotni prosttedi, vefejné zdravi a pohodu obyvatelstva, pfedeviim na
obytnou zastavbu sousedici se zafizenim stavenist’ jednotlivych stanic metra, se zam&fenim rovnés na
poZadavek specifikovat opatfeni k omezeni prasnych emisi, mimo jiné rovn&? zamezeni Sfeni
prachovych ¢astic do okoli pouzitim zaclon po obvodu staveni§ts. Uvedena podminka byla zahrnuta do
podminek tohoto rozhodnuti pro feleni organizace a postupu vystavby v projektové dokumentaci ke
stavebnimu povoleni.

Namitka ¢. 10

Pozadujeme, aby veskeré tézarské a tuneldrské prdce byly provadény bez zemnich odstiels, aby byly
realizovdny s maximdlnim zabezpeleni a aby bylo zajisténo, Ze nedojde k propadiim a seddni zeminy
s cilem zabezpeceni bezpecnosti a ochrany osob a budov.

Tuto namitku stavebni ufad zamitl z toho diivodu, e k posouzeni zameéru z hlediska hluku a vibraci je

piisludny dotéeny spravni vitad z hlediska ochrany vefejného zdravi, tj. Hygienicka stanice hl.m. Prahy,
kterd vydala k zdméru souhlasné stanovisko, ve kterém stanovila podminky pro ochranu staveb pred
hlukem a vibracemi ze stavebni innosti, Jjejiz soucasti je provadéni stavby hornickym zpilsobem
s pouZitim trhacich praci pfi rozpojovéni zeminy. Dale bylo k zaméru vydano souhlasné stanovisko podle
§ 10 zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostiedi, z hlediska pfijatelnosti vliva na
Zivotni prostfedi a vefejné zdravi. V podminkich tohoto stanoviska je zahmuta podminka, Ze ke
stavebnimu fizeni bude zpracovina samostatni dokumentace »Sledovani zastavby v z6né ohroZeni*, ve
které budou stanoveny podminky, Casovy pribéh a vyhodnoceni métidskych praci na ohroZenych
objektech, a to na zékladé stavebné& technického stavu (pasportizace) zastavby nachazejici se v zéng
ocekdvanych poklesti a zavéry budou zapracovany do projektové dokumentace stavby. Uvedené
podminky byly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni.

K Zadosti namitajicich o pravidelné zasilani informaci v priib¢hu fizeni o vSech zménach, upravach
dokumentace ve viech Girovnich tak, aby se mohli pribé&zn& vyjadfovat a méli monost vidét zpusob
zapracovani jejich nimitek stavebni vfad uvadi, Ze procesni postup fizeni je stanoven stavebnim
zékonem, ktery pravidelné zasilani informaci v pribehu fizeni o v§ech zménach, Gipravach dokumentace
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ve viech urovnich nestanovuje. Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti na stavbu trasy 1D metra byla
podéna pred 1.1.2013, tzn. Ze podle ust. § 87 odst. 1 a § 92 odst. 3 se oznameni o zahajeni uzemniho
Fizeni zaroveii s nafizenim vefejného tstniho jednéani a rozhodnuti o umisténi stavby dorucuje t¢astnikiim
fizeni vefejnou vyhldSkou, kromé ucastnikd fizeni uvedenych v ust. § 85 odst. 1 (tj. Zadatel a obec, na
jejimZ uzemi méd byt poZadovany zdmér uskutednén), kterym se uvedené pisemnosti dorucyji jednotlive.
Pfed ozndmenim o zahijeni tzemntho fizeni s nafizenim vefejného tstniho jednani mé stavebni ufad
shroméazdény vSechny podklady pro vydani rozhodnuti a Géastnikim Fizeni je déna moZnost vyjadfit se
k nim a uplatnit ndmitky v zakonem stanovené lhité&. Pokud by na zékladé uplatnénych namitek stavebni
ifad posoudil, Ze dokumentace pro izemni fizeni neni Upln, po dopln&ni podkladt musi stavebni ufad
nafidit nové vefejné ustni jednani a stanovit lhiitu pro uplatnéni namitek Gdastniki Hzeni. Pozadovany
postup v fizeni nad rdmec stanoveny stavebnim zékonem by byl porusenim rovnosti Gicastnikt Hzeni
podle ust. § 7 odst. 1 zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad a postup spravniho organu by tak byl
nezakonny.

Ve stanovené lhité dne 19.8.2013 uplatnila pisemné ob&anskd sdruZeni SdruZeni Ob&anski
iniciativa Pankrice, Praha 4, o.s. a Pankracka spoleénost, o.s. tyto spolené namitky:

Namitka ¢. 1 — k Akustické studii

Nesouhlasi s uplatnénim limitu pro starou hlukovou zdtés.

Tuto namitku stavebni ufad zamitl z toho didvodu, Ze v doloZené hlukové studii neni korekce na starou
hlukovou zat€Z uvaZovéna. Déle stavebni Gfad uvadi, Ze realizaci trasy 1D metra dojde s vyjimkou
jediného vypoétového bodu (3-Videniskd) ke sniZeni hlukové zatéZe na viech sledovanych mistech na
silni¢ni siti (41 vypodtovych bodid) a to jak v denni, tak i v no¢ni dobg&. V pfipadé vypoctového bodu
3- Videiiska je ptedpokladano zvy3eni hlukové zat&€Ze o 0,6 dB v denni dob& na 58,8 dB (s limitem
60 dB) a 0 0,58 dB v no¢ni dobé& na 53,8 dB (s limitem 50 dB). Obdobn4 situace je i v pfipadé staveni$tni
dopravy, kterd zvySuje hlukovou zat&Z v pHslusnych vypottovych bodech v 1. etapé vystavby
00,1 - 0,5 dB, ve 2. etap¢ vystavby 0 0,1 — 0,5 dB a ve 3. etapé vystavby o 0,1 — 0,2 dB. Pfitom podle
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci, pii hodnoceni
zmény hodnot hlukového ukazatele nelze povaZovat za hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybujici se
v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.

Ve stanovisku Hygienické stanice hl.m. Prahy je zahrnuta podminka, Ze ke stavebnimu #izeni budou
doloZeny aktualizované (oproti procesu EIA) hlukové studie ze stavebni &innosti vzhledem k obsluzné
dopravé stavebnich dvort a vlivu této dopravy na hluk z pozemnich komunikaci a v zdvéru stanoviska je
uvedena podminka, Ze projektova dokumentace stavby bude zpracovana tak, aby byly splnény podminky
stanoven¢ § 30 zékona €. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi, ve znéni pozd&jsich predpist
a nafizenim vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané& zdravi pted nepfiznivymi Wi¢inky hluku a vibraci. Obé tyto
podminky byly zahrmuty do podminek tohoto rozhodnuti.

Nesouhlasi s tim, aby problematika lokalit, u kterych podle dolosené akustické studie nejsou dodrzeny
pripustné hodnoty hygienického limitu pro hluk ze stavebni &innosti v chrdnéném venkovnim prostoru
stavby, byla feSena az v dokumentaci pro stavebni Fizeni.

Namutku stavebni tfad zamitl z toho diivodu, Ze tato problematika bude fesena na zakladé aktualizované
hlukové studie, kterou je moZné provést az na zdkladé zptesnéni stavebnich postupti a strojniho vybaveni
v ramci dal3i pfipravy zdméru. Stanoveni, v jakém stupni fizen{ bude uvedena problematika fe$ena je plné
v kompetenci Hygienické stanice hl.m. Prahy vjejim? stanovisku jsou zahrnuty podminky, Ze ke
stavebnimu fizeni budou ptedloZeny aktualizované hlukové studie ze stavebni &innosti v jednotlivych
stavebnich dvorech a dile bude pfedloZen ndvrh akustickych opatfeni k ochrané vnitfnich prostor staveb
v pfipadg, Ze to bude nezbytné, ktera musi byt provedena pfed zah4jenim stavby. Obé& tyto podminky byly
zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti.

Zdsadné nesouhlasime s udélenim vyjimky z akustickych limitii po dobu stavebnich praci, protoze by bylo
ohroZeno zdravi dotéenych obyvatel. Musi byt navriena ucinng opatieni, kterd zajisti moznost vétrani
bviovveh jedwotek a soucasné splnéni akustickveh liming, Vubec nebvla cvazena moinost pouziti
mobilnich zdstén u hlucnych stroji.

Pozaduji, aby v vizemnim rozhodnuti byly promimuty vSechny pozadavky Hygienické stanice hl.m. Prahy
podle stanovisky HSHMP ze dne 30.11.2012 predloZeného k vizemnimu Fizent, tykajici se aktualizace
akustické studie na strané 1 a 2 stanoviska.
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Tuto ndmitku stavebni ufad zamitl z toho divodu, Ze v dané fazi piipravy zdméru se ve vztahu k etaps
vystavby jedna o orientatni vypoéty, které je tieba na zaklade podrobnéjsich znalosti o postupu vystavby
(zpracovavanych aZ ve fazi projektové dokumentace) upresnit v dal3i fazi pfipravy zdméru. Vzhledem
k neznalosti konkrétniho nasazeni stroji a jejich celkové délky provozu pii stavebnich pracich na
staveniti, byl vypo&et v hlukové studii pro etapu vystavby provddén vidy pro nejnepiiznivejsi pfipad
a pii nasazeni viech uvaZovanych stroji v j ednotlivych modelovych ctapach vystavby. Vysledky vypocti
jsou proto na strané bezpe&nosti. Pfedpoklddané prekroceni hygienického limitu pro hluk ze stavebni
¢innosti do 1 dB v okoli stavenist VO-OL, OL1, ND2, ND4 a NBS2 a do 2 dB ND4, LI, PI1, NBS2
a NMD2 je v ramci nejistoty vypodtu a na zakladé zpresnéni stavebnich postupd a strojniho vybaveni lze
pfedpokladat, Ze pozadovany hygienicky limit pro hluk ze stavebn{ &nnosti bude mozZné na jednotlivych
staveniStich dodrZet. V okoli stavenisité NEK2 je predpokladané piekrodeni 2,4 dB. I v okoli tohoto
staveniste na zakladé podrobnych vypodta a doplnéni konkrétnich protihlukovych opatfeni u jednotlivych
mechanismi lze predpokladat, Ze poZadovany hygienicky limit pro hluk ze stavebni &innosti bude mozné
dodrzet.

Stanoveni podminek pro dodrzeni hygienickych limitd hluku je plng v kompetenci dot&eného organu
z hlediska ochrany vefejného zdravi, tj. Hygienické stanice hl.m. Prahy. VSechny podminky zahrnuté ve
stanovisku Hygienické stanice hl.m. Prahy byly zahrmuty do podminek tohoto rozhodnuti.

Veskeré navrhované zdsahy v izemi musi byt podle dustavniho porddku a zdikonii CR provizeny
presvédcivym pritkazem, Ze jejich uskutecnénim nedojde k prekroceni pripustné miry zatizeni tzemi,
zejména zneciStovani prostiedi, tedy k nadlimitni-protipravni zdatézi. Pokud jiz objektivné v diisledku
lidské Cinnosti existuje v daném vizemi nadlimitni zatéz, tedy protipravni stav, je nutno u navrhovaného
zdsahu podat presvédcivy pritkaz toho, e provedenim tohoto zisahu bude zajistén pokles zdtéze pod
PFedepsané mezni hodnoty - limity nebo se ani v minimdlni mive protipravni stav ddle nezhorsi. Bez
takového prikazu je umisténi zdsahu nezdkonné, ba protiustavni a dotené orgdny i stavebni urady, jez
maji hdjit vymezené verejné zdjmy a misto toho souhlasi se zpusobenim bezpravi nebo s jeho
prohloubenim, porusuji zdkon a jednaji hrubé chybné,

Tuto namitku stavebni ufad zamitl z toho divodu, Ze v doloZené hlukové studii bylo prokazano, jak je
rovneZ uvedeno ve stanovisku Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 30.11.2012, Ze realizaci zAméru
bud’ nedojde ke zvyseni hlukové zatéZe, nebo nebudou piekroceny akustické limity.

Z vypoctu hluku na pozemnich komunikacich vyplyva, Ze zprovoznénim metra by na vé&tsing tzemi mélo
dojit k mirnému sniZeni (do 1, dB) hlukové zat&Ze. V ulicich Thomayerova, Novodvorska, Michelska
(vuseku 5. kvétna — Jizni spojka), Ke Kréi, CS exilu (4sek modianska — Lhotecka), V Stihlch, Brnénska,
Durychova a Libussk4 je sniZeni hluku dle studie prokazatelné (vice nez 0,9 dB). V ulici Videfiskd
v useku Dobronick4 — Kunratick4 spojka je dle studie mirny narist hlukové zatéZe o0 0,6 dB v denni dobé
na 58,8 dB (s limitem 60 dB) a 0 0,58 dB v noéni dobé& na 53,8 dB (s limitem 50 dB). Tento nartst stejné
jako zlepSeni (do 0,9 dB) neni dle natizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
uCinky hluku a vibraci, prokazatelny.

V &asti vénované povrchovému vedeni trasy metra (lokalita u Kréského nadrazi a lokalita Pisnice) je
proveden porovnavaci vypocet. V lokalité Kr&ského nadrazi neni hlukovou studii prokdzdna zména
hlukové situace, vysledky pro variantu bez trasy I.D metra a s touto trasou jsou totozné. V lokalit& Pisnice
je konstatovano mozné zatiZeni oblasti vystavbou obchvatu Pisnice a provozem parkovi§té P+R, pridem?
dle studie by mél byt obchvat realizovan pfed vystavbou metra D a ,je piedpoklad, Ze protihlukova
opatfeni podél obchvatu také odcloni i stanici metra Depo Pisnice”. Z pfipojenych tabulek nevyplyvaji
zmeény v hlukovém zatiZeni oblasti vlivem vystavby metra a s tim spojenou stavbou parkovisté P+R.
Samostatnd kapitola tykajici se parkovist a parkovacich stini P+R konstatuje nepiekracovani
hygienickych limita.

Kapitola vénovan4 stacionarnim zdrojim hiuku (vétraci objekty stanic metra a tuneli) konstatuje vypodty
nepfekracovani pifsluinych hygienickych limitd.

Namitka &. 2 — ke stanovisku OZP MHMP ze dne 22.1.2013

V' souladu se stanoviskem Odboru Zivomiho prostredi MHMP ze dne 22.1.2013 poZadujeme
v podminkdch vizemniho rozhodnuti uvést konkrétni seznam opatieni podle stanoviska: ,,V rdmci zdsahu
do vyznamnych krajinnych prvkii budou jako kompenzacni a zmirfjici opatreni vlivu stavby na aspekty
chrdnéné zdkonem provedena navrhovand opatreni = pFirodovédného prizkumu (dst DUR-F.22,
ing. Vojar a kol.; 11/2011)“
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Namitame stanovisko OZP MHMP z pohledu ochrany p¥irody a krajiny, konkrémé bod G viiv na zvlgsté
chranéné Zivocichy. V dokumentaci neni doloZena poZadovand aktualizace seznamu dotéenych
chranénych Zivocichil.

K pozadavku na uvedeni konkrétniho seznamu kompenzacnich a zmirtiujicich opatfeni vlivu stavby na
aspekty chranéné zakonem navrhovanych v pfirodovédném prizkumu (¢ast DUR-F.22, ing. Vojar a kol.;
11/2011), na zaklad& pozadavku OZP MHMP stavebni ufad uvadi, Ze ve stanovisku OZP MHMP je
v podmince tykajici se provedeni kompenzacnich a zmirflujicich opatfeni vlivu stavby na aspekty
chranéné zédkonem uveden odkaz na navrhovana opatfeni z piirodovédného prizkumu (¢ast DUR-F.22,
ing. Vojar a kol.; 11/2011) bez jejich citace. Podminka byla pievzata do podminek tohoto rozhodnuti.
Némitku ke stanovisku OZP MHMP stavebni tfad zamitl z toho divodu, Ze k zdméru bylo dne 2.7.2013
doloZeno upfesnéni stanoviska OZP MHMP 110295/2011/2/0ZP/VI ze dne 22.1.2013 (odst. 5G), ve
kterém je uvedeno, Ze vzhledem ke specifické a slozité pfipravé stavby metra D je moZné ptedpokladat
dlouhou dobu od potenciondlniho vyddni vyjimky jako podkladu pro UR a pHmym omezenim
pfirozeného vyvoje druhii na konkrétni lokalité. Ze zkuSenosti mize byt tato doba i nékolik let
a aktualnost takovéto vyjimky je tedy diskutabilni. Presnd identifikace stavbou zasaZenych druhi
a specifikace zasahu do jejich pfirozeného vyvoje je souéasti podrobné projektové dokumentace k Zadosti
o povoleni vyjimky. V podminkach tohoto rozhodnuti je zahrnuta podminka, Ze pokud nebudou navrzena
opatfeni, kterd vylou¢i zasah do pfirozené¢ho vyvoje konkrétnich druhfi vybranych zvlast' chranénych
ZivoCichd, bude pred zahdjenim stavby vydano spravni rozhodnuti (vyjimka) k zasahu do pfirozeného
vyvoje vybranych zvlast' chranénych ZivoCichG ve smyslu zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny ve znéni pozdé&jsich predpisti. S pfislusnym organem ochrany pfirody bude projednana ucelnost
opakovani pfirodovédnych prizkumi s ohledem na terminy zah4jeni vystavby provoznich usekd trasy LD
metra.

Namitka ¢. 3 — k pozadavkum vzeSlym z procesu EIA

Namitdme stanovisko OZP MHMP ze dne 22.1.2013, str. 10: ,, OZP MHMP upozoriuje, ze predlozend
projektovd dokumentace neresi pozadavky vyslovené v naSem vyjdadieni k ozndmeni zdméru ze dne
1.8.2011 pod SZn.: S-MHMP-0442488/2011/O0F/VI jakoz i uvedené k posouzeni vlivii provedeni zaméru
na Zivotnim prostredi dle ust. 10 zdkona ¢ 100/2001 Sb., o posuzovani vlivit na Zivotni prostiedi ve znéni
pozdéjsich predpisii ze dne 2.11.2012.

Tuto namitku stavebni (fad zamitl z toho divodu, Ze ve vyjadfeni z hlediska ochrany vod dle § 104
zakona €. 254/201 Sb., o vodach a zméné& nékterych zakoni (dale jen ,,vodni zdkon*), uvedeném na str. 9
a 10 souboru z4vaznych stanovisek a vyjadteni OZP MHMP ze dne 22.1.2013 pod bodem 8, je dale
v textu uvedeno, Ze dokumentaci upravenou podle poZzadavkil vyslovenych v nasem vyjadfeni k ozndmeni
zaméru ze dne 1.8.2011 pod SZn.: S-MHMP-0442488/2011/00P/V1 jakoZ i uvedenych k posouzeni
vlivli provedeni zaméru na Zivotnim prostfedi dle ust. 10 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na
Zivotni prostfedi je potieba piedloZit nejpozd€ji k Zadosti o vydani stanoviska vodopravnich ufadd
méstskych ¢asti Prahy 2 a 4. Ve vyjadieni vodopravniho dfadu méstské €asti Praha 2 je uvedeno, Ze je
pHislusny pouze k vydani stanoviska k pfelozkdm vodovodnich a kanalizaénich fadd na uzemi mé&stské
¢asti. V&cné a mistné pFisludnym afadem k zajistén{ povoleni k vypousténi vod pfi stavbé stanice Namésti
Bratii Synkti je UMC Praha 4. Se Zadosti o vydani z4vazného stanoviska podle § 104 odst. 9 vodniho
zakona a souhlasu podle § 17 odst. | pism. a) a pism. ¢) vodntho zdkona podanou u zdej$tho tfadu dne
21.5.2013 byla stavebnimu ufadu doloZena doplnéna dokumentace z hlediska likvidace destovych vod ze
zpevnénych ploch komunikaci, chodnikil, parkovist' a stfech ve stanici Depo Pisnice véetné parkovisté
P+R a autobusového terminalu a v Depu Pisnice a déle z hlediska vypousténi drendze ve stanici Namésti
Bratfi Synkd kanaliza¢ni stokou do BotiCe. K Zadosti o vydani zavazného stanoviska a souhlasu podle
vodniho zakona bylo doloZeno souhlasné stanovisko spravce drobnych vodnich tok(i na vzemi
hl.m. Prahy Odboru méstské zelené a odpadového hospodaistvi MHMP ze dne 8.8.2013. Déle stavebni
tfad uvadi, Ze v namitce uvedené stanovisko OZP MHMP ze dne 22.1.2013 na str. 10, je vyjadfeni
z hlediska ochrany vod dle § 104 vodniho zikona a je vyjadfenim podle § 154 zakona ¢. 500/2004.,
spravni fad a nikoliv zdvaznym stanoviskem a nen{ tedy pro stavebni ufad pro vydani tzemniho
rozhodnuti zévazné. V podminkach tohoto rozhodnuti je stanoveno, Ze projektova dokumentace pro
stavebni fizeni bude pfedloZena k odsouhlaseni Odboru méstské zelen€¢ a odpadového hospodéaistvi
MHMP, spravci drobnych vodnich tokt na izemi hl.m. Prahy.
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Namitka ¢. 4 — kaceni zelené na stavenisti stanice Pankrac

Zdsadné nesouhlasime s masivnim kdcenim zelené na stavenisti PADI v rozsahu 386 stromii a 1417 m?
kefii. Je zcela zbytecné a zpiisobi zdvazny zdsah do Zivomiho prostiedi lokality. U Zddného vykresu
Zadného staveni§té nebyl rozsah kdceni zelené provéien primétem stavebni jimy. Zpracovatel
dokumentace navrhuje vykdcet veSkerou zeleri na stavenisti, aby usnadnil pohyb po stavenisti. Stromy na
stavenisti je moZné ochrdnit a zachovat. Stavebni stroje se jim mohou vyhnout. PoZadujeme vrdceni
dokumentace k dopracovani vykresii o primét stavebni jamy, kterym by se provérila nutnost rozsahu
kaceni zelené.

Tuto namitku stavebni Gfad zamitl z toho divodu, Ze povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les bude
doloZeno k zadosti o vydani stavebniho povoleni, jak je stanoveno v podminkéch tohoto rozhodnuti
arozsah kéceni zelen€ bude tedy upfesnén vramci projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
V podmince tohoto rozhodnuti je stanoveno, Ze projekt sadovych tiprav, odsouhlaseny p¥islusnymi
organy ochrany pfirody akrajiny dotéenych méstskych &asti a Odborem pamétkové péée Magistratu
hl.m. Prahy bude obsahovat provéfeni nezbytnosti navrhovanych zasahti do zelené s cilem zachovat
maximalni mnoZstvi stavajicich dfevin, resp. omezit kdceni dfevin pouze na nezbytn& nutnou miru,
zejména v pfipadé hodnotnych dfevin a lokalit, které nejsou uzemnim planem hl.m. Prahy preduréeny
kzastavéni a na ploSe zafizeni staveni§t€¢ mezi ulici Peruckd v Havlickovych sadech. Déle je
v podminkéach tohoto rozhodnuti stanoveno, Ze k Zadosti o povoleni ke kaceni dfevin bude doloZen
aktualizovany rozsah kiceni, odsouhlaseny pfislusnymi orgény ochrany ptirody a krajiny dotdenych
méstskych Casti a Ze projektovd dokumentace ke stavebnimu povoleni bude respektovat normu
CSN 73 9061 Ochrana stromd, porosti a vegetatnich ploch pfi stavebnich pracich a normu
CSN DIN 18 915 Préce s pudou.

Namitka ¢. 5 — ke kaceni zelené

Stavba si vyzada odstranéni celkem 7511 stromii. Z tohoto poctu je 551 stromii s obvodem kmene vétsim
nez 80 cm (dreviny pro které je téeba zajistit povoleni ke kdceni dle vyhl. & 395/1992 Sb.). Ddle je tFeba
smytit 78 859 m? keril. Ekologicko-spolecenskad hodnota drevin uréenych k odstranéni byla stanovena na
114 533 477 K¢, Autor Dokumentace sice uvddi, Ze se jednd o stavbu s vysokou spolecenskou hodnotou
ajeji predpokladany priznivy dopad kompenzuje negativni vlivy na Zivotni prostéedi, avsak vysokd
spolecenskd hodnota nebyla v Dokumentaci vycislena, predpokladany priznivy dopad nebyl prokdzdn,
nebylo proto prokdzdno, Ze negativni viivy na Zivomi prostiedi budou stavbou kompenzovdny.
Nebyl predlozen ndvrh nahradni vysadby ve stejném rozsahu jako kdcené zelené.

Tuto namitku stavebni ufad zamitl ztoho dfivodu, Ze posouzeni kompenzace ekologicko-spoledenské
hodnoty dfevin navrZenych k odstranéni a jej{ plnohodnotné nahrady je pfedmétem fizeni o povoleni ke
kaceni dfevin rostoucich mimo les a rozhodnuti vtéto v&ci podle ust. § 8 zakona ¢&. 114/1992 Sb.,
o ochrané piirody a krajiny a nikoliv pfedmétem tizemniho fizeni.

Namitka €. 6 — ke koordinaénim vyjadfenim TSK

Namitame, Ze v koordinacnich vyjddienich TSK jsou uvedeny neaktudlni seznamy akci, se kterymi ma byt
stavba koordinovina.

Tuto namitku stavebni fad zamitl z toho divodu, Ze aktualni koordina¢ni vyjadfeni Technické spravy
komunikaci hl.m. Prahy bude doloZeno k zadosti o stavebni povoleni jednotlivych etap stavby, jak je
stanoveno v podmince tohoto rozhodnuti. Vzhledem k velkému Sasovému rozpéti realizace jednotlivych
etap stavby musi byt koordina¢ni vyjadieni aktualizovéna k etapAm stavby.

Namitka ¢. 7 — duplicitni vlastnictvi pozemki

Namitame, Ze na nékterych pozemcich je evidovdino duplicitni viastictvi. Tento nedostatek je tieba
predem odstranit.

Tuto namitku stavebni Gfad zamitl z toho diivodu, Ze pozemky, na které se stavba umistuje a na kterych
je podle vypisu z katastru nemovitosti uvedeno duplicitni vlastnictvi jsou pozemky vymezené tizemnim
pldnem jako plocha vefejné prosp&né stavby Trasy 1.D metra. Podle ust. § 86 odst. 3 stavebniho zakona
se souhlas vlastnika pozemku nebo stavby k izemnimu Hzeni nedoklada, pokud lze pozemek nebo stavbu
vyvlastnit. Podle ust. § 170 odst. 1 stavebniho zékona prava k pozemkdm a stavbam, potfebna pro
uskutecnéni staveb nebo jinych vefejné prosp&snych opatieni podle stavebniho zakona, 1ze odejmout nebo
omezit, jsou-li vymezeny ve vydané Gizemné planovaci dokumentaci a jde-li o vefejné prosp&nou stavbu
dopravni a technické infrastruktury, véetn& plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a fadného uZivani



Cj. P4/067441/13/0ST FATU str. 47

pro stanoveny ucel. Pozemek parc.&. 910/82 v k.4, Pisnice v Praze — Libusi, na kterém je podle vypisu
z katastru nemovitosti uvedeno duplicitni vlastnictvi, ktery byl podle ptilohy k Zadosti o vydani tizemniho
rozhodnuti pozemkem dotéenym stavbou a zaroveri neni vymezen Uzemnim planem jako plocha vefejné
prospésné stavby Trasy LD metra byl podanim zmény Zadosti dne 17.7.2013 z pozemkii dotenych
stavbou vyjmut.

Namitka ¢. 8 - ke stanovisku OUP MHMP ze dne 6.2.2012

Namitame, %e v tomto stanovisku Je uvedeno, Ze trasa metra se odchylyje od trasy schvdlené v vizemnim
planu. Zména trasy je predmétem projednané, ale neschvilené zmény uzemniho planu 7 2440/00.
Vzhledem k tomu neni trasa metra v soulady s plamym dizemnim pldnem. OUP MHMP proto poZidal
o stanovisko  Utvar rozvoje  mésta, jehoZ stanovisko doporucuje  respektovat.  Stanovisko
¢j. URM 11781/2011 ze dne 26.1.2012 bylo uvedeno v priloze stanoviska OUP MHMP, v dokumentaci
vSak neni predlozeno. Neni proto mozné zkontrolovat, zda dokumentace J e s nimv souladu. Pozadyjeme
doplnéni prilohy.

Tuto namitku stavebni ufad zamitl z toho diivodu, Ze zména tizemniho planu Z 2440/00 byla schvalena
usnesenim Zastupitelstva hl.m. Prahy ¢. 16/4 ze dne 26.4.2012 a byla vydana Opatfenim obecné povahy
¢. 23/2012 s i¢innosti od 16.5.2012.

Namitka ¢&. 9 - k Rozptylové studii

Namitdme, Ze Rozptylovd studie prokazuje nadlimitni hodnoty benzo(a)pyrenu a maximdlnich dennich
koncentraci PMI10. Tento nedostatek Je teba v dzemnim Fizeni vyresit Jormulaci podminek Uzemniho
rozhodnuti,

Tuto némitku stavebni Gfad zamitl z toho divodu, Ze posouzeni roénich koncentraci benzo(a)pyrenu bylo
Zpracovano pouze v pfepracované rozptylové studii doloZené na Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor
ochrany prostfedi dne 25.6.2013, pro u¢el vydani zavazného stanoviska podle § 11 odst. 1 pism. b)
zakona ¢, 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi k umisténi parkovidté P+R u stanice Depo Pisnice s kapacitou
nad 500 parkovacich stani. Vtéto studii bylo prokazéno, Ze soucasné koncentrace benzo(a)pyrenu
dosahuji v pétiletém priiméru v pfedmétné lokalité hodnot do 1,1 ng.m”. Imisni limit, ktery je I ng.m™ je
tedy jiZ v soudasnosti piekradovan. Vypocteny piispévek provozu planovaného parkovisté P+R
K primémym roénim koncentracim benzo(a)pyrenu je vsak zanedbatelny. V mistech stavajici obytné
zastavby dosahuje svych maximalnich hodnot v FAdu desetitisicin ng.m>.

Podle vysledki rozptylové studie zpracované v ffjnu 2011, kterd je soudasti dokumentace pro Uzemni
fizeni a dokumentace dle zakona &. 100/2001 Sb., 0 posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi zpasobi
realizace nové trasy LD metra v pfipad€ prachovych Eastic PM;; vimisné nadlimitné zatizenych
lokalitich vyznamné sniZeni imisni zat€Ze, a to jak u primémych ro¢nich, tak i maximalnich dennich
koncentraci. Pouze na dvou plochéch v blizkosti Depa Pisnice lze olekavat lokalni pfekro&ni imisniho
limitu pro denni koncentrace PM,,. Jedn4 se viak pouze o plochu terminélu a lokalitu pfi napojeni nové
komunikace na Videtiskou ulici mimo obytnou zéstavbu. Podle doporuéeni zpracovatele studie Ize viak
nérist prasnosti v t&hto lokalitich redukovat vysadbou protiprasné zeleng, piipadné zvySenou &etnosti
Cisténi dotenych ploch a komunikaci. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor ochrany prosttedi vydalo
souhlasné zavazné stanovisko k umisténi parkovi§té P+R s pfedpokladem uloZeni a splnéni podminek
stanovenych ve stanovisku k posouzeni vlivii pfedmétného zdméru na Zivotni prostiedi (SZn. S-MHMP-
0442488/2011/0ZP/VI/EIA/777-8a/Nov ze dne 2.11.2012), podle kterych bude mimo jiné nutné
v pfipad¢ stanice Depo Pisnice, zajistit zvySenou &etnost &ist&ni dot¢enych ploch a komunikaci. Do
podminek tohoto rozhodnuti byla zahmuta podminka, Ze projektovd dokumentace ke stavebnimu
povoleni bude obsahovat nivrh opatfeni, kterd zajist{ v pfipadé stanice Depo Pisnice s ohledem na
sniZovani pra$nosti zvySenou &etnost Sisteni ploch a komunikaci.

VeSkeré navrhované zdsahy v vizemi musi byt podle iustavniho poradku a zékony CR provdzeny
presvédcivym prikazem, Ze jejich uskutecnenim nedojde k prekroceni pripusiné miry zatifeni vizemi,
zejména znecistovani prostred, tedy k nadlimimi-protipravni zétési. Pokud JiZ objektivné v diisledku
lidské cinnosti existuje v daném tizemi nadlimitni zdtéz, tedy protipravni stav, je nutno u navrhovaného
zdsahu podat presvédcivy pritkaz toho, se provedenim tohoto zdsahu bude zqjistén pokles zdtéze pod
predepsané mezni hodnoty - limity nebo se ani v minimdini mire protipravai stav ddle nezhorsi. Bez
takového prikazu je umisténi zdsahu nezdkonné, ba protivistavni a dotéené orgdny i stavebni urady, jez

maji hdjit vymezené verejné zdjmy a misto toho souhlasi se zpiisobenim bezpravi nebo s Jjeho
prohloubenim, porusuji zdkon a Jednaji hrubé chybne.
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Tuto namitku stavebni tfad zamitl z toho divodu, 7e v rozptylové studii zpracovane v fijnu 2011 je
prokdzano, Ze u vsech posuzovanych modelovych znecistujicich latek, tj. pramémych roénich
amax. hodinovych koncentraci oxidu dusiitého a prumérnych roénich koncentraci benzenu
a suspendovanych &astic PM,,, lze po realizaci Trasy LD metra ocekavat vlivem poklesu intenzit
individuéln{ a zejména vefejné autobusové dopravy sniZeni imisni zatéze na vetSiné posuzovaného tizemi.
Lokalni navySeni imisni z4t&¥e lze zaznamenat vyhradné v oblasti u nového dopravniho napojeni
pfestupniho terminalu u stanice Depo Pisnice. kde vsak u vyse uvedenych posuzovanych znecist'ujicich
latek nedojde k prekroceni imisnich limitu. Pouze na dvou plochach v blizkosti Depa Pisnice Ize ocekivat
lokélni pekroéni imisniho limitu pro denni koncentrace PM,. Na ziklade podminky stanovené ve
stanovisku k posouzeni vlivii zaméru na Zivotni prostiedi a na zakladé souhlasného zavazného stanoviska
Ministerstvo Zzivotniho prostedi, odboru ochrany prostfedi k umisténi parkovisté P+R u stanice Depo
Pisnice s predpokladem ulozeni a splnéni podminck stanovenych ve stanovisku k posouzeni viivi
predmétného zaméru na Zivotni prostredi, je v podminkach tohoto rozhodnuti zahruta podminka, 7e
projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni bude obsahovat navrh opatfeni, Kterd zajisti v piipade
stanice Depo Pisnice s ohledem na snizovani prasnosti zvysenou Setnost ¢isténi ploch a komunikaci.
Posouzeni znedisténi ovzdusi vlivem znecistujici latky benzo(a)pyrenu Je uvedeno v posouzeni
predchazejici ¢asti ndmitky.

Namitka €. 10 — ke stanovisku QOP MHMP ze dne 12.3.2012

Namitdame, Ze ve stanovisku je uvedeno, 3e v prostoru stanice metra Pankrdc se navrhuje vysadba 41 kusi
alejovych stromu a revitalizace parku pred budovou posty. To Je zcela nedostacujici néhrada za Dpokaceni
386 stromu na stavenisti PADI. V' prostoru stanice Olbrachtova se navrhuje vysadba 34 kusi alejovych
stromu. To je zcela nedostatecnad nihrada za kicené dreviny.

Tuto namitku stavebni Gfad zamitl z toho divodu, ze udaje o vysadbé stroma v jednotlivych stanicich
Trasy LD metra uvedené ve stanovisku OOP MHMP v popisu stavby jsou tidaje ze souhrnné technické
zpravy k dokumentaci pro tizemni fizeni, &4st PoZadavky na venkovni a sadové Upravy, kde je uveden
navrh vysadby zelené v okoli stanic metra a rekultivace veskerych stavenistnich ploch a ploch pro
zafizen{ staveni§té. Stanoveni nahradni vysadby stromd je predmétem Fizeni o povoleni ke kdceni dfevin
rostoucich mimo les a rozhodnuti v této véci podle ust. § 8 zékona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny a nikoliv pfedmétem tzemniho Fzeni. V podminkédch tohoto rozhodnuti je stanoveno, ze
k zadosti o vydani stavebniho povoleni bude dolozeno povoleni ke kécen{ dfevin rostoucich mimo les
a rozsah kdceni zeleng bude tedy upfesnén v rdmei projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

Stanovisko OPP MHMP podmiriuje souhlas se stavbou spinénim podminek ve stanovisku NPU ze dne
23.1.2012. V pFedlozené dokumentaci neni dolozeno splnéni podminek NPU.

Tuto namitku stavebni tfad zamitl z toho diivodu, Ze v zdvazném stanovisku Magistratu hl.m. Prahy,
odboru pamatkové péce ¢j. S-MHMP 1130288/2011/Alu ze dne 12.3.2012 Je na strané 4 uvedeno, e
.PHiprava navrhovanych praci v rozsahu predloZené projektové dokumentace Vystavba trasy 1.D metra
v Praze: Provozni usek 1D metra Namésti Mimu - Depo Pisnice, kterou zpracovala spole¢nost
METROPROJEKT Praha a.s., LP. Pavlova 1786/2, Praha 2, ICO 452 71 895, v 10/2011 pro Uzemni
fizeni je z hlediska zajmau statni pamatkové péée pripustné bez podminek™.

Namitka & 11 - ke stanovisku Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 30.11.2012

Namitdme, Ze v piedlozené dokumentaci nejsou splnény podminky HS HMP ze dne 30.]] 2012,
PoZadujeme proto prepracovini Dpredlozené dokumentace. Ddle pozadujeme zahrnuti podminek HS HMP
ze dne 30.11.2012 do podminek Uzemniho rozhodnuti.

Na strané 3 stanoviska jsou uvedeny podminky pro stavenisté PADI - PADA Pankrdc a VO-OL a OLI
a OL2 Olbrachtova. Pozadujeme promitnuti téchto podminek do podminek Uzemniho rozhodnuti.

Tuto ndmitku stavebni Ufad zamitl 7 toho divodu, Ze vzavazném stanovisku Hygienické stanice
hl.m. Prahy ¢.j. HSMHMP 520832012 ze dne 30.11.2012 je vyslovng uvedeno, Ze souhlas se vaZe na
splnéni podminek. ve kteryeh je u viech podminek stanoveno, Ze pozadované doplnéni bude doloZeno ke
stavebnimu fizeni a nikoliv k dzemnimu fizen;. Déle stavebni afad uvadi, e vSechny podminky
souhlasného zavazného stanoviska Hygicnické stanice hl.m. Prahy ze dne 30.11.2012 byly zahrnuty do
podminek tohoto rozhodnuti.

K poZadavku na promitnuti podminek pro stavenisté PADI - PAD4 Pankrac a VO-OL a OL1 a QL2
Olbrachtova, uvedenych na strané 3 stanoviska do podminek azemniho rozhodnuti stavebni ufad uvadi,
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Ze se jednd o &ast odivodnéni, kde jsou konstatovany tidaje z hlukové studic a uvedena doporuceni pro
dopracovani studii pozadovanych v podminkach stanoviska ke stavebnimu Hzen.

Namitka &. 12 - ke stanovisku OZPAD MCP4 ze dne 19.1.2012

Namitdame, e ve stanovisku je na str. 2 a 3 Jormulovdno 24 podminek, které nejsou v dokumentaci
splnény. PoZadujeme promitnuti téchto podminek do podminek Uzemniho rozhodnuti.

Namitku stavebni Gfad zamit] z téchto divoda:

K podmince ¢. 1) ~ bude dolozeno rozhodnuti podle ust. § 10 zékona & 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich (déle jen ,zdkon o pozemnich komunikacich) k dopravnimu pfipojeni z mistnich
komunikaci II. a . tridy, nove navrhovanych a upravovanych komunikaci a parkovist’ u stanice Nadrazi
Kr¢;

Stavebni ufad uvadi, Ze zékon o pozemnich komunikacich nestanovuje v Jakém stupni fizeni musi byt
rozhodnuti o pfipojeni na mistni komunikaci dolozeno. V podminkéch tohoto rozhodnuti je zahrnuta
podminka, Ze rozhodnuti podle ust. § 10 zdkona o pozemnich komunikacich k pfipojeni nebo Uprave
pfipojeni z mistnich komunikaci bude doloZeno k Zadosti o stavebni povoleni, jak je rovnéz stanoveno
v podmince €. 2 stanoviska Odboru dopravnich agend MHMP ¢.j. MHMP-689790/2013/0DA-04/Da ze
dne 16.7.2013.

k podmince & 2) - ve smyslu ust. § 10 zikona o pozemnich komunikacich bude dolo¥en jednoznalny
souhlas vlastnika/d pozemni komunikace: na parc.C. 1448/1 vk.u. Lhotka — se zménou jeji trasy
a s dopravnim pfipojenim parkovisté P+R (u stanice Nové Dvory); u transformovny 110/22 kV Pankrac
(evid.¢. NN2207) - s pficlenénim zalivu u vétraci Sachty; na parc.¢. 2358/1 vk Kré — s dopravnim
pfipojenim hromadné gard¥e nad stanici metra Nemocnice Kré ana parc.¢. 2375/35 a dalSich
v k.. Kunratice vulici Pramennd — s dopravnim pfipojenim nové pozemni komunikace napojujici
arealové komunikace stanice Depo Pisnice;

Stavebni afad uvadi, Zze v ust. § 10 odst. 1 pism. b) zakona o pozemnich komunikacich je stanoveno, Ze
~piislusny silni¢ni spravni Gfad si pred vydanim povoleni o pfipojeni sousedni nemovitosti k dalnici,
silnici nebo k mistni komunikaci, o upravé takového pfipojeni nebo o Jeho zruSeni vyzada predchozi
souhlas vlastnika dotéené pozemni komunikace®. Ve vySe uvedenych pfipadech se jedna o pripojeni
sousedni nemovitosti na Gi¢elovou komunikaci, u kterého zékon o pozemnich komunikacich povoleni
k pfipojeni nevyZaduje a proto stavebni tifad podminku uvedenou pod bodem 2) stanoviska OZPAD
UMCP4 ze dne 19.1.2012 nezahrnul do podminek rozhodnuti o umist&ni stavby.

Dale stavebni tfad uvédi, Ze souhlas vlastnika ti&elové komunikace, na kterou se napojuji nové tidelové
komunikace navrhované stavby, by v uvedenych piipadech vyZadoval zhlediska ust. § 86 odst. 3
stavebniho zdkona, kde je viak zaroveri uvedeno, Ze toto ustanoveni neplati, lze-li pozemek nebo stavbu
vyvlastnit. Podle ust. § 170 odst. 1 stavebniho zikona prava k pozemkim a stavbam, potfebna pro
uskute¢néni staveb nebo jinych vefejné prospésnych opatieni podle stavebniho zakona, lze odejmout nebo
omezit, jsou-li vymezeny ve vydané izemné planovaci dokumentaci a jde-li o vefcjné prospéinou stavbu
dopravni a technické infrastruktury, vietné plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a fadného uZivani
pro stanoveny ucel. V pfipadé komunikace na pozemku parc.&. 1448/1 vku. Lhotka a Glelové
komunikace u transformovny 110/22 kV Pankrac (evid.€. NN2207) se jedna o pozemky vymezené
uzemnim planem jako plocha vefejné prospesné stavby a proto stavebni tifad souhlas vlastnikd dotéenych
tcelovych komunikaci nevyzadoval. Objekt hromadnych garZi ve stanici Nemocnice Kré byl ze zdmeéru
vypustén. K dopravnimu pfipojeni nové tcelové komunikace napojujici aredlové komunikace stanice
Depo Pisnice na ti¢elovou komunikaci na pozemku parc.¢. 2375/35 a dalsich v k.. Kunratice v ulici
Pramennd stavebni ifad uvadi, Ze tato nova komunikace i komunikace Pramenn4 v mist& napojeni nové
ucelové komunikace, tj. na pozemku parc.€. 2375/35 v k.ai. Kunratice, se nachazeji v ploSe vymezené
Uzemnim pldnem jako plocha vefejng prospéiné stavby a proto stavebni tifad souhlas vlastnikti dot&ené
ucelové komunikace v ulici Pramenn4 rovng? nevyZzadoval.

k podmince ¢. 3) - nestanovi-li Odbor dopravnich agend MHMP (pfislu$ny k této véci) jinak, bude sjezd
Kk hromadné garazi z ulice Otakarova dvoupruhovy, a bude upusténo od dopravniho propojeni zapadniho
konce MK IIL tfidy v ulici Otakarova s MK 1. tfidy v ulici Bélehradsk4, feSené prejezdem pfes chodnik;
Prvni ¢ast podminky byla zahmuta do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovéani projektové
dokumentace ke stavebninu povoleni.

K druhé €asti podminky stavebni Gfad uvadi, Ze v podmince tohoto rozhodnuti je stanoveno, e k zadosti
o stavebni povoleni bude doloZeno povoleni prisluiného silni¢niho spravniho fadu (Odbor dopravnich
agend MHMP) ve smyslu ust. § 10 odst. 1 zak.&. 13/ 1997., o pozemnich komunikacich, k pfipojeni mistni
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komunikace III. tf{dy vulici Otakarova (vyjezd z parkoviit€) na mistni komunikaci I. ttidy v ulici
Belehradskd chodnikovym pfejezdem, nebo bude v dokumentaci pro stavebni povoleni upusténo od
dopravniho propojeni zapadnibo konce mistni komunikace III. téidy vulici Otakarova (vyjezd
z parkoviste) s mistni komunikaci I. tfidy v ulici B&lehradsk4, feSeného piejezdem pies chodnik.

k podmince ¢. 4) — obsluznd komunikace u vétraci $achty v ulici Pacovské nebude propojena s chodnikem
v ulici na Strzi;
Stavebni ifad uvadi, Ze podminka byla v dokumentaci pro izemni #izeni spln&na.

k podmince & 5) — podle ust. § 12 odst. 2 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., bude Fedeno opatfeni proti stékani
povrchovych vod na plochu stavajicich mistnich komunikaci z novych sjezdii a pozemnich komunikaci;
Stavebni dfad uvadi, Ze se jednd o podminku stanovenou provadécim pravnim predpisem zakona
o pozemnich komunikacich, ktery je pro zpracovani projektové dokumentace stavby zavazny a proto ji do
podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové dokumentace stavby nezahrnul.

k podmince ¢&. 6) — $ifka novych a obnovovanych obousmérnych vozovek bez omezeni rychlosti bude
min. 5,5 m;

Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni.

kpodmince & 7) - vyhybny na parkové cesté mezi ulici Pred Nadraim a Videfiskd
(evid.¢. TSK hl.m. Prahy NN3966) budou navrzeny jako provizorni a ve vzijemné vzdalenosti podle
&l. 14.2.CSN 73 6110 - projektovani MK;

Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni.

k podmince ¢. 8) — komunikace se smienym provozem v ulici Pfed Nadrazim bude upravena pro
pfednost péSiho provozu a vsouladu s pfilohou & 1 a 2 kvyhlasce & 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb;

K prvni ¢asti podminky stavebni fad uvadi, Ze uprava komunikace pro ptednost p&siho provozu je
pfedmétem dopravniho znaCeni a proto ji stavebni ufad zahrnul do podminek tohoto rozhodnuti pro
zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni. Rovn&z druha &ast podminky je zahrnuta
v podminkach tohoto rozhodnuti pro zpracovéni projektové dokumentace pro stavebni povolen.

k podmince &. 9) — nestanovi-li TSK hl.m. Prahy jinak, bude v nivaznosti na ziZeni zépadni vétve
MK I tf. namésti Bratfi Synkd upraveno i jeji pokradovani jiZnim smérem v ulici Sezimova (ke
kfiZzovatce s ulici Taborskou);

Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni.

k podmince €. 10) — névrh zklidnéni provozu na MK IIL a III. tf. na Namésti Bratif Synkd a v tiseku
MK L tf. v ulici Durychova (mezi ulici Libuisk4 a Novodvorska) bude doloZen kladnym posouzenim
tirovné dopravy podle CSN 73 6102;

Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové dokumentace ke
stavebnimu povolend.

k podmince ¢ 11) — nadvrh Gpravy uliéniho prostoru Durychova a Novodvorskd bude koordinovan
s vedenim IV. a V. etapy cyklotrasy A215, kni? byla povolena vyjimka z nafizeni & 14/2001 Sb.
hl.m. Prahy o stavebni uzivéfe pro trasy méstské kolejové dopravy;

Poznamka stavebniho tifadu: Stavebni tifad uvadi, Ze se jedn4 o koordinaci se IV. a V. etapou cyklotrasy
»Kacerov — Kamyk, na uzemi Prahy 4 a 12 v k1. Michle, Krg&, Lhotka, Kamyk a Libus“, ktera se sklada
ze dvou vetvi. V useku Kacerov — Nové Dvory je trasa asti pateini cyklotrasy A42 a v iseku Nové
Dvory — Kamyk je ¢asti hlavni cyklotrasy A215. IV. a V. etapa cyklotrasy je &sti hlavni cyklotrasy
A215.

Podminka byla zahruta do podminek tohoto rozhodnuti.

kpodmince & 12) — navrh nécestné zastavky a odstavi MHD BUS u ulice Thomayerova bude
koordinovén se stoupacim pruhem I. etapy cyklotrasy A215 (Kaderov — Kamyk), vedenym po stejné
strané vozovky;

Poznamka stavebniho Gfadu: Stavebni ufad uvadi, Ze se jednd o koordinaci s I etapou cyklotrasy
»Kagerov — Kamyk, na tizemi Prahy 4 a 12 v k.. Michle, Krg&, Lhotka, Kamyk a Libus*, které se sklada
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ze dvou vétvi. V iseku Kacerov — Nové Dvory je trasa &asti pateini cyklotrasy A42 a v useku Nové
Dvory — Kamyk je ¢asti hlavni cyklotrasy A215. 1. etapa cyklotrasy je &asti patefni cyklotrasy A42.
Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti.

k podmince &. 13) — sjezd parkovaciho objektu na nadrazi Kr¢ bude upraven podie &l. 7.3. CSN 73 6058

(Z1 09/2011);

Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni.

k podmince ¢. 14) — nestanovi-li TSK hl.m. Prahy jinak, ve smyslu ust. § 29 zdkona o pozemnich
komunikacich nebudou bicyklové stojany na chodnicich pfedstavovat samostatné prekazky, ale budou
pfi¢lenény k nadzemnim objekttim;

Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovéani projektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni.

k podmince . 15) — budou vyCerpany moznosti situovat nova kiiZeni siti technické infrastruktury
s vozovkami pozemnich komunikaci mimo chodecké pfechody;

Podminka byla zahmuta do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové dokumentace ke
stavebnimu povoleni.

k podmince €. 16) — mezi stanici metra Depo Pisnice a parkovi§tém P+R (650 sténi) na stfeSe depa metra
bude jednoznaéné stanovena kapacitné odpovidajici p&si vazba véetn& bezbariérové;

Podminka na vytvofeni kapacitné odpovidajici p&si vazby byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti
pro zpracovani projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni a podminka tykajici se bezbariérového
feSeni stavby I. D metra je rovnéZ zahrnuta v podminkéach tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové
dokumentace ke stavebnimu povoleni.

k podmince &. 17) — nestanovi-li Odbor dopravnich agend MHMP jinak, bude vefejné prosp&sna stavba
&. 34 a 35 — komunikaéni propojeni ulic Otakarova — Ciklova — U Plynarny zprovozn&na pfed uzavirkou
namésti Bratii Synkd;

K pozadovanému terminu realizace vefejné prosp&Sné stavby &. 34 a 35 stavebni ufad uvadi, Ze tato
stavba je stavbou jiného investora a neni podmitiujici stavbou pro realizaci Trasy 1. D metra. Do
podminek tohoto rozhodnuti byla zahrnuta podminka koordinace trasy 1.D metra a uvedené vefejné
prosp&iné stavby. Déle stavebni Ufad uvadi, Ze podminka s tyka provedeni stavby. Podle ust. 115 odst. 1
stavebniho zdkona a § 5 vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se provadé&ji nékterd ustanoveni stavebniho
zékona ve vécech stavebniho fadu, se podminky pro provedeni stavby stanovuji ve stavebnim povoleni.

k podmince ¢&. 18) — pocet stavenistnich sjezdi z MK II. a III. t¥idy a z ulice Pramenna bude sniZen na
rozsah jen nezbytné nutny;

Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro feSeni organizace a postupu vystavby
v projektové dokumentaci pro stavebni fizeni.

k podmince ¢. 19) — nestanovi-li rozhodnuti podle ust. § 25 zikona o pozemnich komunikacich jinak,
nebudou pfi odvozu vykopku a dovozu nadrozmémych prvki (napf. kolejnice, betonova smés,...)
pojizdény ulice Hvézdova a Na Pankraci;

Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti.

k podmince ¢&. 20) — pifi vystavbé vestibulu ,Podta“ budou uplatnény stavebné& technické nastroje,
umoZiujici zachovani silni¢niho provozu min. postupné vpravém a levém jizdnim pasu ulice
Budgjovicka;

Podminka byla zahmuta do podminek tohoto rozhodnuti pro feSeni organizace a postupu vystavby
v projektové dokumentaci pro stavebni povoleni.

k podmince €. 21) — v ndvrhu pfechodnych dopravnich opatieni pfi uzavirce ndmésti Bratfi Synki bude
zohlednéno zachovani dopravni obsluZnosti pfilehlych nemovitosti z obvodovych MK 1II. a I11. t¥idy;
Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro feSeni organizace a postupu vystavby
v projektové dokumentaci pro stavebni povoleni.

k podmince ¢&. 22) — pfi realizaci akce budou vy&erpany technické mozZnosti odvozu vykopku a dodavky
vnesenych hmot tunelem metra a po Zelezni¢ni trati, nikoliv jak je vnavrhu uvedeno ,,zisadn&
kapacitnimi komunikacemi*
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K prvni ¢asti ndmitky stavebni tfad uvadi, Ze ndvrh dopravy vykopku tunelovymi dampry v dobé& razby
a zavazeni technologického materidlu (po vybudovéni kolejového svriku) tunely metra je v zakladech
organizace vystavby zahrnut. Podminka pro dopravu vykopku a dodavku vnesenych hmot po Zelezniéni
trati byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro feSeni organizace a postupu vystavby v projektové
dokumentaci pro stavebni fizen{ s tim, Ze tato moZnost bude provéfena.

k podmince &. 23) — rozsah zafizeni stavenisté na parc.&. 2869/124 — Kr& na vychodni strané ulice
LibuSska bude akceptovat vyhledové komunikacni propojeni ulic Videtiska — Chynovska podle izemniho
pléanu z roku 1999.

Stavebni Gfad uvadi, Ze podle Zmény Z1000/00 uzemniho planu hl.m. Prahy, vydané Opatienim obecné
povahy &. 6, je trasa vefejné prosp&né stavby & 30/DK/4 Praha 4 — komunika&ni propojeni
Videtiskd ~ Chynovsk4 vedena mimo pozemek parc.é. 2869/124 v k4. Krg, jizné od tohoto pozemku.
Cast plochy zaFzeni stavenigté NDI na vychodni strané ulice Libusska (na jinych pozemcich) viak do
plochy uvedené vefejné prosp&iné stavby zasahuje. Vzhledem k tomu, Ze zafizeni stavenists je stavbou
docasnou a v piipadé realizace jiné stavby se stavajici skuteénosti prizptsobi, stavebni tfad zahrnul do
podminek tohoto rozhodnuti podminku, Ze Trasa I.D metra bude koordinovéna s vefein€ prosp&$nou
stavbou €. 30/DK/4 — komunikaéni propojeni VidetiskA — Chynovska. Dale stavebni ttad uvadi, Ze
podminka stykd provedeni stavby. Podle ust. 115 odst. 1 stavebniho zdkona a § 5 vyhlasky
€. 526/2006 Sb., kterou se provad&ji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, se
podminky pro provedeni stavby stanovuji ve stavebnim povoleni.

k podmince &. 24) — s poukazem na nevyhovujici parametry MK IL a III. t¥idy bude stavenistni doprava
vyloucena z ulic Na Kfiving, Ohradni, DruZstevni ochoz a NN353, Pacovska a Jankovska.

Podminka byla zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti pro feSeni organizace a postupu vystavby
v projektové dokumentaci pro stavebni povoleni.

Namitka & 13 - ke stanovisku OZPAD MCP4 ze dne 10.1.2012

Namitame, Ze nebylo splnéno stanovisko OZPAD MCP4 z hlediska ochrany prirody a krajiny:
. PoZadujeme zavéry EIA predlozit k dokumentaci pro vyjadieni z hlediska ochrany pFirody a krajiny.
Rovnéz pro ditkladné posouzeni zaméru pozadujeme predlozit navrh zdsahii do zelené vé. nutnosti kdceni
(dendrologicky priizkum s ohodnocenim zelené), a to nejen V diisledku samotné trasy metra, ale i vSech
navrZzenych objektd, cest, obsluznych ploch a dalsich objekts.

Tuto namitku stavebni ufad zamitl ztoho divodu, Ze poZadovand dokumentace zhlediska ochrany
pfirody a krajiny byla Odboru Zivotniho prostfedi a dopravy UMCP4 ptedloZena.

Namitka & 14 — k dodateénému stanovisku OZPAD MCP4 ze dne 6.11.2012

Namitdme, Ze nebylo splnéno dodatecné stanovisko OZPAD MCP4, které pozZaduje podrobné
zpracovdni bodit podminek souhlasného stanoviska EIA _¢&islo 12 a2 16, 19 a 21 az 23.

Tuto namitku stavebni tfad zamitl z toho divodu, Ze uvedené podminky pro fazi piipravy — pro tizemni
fizeni, stanoviska EIA byly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti pro zpracovani projektové
dokumentace pro stavebni povoleni, nebot se ptevazn& tykaji zpracovani podkladd pro samostatna
rozhodnuti nebo souhlasy dotlenych organii, kterd budou doloZena k Zadosti o vydani stavebniho
povoleni (povoleni ke kéceni dievin rostoucich mimo les dle ust. § 8 zakona &. 114/1992 Sb., 0 ochran&
prirody a krajiny a souhlas k odnéti piidy ze zem&d&lského piidniho fondu podle ust. § 9 odst. 6 zdkona
€. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemé&délského pidniho fondu). Déle se podminky tykaji dotleni lesniho
pozemku parc.€. 171/1 v k.i. Krg, ke kterému byl vydan souhlas stanoviskem Odboru Fivotniho prostredi
MHMP ze dne 22.1.2013. Podminkou souhlasného stanoviska je, Ze piesny rozsah odnéti &asti lesniho
pozemku bude stanoven v rozhodnuti o odnéti lesniho pozemku plnéni funkeci lesa podle ust. § 13, 15 a 16
zékona €. 289/1995 Sb., o lesich, o které lze poZadat po nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti. Jedna
zpodminek se tykd prové&feni rozsahu zasahti do prvki Uzemniho systému ekologické stability
a vyznamnych krajinnych prvkid vzhledem k rozsahu zaiizeni stavenist a vhodnosti vybéru dotéenych
ploch. Tato podminka byla zahmuta do podminek pro zpracovani projektové dokumentace ke stavebnimu
povoleni, nebot’ vzhledem k velkému Easovému rozpéti realizace stavby i zahéjeni jednotlivych etap
stavby je zapotfebi vstupni Gdaje pro vyhodnoceni zdsahi pro jednotlivé etapy stavby aktualizovat. Dale
stavebni ufad uvadi, Ze v ndmitce uvedené stanovisko OZPAD UMCP4 ze dne 6.11.2012 z hlediska
ochrany pfirody a krajiny neni zdvaznym stanoviskem pro vydani uzemniho rozhodnuti a neni tedy pro
stavebni ufad zadvazné.
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Namitka &. 15 — ke stanovisku Dopravniho podniku hl.m. Prahy ze dne 6.1.2012

Namitame, Ze v dokumentaci nebyly splnény podminky Dopravniho podniku uvedené v dotceném
stanovisku.

Tuto namitku stavebni fad zamitl z toho divodu, Ze vzavéru souhrnného stanoviska Dopravniho
podniku hlm. Prahy je uvedeno, %e vznesené pripominky lze dofeit p¥ zpracovéni projektové
dokumentace pro stavebni povoleni. Vzhledem k tomu, Ze Zadatelem o vydéani iizemniho rozhodnuti je
Dopravni podnik hl.m. Prahy a nejedn4 se o podminky ale o pfipominky a poZadavky, stavebni ufad tyto
nezahrnul do podminek tohoto rozhodnuti.

Namitka €. 16 - ke stanovisku Policie CR ze dne 29.11.2012
Namitame, Ze v dokumentaci nebyly splnény podminky Policie CR uvedené v dotéeném stanovisku,

Tuto ndmitku stavebni tifad zamitl z toho divodu, Ze vyjadfeni Policie CR je podkladem pro vydani
zavaznych stanovisek a rozhodnuti prislusnych dot¢enych organt jednotlivych méstskych &asti
a hl.m. Prahy z hlediska dopravy a nikoliv zavaznym stanoviskem a neni tedy pro stavebni ufad pro
vydani tzemniho rozhodnuti zivazné.

Ve stanovené lhiité dne 20.8.2013 na dstnim jedndni uplatnil pisemné Ing. arch. Michal Svarcbach
na zaklad& substitu¢ni plné moci od spol. ECE Projektmanagement Praha s.r.o. v zastoupeni
spol. Pankric Shopping Center k.., vlastnika pozemkiu parc.¢. 1903/1 a 2860/78 v k.4. Nusle
v Praze 4 a budovy ¢.p. 1727 na pozemku pare.¢. 2860/78 v k.4. Nusle tyto namitky:

Namitd, Ze zdkres katastrdlni mapy do koordinacni situace stavby neodpovidd aktudlnimu snimku
katastrdlni mapy v misté pozemkit parc.é. 1903/1 a 2860/78 v ki Nusle v Praze 4 a tudiz je
neprezkoumatelné, na kterych pozemcich je stavba navriena. Ddle uvddi, Ze na dotcenych pozemcich se
nachazi pozdrni zdsahova komunikace pro PFijezd poZdrni techniky v pripadé posdru v Arkddich
Pankrdc a na cdsti pozemku parc.é. 1903/1 v k1. Nusle PFiléhajici k ulicim Na Pankrdci a Hvézdova
Pripravyje spol. Pankrdc Shopping Center k.s. zémér Obchodniho a spolecenského domu Pankrde, na
ktery byla v prosinci 2012 poddana Zdadost o vvdani tizemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Namitd, ze
plochu zafizeni stavenisté pred hlavnim vychodnim vstupem do Arkad Pankrdc a plochu severné od ni
nelze povazovat za plochu verejné prospésné stavby: rozsah stavby a to jak krdtkodobé, tak i dlouhodobé
zdbory, se nachdzi mimo vzemi, které je v uzemnim planu vymezeno jako verejné prospéind stavba.
Z uvedeného ditvodu bylo povinnosti investora zajistit souhlas viastnika pozemku.

PoZaduje, aby navrhovany' zémér na stavbu Trasv 1D metra co nejméné omezoval viastnické pravo
spol. Pankrdc Shopping Center k., tzn. aby byl trvale zajistén bezpecny pristup do Arkid Pankric
zulice Na Pankrdci. aby byl zajisten prijezd poiarni techniky v pripadé pozdru v Arkéddch Pankrdc
a aby pozemek wréeny pro realizaci Obchodniho u spolecenského domu Pankrdc nebyl vyusivin pro
zarizeni stavenisté.

Tyto namitky stavebni ufad zamitl z dale uvedenych divodi. Sou¢asti dokumentace pro uzemni fizeni je
Navrh poZadovanych nemovitosti a prav — &ast F.01, JehoZ soucésti jsou majetkopravni situace
zpracovane na podkladu katastralni mapy platné ke dni 19.12.2012. ve kterych jsou vyznageny trvalé
zébory i dodasné zabory dlouhodobé a kratkodobé. K zajisténi trvalého bezpe¢ného piistupu do Arkad
Pankrac z ulice Na Pankréci a ptijezdu poZarni techniky v ptipadé pozaru v Arkadach Pankric stavebni
ufad uvadi, Ze povinnost zachovat pristupy k objektiim, vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim
vozidlim v priubéhu realizace stavby je stanovena v podmince piislu§ného silniéniho spravniho ttadu tj.
Magistratu hl.m. Prahy, odboru dopravnich agend a tato podminka byla zahrnuta do podminek tohoto
rozhodnuti pro fedeni organizace a postupu vystavby v projektové dokumentaci ke stavebnimu povoleni.
Podrobné feSeni zajisténi pristupu ke stavajicim objektim je pfedmétem feSeni organizace a postupu
vystavby v projektové dokumentaci ke stavebnimu povoleni.

K némitce, Ze plochu zafizen{ staveniité pted hlavnim vychodnim vstupem do Arkad Pankrac a plochu
severné od ni nelze povaZovat za plochu vefejns prospéine stavby a je tedy k uzemnimu #izeni zapottebi
dolozit souhlas vlastnika pozemki stavebni tifad uvadi, Ze stanice Pankréc trasy LD metra je soudasti
dvou etap vystavby Trasy 1.D metra - 1. etapy I.D1 - Pankrac — Nové Dvory a 3. etapy. I.D3 — Pankrac —
Namesti Miru. Plochou a vyétem pozemka vefeiné prospé$né stavby jsou vymezeny pouze etapy
LD alD2 zménou tdzemniho planu 7 2440/00. ktera byla schvilena usnesenim Zastupitelstva
hl.m. Prahy ¢. 16/4 zc dne 26.4.2012 a byla vydana Opatfenim obecné povahy &. 23/2012 s t&innosti od
16.5.2012. Tteti etapu stavby LD3 - Pankrac  Nameésti Mira uvedend zména uzemniho planu nezahrnuje
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a tak plochou vefejné prosp&né stavby jsou v tomto piipadé vSechny plochy dotené stavbami
a plochami zafizeni stavenisté, které jsou soudasti useku trasy LD3 — Pankrdc — N4mésti Miru. Déle
stavebni ufad uvadi, Ze soudasti plochy vymezené jako vefejné prosp&ind stavba pro usek trasy
LD1 metra je cela ¢ast plochy pozemku parc.¢. 2860/78 v k.i. Nusle dotens stavbou Trasy LD metra
arovnéZ pievazna Cast pozemku parc.é. 1903/1 v k.u. Nusle dotéend stavbou Trasy 1D metra, vyjma
pruhu pozemku o 3ifce cca 12 — 20 m pted vychodnim prigelim objektu Arkady Pankrac, nikoliv viak
pfed hlavnim vstupem do objektu. Podle ust. § 86 odst. 3 stavebniho zékona se souhlas vlastnika
pozemku nebo stavby k izemnimu fizeni nedoklads, pokud lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit. Podle
ust. § 170 odst. 1 stavebniho zakona préva k pozemkiim a stavbam, potfebna pro uskutedn&ni staveb nebo
jinych vefejn€ prosp&nych opatfeni podle stavebniho zakona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li
vymezeny ve vydané tzemné planovaci dokumentaci a jde-li o vefejn€ prosp&inou stavbu dopravni
a technické infrastruktury, v&etn& plochy nezbytné k zajisteéni Jjeji vystavby atadného uzivani pro
stanoveny ucel. Stavebni ufad dale uvadi, e posuzuje zamér v rozsahu v jakém jej Zadatel predlozil
a nepiisluSi mu posuzovat, zda plocha zafizeni staveniité pro navrhovanou stavbu je v navrhovaném
rozsahu plochou nezbytnou k zajisténi jeji vystavby.

K poZadavku, aby pozemek urdeny pro realizaci Obchodniho a spole¢enského domu Pankric nebyl
vyuZivan pro zafizeni staveniité stavebni Grad uvadi, Ze plocha uvedené stavby se CasteSn& nachizi
v ploSe stavebni uzdvéry vyhlagené natizenim hl.m. Prahy €. 14/2001 Sb. hl.m. Prahy o stavebni uzavéte
pro trasy méstské kolejové dopravy ze dne 26.6.2001. Podle ust. § 3 uvedeného nafizeni hl.m. Prahy je na
Uzemi stavebni uzévéry zakézano provadét veskeré stavby kromé staveb drobnych stavebnich tprav
nevyZadujicich stavebni povoleni. Rada hl.m. Prahy muze v odiivodnénych pfipadech povolit vyjimku ze
stavebni uzdvery, kterd viak k dne$nimu dni nebyla pro zdmér Obchodniho a spoleenského domu
Pankrac stavebnimu tfadu doloZena.

Ve stanovené lhiité dne 20.8.2013 na dstnim jednani uplatnila do protokolu Ing. Zuzana Kubinova
na zikladé plné moci vzastoupeni MUDr. Kristyny Kubinové, spoluvlastnika pozemki
parc.€. 1347/1 a 1347/3 v k.i. Vinohrady v Praze 2 a budovy €.p. 2566 na pozemku parc.§. 1347/3
v k.i. Vinohrady v Praze 2 tyto namitky:

Namitd, Ze ac spoluvlastnici bytového domu Peruckd 30 pisemné pozadali dne 7.9.2012 UMC P2
(vzhledem k tomu, Ze jesté nebyl urden pFislusny stavebni urad) o informovani o Fizeni, nebyli o ném
informovdni  (napf. o projedndvdni EI4) a dotazuje se zda je to povinnost. Ddle namitd, %e neobdrzZeli
také Zddnou odpovéd na pripominku ke konceptu Uzemniho plinu hlm. Prahy, uplatménou pisemné
u OUP MHMP dne 17.11.2012.

Tyto namitky stavebni fad zamitl z toho diivodu, ¥ mu nepfisludi posuzovat postup stavebniho ufadu
jiné méstskeé &asti, ke kterému je prislusny nadiizeny spravni organ Magistrat hl.m. Prahy, odbor stavebni
a tizemntho planu. K informovéni o procesu EIA stavebni tfad uvadi, Ze k posouzeni vlivli provedeni
zadmeru na Zivotni prostfedi podle zakona 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi (EIA) je
pfisluSny Magistrdt hl.m. Prahy, odbor Zivotniho prostfedi a dopravy a tento proces probihi zcela
nezavisle na zéklad¢ ptedloZeni oznimeni oznamovatelem zaméru. Pfisludnym stavebnim Gfadiim je
zasilano pouze stanovisko EIA, tj. z4vér procesu posuzovani. V pritbéhu procesu neni stavebni vfad
o jeho pribéhu informovan. Prib&h posuzovani je zvefejnén na tifedni desce Magistratu hl.m. Prahy
a soucasti posuzovani je vefejné projednani zaméru z hlediska posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi.
K odpovédi na pfipominku ke konceptu Uzemntho planu hl.m. Prahy uplatnénou spoluvlastniky bytového
domu Peruck4 30 u OUP MHMP stavebni titad uvadi, Ze rovnéZ posouzeni postupu Odboru tizemniho
planu Magistratu hl.m. Prahy v uvedené vé&ci stavebnimu Gfadu nepfislusi.

Ve stanovené lhiité dne 20.8.2013 na dstnim jednani uplatnila do protokolu Mgr. Zuzana Kleinova
na zakladé plné moci v zastoupeni spol. AHI Oscar s.r.o. vlastnika pozemkii parc.&. 1892/2, 1892/3,
2367/2,2368/9,2370/16 a 2370/35 v k.i. Kunratice v Praze Kunraticich tyto namitky:

Upozoriije, Ze popis oblasti stanice Depo Pisnice ,, stanice Depo Pisnice se soustavou odstavnych koleji,
ohranicend na severni sirané Kunratickou spojkou a na wwehodni strané ulici Videnskow™, uvedeny
v ozndmeni o zahdjeni Fizeni zasahuje na pozemky ve viusinicivi spol. AHI Oscar s.r.o.

Stavebni ufad tuto ndmitku zamitl ztoho duvodu, Ze ve zjednoduSeném popisu trasy 1D metra

vozndmeni o zahdjeni izemniho Fizeni se jedna o vymezeni mista, na kterém se stanice Depo Pisnice
nachézi v $ir$im tzemi a proto byl zvolen popis mista vzhledem k hlavnim komunikacim i kdyz je areal
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stanice vymezen ze severovychodu jesté ulici Pramenn4 prochézejici mezi aredlem stanice a areilem
spol. AHI Oscar s.r.o. Nicméné nejblizsi komunikaci vymezujici areal na severni strané je Kunraticka
spojka a jiZni ¢ast aredlu stanice je z vychodni strany pfimo vymezena nejblizsi komunikaci Videtiskou.
Dale stavebni Gfad uvadi, Ze v ozndmeni o zahdjeni izemniho fizeni je uveden vydet pozemkd dotéenych
stavbou Trasy LD metra, takZe je zcela ziejmé, které pozemky ve vlastnictvi spol. AHI Oscar s.r.0. jsou
stavbou metra dotéeny.

Uvadi, Ze stavba zahrnuje pozemky i ve viastnictvi spol. AHI Oscar s.r.o. uvedené v ozndmeni o zahdjeni
Fizenl.

Z uvedeného zaroven vyplyva upozornéni, Ze se spolecnosti nebylo dosud jednano o ud&leni souhlasu se
stavbou Trasy I. D metra na pozemcich ve vlastnicvti této spole¢nosti. Stavebni ufad tuto namitku zamitl
ztoho divodu, Ze stavbou Trasy 1D metra budou dotéeny pozemky parc.&. 1892/2, 1892/3, 2367/2,
2368/9, 2370/16 a 2370/35 v k.. Kunratice v Praze — Kunraticich. Z toho pozemky parc.s. 1892/2,
1892/3, 2368/9, 2370/16 a 2370/35 vk.. Kunratice v Praze - Kunraticich jsou pozemky vymezené
zménou uzemniho planu Z 2440/00, které byla schvélena usnesenim Zastupitelstva hl.m. Prahy &. 16/4 ze
dne 26.4.2012 a byla vydana Opatfenim obecné povahy ¢&. 23/2012 s u&innosti od 16.5.2012, jako plocha
vefejn€ prosp&né stavby. Podle ust. § 86 odst. 3 stavebniho zdkona se souhlas vlastnika pozemku nebo
stavby k uzemnimu fizeni nedoklddd, pokud lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit. Podle ust. § 170 odst. 1
stavebniho zékona prava k pozemkiim a stavbam, potfebna pro uskutednéni staveb nebo jinych vefejné
prosp&nych opatfeni podle stavebniho zakona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané
lizemné€ planovaci dokumentaci a jde-li o vefejné prosp&nou stavbu dopravni a technické infrastruktury,
v&etné plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a Fadného uZivani pro stanoveny uéel.

K pozemku parc.€. 2367/2 v k.0. Kunratice v Praze - Kunraticich stavebni ufad uvadi, Ze tento pozemek
neni vymezen jako plocha verejné prospé$né stavby a nenachdzi se v plose arealu stanice Depo Pisnice.
Pozemek, ktery je pozemkem uCelové komunikace ulice Pramenna je dotéen piiénym piechodem
elektronického komunika¢niho vedeni spol. Telefonica Czech Republic, a.s., jehoZ umisténi je
pfedmétem tohoto fizeni. Podle ust. § 104 odst. 4 zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a zmén€ nekterych souvisejicich zakonh (zakon o elektronickych komunikacich) , nedojde-li s vlastnikem
dotCené nemovitosti k uzavieni pisemné smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene podle
odstavce 3 nebo prokdZe-li podnikatel zajidtujici vefejnou komunikaéni sit, Ze vlastnik dotéené
nemovitosti neni zndm nebo nenf uréen anebo proto, ze je prokazateln& nedosaZitelny nebo nedinny nebo
je-li vlastnictvi nemovitosti sporné, ¢i vlastnik v dispozici s ni omezen, rozhodne o ndvrhu podnikatele
zajidtujiciho vefejnou komunikaéni sit’ na zizeni v&cného bfemene vyvlastiiovaci titad podle zvla§tniho
pravniho pfedpisu (s odkazem na zékon o vyvlastnéni)“. Z vyse uvedeného vyplyva, Ze lze-li pozemek,
na kterém md byt umisténa stavba vefejné komunikaéni sit&, podléhajici zdkonu o elektronickych
komunikacich vyvlastnit, nemusi byt stavebnimu ufadu pro vydani izemniho rozhodnuti doloZen souhlas
vlastniki dotéené nemovitosti. Omezit pravo odpovidajici vécnému bfemenu k pozemku pro dosaZeni
tcelu vyvlastnéni stanoveného zvlastnim zékonem lze pro stavbu vefejné komunikadni sit& z diivodu, Ze
vyvlastnéni umoZiiuje zékon o elektronickych komunikacich.

Déle je podle pfedloZzeného zaméru navrZeno napojeni aredlovych komunikaci stanice Depo Pisnice
novou uc¢elovou komunikaci na tc¢elovou komunikaci v ulici Pramenn4, nachézejici se mimo jiné na
pozemku 2367/2 vk.. Kunratice vPraze — Kunraticich. Stavebni ufad uvadi, Ze nova udelova
komunikace pro napojeni aredlovych komunikaci stanice Depo Pisnice i komunikace Pramenna v mist&
napojeni nové ucelové komunikace, tj. na pozemku parc.&. 2375/35 v k.4. Kunratice, se nachazeji v plo3e
vymezené Uzemnim pldnem jako plocha vefejn& prosp&sné stavby a proto stavebni ifad souhlas viastniki
ucelové komunikace v ulici Pramenn4 rovnéZ nevyZadoval.

Vyhodnoceni piipominek vefejnosti:

Ve stanovené lhiité dne 15.8.2013 uplatnil pisemné Ing. Josef Jefabek tuto p¥ipominku:

Navrhyje, aby ndzev stanice ,, Olbrachtova“ byl zménén na mistni nazev ,, RySdnka“ s odivodnénim, e
ndzev RySdnka je historicky mistnim, dodnes pouzivanym nizvem. Do 60 let minulého stoleti zde byla
konecnd tramvaje s otockou na trojihelniku uprostied ulice na Strzi. s nazvem dolni Kré - Rysanka.

Stavebnf tfad k pfipomince uvadi, Ze nazvy stanic jsou pln& v kompetenci Zastupitelstva hl.m. Prahy.
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Ve stanovené lhiité dne 20.8.2013 na dstnim jednani uplatnila do protokolu Ing. Zuzana Kubinova
na zakladé plné moci v zastoupeni MUDr. Kristyny Kubinové, spoluvlastnika pozemki
parc.¢. 1347/1 a 1347/3 v k.i. Vinohrady v Praze 2 a budovy &.p. 2566 na pozemku parc.&. 1347/3
v k.i. Vinohrady v Praze 2 tyto pFipominky:

Vznesla dotaz ¢im je urcena vefejné prospésnd siavba a zda Je zapotiebi souhlas vlastnikii pozemkii
parc.C. 1348/2, 1349/3 a 1352 v k.ii. Vinohrady dotéenych stavbou metra v oblasti ulice Perucka, které
Jsou ve viastictvi fyzickych osob.

Stavebni ufad uvadi, Ze vefejné prosp&na stavba Trasy 1D metra v mist§ uvedenych pozemki je
stanovena v ¢asti B. Priloha & 2 Zmény Z1000/00 Uzemniho planu hl.m. Prahy, vydané Opatfenim
obecné povahy €.6 sudinnosti od 12.11.2009. Podle této prilohy je vefejn& prosp&nd stavba pro
Trasu LD metra v mist€ uvedenych pozemkii stavba & 5/DM/2 — Praha 2 — trasa LD Nové Dvory —
namésti Miru. V Opatieni obecné povahy &.6 nejsou plochy vefejné prosp&né stavby vymezeny ani
vy¢tem pozemki ani konkrétné vymezenou plochou vefejné prospesné stavby. Plochou vefejné prosp&iné
stavby jsou v tomto piipadé viechny plochy dotéené stavbami a plochami zfizeni stavenisté, které jsou
soucasti useku trasy 1.D3 metra Pankrac — Namésti Miru v misté uvedenych pozemki. Podle ust. § 86
odst. 3 stavebniho zakona se souhlas vlastnika pozemku nebo stavby k izemnimu fizeni nedoklada,
pokud lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit. Podle ust. § 170 odst. 1 stavebniho zdkona prava k pozemkim
a stavbam, potfebna pro uskutecnéni staveb nebo jinych vefejné prospé&inych opatreni podle stavebniho
zékona, 1ze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané uzemné planovaci dokumentaci a jde-li
o vefejné prosp&Snou stavbu dopravni a technické infrastruktury, véetns plochy nezbytné k zajisténi jeji
vystavby a fddného uzivani pro stanoveny G&el. Pozemky parc.¢. 1348/2 a 1349/3 v k.u. Vinohrady jsou
dotéeny kratkodobym zédborem pro plochu zatizeni staveniité a pozemek parc.€. 1352 v k.. Vinohrady je
dotcen stavbou vétraciho objektu a dlouhodobym zdborem pro plochu zafizeni staveni§té. Pod pozemky
parc.C. 1348/2 a 1349/3 v k.. Vinohrady probihi raZeny dvoukolejny tunel tratového useku mezi
stanicemi Namésti Bratf{ Synkii — Namasti Miru, kterym viak tyto pozemky nejsou pfimo dotéeny.
Stavebni tifad posoudil tento dotaz jako p¥ipominku vefejnosti, nebot’ Ing. Zuzana Kubinovd ani
MUDr. Kristyna Kubinova nejsou podle vypisu z katastru nemovitosti LV 638 a 42 ze dne 7.10.2012
vlastniky pozemkd parc.¢. 1348/2, 1349/3 a 1352 v k.. Vinohrady v Praze 2.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnfi ode dne jeho oznimeni k Magistratu hl. m. Prahy
podanim u zdej§tho spravniho organu.

Odvolani se podavé s potfebnym podtem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orginu
a aby kazdy wcastnik podle ust. § 85 odst. 1 stavebniho zakona dostal jeden stejnopis. Nepoda-li udastnik
potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na naklady uéastnika.

Odvolénim 1ze napadnout vyrokovou &4st rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejii ustanovent.
Odvoléni jen proti odtivodnéni rozhodnuti je nep¥ipustné.

Stavebni ufad po pravni moci rozhodnuti pfedd ovéfenou dokumentaci Zadateli, pfipadn& obecnimu
fadu, jehoZ uzemniho obvodu se umisténi stavby tyk4, neni-li sam stavebnim ufadem, popfipadé téz
specidlnimu stavebnimu tGfadu.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umist&ni
stavby plati po dobu trvani stavby &i zafizeni, nedoslo-li z povahy vici k ieii maci.

Be. Jana Rykrové i
vedouci oddéleni vodohospodétského
auzemniho rozhodovani = *
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Upozornéni pro Zadatele:

Reseni predmétné stavby v projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni musi spliiovat
poZadavky stanovené vyhlaskou & 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Projektova dokumentace musi obsahovat feSeni odstrafiovani odpadi ze stavebni ¢innosti, v souladu
s poZadavky zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zékond, ve zné&ni
pozdé&jsich predpisa.

Pfed vydanim stavebniho povoleni specidlnim stavebnim tfadem musi stavebni ufad pfislusny
k vydani uzemniho rozhodnut{ v souladu s § 15 odst. 2 stavebniho zikona ovéfit dodrZeni podminek
tohoto Uzemniho rozhodnuti.

Vodovodni a kanalizatni fady, distima odpadnich vod, odludovade ropnych latek, uprava
Kunratického potoka v délce 130 m a Statkového rybnika a vsakovaci bloky jsou vodnimi dily, proto
stavebni povoleni téchto objektl podiéh4 fizeni dle vodniho zakona.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zékona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 pism. a) ve vysi
1000,- K¢ byl uhrazen dne 7.10.2013.

Pfiloha pro Zadatele a Uiad mé&stské &4sti Praha 4 po nabyti pravni moci rozhodnuti:

Ovéfenou dokumentaci tvofi tyto vykresy suvedenim parametrt trasy metra véetné obvodu drihy
a ochranného pasma na podkladu katastralni mapy:

001
011
012
013
014
015
016
017
018

051
052
053
054
055

101
102
103

Pfehlednd situace stavby + klad. vykr. 1: 10 000
Situacni vykres stavby — 1 1: 1000
Situacni vykres stavby — 2 1: 1 000
Situacni vykres stavby — 3 1: 1000
Situa¢ni vykres stavby — 4 1: 1 000
Situaéni vykres stavby — 5 1: 1 000
Situaéni vykres stavby — 6 1: 1000
Situaéni vykres stavby — 7 1: 1 000
Situacni vykres stavby — 8 1: 1000

Situace kabelt 22kV — 51-51 Pfivodni kabelové vedeni 22kV do stanice Pankric

Situace kabelti 22kV — 51-52 PHvodni kabelové vedeni 22kV do stanice Nové Dvory — 1. &ast
Situace kabelt 22kV — 51-52 Ptivodni kabelové vedeni 22kV do stanice Nové Dvory — 2. Cast
Situace kabelii 22kV — 52-52 PHvodni kabelové vedeni 22kV do stanice Depo Pisnice

Situace kabelti 22kV — 53-52 P¥ivodni kabelové vedeni 22kV do stanice Namésti Miru

Podélny profil trasy 1: 2 500/250 — 1 _
Podélny profil trasy 1: 2 500/250 —2 °
Podélny profil trasy 1: 2 500/250 — 3

Koordinacni situace 1: 1 000 na podkladu katastralni mapy v&. obvodu ochranného pasma, se zakreslenim
definitivnich i provizornich pteloZek, novych inZenyrskych siti a pipojek inZenyrskych siti:
SOD 34 Stanice Namésti Miru

SOD 32 Stanice Namésti Brati Synkt

SOD 11 Stanice Pankrac

SOD 13 Stanice Olbrachtova

SOD 15 Stanice Nadrazi Kr¢

SOD 17 Stanice Nemocnice Kr¢

SOD 19 Stanice Nové Dvory

SOD 22 Stanice Libu§

SOD 24 Stanice Pisnice
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SOD 26 Stanice Depo Pisnice a SOD 27 Depo Pisnice
SOD 61 Upravy zelezniéni stanice Kr¢ - ¢ast 1
SOD 6] Upravy zeleznicni stanice Kré - &4st 2
SOD 61 Upravy zclezniéni stanice Kr¢ - ¢ast 3
SOD 61 Upra\y Zelezniéni stanice Kr¢ - &4st 4
SOD 61 Upravy zelezniéni stanice Kré — Cast 5
SOD 61 Upravy zeleznicni stanice Kré - &4st 6
SOD 61 Upravy 7elezni¢ni stanice Kré — cast 7

Majetkopravni situace 1: 1 000 na podkladu katastralni mapy:
001 Majetkopravni situace — 1.dil
002 Majetkopravni situace — 2.dil
003 Majetkopravni situace — 3.dil
004 Majetkopravni situace — 4.dil
005 Majetkopréavni situace — 5.djl
006 Majetkopravni situace — 6.dil
007 Majetkopravni situace — 7.dil
008 Majetkopravni situace — 8.dil
010 Majetkopravni situace — 10.dil
011 Majetkopravni situace — 11.dil
012 Majetkopravni situace — 12.dil
013 Majetkopravni situace — 13.dil

Vykresova dokumentace:

SOD 11 Stanice Pankrac (PAD)

SOD 12 Trat'ovy usek Pankrac - Olbrachtova (PAD-OL)

SOD 13 Stanice Olbrachtova (OL)

SOD 14 Tratovy usek Olbrachtova — Nadraz{ Kr& (OL-NAK)
SOD 15 Stanice Nadrazi Kré (NAK)

SOD 16 Trat'ovy tsek Nadrazi Kr& — Nemocnice K& (NAK-NEK)
SOD 17 Stanice Nemocnice Kr& (NEK)

SOD 18 Trat'ovy tisek Nemocnice Kr& — Nové Dvory (NEK-ND)
SOD 19 Stanice Nové Dvory (ND)

SOD 21 Tratovy tsek Nové Dvory - Libus (ND-LI)

SOD 22 Stanice Libus (LI)

SOD 23 Tratovy tisek Libus — Pisnice (LI-P])

SOD 24 Stanice Pisnice (PI)

SOD 25 Tratovy tsek Pisnice — Depo Pisnice (PI-DPI)

SOD 26 Stanice Depo Pisnice (DPD)

SOD 27 Depo Pisnice (DEPO)

SOD 31 Tratovy usek Pankrac — Namésti Brati Synkti (PAD-NBS)
SOD 32 Stanice Namést{ Bratfi Synkii (NBS)

SOD 33 Tratovy usek Namésti Bratfi Synkd — Nameésti Miru (NBS-NMD)
SOD 34 Stanice Namésti Miru (NMD)

SOD 50 Dispecink trasy metra D

SOD 61 Upra\y Zelezni¢ni stanice Kré

SOD 62 Parkovisté P+R u Zelezniéni stanice Kr&

SOD 63 Parkovité P+R u stanice Nové Dvory

SOD 64 Parkovisté P+R stanice Pisnice v&etnd komunikace a Gpravy kruhové kiiZzovatky

SOD 65 Autobusovy terminal u stanice Pisnice

SOD 66 Parkovisté P+R stanice Depo Pisnice

SOD 67 Autobusovy terminal u stanice Depo Pisnice véetné komunikace
SOD 68 prravy tramvajovych tratf u stanice Namésti Miru

SOD 71 Spojka C-D

005 Celkova situace ZS — trasa I.D — tisek L.D1 — 3. zména
006 Celkova situace ZS — trasa I.D ~ Gsek 1.D2 — 3. zména
007 Celkov4 situace ZS — trasa I.D - tisek 1.D3
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Obdrizi:
L. Uastnici fizeni dle ust, § 83 odst. | stavebniho zakona doporuc¢ené do vlastnich rukou

1. zplnomocnény zéstupce Zadatele:
InZenyring dopravnich staveb a.s., IDDS: n2mekv9
2. Utvar rozvoje hl.m. Prahy, piisp&vkova organizace, IDDS: c2zmahu

II. Ostatni Bastnici #zeni dle ust. § 85 odst. 2 stavebniho zakona vefejnou vyhlagkou dle ust. § 25 odst. |

spravniho fadu na :

1L

a) iifedni desku UMC Praha 4, Antala Staska 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Kr¢ (ke zvefejnéni po
dobu 15 dnd)

b) iFedni desku UMC Praha 2, namésti Miru 600/20, 120 00 Praha 2 — Vinohrady (ke
zvefejnéni po dobu 15 dnti a podéni zpravy o zvefejnéni)

¢) uredni desku UMC Praha 10, VrSovicka 1429/68, 101 00 Praha 10 — Viovice (ke zvefejnéni
po dobu 15 dnil a podéni zpravy o zvetejnéni)

d) iFedni desku UMC Praha 12, Piskova 830/25,143 00 Praha 12 - Modfany (ke zvefejnéni po
dobu 15 dnti a podéni zpravy o zverejnéni)

e) tfedni desku UMC Praha — Kunratice, K Libusi 7, 148 00 Praha Kunratice (ke zvefejnéni
po dobu 15 dnti a podéni zpravy o zverejnéni)

f) dFedni desku UMC Praha - Libus, Libusska 35/200, 142 00 Praha - Libus (ke zvefejnéni po
dobu 15 dnt a podani zpravy o zvetejnéni)

g) uredni desku UMC Praha — Velka Chuchle, U Skaly 262/2, 159 00 Praha - Velka Chuchle
(ke zvetejnéni po dobu 15 dni a podani zpravy o zvetejnéni)

Dot¢ené organy na dodejku :

Rl

N o w

—— D oo

15.
16.
17.

18.
19.

20.

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy se sidlem v Praze, IDDS: zpqai2i

Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy, ICO 70886288, odd. prevence pro méstské Casti,
IDDS: jm9aa6;

HLAVN] MESTO PRAHA, ICO 64581, MHMP BKR, IDDS: 48ia07h

HLAVNI MESTO PRAHA, ICO 64581, MHMP ODA, IDDS: 48i297h

HLAVNI MESTO PRAHA, ICO 64581, MHMP OPP, IDDS: 48ia97h

HLAVNIi MESTO PRAHA, ICO 64581, MHMP OUP, IDDS: 48ia97h

HLAVNI MESTO PRAHA, ICO 64581, MHMP OZP, IDDS: 48ia97h

. UMC Praha 4,1C0 635 84, OZPAD, Antala Sta’§ka ¢.p. 2059/80b, Kr¢&, 140 00 Praha 4
. Méstské €ast Praha 4, ICO 63584, OST odd. VUR (vodopravni tfad), Antala Stagka ¢.p. 2059/80b,

Kré, 140 00 Praha 4

- Stéatni energetick4 inspekce, IDDS: hq2aev4
13.
14.

Cesky baiisky titad, ICO 25844, OBU pro lizem{ HI. m. Prahy a kraje Stfedodeského, IDDS: ixaaduf
Statni Gfad inspekce prace, ICO 75046962, Oblastni inspektorat prace pro hlavni mésto Prahu,
IDDS: cmwaazf

Drazni tfad, ICO 61379425, Sekce stavebni - oblast Praha, IDDS: Smjaatd

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, IDDS: 9gsaax4

Méstska &ast Praha 2, ICO 63461, UMC Praha 2 - Odbor dopravy a izemniho rozvoje,

IDDS: y7yb44i

Meéstska €ast Praha 2, ICO 63461, UMC Praha 2 - Odbor #ivotniho prostfedi, IDDS: y7yb44i
Meéstska East Praha 10, ICO 63941, UMC Praha 10 - Odbor Zivotniho prostieds, dopravy a rozvoje,
IDDS: irnb7wg

Mgéstska ¢ast Praha 12, ICO 231151, UMC Praha 12 - odbor Zivotniho prostedi a dopravy,

IDDS: ktcbbxd

. Doporucené do viastnich rukou (k vyvé&Seni na ufedni desku) :

22.

23.

- Méstska ¢ast Praha 2, ICO 63461, Utad méstské c4sti Praha 2 - Uredni deska, IDDS: y7yb44i

(k vyvé&Seni na tredni desku)

Méstska ¢ast Praha 10, ICO 63941, Urad méstské asti Praha 10 - Ufedni deska, IDDS: imh7wg
(k vyvéSeni na ufedni desku)

Meéstska Cast Praha 12, ICO 231151, Urad méstské sti Praha 12 - Utedni deska, IDDS: ktcbbxd
(k vyvéSeni na tfedni desku)
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24. Méstsk4 &ast Praha-Kunratice, ICO 231134, Utad méstské &4sti Praha Kunratice, IDDS: cxnbudp
(k vyv&Seni na ufedni desku)

25. Méstska &ast Praha-Libug, ICO 231142, Utrad méstské &Asti Praha-Libus, Utedni deska,
IDDS: u8xaktr
(k vyvéSeni na ufedni desku)

26. Mé&stska &ast Praha-Velka Chuchle, ICO 231185, Utad méstské &sti Praha-Velka Chuchle,
Utedni deska, IDDS: nqdbuw?2
(k vyv&Seni na ufedni desku)

V. Na védomi : )
27. Utvar rozvoje hl.m. Prahy, pfispévkova organizace, evidence UR, pi. Faktorova, IDDS: ¢2zmahu

+ OST Utadu MC Praha 4 - spis. ref., Antala Staska 2059/80b, 140 46 Praha 4



