1. BILANCNi TABULKA SON PIiSNICE

CELKOVY STAVEBNI PROGRAM - NOVA | STAVAJICI BUDOVA SKOLY

ucCastnik vyplnuje Sedé, zluté a modre podbarvena poliCka s modrym pismem

CASTA PREDPOKLAD SOUTEZNIi NAVRH musi splnit standard vyhlasky 410/2005 Sb.
K’AP|TOLA 1 - FUNKCNI PLOCHY PRO UMISTENi FUNKCE - doplni soutézici dle navrhu do pfisluéného sloupeéku pristavby nebo rekonstrukce nebo beze zmény, nuly a jedniéky jsou pouze pracovnimi
VYUKU pomocnymi €isly pro ovéreni vypoctu
pristavba rekonstrukce beze zmény CMISTNOSTI
Ptv (m2)
B Ptv (m2) plocha B Ptv (m2) plocha plocha
) PUC (m2) - technického PUC (m2) - Pk (m2) - technického . Pk (m2) - technického
) kapacita| PUC (m2) - plocha plocha Pk (m2) - plocha vybaveni a plocha plocha vybaveni a PUC (m2) - plocha] plocha vybaveni a
FUNKCE MISTNOSTI (misto) uzitkova cCista uzitkova cCista komunikaci konstrukce uzitkova cista| komunikaci konstrukce uzitkova cCista komunikaci | konstrukce
VSTUPNI HALA / vystavni prostor rozmér urci soutézici 85,6 X X 0 X X 0 X X A.115
zadveri 249 X X 0 X X 0 X X A.113
ostraha, vratnice, centraini fizeni budovy, v¢ zazemi 1 18,00 13 X X 0 X X 0 X X A.114
sborovna pro ucitele 50 100,00 0 X X 95,6 X X 0 X X B.304
REDITELNA 1 20,00 0 X X 20,1 X X 0 X X B.306
ZASTUPCE REDITELE 1 15,00 0 X X 13,1 X X 0 X X B.305
KANCELAR HOSPODARKY 1 15,00 0 X X 13,4 X X 0 X X B.307
PORADNA PSYCHOLOGA 1 15,00 0 X X 0 X X 15,7 X X B.209
KABINET VYCHOVNEHO PORADCE 1 15,00 0 X X 17,4 X X 0 X X B.207
IT KABINET 1 15,00 0 X X 13,1 X X 0 X X B.308
kabinet 4 0 X X 42,9 X X 0 X X B.309
RESPIRIUM 0 X X 49,8 X X 0 X X B.303
Skolni archiv 1 20,00 0 X X 21,4 X X 0 X X B.313
sklad uéebnic 1 20,00 0 X X 0 X X 12,5 X X B.-104
sklad uéebnic 9,3 X X 0 X X 0 X X A.-218
sklad nabytku 1 20,00 0 X X 0 X X 13,8 X X B.-103
sklad nabytku 9,5 X X 0 X X 0 X X A.-219
KMENOVA TRIDA 1 34 61,75 1 X X 61,75 X X 0 X X B.105
KMENOVA TRIDA 2 34 63,59[x X X X X X 63,59 X X B.208
KMENOVA TRIDA 3 34 63,59|x X X X X X 53,52 X X B.206
KMENOVA TRIDA 4 34 63,59[x X X X X 62,59 X X B.205
KMENOVA TRIDA 5 34 57,00 56,2 X X 0 X X 0 X X A.202
KMENOVA TRIDA 6 34 57,00 57,2 X X 0 X X 0 X X A.203
KMENOVA TRIDA 7 34 57,00 555 X X 0 X X 0 X X A.204
KMENOVA TRIDA 8 34 57,00 55,4 X X 0 X X 0 X X A.205
KMENOVA TRIDA 9 34 57,00 64,3 X X 0 X X 0 X X A.206
KMENOVA TRIDA 10 34 57,00 71,2 X X 0 X X 0 X X A.210
PRIPRAVKA 20 32,00 35,1 X X 0 X X 0 X X A.107
VARIABILNI TRIDA I. 34 57,00 55,4 X X 0 X X 0 X X A.104
VARIABILNI TRIDA I1. 34 57,00 55,3 X X 0 X X 0 X X A.105
VARIABILNI TRIDA III. 34 57,00 55,3 X X 0 X X 0 X X A.106
VARIABILNI TRIDA IV. 34 57,00 0 X X 56,07 X X 0 X X B.106
DILNY — POLYTECHNICKA UCEBNA 17 60,00 0 X X 61,32 X X 0 X X B.107
SKLAD DILNY 17 34,00 0 X X 0 X X 13,99 X X B.109
Satny a hygienické zazemi dilny 17 17,00 0 X X 17,9 X X 0 X X B.108
dé&lené SATNY prvni tfidy a pFipravku tj 2 x 36 mist +
1X20 mist 92Jrozmér uréi soutézici 28 X X 0 X X 0 X X A.-103
SATNY PRO 2. AZ 5. TRIDY 8X36 mist 288|rozmér urdi soutézici 104,8 X X 0 X X 0 X X A.-102
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Satny pedagogové 9,1 X X 0 X X 0 X X A.-104
toalety chlapci 1.NP rozmér urci soutézici 0 X X 0 X X 11,8 X X B.111
toalety chlapci 1.NP rozmér uréi soutézici 18,5 X X 0 X X 0 X X A.110
toalety chlapci 2.NP rozmeér urci soutézici 0 X X 0 X X 11,7 X X A.209
toalety chlapci 2.NP rozmér urci soutézici 14,7 X X 0 X X 0 X X B.211
toalety pedagogové - muzi 3.NP rozmér urci soutézici 0 X X 11,2 X X 0 X X B.311
toalety divky 1.NP rozmér urci soutézici 0 X X 0 X X 10,3 X X B.110
toalety divky 1.NP rozmér uréi soutézici 13,8 X X 0 X X 0 X X A.109
toalety divky 2.NP rozmér urCi soutézici 0 X X 0 X X 10,1 X X B.210
toalety divky 2.NP rozmér uréi soutézici 13,8 X X 0 X X 0 X X A.208
toalety pedagogoveé - zeny 3.NP rozmér urci soutézici 0 X X 10,2 X X 0 X X B.310
toalety pedagogové 2.NP rozmer urci soutézici 4,7 X X 0 X X 0 X X A.211
toaleta imobilni 1.NP rozmér uréi soutézici 4.0 X X 0 X X 0 X X A.111
toaleta imobilni 2.NP rozmér urci soutézici 4,0 X X 0 X X 0 X X A.212
hygienické kabinky 2.NP rozmér urci soutézici 3,9 X X 0 X X 0 X X A.213
Uklidova komora 1.NP 1,6 X X 0 X X 0 X X A.116
uklidova komora 2.NP 1,9 X X 0 X X 0 X X A.210
uklidova komora 3.NP 0 X X 1,8 X X 0 X X B.312
sprcha personal 1.NP rozmér uréi soutézici 0 X X 0 X X 1,75 X X B.112
sprcha personal 2.NP rozmér urci soutézici 0 X X 0 X X 1,6 X X B.212
rozmér urc¢i soutézici 0 X X 0 X X 8,9 X X B.-101
technicka mistnost kolnika 0 X X 0 X X 23,2 X X B.-102
rozmér uréi soutézici X X 20 X X 0 X X 0JA.-105
rozmér uréi soutézici X X 40,7 X X 0 X X 0]A.-105
rozmér urci soutézici X X 3,8 X X 0 X X 0JA.-217
rozmér urc¢i soutézici X 71,7 X X 30,4 X X 180,3 X
celkem PUC,Pk,Ptv pro vyuku - novostavba 1063
celkem PUC,Pk,Ptv pro vyuku - rekonstrukce 537,44 926,8 71,7 64,5 507,04 30,4 0 315,04 180,3 0
celkem PUC,Pk,Ptv pro vyuku - beze zmény 495,34
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KAPITOLA 2 - FUNKCNIi PLOCHY PRO SI'I'RAVOVANi UMISTENI FUNKCE - doplni soutézici dle navrhu do pfistavby nebo rekonstrukce nebo beze zmény

pristavba rekonstrukce beze zmény CMISTNOSTI
JIDELNA - (3x obratka a 140 stravnik() 130,00 148,20 X X X X X X X X A.101
\VYDEJ JIDEL 31,20 X X X X X X X X A.102
KUCHYN 50,00 46,10 X X X X X X X X A.-111, A.-112
zazemi pro kuchyn vE€ uklidu 50,00 58,90 X X X X X X X X A.-108-118
kancelar kuchyné 12,00 7,80 X X X X X X X X A.-114
komunikace rozmér urci soutézici X 27,5 X X X X X X X A.-107
celkem PUC,Pk,Ptv pro stravovani - novostavba 319,7
celkem PUC,Pk,Ptv pro stravovani rekonstrukce 0 292,2 27,5 0 0
celkem PUC,Pk,Ptv pro stravovani - beze zmény 0
KAPITOLA 3 - FUNKCNIi PLOCHY PRO TELOVYQHOVU UMISTENi FUNKCE - soutézici dle navrhu do pristavby nebo rekonstrukce nebo beze zmény

pristavba rekonstrukce beze zmény CMISTNOSTI
TELOCVICNA 12x 19 m hraci plocha tj 14x23 véetné
dobéhu (variabilni vyuziti jako multifunkeni sal) svétla
vySka min 7,0m 342,20 342,20 X X X X X X X X A.-201
galerie - rozSifeni salu 59,00 X X X X X X X X A.-202
sklad naradi télocvicny 60,00 21,00 X X X X X X X X A.-204-205
Satny a hygienické zazemi télocvi¢ny, pfezouvani 75,40 X X X X X X X X A.-208-211
recepce 9,00 X X X X X X X X A.-215
kabinet 10,00 X X X X X X X X A.-214
Satna ucitelé v€. hygienického zazemi 10,80 X X X X X X X X A.-212-213
komunikace rozmer urci soutézici X 53,7 X X X X X X X
celkem PUC, Pk, Ptv pro télovychovu - novostavba 581,1
celkem PUC,Pk,Ptv pro télovychovu rekonstrukce 0 527.4 53,7 0 0
KONSTRUKCNI VYSKY- novostavba NYNI/ ,

PREDPOKLAD** NAVRH
doplni soutéZici dle svého navrhu TELOCVI( 8,00 8
doplni soutézici dle svého navrhu OSTATNI* 4,00 4
KONSTRUKCNIi VYSKY REKONSTRUKCE VYSKY JSOU UVEDENY POUZE ODHADEM, POSTACUJE PRO JEDNOTNE SROVNANI NAVRHU
|rekonstrukce 1PP, 1NP, 2.NP 3.NP 4,00 4,00
KOMPAKTNOST A EFEKTIVITA gc:tXZCSOANE OBESVT A Y
novostavby OBALKY (A) M2 Y OBJEM
KOMPAKTNOST BUDOVY 1917,2 10210,08 0,19
KOEFICIENT EFEKTIVITY (Kef): HPP/PUC 1,23
meérna spotfeba
hruba pramérny soucinitel neobnovitelné  |celkem spotfeba

BILANCE ENERGETICKE KONCEPCE T e | M Ay p—
NPE(kWh/rok/m
HPP Uem (W/m2K) 2) NPE(KWh/rok) (KWhirok)
STAVAJICi BUDOVA 1395,23|x 109,13 152 262 0
PRISTAVBA UCEBNY dle navrhu uchazeée 1275,60 0,31 59,00 75 260
PRISTAVBA JIDELNA dle navrhu uchazeée 383,64 0,45 59,00 22 635
PRISTAVBA TELOCVICNA dle navrhu uchazede 482,64 0,35 59,00 28 476
celkem 278 633
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BILANCE PLOCH A OBJEMU PRISTAVBY A HPP=(PUCPkePtyy | (o o [ B ey
REKONSTRUOVANE CASTI DLE SOUTEZNIHO NAVRHU 12 Y Srostor | [UKAZATEL die|ODHAD NAKLADU
PUC,Pk, Ptv uchazede BEZ DPH
Vyplni uéastnik viz. tabulka ‘[’)'; ol
Doporuéené cenové ukazatele porucene
; . | ) (RTS) cenove
ZAKLADNi STAVEBNi NAKLADY ukazatele
beze zmény 495,34 594,41
rekonstrukce ve staré budové 537,44 644 93 4,00 2579.71 9 192 K& 23712 713 K&
novostavba prostory pro vyuku 3 1063,00 1275,60! 4,00 5102,40 7 215 K& 36 813 816 K¢|
novostavba prostory pro stravovani 3 319,70 383,64 4,00 1534,56 7 215 K& 11 071 850 K&
novostavba zazemi pro télovychovu 3 60,00 72,00 4,00 288,00 7 215 Ké 2077 920 K&
novostavba prostory pro télovychovu 3 342,20 410,64 8,00 3285,12 10 430 Ké 34 263 802 K¢|
novostavba - stfecha (komoly jehlan) 3 665,00 4,00 1200,00 7 215 K& 8 658 000 K&
CELKEM BILANCE ZAKLADNICH STAVEBNICH NAKLADU
DLE NAVRHU 2817,68 3381,22 12789,79 116 598 101 K¢
dalSi stavebni naklady dle pozadavku zadavatele
SPECIALNI ZALOZENI - umisténi télocviény do podzemi 1] 4000 000 K& 4 000 000 K&
BEZBARIEROVE UPRAVY 750 000 K¢&
ENERGETICKA OPATRENI (fotovoltaika, tepelna erpadia,
rekuperace tepla a fizené vétrani, zelena strecha ...) 1 540 000 K¢
NAPOJENI NA SITE, 1280 000 K¢
AREAL SKOLNIHO POZEMKU 1835 2 450 Ké 4 495 750 K&
nejbliz8i okoli - komunikace p.¢ 318/1 1515 1 490 K¢ 2 257 350 K¢
CELKEM DALSI STAVEBNi NAKLADY bez DPH 14 323 100 Ké
dalSi nestavebni naklady
DEMOLICE 1 870 000 Ké&
INTERIER 15 000 000 K&
HONORAR PROJETANTA 13 000 000 K&
TDI, BOZP, PRUZKUMY 3500 000 K&
DALSI NAKLADY...rezerva cca 10 % stavebnich naklad(i 15 000 000 K&
CELKEM BEZ DPH 179 291 201 K&
CELKEM S DPH 216 942 353 K¢|
KONTROLA ZAKLADNICH ) ,
STAVEBNICH NAKLADU DLE o i cena pozn.
PLOSNYCH CEN HPP
¢ast s uéebnami 1600,44 1920,53| 32000 K¢ 51 214 080 K¢&
¢ast gastro 319,70 44758 42000 Ké 18 798 360 K¢
zazemi télocviény 60,00 84,00 32000 Ké 2 688 000 K¢
Cast s télocvicnou 342,20 479,08 36 000 K& 17 246 880 K¢&
celkem bez DPH 89 947 320 K&
DPH % 21,00
Celkem s DPH 108 836 257 K&
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Doporuéené cenové ukazatele

CENOVE UKAZATELE DLE RTS

2019 2020
*TYP KONSTRUKCE DLE RTS - Konstrukéné materialova BUDOVY PRO PRO BUDOVY PRO
charakteristika: TELOVYCHOVU VZDELAVANI |TELOVYCHOVU PRO VZDELAVANI
rekonstrukce 9 192 K¢|
PRUMER 8 260 K& 7 660 K&
1| svisla nosna konstrukce zdéna z cihel, tvarnic, blokt 7 050 K¢ 5610 K¢|
2 | svisla nosna konstrukce monoliticka betonova ty¢ova 10 430 KE[X
3 | svisla nosna konstrukce monoliticka betonova plosna X 7 215 K&
4 | svisla nosna konstrukce montovana z dilcti betonovych
tyCovych 5 850 K¢ 7 215 K&
5 | svisla nosna konstrukce montovana z dilcti betonovych
ploSnych X 6 575 K¢|
6 | svisla nosna konstrukce montovana z prostorovych
bunék X X
7 | svisla nosna konstrukce kovova X 11 690 K¢
8 | svisla nosna konstrukce difevéna a na bazi drevni hmoty 9 705 KE[X
9 | svisla nosna konstrukce z jinych materiala. X X

HPP=PUC *1,4 (tj. koeficient chodby, konstrukce gisty uzitny
objem)

CELKOVA BILANCE BUDOV

Stranka 5/10

- bude doplnéno v unoru 2020



vnéjsi plochy

2. BILANCNIi TABULKA SON PiSNICE

CELKOVY STAVEBNi PROGRAM - VNEJSi PLOCHY V OKOLI SKOLY

navrh musi splnit standard vyhlasky 410/2005 Sb.

Vnéjsi plochy

polozka vymeéra (m2) vyméra (m3)lvyméra (mb) vymeéra ks
KOMUNIKACE
komunjkace pojizdné a pochozi (ulice a 3054
chodniky) X X X
plocha pro parkovani 334 X X X
parkovaci mista - zaméstnanci X X X 15
parkovaci mista - navstévy X X X 5
ZELEN
travnik 1539 X X X
nizka zelen 1590 X X X
stfedné vysoka zelen 1 X X 9
vysoka zelen 1 X X 12
zazemi péstitelskych praci, zahony 200 X X X
HRISTE
hfisté - umély povrch 466 X X X
hfisté - nezpevnény povrch 129 X X X
MOBILIAR A HERNi PRVKY
oploceni X X 108 X
hraci prvky X X X 5
sportovni prvky X X X 5
prvky drobné architektury X X X 21
altan 1
TECHNICKE VYBAVENI
pfipojka voda X X 8 X
pfipojka plyn X X 12 X
pFipojky elektro X X 14 X
pfipojka kanalizace X X 24 X
osvétleni X X X 10
zavlahovy systém X X 0 X
likvidace destovych vod X 288 X X
bezbarierové Upravy 35 X X 1
dalSi dle konkrétniho navrhu
JEDNOTKOVA

. CENA, Ize upravit ) .
SOUHRNNA BILANCE A ODHAD m2/ks dle potfeby ODHAD NAKLADU
PLOCHA KOMUNIKACE 3388 2 850 K& 9 655 800 K&
ZELEN 3331 480 K¢& 1 598 880 K¢
PLOCHA HRISTE UMELY POVRCH 466 2900 K¢ 1351 400 K¢
OPLOCENI 108 1 000 K& 108 000 K&
NEZPEVNENY POVRCH 129 1900 K¢ 245 100 K¢
MOBILIAR A HERNI PRVKY 32 30 000 K¢ 960 000 K&
INFRASTRUKTURA 58 10 000 K& 580 000 K&
OSVETLENI 10 0 K¢
DESTOVY A ZAVLAHOVY SYSTEM 0 K¢
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3. BILANCNi TABULKA SON PiSNICE

LEGENDA MiSTNOSTI VE STAVAJICi BUDOVE

orientacni bilance zasahu do stavajici budovy

UCASTNIK VYPLNUJE SEDE PODBARVENOU CAST S MODRYM PISMEM

SOUCASNY STAV ORIENTACNI BILANCE ZASAHU DO BUDOVY
Ptv (m2)
plocha
technické
. ho : Ptv (m2)
PUC (m2) -| Pk (m2) - | vybaveni | PUC (m2) - plocha )
L. plocha plocha a plocha Pk (m2) - technického i BEZ UPRAV
CISLO ; uzitkova |komunika|konstrukc| uzitkova plocha vybavenia |BEZ UPRAV|OSTATNI - Pk| nova funkce viz
MISTNOST FUNKCE MISTNOSTI Cista ci e Cista komunikaci konstrukce -PUC + Ptv POZNAMKA*
1.PP  |SUTEREN
M.¢. Nazev m2 m2 m2 m2
002 kotelna a dilna Skolnika 33,00 X X| 0,00 X 33,00
003 sklad a keramicka pec 22,6 0,00 X| X 22,6 0,00 sklad
chodba/schodisté 9,00 X 0,00 X X 9,00
Celkem 1.
PP - 123,07
SUTEREN 22,6
1.NP  [PRIZEMI
M.C. Nazev m2 m2 m2 m2
1.01 Zadveri 4.47 X 0,00 X X 4 47
1.02 Chodba 6,36 X 17,90 X X 0,00 Satna dilny
1.03 Kabinet psychologa/IT 13,99 13,99 X X 0,00 X sklad dilny
1.04 WC 1,13 1,13 X| X 0,00 X zruSeno
1.07 Ucebna 61,32 X X X 61,32 X C TRIDA
1.09 Chodba 19,52 X 0,00 X X| 19,52
1.10 Schodisté 33,42 X 0,00 X X| 33,42
1.11 Satna 31,04 20,00 X X 0,00 X chodba
1.12 Uéebna 56,07 X X X 56,07 X C TRIDA
12 Jidelna 61,75 61,75 X X 0,00 X B TRIDA
KUCHYnR
NS 1.01 |Umyvarna chlapci 2,96 0,00 X X 2,96 X|
NS 1.02 |WC chlapci 717 0,00 X X 717 X|
NS 1.03 [Sprchy 1,33 0,00 X X 1,33 X
NS 1.04 |Umyvarna divky 3,33 0,00 X X 8,33 X
NS 1.05 |WC divky 4,75 0,00 X X 4,75 X
NS 1.06 |Chodba 13,00 X 0 X 13,00 0
Celkem 1.
NP - 397,53
PRIZEMI 264,7
2. NP 1. PATRO
M.¢. Nazev m2 m2 m2 m2
2.00 Schodisté 33,42 X 33,42 X X 0
2.01 Umyvarna chlapci 2,96 0,00 X X 2,96 X
2.02 WC chlapci 717 0,00 X X 7,17 X|
2.03  |Uklid 1,33 0,00 X X 1,33 X
2.04 WC zaméstnanci 1,31 0,00 X| X 1,31 X|
2.05 WC divky 6,88 0,00 X X 6,88 X
2.06 Umyvarna divky 3,50 0,00 X X 3,50 X
2.07 Chodba cela 58,71 X| 58,71 X X 0,00
2.08 |Uéebna 63,59 X X X 63,59 X B TRIDA
2.09 |Ué&ebna 53,52 X X X 53,52 X B TRIDA
2.10 Reditelna 17,40 17,40 X X 0,00 X KABINET
2.11 Ugebna 62,59 X X X 62,59 X B TRIDA
212 Kabinet 15,71 0,00 X| X 15,71 X KABINET
Celkem 2.
NP - 328,09
1.PATRO 328,09
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3.NP PODKROVI - PROBLEM SE SIKMINAMI A TEPLOTOU
M.¢. Nazev m2 m2 m2 m2
1 Chodba 46,00 X 46,00 X X 0,000 RESPIRIUM
2 Unikové schodi$té 10,92 X 10,92 X X 0,00 VYTAH
3 Umyvarna divky 5,10 5,10 X X 0,00 X
4 Predsift WC divky 2,58 2,58 X X 0,00 X
5 WC divky 3,00 3,00 X X 0,00 X
6 WC divky 1,12 1,12 X X 0,00 X
7 Uklid 2,24 2,24 X X 0,00 X
8 Umyvarna chlapci 7,21 7,21 X X 0,00 X
9 WC chlapci 2,40 2,40 X X 0,00 X
10 WC chlapci 1,26 1,26 X X 0,00 X
11 Uéebna - druzina 63,60 63,60 X X 0,00 x| KABINET, ARCHIV
12 Kabinet 16,12 16,12 X X 0,00 x| KANCELARE
13 Uéebna - druzina 56,42 56,42 X X 0,00 x| KANCELARE
14 Ucebna - polyfunkéni 96,03 96,03 X X 0,00 X SBOROVNA
Celkem3.
NP - 314,00
PODKROVI 314
Celkem 1162,69
BILANCE PLOCHA A OBJEMU STAVAJiCi BUDOVY bilance zasaht do stavajici budovy
. Ptv (m2)
3 o ) PUC (m2) - plocha
CISTA UZITNA PLOCHA plocha Pk (m2) - technického
uzitkova plocha vybaveni a ’
cista komunikaci konstrukce |BEZ UPRAYV|
PUC (m2)] Pk (m2)| Ptv(m2) Pug+ Pk+Ptv
BUDOVA CELKEM 875,15 254,54 33,00 371.35 166,95 0,00 391,09 99,41
celkem uZitna plocha 1162,69 538,30 490,50
e e 1395,23 645,96 588,60
?'H%JPE;I SE&&K‘VENY FROE TR 5580,92 2583,84 2354,40
ESE/I;ISI(I;ENT EFEKTIVITY (Kef): 1,50 1,62
koeficient vysky podlazi 4 m / koeficient konstrukce 1,2
I I I I I I I
POZNAMKA} | | | | | | |
ATRIDA [SOUCASNE KMENOVE TRIDY PRO PRVNI STUPEN
B TRIDA [NOVE NAVRHOVANE PARALELNi KMENOVE TRIDY PRO PRVNi STUPEN
C tfida  |noveé navrhovaneé specialni tfidy | | | | | |
0 TRIDA [|SOUCASNA PRIPRAVNA TRIDA
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