REKONSTRUKCE A PRISTAVBA ZAKLADNIi SKOLY V PRAZE PiSNICI
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Anotace

Novostavba rodinné skoly tvofi moderni a klidnou protivahu staré budovy. Mezi obéma domy
vznika nova vstupni piazzetta jako rozSifeni vefejného prostoru obce. Kompaktni nova budova se
zelenou stiechou Setfi pozemek i provozni naklady. Variabilni uéebny jsou soustfedény kolem
vnitfni prosvétlené haly. Jidelna je pfistupna z terénu a slouzi i komunitnim akcim. Viceu&elovy sal

je CasteCné zapustény.



Sirsi vztahy - urbanistické feseni

Skola vytvafi pirozeny stfed obce. Novvostvba rodinné $koly doplfiuje starou $kolni budovu a tvofi jeji
distojnou moderni protivahu. Prostor mezi obéma domy lezi v tézisti cest, sméfujicich ke Skole. V ném
vznika novy vefejny prostor - piazzetta pfed hlavnim vstupem, spole¢na pro obé budovy. Zde se odehrava
spole€ensky zivot Skoly i obce: piazzetta slouzi jako nastupni plocha pro vstup do Skoly a do salu, je mistem
setkavani zaku, rodi¢u a obyvatel obce. Do piazzetty se otevira skolni jidelna, kterou Ize pouzivat i jako dalSi
komunitni prostor pro rodi¢e. Prostor je podél nové skolni budovy lemovan lehkou pergolou, poskytujici stin i
ochranu pfed destém.

K parku nad obecnim rybnikem se Skola obraci svym uz3im ¢elem. Diky tomu je mozné propojit park jak s
piazzettou, tak i s plochou Skolniho hfi§té pod novou budovou. Placek pfed hristém, pfedstavujici dalsi
rozSifeni vefejné plochy na pozemku skoly, slouzi jako alternativni vstup do salu.

Zbouranim nevhodného pfistavku staré jidelny dochazi ke spojeni nové piazzetty s dosavadnim
predprostorem Skoly. Sou¢asna zahrada pred starou $kolou zUstava zachovana a je v¢lenéna do neverejné
Casti Skolniho pozemku, jez je od vefejnych ploch oddélena Skolnimi budovami.

Trojuhelnikovy prostor pfed byvalou hasi¢skou zbrojnici je upraven v ramci celkového zklidnéni ulice.
Zbrojnici je mozné transformovat napfiklad na kavarnu, obchody nebo pro komunitni ucely.

Ulice Ladislava Corika je dopravné fesena jako obytna zéna, s dlirazem na pfednostné pési charakter
komunikace. Ulice je zjednosmérnéna a pfijezd pfed Skolu je mozny z ulice K Vrtilce. Parkovaci stani jsou
umisténa v ulici a z&asti na pfiléhajicim obecnim pozemku za zbrojnici a pod novou 3kolni budovou.
Kratkodoba K+R stani se nachazeji pfed vstupem do staré Skoly. Zasobovani kuchyné je mozné z ulice pfes
placek pred hristém.

Parcik na svahu mezi Skolou a obecnim rybnikem je zkultivovan krajinaiskymi prostfedky. Po odstranéni
nevhodnych druht stromd a nezbytné redukci kefového patra jsou obnoveny mlatové povrchy stavajicich
cest a parcik je vybaven méstskym mobilidfem.

Nova budova Skoly je umisténa tak, aby starou budovu pfi dalkovych pohledech pfes rybnik a park a od
horni kfiZovatky nezakryvala, ale naopak vhodné doplfiovala. Cilem je zachovani kontinuity a potvrzeni

tradi¢niho vyznamu Skoly jakozto vefejné instituce, zasadni pro zZivot obce.



Koncepce architektonického reseni

Nova Skolni budova je koncipovana jako protivaha stavajici Skoly. Jedna se o kompaktni stavbu, umisténou
do svahu tak, aby pfi splnéni poZadovaného programu zustalo zachovano co nejvice nezastavéného
pozemku. Dvé podlazi s u¢ebnami, navazujici na vstupni piazzetu mezi obéma budovami, jsou usazena nad
CasteCné zapustény viceucelovy sal. Diky tomu je mozné dosahnout drobnéjsi méfitko vstupni ¢asti a
dostate¢ného odstupu Skoly od nejblizSich sousedl. Nova budova se hmotové i tvarové vztahuje ke staré
Skole, ale soudobé pouziti material( i tvaroslovi vytvari jeji moderni pendant.

V nové budove jsou soustifedény prostory pfevazné viceucelového charakteru: sal vyuzitelny jako télocvi¢na
i pro projektovou vyuku, jidelna s pfimym vstupem na piazzettu pro pofadani komunitnich akci, tfidy rdzné
velikosti a usporadani s prestavitelnymi sténami a velka vnitini hala umoznujici neformalni vyucovani a hry.
Naproti tomu ve staré budové jsou provedeny jen nejnutnéj$i minimalni zasahy, omezujici se na zfizeni
vytahu a Upravy podkrovi pro potfeby zazemi Skolniho personalu. Obé budovy jsou provozné a bezbariérové
propojeny prosklenym spojovacim traktem se sdilenym hlavnim vstupem na urovni terénu a s Satnou
umisténou v suterénu.

Klidny, pfirozeny a divéru vzbuzujici vyraz nové skoly podporuji solidni a trvanlivé materialy: fasada z
ruénich licovek, pohledové betony a tradi¢ni omitky, dfevéné a terrazzové podlahy v interiéru. Velka okna s
nizkymi parapety umozniuiji détem dobry vyhled do okoli nebo pfimy pfistup na venkovni terasy. Tento prvek
se uplatiuje i v prosvétlené vnitfni hale, jejiz propojeni s uéebnami podporuje alternativni zpasoby
skupinové prace; proto bylo v nové Skolni budové zamérné rezignovano na klasické kabinety.

Nejvétsi prostor Skoly je koncipovan tak, aby vyhovoval riznému charakteru jeho vyuziti. Dfevéna podlaha a
obklad se sloupovou galerii a bazilikalni osvétleni poslouZi stejné dobfe télocvi¢né jako multimedialnimu
nebo spoleCenskému sélu. Dvé protilehla schodisté umoZziuji nezavisly pfistup do sélu ze vstupni piazzetty i
pFimy vstup z plochy pfed venkovnim hfi§tém. Usporadani vstupniho traktu dovoluje vyuzivat hlavni vstup do
salu i po uzamd&eni obou Skolnich budov. Sél je vybaveny malou recepci, kterou je mozné zasobovat

cateringem ze Skolni kuchyné.



Energetické, provozni a technické reseni

Zatimco stavajici Skolni budova z(stava v podstaté nezménéna, nova budova cilené vyuziva vSech
dostupnych moznosti k dosazeni co nejlepsi energetické, ekonomické a ekologické bilance.

Zakladnim zamérem je dosahnout co nejvétsi kompaktnosti budovy. Uspofadani pater s tfidami nad velkou
halou zkracuje provozni cesty a Setfi plochu vnéjsi obalky stavby. Velka vySka salu v mistech Saten a skladu
je vyuzita pro mezipatro se Skolni kuchyni a technickym zafizenim budovy. Tim je docilena minimalizace
stavebniho objemu a investi¢nich nakladd.

Orientace s pfevahou tfid na sever a zapusténi salu do terénu vyrazné snizuji tepelné pfijmy. V kombinaci s
vnéjSim zastinénim velkych prosklenych ploch pergolou, pfipadné Zaluziemi, a s pouzitim Zelezobetonového
monolitického konstrukéniho systému s vysokou tepelnou akumulaci tento princip eliminuje potfebu chlazeni
v letnich mésicich. Tepelnou bilanci v chladné &asti roku vylepSuje nucené vétrani vnitfnich prostor s
rekuperaci. Systém vytapéni kombinuje podlahové topeni ve velkém salu se vzduchotechnikou a s otopnymi
teélesy ve tfidach. Zdrojem tepla v nové budové je tepelné Eerpadlo. Zvolené parametry fasadniho plasté a
okennich otvor( umoziuji provozovat diim v rezimu pasivni stavby.

Vzhledem k poméru pozadovaného stavebniho programu k velikosti pozemku je nezbytné vybavit Skolu
zelenou stfechou, kompenzujici zastavénou €ast parcely z hlediska vsakovani i odparu destovych vod.
Valbova stfecha pfinasi kromé své architektonické funkce i vice zelené plochy. Destova voda z vefejnych
prostor v arealu Skoly je vsakovana na pozemku nebo zachycovana do reten¢nich nadrzi s moznosti
zpétného vyuziti pro zalivku. Pro vefejné plochy jsou pouzity vyhradné propustné nebo ¢asteéné propustné
povrchy - dlazby, zatravnéné dlazby, travnaté plochy. Existujici stromy jsou v maximalni mozné mife
zachovany a doplnény novou vysadbou.

Ve staré budové je nutné upravit zejména podkrovi. Vyhodou je jeho vyuZiti pfevazné pro administrativni
ucely, coz umozriuje instalovat systém lokalniho chlazeni. Tfidy ve staré budové je nutné vybavit venkovnimi
Zaluziemi.

Kompaktni uspofadani nové stavby umoznuje vystavbu nezavislou na provozu stavajici Skolni budovy.
Drobné Upravy ve staré budové Ize provést i v nasledné samostatné stavebni etapé.

Trvanlivé a odolné materidly jak ve vnitfnich, tak i ve vefejnych prostorach nové Skoly povedou pfi pravidelné

udrzbé v dlouhodobém vyhledu k Uspofe na provoznich nakladech.









