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Al IDENTIFIKACNI UDAJE

A1l Udaje o stavbé
a.  Nazev stavby

Rekonstrukce komunikace K Vrtilce

b.  Misto stavby

. 5, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 68/1, 13, 715/1 — komunikace ostatnf,
. 54, 74 - koryto vodniho toku, vSe v k.U. Pisnice

parc.
parc.

m< <

c.  Predmét stavby
Opravy komunikace a vjezdd a souvisejicich propustkd

A12.  Investor / spravce
Praha libus, Pisnice

Al3. Zpracovatel projektové dokumentace

a.  Jméno, prijmeni, obchodni firma, IC
Sanitech, s.r.o., BelluSova 1829/57, 155 00 Praha 5

A2.  ZHODNOCENT STAVU PROVEDENYCH PRACT
Na zakladé pozadavku budouciho spravce komunikace byl po dobu vystavby prijezdové komunikace
k nové budovanému obytnému souboru vystavby rodinnych domd v lokalité velkd Lada provéadén
stavebni dohled nad provadénymi postupy a pozadavky projektové dokumentace, jako i dohled nad
pozadavky vydaného platného stavebniho povoleni.

Vzhledem k lokalité provddéné komunikace byly nejvétSi obavy ze spinéni poZadavkd projektové
dokumentace v souladu s platnymi technickymi podminkami a CSN na pripravu a podlozi pod zpevnéné
plochy komunikaci. Nicméné pri provadeni zpevnénych plochy bylo jiz pri zemnich pracich obnazeno
témér skalni podlozi a to témér v pIné ploSe zemni plané. Provadéné zkousky na zjisténi modulu
pretvarnosti zemni plané byly spinény s vice jak 100% rezervou (pozadovand hodnota 45 MPa,
skutetné namérend hodnota > 130MPa). Po splnéni tohoto zakladniho pozadavky byly téz provedeny
veSkera vyspadovani, odvodnéni zemni plané drenazemi a prilehlé zpevnéné plochy jednotlivych
vjezdu stévajicich nemovitosti.

Po celou dobu vystavby byly stavebni prace provadény pod vedenim stavbyvedouciho dodavatelské
firmy a pripadné dilci nedostatky byly obratem odstranovany, kdy o tomto jsou zaznamy ve
stavebnim deniku stavby.

A3.  DOPORUCENI PRO SPRAVCE KOMUMIACT
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Z vySe uvedeného zhodnoceni stavebnich praci je mozné doporutit prevzeti vySe uvedené a
siciﬂkovane’ komunikace do spravy investora, kdy by tato komunikace neméla vykazovat po dobu
sve zivotnosti zadné poruchy a lze predpokladat, ze tato komunikace bude pIné funkéni po celou
dobu navrhované zivotnosti.

Al

ZAVERECNE DOPORUCENS

V pripadé nutnych zdsaht do vy$e uvedené komunikace (z divodd pripojek € havdrii inzenyrskych
Siti) je nutno pozadovat vynikajici provedeni zpétnych oprav povrcha véetné napojovacich pruznych
zalivek apod., aby bylo zabranéno pripadné degradaci povrchu vnikajici povrchovou vodou.

V Praze dne 2/07/2020

Ing. Theodor Collino
+420 724 241 074
. ) B Theodor.Collino@outlook.com

Ing. Theodor Collino
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