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Vas$ dopis & 3830/086/2019 Inienyring dopravnich staveb a. s.
Ze dne: 1. 8. 2019 Branicka 514/140

Nase ¢.j.. HSHMP 41147/2019 147 00 Praha 4

Spis. zn.: S-HSHMP 41147/2019

Vyfizuje: Ondfej Daobisik 1D DS: v2vzvbs

Tel.: 296 336 756

E-mail: ondrej.dobisik@hygpraha.cz

V Praze dne: 3. 10, 2019

Pocet stran / priloh: 29/ 0

Vystavba trasy I. D metra v Praze, provozni usek Pankrac — Nové Dvory" - Zavazné
stanovisko ke stavebnimu fizeni

Na zakladé zadosti investora, spoleénosti Dopravni podnik hl. m. Prahy, Sokolovskéa 217/42, 190
22 Praha 9 (d4je jen ,DP a. s.“), podané prostfednictvim spole&nosti InZenyring dopravnich staveb
a. s., Branicka 514/140, 147 00 Praha 4, dle piné moci ze dne 25. 11. 2018, posoudila Hygienicka
stanice hlavniho mésta Prahy (dale jen ,HSHMP"), jako dotEeny spravni ufad ve smyslu § 77
ve spojeni s § 82 odstavec 2 pismeno i) zakona & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi
aozméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon
258/2000Sb."), predlozenou Zadost k projektové dokumentaci pro stavebni Fizeni na stavbu
Vystavba trasy I. D metra v Praze, provozni Usek Pankrac — Nové Dvory* a vydava toto

zavazné stanovisko:

S predloZenym navrhem dokumentace pro stavebni fizeni na stavbu ,Vystavba trasy |. D metra
v Praze, provozni Usek Pankrac — Nové Dvory"

se souhlasi

a zarovei se rusi zavazné stanovisko &. j. HSHMP 50151/2014 ze dne 2. 11. 2015 na stavbu
JVystavba trasy D metra v Praze, provozn/ Usek |. D metra Pankrac - Depo Pisnice”.

V souladu s § 77 zakona 258/2000Sb. se souhlas véze na spinénfi t&chto podminek:

1. Hiuk ze stavebni &innosti nesmi v chranéném venkovnim prostoru staveb pfekralovat
hygienické limity akustického tlaku Laeqs 65 dB pro dobu od 7 do 21 hodin, Laes 60 dB
pro dobu od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin a Laeq 45 dB pro dobu od 22 do 6 hodin.

2. Hiuk ze stavebni &innosti nesmi v chranéném vnitfnim prostoru staveb pfekracovat hygienické
limity akustického tlaku Lamax40 dB v denni dobé a Lamax 30 dB v noéni dobé.

3. Vibrace ze stavebnl &innosti nesmi v chran&ném vnitfnim prostoru staveb prekracovat
hygienické limity stanovené Nafizenim vlady & 272/2011Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Ginky hluku, ve zn&ni pozdéjsich pfedpisu (dale jen ,NV 272/2011Sb.).

4. V mistech vedeni stavby pod obytnou zéstavbou bude provadén monitoring hiuku a vibraci
b&hem odstfelll. Musf byt dodrZeny hygienické limity hladiny akustického tlaku C
pro vysokoenergeticky impulsni hluk dle NV 272/2011Sb.

5. Ke kolaudadnimu Fizeni bude pfedloZen protokol o méfen{ hladin hluku v chranéném
venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb, kterym musi byt prokazano,

Ze jsou dodrZeny hygienické limity hladin hluku dle NV 272/2011Sb. Zarovefi musi byt
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prokazano, Ze na souvisejicich stavbach (stavajicich komunikacich) nedojde ke zhorSeni
akustické situace.

6. Ke kolauda&nimu fizeni bude predioZen protokol o mé&Feni hladin hluku v chranéném vnitinim
prostoru staveb, kterym musf byt prokazano, e jsou dodrZeny hygienické limity hladin hiuku
NV 272/2011Sb.

7. Ke kolauda&nimu Fizeni bude pFedlozen protokol o mé&Fenf hladin vibraci v chranéném vnitfnim
prostoru staveb, kterym musi byt prokazano, Ze jsou dodrZeny hygienické limity hladin vibrac{
NV 272/2011Sb.

8. Ke kolauda&nimu Fizeni bude protokol o méfen( hladin hiuku na trvalych pracovnich mistech
nebo pro jednotlivé pracovni pozice, kterym musi byt prokazéno, Ze jsou dodrZeny hygienické
limity hladin hiuku NV 272/2011Sb.

9. Provedeni méfeni hluku na vybranych komunikacich pouzivanych pro stavenitni dopravu
pfed a po zahajeni stavebnich praci zku&ebni laboratoff dle §32a zékona 258/20008b.

10. M&fici body pro podminky 1 — 9 budou konzultovany s HSHMP ped zahajenim vystavby.

11. V pfipadé nedodrzeni hygienickych limitd hluku, resp. vibraci musi byt navrZzena
a do kolaudace zrealizovana dalsi protihlukova, resp. antivibraéni opatreni.

12. Pfi vystavbd musi byt realizovéna veskera protihlukova opatfeni (stavebniho i organizaéniho
charakteru) uvedend v hiukové studii.

13. Na zafizenich stavenisté (dale jen ,ZS") OL1, NK2, ND2 a ND3 (sever) nesmi probihat
stavebni ¢innost v no¢ni dobé.

14. Pfed zapocetim praci na ZS OL1 a OL2 musi provozovatel zdroje hluku, kterym je stavebni
¢innost z pfedmétné stavby, disponovat pravomocnym &asové omezenym povolenim vydanym
v fizeni podle § 31 odstavce 1 zékona ohledné té Gasti stavebni &nnosti, pii jejimZ provozu
nelze hygienické limity dodrzet.

15. Na ZS OL1~ OL3 bude prace organizovéna podle stavu A zpracovaného v akustické studii.

16. Vodovodni fad — pFeloZky i konedné vedeni: nejpozdéji pfi kolaudaci musi byt prokazano,
Ze voda dodavana novym vodovodnim fadem svou kvalitou spliiuje poZadavky vyhlasky
&. 2562/2004 Sb., kterou se stanovl hygienické pozadavky na pithou a teplou vodu a Getnost
a rozsah kontroly pitné vody, ve znénf pozdéj$ich predpisu.

17. NavrZené materidly pro vystavbu novych vodovodnich Fadt musi vyhovovat pozadavkim
vyhlasky €. 409/2005 o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku
s vodou a na Upravu vody.

18. Ke kolaudacnimu fizeni bude pfedloZen protokol o méfeni umélého osvétleni na pracovnich
mistech a ve srovnavaci roviné 0,1 m (komunikaénich cestach) v mistnostech, po kterych
se mohou pohybovat pracovnici DP a. s.

19. Ke kolauda&nimu fizeni bude ptedloZen protokol o Zaregulovani vzduchotechniky dle projektu.

20. Bude pfedloZen doklad o provedeni projektovanych antivibraénich opatienich.

21. V ramgi pfipravnych praci bude proveden prizkum akustickych vlastnosti obvodovych plastu
budov v rozsahu popsaném pro jednotliva ZS v akustické studi.

22. Pred zahajenim a v prub&hu stavebnich praci musi byt odstranén veSkery stavebni material
s obsahem azbestovych vidken odbornou spolednosti (fi. spoleénosti, kterda ma
kategorizované prace s azbestem a hodnocena zdravotni rizika v souladu s poZadavky
platnych pfedpisu). Tato spole&nost zpracuje ,Hla8eni praci s azbestem® se viemi naleZitostmi
v souladu s legislativnimi poZadavky pro praci s azbestem, min. 30 dni pfed zahajenim praci
(nebo bezprostfedné po nélezu materialu s azbestovymi viakny) je pfedloZi mistné
pfislusnému organu ochrany vefejného zdravi a prace zahdji jen na zakladé jeho kladného
vyjadienl( k pfedloZzenému hlsSeni.
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Oduvodnéni:

Dopisem podanym dne 1. 8. 2019, jste poZadali o stanovisko k uvedené projektové dokumentaci
pro stavebni fizenl. Projektovou dokumentaci vypracovala spolecnost Metroprojekt a. s., nam. I. P.
Pavlova 1786/2, Praha 2 pod &. zak.: 18 5440 001 10 00 00 000 v &ervnu roce 20189.

Akustickou studii hiuku ze stavebni &innosti (ddle jen ,hlukova studie”) vypracovala spoleénost Ing.
Petr Jurtin — AMETRIS, Priibézna 68, 100 00 Praha 10 v ¢ervnu 2019,

Predmétem predioZené dokumentace je vystavba Gseku metra ID1 v rozsahu Pankrac-Nové Dvory
s nezbytnym napojenim na stavajici sit’ prazského metra ve stanici Pankrac C.

Dokumentace zaméru fedl vystavbu &tvrté trasy metra D, konkrétné Usek |. D1 s provoznim
tsekem celkem 5 stanic metra, a to: Pankrac, Olbrachtova, Nadrazi Kré, Nemocnice Kré a Nové
Dvory. Pfestupni stanici s trasou C bude stanice Pankrac. V3echny stanice jsou se 2 vestibuly,
resp. vystupy pro vefejnost. Vystupy stanic jsou vybaveny eskalatory, v kombinaci se Sikmym
vytahem, svislymi vytahy, pfipadné kombinaci schodi§té a vytahu. Bezbariérovy pfistup je zajistén
ve viech stanicich. Pankrac, Nemocnice Kr& jsou vybaveny kombinaci Sikmych a svislych vytaha,
Nové Dvory, Nadrazi Kré svislymi vytahy.

Provozni propojeni trasy |. D se stavajici siti metra je navrzeno jednokolejnou tratovou spojkou
mezi stanici Olbrachtova na trase D a stanicl Pankrac na trase C. Spojka je feSena jako
samostatny jednokolejny razeny tunel. Spojka tras D a C je vyuZivana v obdobi provozu etapy, kdy
trasa D bude provozovana bez vlastniho depa a bude obsluhovana ze stavajici technické
zakladny.

Rizeni provozu bude z dogasného dispedinku umisténého v budové SZDC Nadrazi Kr& a zalozni
dispecink ve stavajicim dispedinku Na Bojisti.

Stanice Pankrac je vybavena kolejovymi spojkami pro obrat vlakd, ve stanici Nové Dvory je
pro obrat viaku tfikolejné kolejisté. Odstav souprav je mozny ve st. Pankrac, Nové Dvory, celkem
v nocni vyluce 8 souprav, béhem dne 4 soupravy.

Koncova stanice Nové Dvory a néacestnad stanice Nemocnice Kré, jsou stanice s ostrovnim
nastupitém. Stanice Pankrac, Olbrachtova, Nadraz( Kr& Jsou stanice s bo&nimi néstupisti. Stanice
hloubené jsou Nemocnice Kré&, zahloubenou povrchovou stanici a asteéné na mosté pfes kréské
tdoli je stanice NadraZi Kr&. Stanice Nové Dvory, Pankrac jsou jednolodni razené a Olbrachtova
stanice dvoulodnl.

Pfivod 22 kV na trasu |. D1 je z rozvodny Lhotka do st. Nové Dvory, z rozvodny Pankrac
do stanice Pankrac D.

Stavba je podzemni liniovou stavbou s kratkou nadzemn( &asti v oblasti nadrazi Praha — Krg. Ve
stavebni ¢&asti jsou rozhodujicimi konstrukcemi tratové a staniéni tunely s technologickymi
prostory. Stavba je rozd&lena na &asti razené a hloubené. Razené Casti budou provadény razicimi
mechanizmy TBM a &4st tuneld a prostor raZenych stanic bude provadén systémem NRTM.
Hioubené &asti stavby budou provadény v pazenych stavebnich jamach.

Pro usek Pankrac — Nové Dvory budou pouZity nové viakové soupravy pro automaticky provoz
bez obsluhy (strojvedouciho) v systému UTO /GOA4 podle CSN EN 62 267. Nové soupravy budou
piné priichozl s dal$imi modernimi a bezpetnostnimi prvky. Automatické bezobsluzné viaky pro
sledovani situace ve vozidlech a nouzovou komunikaci s dispecinkem se vozidla vybavl
kamerovym dohledem, EPS, panelem nouze SOS, textovou informaci, rozhlasem, nouzovym
tlacitkem otevieni dvefi.

Soupravy budou vybaveny pro kombinovanou evakuaci z viaku dvefmi na unikovou {evakuacni)
lavku i vyklopnymi &ely z konce vlaku do kolejisté pro bezpeéné vystoupeni cestujicich
s omezenym pohybem i zrakového handicapu.
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Bude monitorovan technicky stav, funkce vozidla. Vozidla budou vybavena &idly pro detekci
vykolejeni (pfekazka na trati, stav kolejnice).

V ramci systému CBTC jsou pFfena$ena data pro zaji§téni provozu palubnich systému i zpétného
pfenosu informaci do tratového a Fidictho systému, véetn& diagnostickych dat vozidla.
Bezpecnostni sténa na nastupisti zajisti bezpe&nou prepravu cestujicich, bezpe&ny provoz viakg
aje nezbytnou souZasti automatického metra i pro budouci provoz viaki bez Hdite. Dvefe
ve sténé navazujl umisténim na dvefe vlakové soupravy a oteviraji se po zastaven! viaku na dobu
nastupu a vystupu cestuijicich.

Navrh stavby metra |. D1 je zkoordinovan s nasledujicimi stavbami investora: Modemizace
stanicni VZT stanice PN, Modernizace energobloku stanice PN, Modernizace osvétlen! stanic —
stanice metra Pankrac, PFivodnf kabelové vedeni z TR PRE Pankrac do MDT PN.

Dle &asovych plant v projektové dokumentaci ZOV této trasy a dle zamérG investora se
predpokiada zahé&jeni stavby Useku trasy |. D1 metra bezprostiednd po vydani stavebniho
povoleni (pfedpoklad zahajeni stavby |. D1a Pankrac-Olbrachtova rok 2020 a stavby 1. D1b
Olbrachtova-Nové Dvory rok 2022) a uvedeni do provozu vroce 2027. Usek I. D1 metra byl
projek&né zpracovan tak, aby bylo mozné uvedeni Gseku do provozu.

Doba vystavby trasy I. D pfedpoklada provadéni razicich praci ve tfech pracovnich sménach.
U praci na povrchu, které jsou na kritické cesté je pozadovana prace v prodiouzenych sménach
s omezenim pro prace, které vyrazné zhorsuji Zivotni prostiedi (hluk, pradnost, otfesy) dle popisu
v Casti Zasady organizace vystavby a Hlukové studii.

Pro zajisténi fadné pfipravy stavby a ,piného“ najetl stavebnich praci se predpoklada véasné
predani casti stavenist pro budovani sociéiniho a provozniho ZS.

Jednotlivé stavenistni plochy vytipované pi trase byly uréeny na zakladé prostorovych moZnosti
a naroku obvyklych pfi vystavbé jinych tras metra v Praze, pficemz jednotlivé plochy jsou vybrané
jako plochy ZS jsou v rdmci pfipravnych objektd

Tratovy asek I. D1 byl rozdélen do nasledujicich stavebnich oddili (SOD) - SOD 11 Stanice
Pankrac (PN-D), véetné (pravy stanice Pankrac C (PN-C), SOD 12 Tratovy usek Pankrac —
Olbrachtova (PN-D — OL), SOD 13 Stanice Olbrachtova (OL), SOD 14 Tratovy asek Olbrachtova —
Nadrazi Kr& (OL — NZ), SOD 15 Stanice Nadrazi Kré (NZ), SOD 16 Tratovy Gsek Nadrazi Krd —
nemocnice Kr& (NZ — NEK), SOD 17 Stanice Nemocnice Kré (NEK), SOD 18 Tratovy Usek
Nemocnice Kré — Nové Dvory (NK — ND), SOD 19 Stanice Nové Dvory (ND), SOD 51 Spole&né
objekty trasy |. D1., SOD 61 Upravy Zst. Kré, SOD 63 Parkoviété P+R u stanice Nové Dvory,
SOD 71 Spojka C-D, a dal3i stavebni oddily nutné k provozu metra (elektrovyzbroj, zabezpedovaci
systém apod.).

Zabory pro realizaci stavby jsou dlouhodobé — jedna se o plochy, kieré bude stavba vyuZivat
dlouhodobé, bud po celou dobu vystavby, nebo zabor bude del$i nez 1 rok, a kratkodobé — plochy
budou vyuZivany kratkodob& (méné neZ 1 rok) pro realizaci jedné konkrétni stavebni &innosti
(pokladka IS, upravy ploch povrehil apod.).

Stanice Pankrac bude na jeden rok uzavfena - vlaky budou projiZdét snf2enou rychlosti v mistech
kiiZzen[ se stavbou stanice Pankrac.

PFi vystavbé trasy metra I. D1 je Zeleznidni doprava dotéena v oblasti stavajici Zelezni&ni stanice
Praha-Kré. Hlavnim poZadavkem, ze kterého se odviji dopravni opatfeni na Zeleznici, je
pozadavek SZDC na zachovan( nepfetrsitého 2eleznigniho provozu ve stanici, a to v minimainim
rozsahu provozu dvou dopravnich koleji a dvou nastupistnich hran. Minimalizovany budou vyluky
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(odpojeni provozu) obou vieSek (Kovodrot a vieCka metra depa Kacerov). Kromé stavajiciho
provozu bude v dobé vystavby metra Zelezniéni stanice Praha-Kré vyuZivana jako odklonova trasa
pro nakladni i osobnl dopravu v t& dobé& problhajicich staveb v oblasti Zelezniéniho uzlu Praha
(ZUP). Predb&zné SZDC avizuje prace na stavbach Rekonstrukce trati Praha hl. n. {mimo) -
Vysehrad v&. a Rekonstrukce Zelezniénich mosti pod VySehradem, které budou generovat
odklony &asti viaki ze sméru Plzefi hl. n. a Beroun do Prahy hl. n. pfes stanici Praha-Kr&. Dale je
mozné, Ze v ZUP budou probihat stavby Rekonstrukce koleji ve vinohradskych tunelech
a Prodlouzeni podchodu v Zst. Praha hl. n. a Praha-Libefi — Praha-MaleSice, I. stavba.

Vystavba trasy |. D1 metra bude zahajena nejprve pfipravnymi pracemi a pfelozkami inZenyrskych
siti. Vystavba |. D1 zahaji geologickym prizkumem a déle bude pokragovat vystavbou stanic
a tratovych Gseku. V roce 2027 se pfedpoklada zahajeni provozu v useku Pankrac — Nové Dvory.
Po celou tuto dobu vystavby bude realizovana cela fada provizornich dopravnich opatfeni. Bude
omezen prujezd lokalitami s aktivni vystavbou.

Zakladni zafizeni staveni$t® budou oplocena a vyjezdy ze staveni$té bude fadné oznateno
informaénimi tabulemi a provizornim dopravnim znadenim. Pro dopravu vykopané zeminy,
stavebni suti a stavebnich materiall budou zdsadné vyuzivany kapacitni vyjezdové komunikace
Z mésta, dle lokality stavenisté,

STAVBA

Doba vystavby predpoklada provadéni razicich praci ve tfech pracovnich sménach. U nékterych
praci na povrchu je poZadovana prace v prodlouZenych sménach s omezenim pro prace, kieré
vyrazné zhorSuji Zivotni prostfedi (hluk, prasnost, otfesy). Doba vystavby trasy I. D pfedpoklada
provadéni razicich pracl ve tfech pracovnich smé&ndach. U praci na povrchu, které jsou na kritické
cesté je pozadovana prace v prodlouZzenych sménach s omezenim pro prace, které vyrazné
zhordujl Zivotnf prostfedi (hluk, prasnost, otfesy) dle popisu v ¢asti Zasady organizace vystavby
a Hiukové studii.

PFi realizaci stavby bude vytéZeno velké mnozstvi materidlu z vyrubG b&hem raZeni tunel(
a dal8ich objektu v ramci trasy. Dal$i mnozstvi materialu vznikne z vykopu jam hloubenych &asti
trasy metra. Dale bude v prib&hu vystavby provadéna na plochéch stavenist skryvka vrstvy ornice
a v zavéru pak zpétné rozprostfeni ornice v ramci konetnych tprav. Z prostoru vystavby bude
nutno odvézt na mezideponie a trvalé skladky velké mnozstvi pfebyteéného materialu vzniklého pfi
razicich a vykopovych pracich. Dald{ dopravni zéatéZz na komunikacich vznikne v mistech
navazujicich na vjezdy a vyjezdy na jednotliva stavenisté trasy metra D pfi dopravé ostatnich
stavebnich materiall. Proto byly vytipovany v okoli budované trasy plochy deponii pro do¢asné
uloZeni materialu.

Mimostaveni$tni doprava bude v oblasti hl. m. Prahy vedena po stavajicich hlavnich komunikacich
mimo zénu zékazu vjezdu ndkladnich automobili nad 6 tun s vyjimkou komunikace 5. kvétna.
Pro viezd na staveni§té budou upraveny plochy u vjezd(i panelovym krytem. V pribé&hu vystavby
bude dochazet vramci stavby trasy D metra k pfepravé materiald a hmot po okolnich
komunikacich. Kromé& toho se pfedpoklada, Ze vybrany zhotovitel bude béhem realizace vyuzivat
i svoje zakladny a stavebni dvory v uzemi mimo oblast vystavby. Tato mista budou znama
az po provedeni vybéru zhotovitele pfed zahajenim stavby. Proto je v uvedeném navrhu
dopravnich tras uveden pouze smér odvozu rozhodujicich materialti na patefni komunikace mésta.

SOD 11 Stanice Pankrac (PN-D)
Stanice Pankrac je zkoordinovana s Dopliikovym geologickym prizkumem ze stavenist PAD4
a PAD1b. Prizkumné $toly a $achty provadéné v ramci geologického priizkumu se v budoucnu
stanou z 90 % soucastl stanice Pankrac SOD 11.
Zadatek oddilu je v km 41,903 703 v levé koleji a konec v km 42,294 222, Stavebni prace,
které budou pro zfizeni stanice prabihat, Ize rozdélit do tfi skupin: 1) objekty pfipravnych praci
(vykaceni strom(, odstranéni kefl a ochrana zelené, sejmuti a deponovani ornice, odstranénf
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souvrstvi vozovek a chodnik(, odstranéni prvkt méstského mobiliafe, zfizeni vjezdu a vyjezdi
na staveni§té, ochrana pé$iho provozu, ochrana inZzenyrskych siti, demolice, protihlukova
opatienl); 2) hlavni stavebni objekty (realizace stani&nich tunell, Stoly strojovny hlavniho
vétran( a pffstupové Stoly, demontazni komory na rozhrani 1. a 3. etapy, pfistupové a VZT $toly
- razeny NRTM tunel, Stoly strojovny hlavniho vétréni, technologického tunelu - raZeny NRTM,
Sachty hlavniho vétrani pobliz ndjezdu na magistralu v ulici 5. kvétna, povrchového kiosku
hlavniho vétrani, sdruZené Sachty vstupu 22 kV s prostorem pro odvétrani z WC a AKU, stanice
trasy D, obratové koleje ve sméru nam. Bfi Synku, vestibulu Arkady - nova konstrukce
v hloubené jamé&, napojeni na stavajici pfipravené konstrukce v OC Arkady Pankréc, vestibulu
Gemini, eskalatorového tunelu Arkady a Gemini, pfestupni chodby Arkady a Gemini, prestupni
chodby na trasu C a Upravy stanice trasy C, zaji§téni mostu v ulici 5. kvétna); 3) ostatnl
stavebni objekty (rozmisténi mobilidie, informa&ni systém sanace nadzemnich objektd - Upravy
a opravy stavebnich konstrukci a objektl dot&enych vystavbou metra, prostorové upravy
stavebnich konstrukef a inZenyrskych sitl - fe$i dodateéné dopady a poZadavky na okolni
objekty a konstrukce).

Tato doCasné koncové raZena stanice by se méla budovat s minimainim dopadem do stévajici
komunikaéni sit&. Trasa metra C bude v provozu a rovnéz i autobusové a individualni doprava
na povrchu. Pro dopravu vykopané zeminy, stavebni suti a stavebnich materiali budou
zasadné vyuZivany kapacitni zapadni vyjezdové komunikace z mésta, dle lokality stavenisté.

V navaznosti na vybudovani trati D budou ve stanici metra Pankrac C, ktera je v sou&asné dob&
feSena jako stanice nacestna, provedeny Upravy na zabezpedovacim zafizenl. VioZenim
vyhybky V1 do 2. koleje pro realizaci tratové spojky C-D se stanice Pankrac C stane stanici
s kolejovym rozvétvenim. Rozvétveny kolejovy Usek stanice bude vybaven poéitatem naprav.
Bude osazeno nové SEZZ (stani¢ni elektronické zabezpedovacl zafizeni), které musi byt
kompatibilni se stavajicim vlakovym zabezpelovadem typu PA 135 Matra. SEZZ bude
vybaveno diagnostickym systémem. Pro mistnf ovladani bude zfizen ve stavédie oviadaci pult
jednotného ovladaciho pracovité — JOP-M a panel nouzové obsluhy (PNO).

Prace provadéné v prostoru stanice PN v rdmci jinych objekit nebo projekti: Vyména osvétleni
je pfedmétem samostatné akce Modernizace osvétleni stanice metra Pankrac. Projekt trasy I. D
je s timto projektem koordinovan. V misté odstranénych kioskl OV (Fortuna, smé&narna) bude
v ramci projektu Modernizace osvétleni dopin&n podhled a dle potfeby adekvatn( po&et svitidel;
Rekonstrukce MDT - stanice Pankrac C a vytvofeni rezervy pro napojeni 22 kV je fesen
v samostatném projektu Modernizace MDT; Vyména podhledit ve vefejné &asti nastupisté a
vestibulu je pfedmétem samostatné akce Modernizace osvétleni stanice metra Pankréac. Projekt
trasy I.D je s timto projektem koordinovan; Oprava, vyména a doplnéni chybgjicich obkladi
v Urovni nastupist, eskal. prostort a vestibulu jsou pfedmétem samostatné akce Modernizace
osvétleni stanice metra Pankrac.

V ramci vystavby vestibulu Arkady v hloubené jamé dochazi ke kolizi se strojovnou a $tolou
hlavniho vatrani PN. Strojovna a $tola VZT bude pfeloZena do nové polohy véetng vymény
ventilatord, thumi&d, nn pFivodu, ASDR —T a slaboproudu. Sougasti tohoto objektu budou pouze
technologické vybaveni objektu, stavebni prace (jama, demolice, konstrukce HSV+PSV) budou
soucastl objektu 11-21, se kterym je prostor nové strojovny konstrukéné spojen.

Definitivni Gpravy zahrnuji Gpravy povrchi v okoli vestibul(l Arkady, pFijezd k vétracimu objektu
metra a plochy v mistech zafizeni stavenist. V ramci Giprav komunikaci a povrch( jsou zahrnuty
i Upravy povrchli na ZS PAD 3 — obnova povrchl souvisejici s podepfenim mostu, na ZS PAD 4
— obnova povrchi stavajictho parku po vyuZitl plochy pro zdzemi stavby, dale na ZS PAD 5 -
upravy povrchd v misté zabordi u abjektu Gemini.

staveni$té PAD 1b - jedna se o plochu, ze které budou provéadény prace hornickym zplsobem
s cilem zajistit raZbu a realizaci nosnych konstrukci budouci podzemni &asti stanice metra
Pankrac D. ZS je navrZeno pro vystavbu stanice Pankrac D, na budouci trase linky metra D,
Vlastni Stavenité se nachazi v Uzemi sjezdu z ulice 5. kvétna do ulice Na StrZi v takzvanych
Jbrylich. Stavenisté dale bude slouZit pro zavaZeni a odvaZeni stavebniho a montaZniho
materialu. Jednd se o dlouhodoby zabor pro vystavbu metra D. Na plose ZS PAD1b je
navrzena kontejnerova sestava kancelafskych a sanitarnich kontejnerd, situovana do vychodni
Casti plochy. Tato plocha bude mit svijj samostatny pfistup (vjezd). Tento vjezd bude slouZit
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pouze pro osobni automobilovou dopravu. Pro pfistup stavenitni techniky bude slouZit druha
vjezdova brana (do severni &asti plochy ZS PAD1b. Zde bude umist&na plocha pro skladovani
materidlu, umistény skladové buriky, montazn( hala, myci plocha, jefab dalsf prvky ZS. Zhruba
uprostfed staveni§té se nachazi stavebni achta (budouci vétraci objekt), ktera bude napojena
na pfistupovy tunel ke stanici metra Pankrac D. PFijezd na stavenité bude veden od ulice
5. kvétna sjezdem do ulice Na strzi, kde je vybudovany vjezd pro stavbu. Odjezd ze staveni3té
je veden smé&rem do ulice Na StrZi (jiny vyjezd neni zde mozny).

Zafizeni stavenisté PAD 2 -~ staveniité PAD 2 — jedna se o plochu, kterd bude slouZit
pro vystavbu vestibulu stanice metra D a rekonstrukci technickych prostor stavajici stanice
metra Pankrac C k docileni dopravniho propojen( trasy D a C. Plocha je v soufasné dobé
vyuZivana jako komunikaéni prostor cestujicich metra C, autobustt MHD a rozptylovy prostor
pro obchodnl centrum Arkady. PrileZitostng je &ast plochy pouZivana jako trzistd. Pfistup
cestujicich do stanice metra a k obchodnimu centru Arkady bude pomoci dopravnich opatfeni
preveden do jinych mist. Dopravni spojeni stanice metra Pankrac C s obchodnim centrem
Arkédy je dnes jiZ zaji$téno podchodem. ZS je navrzeno pro vystavbu stanice metra Pankrac D,
pro pfestup do stanice metra Pankrac C a pro pfistup do obchodnfho domu Arkady. Stavenité
je situované na plose pfed obchodnim domem Arkady a kancelafskou budovou CITY EMPIRIA
mezi ulicemi Na Stri a Na Pankréci. Vjezd na staveni§té bude z ulice Na Pankraci a z ulice Na
StrZi, vyjezd je pouze do ulice na Str2i. Prijezd pfes staveniété bude jednosmérny. PFi zapadni
strané staveni§té bude na zadéatku stavby vybudovéana provizorn! pfistupova komunikace. Tato
komunikace bude slouZit po dobu realizace stanice metra D Pankrac jako pfistupova cesta pro
kancelafskou budovu CITY EMPIRIA, OC Arkady a pro pfijezd 1ZS a HZS. Na staveni$ti PAD2
budou umistény zakladnl prvky zafizen! staveni§t® jako kontejner na Satny a kancelaf,
skladovaci kontejnery, umisténi vratnice, umisténi dvou jefabu s vyloZenim 45 a 55 m,
vzdudnik, ventilator, vodovodni sestava. Plocha bude pfevazné slouzit jako skladova plocha
stavebniho a montazniho materialu. S mezideponil rubaniny se zde nepoéita. Zhotovitel stavby
bude vesdkerou vytéZenou zeminy odvazet na skladové plochy mimo Uzemni Prahy nebo
na skladky zajisténé zhotovitelem stavby.

Zarizeni staveni$té PAD 3 — na plo3e bude umisténo v Sasov& vyhranéném obdobi ZS
pro vyskovou rektifikaci stavajiciho mostu pod SVJ magistrélou (5. kvétna). V podzemi bude
provadéna razba pfistupového tunelu k tratovym tunelim trasy. Zabor tohoto stavenisté si
vyZ2ada vyluku prodejnich ploch autobazaru. Na ZS nebude probfhat stavebni €innost. Na této
ploSe budou po dobu stavby umistény podpurné konstrukce pro statické zajisténi mostu na
komunikaci 5. kvétna. Plocha je uréena pro vioZenl mostnich podpor pod most na ulici
5. kvétna. Tyto bezpeénostni podpory zde budou umistény po celou dobu vystavby ID1a ID3.
Pfistup do z&boru bude z ulice SdruZeni. Prvky zafizeni stavenité se zde vyskytovat nebudou.
Po dobu vklddani mostnich podpor bude dotasn& omezena prijezdnost v ulici SdruZeni.
Automobilova doprava zde bude Flzena pomocl semafort. Toto omezeni zde bude cca 10 dni.
Zafizeni stavenisté PAD 4 — Jedna se o plochu, kterd bude slouzit pro vrt a dopravu smési
do podzemi stanice metra Pankréac véetné napojeni na trafové tunely za stanici Pankrac. Zabor
stavenisté je navrZen v prostoru stavajiciho parku u posty Pankrac v mist& kiiZzeni ulic
Buds&jovicka a Na str2i. Pfistup do stavajiclho objektu posty bude v ramci dopravnich opatfeni
zachovan, Vjezd a vyjezd na staveni§té bude z ulice Budé&jovicka, z ulice Na StrZi bude
na staveni§té vymezen pouze vjezd. Dali viezd a vyjezd na stavenisté je z ulice Neveklovska,
kde budou umistény kanceldfe a $atny pro pracovniky stavby. Na stavenisti PAD4 bude
umist&no zakladni prvky zafizeni staveni§té jako kontejner na $atny a kancelaf, skladovaci
kontejnery, vratnice, jefab s vyloZenim 21 m, vzduinik, ventilator, vodovodni sestava.

ZaFizeni stavenisté PAD 5 (umisténi v podzemi() - jedna se o plochu nutnou pro vybudovani
razené &asti eskalatorového tunelu v napojeni na prestupni chodbu k nastupisti stanice metra
Pankrac D a na administrativni objekt Geminy. Stavajici obsluzny a spotfebitelsky provoz
administrativnfho centra bude po dobu vystavby umoZnén. V ramci vystavby obchodniho centra
Geminy byla jiz provedena napojovaci chodba k tomuto centru na eskalatorovy prostor metra.

V okoli stavenit se nachazi prevazné administrativni a obchodni objekty. NejbliZSimi
chranénymi stavbami jsou u ZS (zafizeni staveni$té) PAD1 obytné vySkove domy v ulici

. .

. -

— e m— et

——— —_— - e P — ———

Hyplenicka stanice hL m. Prahy ge skilem v Praze V¥ Rytitsk4 404/ 12, p. 5. 203, 110 01 Praha 1 ¥ tel.: 206 336 700 ¥ fax: 208 336734
Bankovni spojenl: CNB Praha 1, & (.: 66825011/0710 % 100 71008256 " |D datové schranky: zpqai2i ¥ podatelna@hygpraha.cz ¥ www hygpraha.cz
-strana 7229~



HYGIENICKA
STANICE

Bz

RLAVNIHO MESTA

Na Kfivin& a Ohradnl, zakladni 8kola a stfedni primyslova $kola stavebni v ulici SdruZeni. Dal$i
obytna zastavba se nachazi v ulici SdruZeni, Pikrtova a Doudlebské, Budé&jovicka, Hvézdova
a Bystricka. Jedné se ¢inZovni bytové vicepodiazni domy.

V denni dobé pfi pracovni dob& od 7:00 do 19:00 pfi plném nasazenl stroji v chranéném
venkovnim prostoru staveb se nepfedpokladd pFi Zadné stavebnl &innosti prekroéeni
hygienického limitu pro obdob( 7:00 — 21:00 Laeqs = 65 dB a pro noéni dobu mezi 22:00 a 6:00
hodinou Laeqs = 45 dB ve vSech pracovnich fazich.

Chranéna zastavba je situovana v dostatedné vzdalenosti od ZS tohoto stavebniho oddilu.
V notni dob& bude na staveniSti PAD1b, PAD2 a PAD4 v provozu zafizeni odvétravajici
podzemn( dllo (ventilatory, vzdusniky), trafostanice a rozvodné stanice. V no&nl dob& na ZS
PAD1b mize byt omezené v provozu nakladad. Na ZS PAD2 a PAD 4 v no&ni dob& se
nebudou na povrchu pohybovat stavebni stroje. Staveni§té PAD1b, PAD2 a PAD4 budou
oplocena pinym oplocenim vysky min. 1,8 - 2 m, Mimostavenistni doprava v no&nf dob& mize
byt realizovana na ZS PAD1b.

SOD 12 Trat'ovy tsek Pankrac - Olbrachtova (PN-D - OL)

Tratovy mezistaniéni Usek Pankrac D — Olbrachtova je koordinovan s Doplﬁkovy:n geologickym
prazkumem ze staveni$té VOOt HomrermRroiortaT IO PTIZRUMTT na stavenisti se
v budoucnu vyuZije pro vystavbu celého stavebniho oddflu SOD 12 a navazuijici kolejové spojky
C-D SOD 71. Pruzkumné $toly jsou koncipovany jako prvni dilél vyruby budoucich
dvoukolejnych tuneldl metra do stanice Pankrac D.

Stavebni oddil 12 za&ina v km 42,294,222 levé koleje, kon&i v km 42,968.877 L K. a zahrnuje
konstrukce razeného dvoukalejného tunelu srozpletem do odstavu, dvou raZenych
jednokolejnych tunell véetné vzduchotechnické propojky a rozpletu do kolejové spojky C-D,
odstavného raZeného tunelu pro stanici Pankrac, strojovny vzduchotechniky, vzduchotechnické
Sachty a Sachty pro vystavbu tratovych tunell. Stavebni objekty raZenych tunell jsou situovany
do prostoru pod ulici Na StrZi s okoinl mé&stskou zastavbou v oblasti Pankrace.

Vystavba razenych objekt( tohoto stavebniho oddilu je navrZena ze staveni§té VO-OL
prostiednictvim kruhové Sachty pro vystavbu tratovych tunell. Z této Sachty bude také
realizovana razba kolejového rozpletu z pravého jednokolejného tunelu do spojky C-D, razba
odstavneho tunelu u stanice Pankrdc D, raZba tunelu kolejové spojky C-D (SOD 71) a raZba
sanacni $toly do stanice Pankrac D (SOD 11). Razba jednokolejnych tunelli mezi stanici
Olbrachtovou a dvoukolejnym tunelem se bude provadét po ukonéeni razeb dvoukolejného
tunelu. Ze stavenisté VO -OL je také navrzeno hloubeni VZT $achty a nasledna razba strojovny
VZT s napojenim na dvoukolejny tunel a na odstavny tunel.

Na stanici Olbrachtova navazujl dva jednokolejné tunely. Pravy tratovy tunel je zakonéen
rozpletem do spojky, ve kterém bude umisténa vyhybka a kde dochazi k odbo&eni koleje,
pfitemZ pribézna kolej trasy plynule pokraduje. Vlastni rozplet méa charakter dvoukolejného
tunelu, jehoZ profil na zadatku odpovida tunelu s osovou vzdalenosti koleji 3,7 m, a ktery se
postupné zvétSuje aZna osovou vzdalenost 7,1 m, Na konci objektu navazuje na rozplet
jednokolejny tunel spojky a dvoukolejny tunel trasy. Levy tratovy tunel probihd od stanice
az k dvoukolejnému tunelu. Oba tunely se budou razit dovrchng od dvoukolejného tunelu
pomoci technologie NRTM. V misté Sachty se po ukonéenych razbach vybuduje dvoukolejny
Zelezobetonovy tunel obdéinikového prifezu a $achta se zasype.

Z druhé strany ze stanice Pankrac vychdzi nejprve dvoukolejny tunel o zakladni osové
vzdalenosti koleji 4,5 m s rozpletem do odstavu. Za timto rozpletem dale pokraguje dvoukolejny
tunel aZ k jednokolejnym tratovym tunelum pfiblizné uprostfed tratového Useku. Rozplet do
odstavu je usek tunelu, ve kterém jsou pribézné vedeny dvé koleje, a z levé koleje ve sméru
staniCeni odbocuje dalSi kolej do odstavného tunelu. Zakladni profil tunelu na zagatku rozpletu
je navrzen pro osové vzdalenosti koleji 4,5 + 2,85 m, dale se stupfiovité zvétSuje a kondl
profilem pro osové

vzdalenosti koleji 4,5 + 7,4 m. Od tohoto mista rozpletu pokraduje dvoukolejny tunel smérem
k jednokolejnym tuneldm (smér Olbrachtova) a pfipojuje se jednokolejny tunel odstavu
o svétlém pridmeéru 5,8 m. Dvoukolejny tunel ma zakladni pficny profil pro osovou vzdalenost
koleji 5,0 m a v mistech pfed jednokolejnymi tunely se bude postupné& zvétSovat az na osovau
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vzdalenost koleji 7,1 m. Rozplet do odstavu u stanice Pankrac se bude razit dovrchné od
stanice Pankrac razby vedeny od t&2n( Sachty Useku SOD12. TéZ dvoukolejny tunel véetné
rozpletu do odstavu a rozpletu do kolejové spojky C-D se bude razit ze Sachty pro vystavbu
tratovych tuneld.

Sachta pro vystavbu tratovych tunell lezf v km cca 42,519.4 LK., je situovéna na stavenisti VO
— OL a m3 kruhovy tvar o svétlém priméru 19,8 m. Po ukon&ené vystavb& metra se Sachta
zrudi. Na stavenisti VO-OL v km cca 42,610 L.K. je umist&na vzduchotechnickd $achta
o min, svétlém profilu praméru 6,0 m. Na VZT S$achtu navazuje v podzemi strojovna
vzduchotechniky s vzduchotechnickou propojkou do dvoukolejného tunelu. Na povrchu je nad
VZT 3achtou navrzen vétraci objekt. Ztohoto staveniété je navrZzeno hloubeni této Sachty
a razba strojovny VZT.

Stavebni prace Ize rozdélit do tfi skupin: 1)objekty pFipravnych praci (fe$i vykaceni stroml
a odstranéni kef na dotéené ploSe stavby, dale pak ochranéni strom( v t&sné blizkosti
stavebnich praci, proveden( viezdtl v oplocen| staveniété ve viech fazich vystavby, ochranéni
chodcti pfed moznymi padajicimi pfedméty z objektdl v mistech, které se nachézeji v poklesové
a seismické zon& a dale fesi zfizenl dodasnych dfevénych podlah pé&Sich koridorl pfes
nezpevndné plochy véetné vybaveni plodnymi zdbranami proti rozstiiku vody, preklenuti
stavajicich kabelovych a trubnich siti pomoci silniénich panell, demolici povrchového
pfizemniho objektu $aten télovychovné jednoty a obchodni vybavenosti, $achtu pro vystavbu
tratovych tunelt umisténou nad dvoukolejnym tunelem v km 42,523 Lk. na stavenisti VO-OL
abude vyuZivdna pro razbu tratovych tunell, pfipadné pro zavaZeni technologie
po ukonéenych razbach. Po skonéenych razbéch se na drovni dna vybuduje dvoukolejny tunel
a Sachta se zrusf); 2) hlavni stavebni objekty (Razeny dvoukolejny tunel a rozplet do odstavu
u jednolodni stanice Pankrac a navazujici dvoukolejny tune! od rozpletu az do mista pfechodu
na levy jednokolejny tunel. Tunel bude v celém Useku razen podle zasad technologie NRTM.
Levy raZeny jednokolejny tunel je veden od raZzené dvoulodni stanice Olbrachtova aZ do mista
napojeni na dvoukolejny tunel zhruba uprostfed tratového Useku. Tunel bude v celém Gseku
razen podle zasad technologie NRTM. Tunel je kruhovy a osténl je dvoupla$tové s primarnim
ost&nim ze stflkaného betonu, mezilehlou hydroizolaci a definitivnim osté&nim z monolitického
Zelezobetonu Pravy raZeny jednokolejny tunel je veden od razené dvoulodni stanice
Olbrachtova aZ do mista napojen( na rozplet pro kolejové odbo&eni do kolejové spojky na trasu
metra C. Tunel bude v celém Useku raZen podle zasad technologie NRTM. Soucasti tohoto
objektu je také rozplet do spojky C-D (2 koleje) na konci jednokolejného tunelu. Rozplet bude
razen podle zasad technologie NRTM. PFi¢né priifezy tunelu v rozpletu maji tvar ovalu, jehoz
rozméry jsou odstupfiovany podle osovych vzddlenosti koleji. Osténi je dvouplastovée
s primarnim osténim ze stfikaného betonu, mezilehlou hydroizolaci a definitivnim osténim
z monolitického Zelezobetonu. NavrZzeny pficny profil tunelu

vyhovuje pro instalaci kolejového svr$ku s dvouvrstvym i tfivrstvym antivibraénim zafizenim.
Sachta VZT, strojovna VZT - hlouben& §achta umisténa v km cca 42,615 Lk. a raZzena strojovna
vzduchotechniky, navazujici na odstavny tunel a zalisténa do dvoukolejného tunelu ve stanieni
km cca 42,571 levé koleje); 3) ostatni stavebni objekty (Vétraci objekt — FeSl povrchovy
vzduchotechnicky objekt nad vétracf Sachtou hiavniho vétrani metra).

Definitivni povrchové Upravy zahrnuji obnovu chodnika, parkovych cest a pfijezdové
komunikace k vétracimu objektu metra po stavbé. Provizorni Gpravy zahrnuji provizorni chodnik
v ul. Na StrZi v misté ZS.

Zafizeni staveni§té VO — OL jedna se o plochu, na které bude umistén vétraci objekt metra
vnapojeni na tratové tunely mezi stanicemi PN-D a OL (Pankrac D - Olbrachtova).
Pfedpokidda se, Ze z plochy budou vedeny prace hornickym zplisobem pro vybudovani
vétraciho objektu a odstavného tunelu za stanici metra Pankréc D. Stavajici vyuZiti casti plochy
je pro drobné podnikani (kadefnictvi, $atna stolniho tenisu). Cést plochy je sadov& upravena.
Objekt slouZici pro drobné podnikani je uréen k demolici. Vjezd z ulice Na Strzi (Na stavbu: D1
— Brnénska — 5. kvétna — Vyskogilova — Olbrachtova —Na Strzi — ZS a ze stavby: ZS —
Na Strzi — 5. kvétna —Brnénska — dalnice D1).
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V okoll stavenidté jsou situovany obytné vicepodlazni domy. Na jizni strané stavenidté se
nachazi areél pankrackého hibitova. Protihlukova opatfeni — ovéfenl akustickych viastnosti
oken v domech &p. 1193-1205 v ulici Na Strzi, ¢p. 526/6 ul. Jankovcova, &p. 1200/37 Bartakova
a 523/2 Neveklovska.)

V denni dobé pfi pracovni dobé od 7:00 do 19:00 pfi plném nasazenl stroji v souladu s Udaiji
uvedenymi hlukové studii se nepfedpokladd v chran&ném venkovnim prostoru staveb
pfekroceni hygienického limitu pro obdobf 7:00 — 21:00 Laeqs = 65 dB. V no&ni dobé& je mozZne
provadét prace spojené s razbou, a to s omezenim nasazeni stavebnich stroji na povrchu
a vylougenl nakladni dopravy na ZS a na vefejnych komunikacich v okoli ZS. Omezeni stroju
v nogni dobé: ¢erpadio na beton + automix v celkové dob& max, 60 min v dobé& od 22:00 - 6:00;
odvoz rubaniny na mezideponii max 5 vozidel v dobé mezi 22:00 - 6:00 ato trasou ulici
Na Strzi na 5. kvétna. Odvoz rubaniny v noénl dob& neni mozné vést ulici Olbrachtova. Odvoz
rubaniny v no&ni dobé a v dobé& mezi 6:00 aZz 7:00 a 21:00 aZ 22:00 se ze ZS VO-OL se viak
nedoporu€uje. Na ZS VO-OL v noci bude v provozu bez omezenl trafostanice, ventilatory,
kompresory. Stavebni stroje kromé vy$e uvedenych nebudou v noci v provozu.

Stavenidt& VO-OL bude na misto oplocen! na strang podél komunikace Na strzi v severni &asti
ZS a na strané ZS podél ulice Jankovskd v severnl &asti ZS mit umisténu provizorn{
protihlukovou clonu vy$ky min. 4 m. Protihlukovad clona musi byt zajiSténa proti padu
do komunikace a musi mit min neprizvuénost 15 dB. Zbyvajici ¢ast ZS bude oplocena plnym
oplocenim vy8ky 1,8 az 2,0 m.

SOD 13 Stanice Olbrachtova (OL)
Stanice Olbrachtova je zkoordinovdna s Dopliikovym geologickym prizkumem ze stavenisté
OL1. Provedené prizkumné $toly a $achty v ramci geologického prizkumu se v budoucnu
vyuziji pro stavbu SOD 13 Stanice Olbrachtova a navazujiciho mezistaniéniho useku SOD 14 -
Tratovy Gsek Olbrachtova — Nadrazi Kré.
Zacatek oddflu je v levé koleji v km 42,968887 a konec v km 43,189925. Stanice Olbrachtova
(stfed stanice km 43,137981) je navrZena jako raZzena dvoulodni stanice. Staniéni tunely budou
propojeny tfemi propojkami, na obou koncich nastupité stanice (severnim a jiZnim)
a ve stredu. Z jizni propojky je umoZnén nastup na eskalatorovy vystup do jizniho vestibulu,
zmohutné severni propojky pak na eskalatorovy vystup dopinény Sikmym vytahem
(bezbariérovy pfistup do stanice) do severniho vestibulu, Z této severnf propojky, do které usti
shora Sachta pro vystavbu stanice, budou raZeny jak staniéni tunely, tak tratové tunely
za stanicl, a pristupova Stola do technologického tunelu, ktera bude posléze zruSena
a pferaZena eskalatorovym tunelem.
Technologicky tunel (TGT) je navrZen ve stfednim traktu za viastni stanici, jeho délka je 88,525
m. Kazdy z bocnich tunela podél TGT je pak propojen s TGT dvéma propojkami a pravy boéni
tunel je s TGT je$té nayic propojen jednou vzduchotechnickou propojkou. Pravy bogni tunel ma
az k prvni propojce s TGT roz§iteny profil, aby mohl slouZit jako komunikaéni cesta mezi TGT
a prostorem nastupisté. Technologie raZby je navrzena jako NRTM s velkym ddrazem
na minimalizaci poklesu terénu a minimalizaci dosahu poklesové kotliny. Primarni osténi je
navrzeno ze stfikaného vyztuZzeného betonu a jeho Unosnost je zvy§ovana radialnim kotvenim.,
Vétsina vyrubl staniénich tunelt je ¢lenéna vodorovné, vétsi profily (jako jsou napf. tunely
néstupisté nebo TGT tunel) jsou &lenény vodorovné i svisle. Velky diraz je kladen na zajisténi
celby a pristropi, pomoci ¢elbovych koteyv, jehel, pfipadné mikropilotovych destniku.
Pro vystavbu stanice je navrZzena nad severni propojkou Sachta pro vystavbu stanice,
ktera bude mit pouze dodasnou funkci pfi vystavbé. Na povrchu Usti do prostoru parku v ulici
Na Strzi. Stavebnl prace, které budou pro zfizeni stanice probihat, Ize rozdélit do tfi skupin:
1) objekty pfipravnych praci (PFiprava Uzemi - fe§i vykaceni strom(, odstranén( kefd a ochranu
zelen& na dot&ené plo3e stavby, sejmuti a deponovani ornice, odstranéni souvrstvi chodnikd,
odstranéni prvki méstského mobilare, dale pak ochrané&ni stroml v tésné blizkosti stavebnich
praci, provedeni a zru§eni vjezdl v oploceni staveni§té ve viech fazich vystavby, ochranén(
chodcd, zfizeni doCasnych dfev&nych podlah pésich koridorll pfes nezpevnéné plochy véetné
vybaven( plo§nymi zabranami proti rozstfiku vody, vymezeni pohybu chodecl pomoci
instalovanych piktogram(, ochranu stavajicich kabelovych a trubnich siti pomoci silni€nich
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panelll, pfipadn& omezenim rozsahu a typu pouZité mechanizace, odstran&ni povrchového
objektu pfistfeSku zastdvky BUS a objektu vefejného WC na kfizovatce Antala StaSka —
Na Strzi, upravy horkovodni Sachty. Sachta pro vystavbu stanice - je navrZena nad severn/
propojkou stanice a bude mit pouze doasnou funkci pfi vystavbé. Sachtou bude dopravovan
materidl. Horni ¢ast Sachty je hloubena, paZena pFevrtavanymi pilotami, spodni, konicky se
roz$ifujici ¢ast, bude provedena hornickym zplsobem. Po provedeni v3ech konstrukci-bude
§achta zasypana. Zajisténi povrchové zastavby — fesi zajisténi zakladovych konstrukci budov
v prostoru nad raZenou stanici, Jednd se o podzemni konstrukce (clony z pilotovych stén,
mikropiloty, roznaSeci prahy), injektdZe a jina opatfeni pro omezeni poklest zaklad( budov
v poklesové zoné stanice. Konstrukce pro provizorni vedeni inZzenyrskych siti — fedf pfevedeni
provizornich pfeloZek inZzenyrskych siti v oblasti jizniho vestibulu. Protihlukova opatfeni — fesi
zajiSténi poZadavkd hygienickych norem u pobytovych mistnosti objektd dotéenych hlukem pfi
realizaci stavby, zejména povrchovych objektl a konstrukei.); 2) hlavn( stavebnl objekty
(Stanice Olbrachtova — raZena dvojlodn( stanice s pfilehlymi razenymi tunely pfed stanici,
technologickym tunelem a propojkami mezi stani€nimi tunely — zahrnuje proveden( razenych
¢asti stanice, praci HSV, PSV a architektonického feSenl. Pro vystavbu razenych &asti stanice
bude pouZita technologie NRTM s vhodnym &lendnim vyrubu pro minimalizaci viivu razby
na povrchovou zastavbu.

Vestibul jih — konstrukce podpovrchového vestibulu s vystupy na terén a hloubené &dsti
eskalatorového vystupu navazujicl na eskalatorovy tunel, ktery usti do jizntho podzemnfho
vestibulu pod ulici Na Strzi pfed kiiZzovatkou s ulici Antala Staska. Vystup z tohoto vestibulu na
terén je navrzen pomocl pevnych schodi$t a vytahu. Jizni eskalatorovy tunel je rovnéz razeny,
pfitemZ portal raZby je umistén ve stavebnl jamé jiZnlho vestibulu, kterd je zde prohloubena.
Razba tohoto eskalatorového tunelu se pfedpokladd shora ze stavebni jamy pro vestibul.
Stavebni jama ji2niho vestibulu bude pazend, zajiténa pomoci kotvenych pilotovych stén
(vzhledem k blizké zastavbd), v mélkém jiznim &ele pomoci kotvené zaporové stény. Vestibul
sever — konstrukce povrchového vestibulu s jednim podzemnim podlazim a hleubené Casti
eskalatorového vystupu se §ikmym vytahem navazujici na eskalatorovy tunel, ktery je razeny ze
stavebni jamy severniho vestibulu. Zelezobetonova konstrukce vestibulu bude budovéana v této
stavebni jdAmé&, Stavebni jama tohoto objektu bude pazena, zajisténa v mélké oblasti (vestibul)
pomoci zaporového pazeni a pilotové stény a v oblasti portélu z pilot prevrtavanych.); 3) ostatni
stavebni objekty (pfistie3ky MHD, drobna architektura — fe$i rozmisténi mobiliafe (kosu, lavidek
apod.) v okoli stanice, informacni systém, sanace nadzemnich objektd — fesi tpravy a opravy
stavebnich konstrukci a objekt( dotéenych vystavbou metra, prostorové upravy stavebnich
konstrukci a inZ. sitl (fe$i dodateéné dopady a poZadavky na okolnl objekty a konstrukce,
jednotna vybavenost (standardni vybavenost sluzeb metra pro vefejnost), v zachody pro
vefejnost a parking jizdnich kol, jiZnf vestibul obsahuje obchodni jednotky, vefejné WC
a standardni vybavenost spojenou s poskytovanim dopravnich informaci — informator,
jizdenkové automaty, informacéni panely, apod.)

Povrchové upravy v okoli stanice Olbrachtova zahrnuji definitivni Gpravy v okoll vystupd
ze stanice a obnovu ulice Na Strzi dotéené stavbou. V okoli severniho vestibulu budou
obnoveny a roz$ifeny chodniky pro p&si, které navazuji na okolni zastavbu. Autobusova
zastavka smér z centra zlstava v puvodni poloze v jizdnim pruhu. V okoli jiZzniho vestibulu a
vystupll z metra na kfiZovatce ul. Na Strzi ~ Antala Staska budou obnoveny a roz$ifeny
chodniky pro p&si, které navazuiji na okolnl zastavbu. U vystupu v ul. Na Strzi dojde k roz$ireni
stavajiciho chodniku do vozovky v délce 40m, kterd bude rozsifena na §itku 7,5m na ukor
stfedniho déliciho pasu. V tomto Useku v misté stfedniho déliciho pasu dojde ke zrudeni vSech
stavajicich parkovacich stani. Autobusova zastadvka smér centrum se posune K ulici Matéchova.
Po dokon&eni stavebnich praci dojde v misté ZS-OL3 k obnoveni parkoviité do puvodniho
stavu.

ZaFizeni stavenl§té OL 1 — plocha je urfena pro vystavbu osobo-nékladniho vytahu vedouciho
z uliéni urovné na nastupisté stanice metra. Stavajici vyuZiti plochy je parkova Uprava pfed
objektem prodejny Albert. V dobé& stavby nebude provoz prodejny omezen. Varianta dopravy
¢. 1 od ulice Na strZi (Na stavbu: D1 — Brnénskd — 5. kvétna —JiZni spojka — V Podzaméi —
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Na Strzi — ZS a ze stavby: ZS — Antala Stagka s obratem o 180° —Na Strzi —sJizni spojka —
5. kvétna — Brnénska — D1)

Varianta dopravy €. 2 od ulice na Antala Staska (Na stavbu: D1 —Brénska — 5. kvétna —
Vyskotilova v Olbrachtova — ZS a ze stavby: ZS — Antala Staska s obratem o 180° — Antala
Staska —Budéjovickd — Vyskotilova — 5. kvétna — Brnénskd —D1).

Zarizeni staveni$té OL 2 — na ploge bude v ramci stavby metra vybudovan podzemni vestibul.
Kolem zastavéné plochy vestibulu je zabréna pouze nezbytna plocha pro vyrobni prostfedky
stavby. Na ploSe bude nutné pokacet &ast stavajici vzrostlych stromd. Provoz chodct bude
umoznén dle navrzenych dopravnich opatfeni. Doprava od ulice Na strZi (Na stavbu: D1 —
Brnénskd — 5. kvétna — Vyskotilova — Olbrachtova — ZS a ze stavby: ZS — Olbrachtova
—Vyskoéllova — 5. kvétna — Brnénska — D1).

Zafizeni stavenisté OL 3 — stavajici plocha parkovidté osobnich automobill je navrZena
vramci ZS pro dogasné umisténi nutného provozniho zafizeni staveni$td (skiady, skladky,
odstavné plochy). Doprava na stavbu: D1 — Brnénska — 5. kvétna — Vyskotilova —
Olbrachtova — Na Strzi — ZS a ze stavby: Ze stavby: ZS — Na StrZi — Olbrachtova
—Vyskogilova — 5. kvétna — Brnénska — D1.

Zastavba v okoli t&chto stavenist' se nachazi v t&sné blizkosti. Jedna se o vicepodlazni &inZovni
fadové domy a vicepodlazni panelové domy. Protihlukova opatieni v bytovych domech se Fesi
jako ochranu pfed hiukem ze stavebn! &innosti. Principem je vyména stavajicich vyplni otvorti
(oken, balkonovych dveil resp. vstupnich dvef) v pHpads, Ze méfeni jejich vzduchové
neprizvucnosti neprokéaze alespoii minimaini poZzadovanou hodnotu vzduchové neprizvuénosti
Rw. Pfed zahéjenim stavby by mélo byt provedeno pfezkouSeni stavajicich protihlukovych
opatieni, tj. provéfit min. vzduchovou nepréizvudnost stavajicich oken, jakoZ nejslabsiho
fasadniho prvku. V pfipadé zjisténi niz8i vzduchové neprizvuénosti vypini otvor, neZ je
pozadované minimum budou ur&eny konkrétni protihlukové dpravy. Témito Gpravami jsou bud
dotésnéni stavajicich cken nebo jejich vyména za ckna spliiujici dané podminky event. vyména
stavajicl zasklivaci jednotky. Zaroven by pfed vyménou mélo prob&hnout presné zaméfeni
jednotlivych oken. Na chodbéch a v nebytovych prostorach se vyména vypini otvor(l provadst
nebude. Po dpravé by okna mé&la mit minimaini poZadovanou hodnotu indexu zvukové
neprizvuénosti, coZ je nutné na misté ovéfit dalsim méfenim. V mistnostech musi byt zaroven
zajiSténa min. poZzadovana vyména vzduchu, zejména v prostorach se zvySenou vihkosti a
s plynovymi spotfebici. Potencialni protihlukova opatfen! se tykaji objektd: Na Strzi 1135/19,
Na Strzi 1137/15, Na Strzi 1138/13, Na Strzi 1139/11, Na Strzi 1040/30, Na Str¥i 126/4, Na Strzi
420/2, Na Strzi 342/3, Na Strzi 343/5 a Antala Stadka 106/28.

Na stavenisti OL1 bude probihat stavebni ¢innost pouze v denni dob& od 6:00 do 19:00 hodin.
Chranéna zastavba se nachazi v tésné blizkosti stavenisté - cca 2 m. V obdobi hloubeni
stavebni jamy bude dochdzet v chranéném venkovnim prostoru staveb k prekradovani
hygienického limitu pro hluk ze stavebni &innosti, a to aZ o 10 dB v dob& nasazeni vrtnych
souprav. Po zfizeni clon z pilotovych stén pfi hloubeni stavebnf jamy se ekvivalentni hladiny
akustického tlaku v chran&ném venkovnim prostoru staveb v okolf ZS OL1 o néco sniZf
a k prekraCovani hygienického limitu jiz nebude dochazet, pfesto se u zastavby, kde se budou
pohybovat stroje, budou kratkodob& pohybovat hodnoty hladiny hluku na hranici hygienického
limitu nebo jej mimé prekrodl. Pfedpokladané ekvivalentni hladiny akustického tlaku
vchranéném venkovnim prostoru nejbliSich staveb ZS OL1 se pohybuji pfi zfizovani
pilotovych stén v rozmezi od 63,0 dB do 75,3 dB v dob& od 7:00 do 19:00. V dobé od 6:00
do 7:00 budou na staveni$ti probihat pouze pFipravné prace bez provozu vrtnych souprav
a pasoveho rypadla. Po zFizeni pilotovych stén pfi hlouben! jamy se ekvivalentni hladiny
akustického tlaku v dob& mezi 7.00 aZ 19:00 budou pohybovat mezi 58,0 aZ 64,0 dB. Na této
urovni budou ekvivalentni hladiny akustického tlaku i v dal§ich fazich stavebnich pracl,
ti. pfi realizaci sekundarniho osténi a nosnych konstrukci, a i p¥ dokondovacich pracich.
Podminkou je dodrZeni poétu nasazenych stroji a zafizeni a jejich hladiny hluku uvedené
hlukové studii. Prace na ZS OL1 v no&ni dob& na povrchu nejsou moZné, z divodu dodrZeni
hygienického limitu hluku v noéni dobé 45 dB.
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V noéni dob& bude na tomto ZS v provozu pouze trafostanice, ventilatory a &erpadla, ktera
zajisti moZnost prace v podzemi. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku v bodech vypottu se
v okoli ZS OL1 budou v noéni dob& pohybovat v jednotlivych etapach vystavby mezi 19,2 dB
az 39,5 dB.

Na stavenisti OL2 musl probfhat stavebn( prace celych 24 hodin. Aby bylo moZné provadét
nepfetrZité prace v Sachté je nutné postavit nad prostorem Sachty ,halu” s neprizvucnosti
min. Rw’ = 20 dB a pouZzit jako zdvihaci prostfedek portalovy jefab. Ve fazi realizace stavebni
§achty a stavebni jamy, tj. pfed zfizenim haly se budou ekvivalentn! hladiny akustického tlaku
v chranéném venkovnim prostoru stavby mezi 55 az 65 dB.

V této fazi vystavby bude probihat stavebni &innost pouze v denni dob& mezi 7:00 az 19:00
hod. Po zfizeni §achty a a haly s portadlovym jef4bem bude probihat stavebni &innost i v no&ni
dobé v prostoru haly. Je v§ak nutné maximalné omezit pohyb nakladnich vozidel v no¢ni dobé
na ZS OL2. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku v chran&ném venkovnim prostoru staveb,
které budou ovlivnény provozem na staveniti ve sméru viezdu a vyjezdu na ulici Olbrachtovu.
Ekvivalentni hladiny akustického tlaku v dennf dobé nepFekraduiji hygienicky limit hiuku pro hluk
ze stavebni &innosti Laeqs = 65 dB mezi 7:00 aZ 21:00. Pfi razbé stanice na ZS OL2 bude nutné
ve fazi zajisténl osténi stfikanym betonem nepferusovat prace. Z tohoto diivodu budou v denni
i noéni dobé na ZS OL2 zajf2d&t domichavade betonu. Maximaini potet vozidel v notni dobé
mezi 22:00 az 6:00 hod. jsou 4 NA v jednom sméru. V notni dobé se v této fazi realizace
pfedpokladaji ekvivalentni hladiny akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru staveb
od 33,0 do 46,1 dB. V noé&ni dobé mi2e dochazet k pfekradovani hygienického limitu pro nogni
dobu Laeqs = 45 dB okolo 1 dB.

Ochrana budov — jedna se o panelovy dum v ulici Na StrZi ¢p. 1135 a2z 1139 a budovy byvaleho
automotoklubu. Ochranu zajisti pilotové stény, které budou vrtany do hioubky cca 35 m.
Celkova doba realizace této st&ny bude trvat 1 az 2 mésice. Ve vypoctu jsou uvaZovany 2 vriné
soupravy. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku na fasadé pfiviacené k realizaci stény
se budou pohybovat mezi 62 aZ 75 dB. Hladina hluku zavisi na pohybu vrtnych souprav.
Soupravy mohou byt v provozu max. 10 hod. b&hem pracovni smé&ny. Prace mohou byt
zahdjeny nejdfive v 8.00 hodin rdno. B&hem prace je tfeba max. po 4 hodinach délat pfestavky
min. délky 30 min, aby majitelé bytd mobhli vyvétrat. S ohledem na vyrazné piekroleni
hygienického limitu, je tfeba na tyto prace zaZadat Hygienickou stanici hl. mésta Prahy
o ¢asové omezené povoleni s navrhem opatfeni. Jednd se o kombinaci opatieni technickych
a organiza¢ni. Organizacni opatfeni: prace na pilotové sténé budou probihat pouze v denni
dobé mezi 8:00 az 18:00 hodinou a pouze v pracovni dny. Max. po 4 hodinach je tfeba pferusit
prace na vrtani pilot, aby bylo mozné v bytech vyvétrat. Tyto hluéné prace je tfeba pfedem
obyvateliim oznamit.

Protihlukova opatfeni na OL1: oploceni staveni§té bude nahrazeno mobilnimi protihlukovymi
clonami vy$ky min 4,0 m s min. neprazvu¢nost! 15 dB podé! stavajicich chodnlkd u zastavby
v ulici Na Strzi, zbyvajici ¢ast ZS bude oplocena plnym oplocenim vysky 1,8-2,0 m; stavebni
ginnost provadét pouze v dobé od 7:00 do 19:00 hod. v dobé& od 6:00 do 7:00 nebudou
v provozu vrtné soupravy a pasové rypadlo, na plode ZS budou probfhat pouze pfipravné
prace; po instalaci zafizeni — ventilator KORFMANN, ktery je umistén na okraji jamy v Grovni
terénu pfi pravém okraji jAmy ve sméru k ulici Antala Staska, je nutné instalovat smérem
k zastavbé mobiln{ protinlukovou sténu. Tato sténa musi byt éasteéné pohltivd smérem ke zdroji
a vyskové musi byt o 0,5 m vy33i, neZ je zdroj, Tato zasténa je nutnd v noéni dobé&, kdy
pfi provozu ventilatoru by dochézelo k prekro&eni hygienického limitu 45 dB u &p. 343 (bod
vypodtu 15). OL1 provoz vrtnych souprav a pasového rypadla a dalSich stavebnich stroji
b&hem smény bude max. 10 hodin na plose staveni§té. V noéni dobé nebudou na stavenisti
v provozu Zadné stavebnl stroje.

Protihlukova opatfeni na OL2: realizace haly nad 8achtou vytazeni zeminy ze 3achty bude
zajistovat portalovy jefab, oploceni stavenité bude piné vysky 2,0 m odvoz rubaniny pouze
v denni dobé&, instalovany ventilastor KORFMAN a mobiini kompresor u nédrZze SIKA, pokud
budou v provozu pfed realizaci haly, je tfeba odclonit smérem k zastavbé mobilni zasténou,
pohltivou smérem k zafizeni a vy$kové min o 0,5 m vy$&( nez je zdroj. Provoz vrtnych souprav
a pasavého rypadla b&hem smény bude max. 10 hodin na plo3e stavenisté. V noni dobé
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nebudou v provozu. Provoz v hale muZe byt bez omezenl, na plo3e ZS v no&nf dobé je tfeba
vyloudit pohyb nakladnich vozidel. Mimo halu v no&ni dobé& se na plo$e ZS nebudou pohybovat
Zadné stavebni stroje. V provozné nezbytnych pfipadech — stfikané betony, kdy nelze pFerusit
pracovni proces, je mozZny pfijezd na staveniité automixd v noéni dobé& na ZS OL2
v max. podtu 4 NA za noc v jednom sméru (celkem 8 vozidel za noc).

V pfipadé potreby zajisténi vyssi Cetnosti nakladnich vozidel v noci musi zhotovitel stavby
poZadat o Easové omezené povoleni Hygienickou stanici hl. mésta Prahy.

V celém useku ulice Na Strzi mezi kfizovatkami s ulici Antala Staska a Olbrachtova budou
provedena kontrolni méfeni akustickych vlastnosti oken v chranénych vnitfnich prostorech
viech staveb a v pfipadé, Ze vlastnosti oken nebudou vyhovuijici, bude tfeba provést pied
zahajenim vlastnich stavebnich pracich dotésnéni stavajicich oken nebo realizovat jind
protinlukova opatfeni. Min. poZadovana nepriizvu¢nost oken u objektu &p. 1135 az 1139 je
Rw= 35 dB, u ostatnich staveb je minimalni poZzadovand neprizvuénost je Rw = 32 t&Zni
Sachta bude po dobu odtéZovani stanice zakryta a prace budou probihat v hale, jefab
na pasovém podvozku u $achty na OL2 bude nahrazen portalovym jefabem.

Ventilator KORFMAN a kompresor u nadrze SIKA musi byt v noéni dobé smérem k pfilehlé
zastavbé u obou zafizeni umlisténa mobilni stdna na strané k zafizenl pohltiva, vyska
min. 0 0,5 m vy33i nez zafizenl. V pfipad€, Ze obé& zafizeni budou umisténa v hale, sténa neni
tfeba. Utésnéni oken na objektu &p. 1135 az 1139 v pfipadé nedostatecné neprozvuénosti,
pozadavek na min. neprazvuénost oken je Rw = 35 dB, Utésnénl oken na objektu &p. 150/1,
U Strze, ¢p. 1040/30, 241/28, 132/26, 1004/22, 1003/20, 1002/18,134/16 v ulici Na Strzi,
v pfipadé nedostecné nepriizvucnosti, je poZzadavek na min. neprizvu¢nost oken Rw = 32 dB.
Utdsnéni oken na objektu ¢p.409/1 Maté&chova, v pfipadé nedostatetné neprizvulnosti, je
poZadavek na min. neprizvucnost oken Rw = 30 dB.

SOD 14 Trat'ovy Gsek Olbrachtova — Nadrazi Kré (OL-NZ)

Stavebni oddil 14 zadina v km 43,189 925 a kon&l v km 43,933 628 levé koleje. Zahrnuje
konstrukce dvou razenych jednokolejnych tuneld, VZT propojek a hloubeného dvoukolejného
tunelu mezi stanicemi Olbrachtova a Nadrazi Kr&. Tratové tunely budou v prvni &asti useku
navazujiciho na stanici Olbrachtova provedeny jako raZené, od km 43,832 127 do stanice
NadraZi Kr¢ jako hioubené. Hloubeny tunel bude budovan po etapach s ohledem na zachovani
provozu v kfiZzovatce ulic Branicka x Na Strzi x V Podzaméi. RazZba jednokolejnych tuneld bude
probihat od portalu stavebni jamy hloubeného tunetu technologii NRTM. Razit se bude
dovrchné smérem ke stanici Olbrachtova, nejprve pod nezastavénym (zemim, pozdéji pod
zastavbou podél ulice Na strzi. Dalsi soucasti tratového Useku jsou vzduchotechnické propojky
mezi jednokolejnymi tunely.

Stavebni prace, které budou pro vybudovani stavebniho oddilu probihat, Ize rozdélit do tf
skupin: 1) objekty pfipravnych praci (PFiprava Uzemi - vykaceni strom@, odstranéni kefu
a ochranu zelené na dotené plose stavby, sejmuti a deponovanl ornice, odstranéni souvrstvi
vozovek a chodnikli, odstranéni resp. pfesun prvkli méstského mobilidfe, dale pak ochranéni
strom( v t&sné blizkosti stavebnich praci, provedeni vjezd( v oploceni stavenidt&é ve vSech
fazich vystavby.); 2) hlavni stavebni objekty (Tunely budou Useku raZeny podle z&sad
technologie NRTM. Jednokolejny tunel je kruhovy z monolitického Zelezobetonového osténi.
Soucasti projektu tunelu je také zajisténi zakladové konstrukce povrchového objektu Rezidence
Rozhledna pfed razbou pomoci ocelovych trub. Jednokolejny tunel je kruhovy o svétiém
prifezu 5,3 m z monolitického Zelezobetonového osténi. Osténi tunelu je dvouplastové
s primarnim osténim ze stflkaného betonu, mezilehlou hydroizolaci a definitivnim osténim
z monolitického Zelezobetonu. Navrzeny pfiény profil tunelu vyhovuje pro instalaci kolejového
svr8ku s dvouvrstvym i tfivrstvym antivibraénim zafizenim. Hloubeny tunel je navrZen jako
staticky neurditd rdmova konstrukce z monolitického Zelezobetonu s proménnou Sifkou
vyplyvajlci z vedeni tratovych koleji. Tunel je v &asti navazujici na stanici Nadrzf Kré jednolodni,
v gasti pod ulici Branickd aZz k portdlu razené &asti je navrzen jako dvoulodnl se stfednim
pilifem. Volna 3ifka tunelu se pohybuje v rozmezi 9,95 - 12,80 m. Volna vyska tunelu je 4,20 m
v definitivnim stavu. NavrZeny pfi¢ny profil tunelu vyhovuje pro instalaci kolejového svriku
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s dvouvrstvym i tfivrstvym antivibradnim zafizenim. Hloubeny dvoukolejny tunel bude
vybudovan ve dvou etapach. V prvni etapé, ktera bude zahrnovat ¢ast tunelu mezi km 43,881
778 a portalem tunelu na rozhrani razené a hloubené &asti bude provedena pouze stavebni
jAma v&etn& portalu. V této etapé budou také provedena mostni provizoria, na které bude
pfevedena doprava. V druhé etapé bude provedena zbyla &ast stavebni jamy pro hloubeny
tunel. V této jamé bude proveden hloubeny tunel se vdemi naleZitostmi az po definitivni
povrchy. Po pfevedeni dopravy na definitivni povrchy nad tunelem a dokondenf raZzeb tuneld
smérem na Olbrachtovu bude dokonlena zbyvajici ¢ast hloubeného tunelu.); 3) ostatni
stavebni objekty (Obnova Gzemi po ZS - objekt fesi rekultivaci Uzemi po zafizenl staveni$té
NAK6 a NAK?7. V mistech stavajicich zpevnénych ploch v prostoru ZS budou tyto plochy znovu
vybudovany. Sanace nadzemnich objektl — Fe$i sanace konstrukcl, které byly dotéeny stavbou.
Prostorové Upravy stavebnich konstrukci a inZ. siti — fe$i dodatedné dopady a poZadavky na
okolni objekty.)

Definitivni povrchové Gpravy zahrnuji obnovu vozovky a chodnikl v ulici Branicka po skoneni
stavebnich praci. Provizorni Upravy zahrnuji prelozku ulice Branickd z divodu budovani
oteviené stavebnl jamy pro hloubenou &ast tunelu a hloubenou stanici v misté kiiZzovatky ulice
Branicka x V Podzamdi.

Zarizeni staveni$té NZ 6 a NZ 7 — jedna se plochy, které jsou navrzené pro stavebni jamy
k zajisténi razeb tratovych tunell smérem ke stanici Olbrachtova. Zabor stavenisté je veden
pfevaZné po stavajicich naletovych plochach. Doprava na stavbu: D1 — Brnénska — 5. kvétna
— Jizni spojka — MUK Na Strzi — oblast stavenist a ze stavby: oblast stavenist — Jizni spojka
— 5. kvétna --» Brnénska — dalnice D1.

Protihlukova opatieni — fesi zaji§téni pozadavkl hygienickych norem u pobytovych mistnosti
objektt dotéenych hlukem pfi realizaci stavby, zejména povrchovych objekt( a konstrukcl.

V dennf dob& pii pracovni dob& od 7:00 do 19:00 pii pilném nasazenl stroji v souladu
s hlukovou studii v chranéném venkovnim prostoru staveb se nepfedpoklada pfi Zadné stavebni
ginnosti prekrogeni hygienického limitu pro obdobi Laeqs = 65 dB vdob& 7:00 — 21:00
a Laeqs = 45 dB pro noéni dobu mezi 22:00 a 6:00 ve v8ech pracovnich fazich. Pouze u stavby
&p. 1 — zdmek Kré, ktery je v soutasné dobé& provozovan jako hotel a neni tedy chranénou
stavbou ve smyslu §30 odst. 3 zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znénf
pozdg&jsich pfedpisd, pfi realizaci stavebni jAmy a nasledné vystavbé stanice budou v noéni
dobé& ekvivalentni hladiny akustického tlaku v noéni dobé v nejvy§§im podlazi aZ na urovni 47,0
dB. V jednotlivych bodech vypodtu u chranénych staveb se ekvivalentni hladiny akustického
tlaku budou pohybovat po celou dobu stavby v denni dob& mezi 33,8 az 55,8 dB a v noéni dobé
mezi 31,7 aZ 44,2 dB. Stavebni ¢innost na povrch v noéni dobé bude probihat na ZS NZ6
a NZ7. Stavenisté NZ6 a NZ7 budou oplocena plnym oplocenim vySky min. 1,8 - 2 m. V nocni
dobé je moZny provoz ve viech fazich vystavby s vyjimkou pfipravnych a dokongovacich praci.
V obdobi pfipravnych a dokonéovacich pracl nebudou provadény stavebni prace na povrchu
stavenist. Prace v objektu stanice v rdmci dokon&ovacich praci jsou moZné. Provoz vrtnych
souprav v no&ni dobé na staveni§ti NZ6 a NZ7 je mozZna po dobu 6 hodin v dob& mezi 22.00 az
6:00 hodinou. Pohyb ostatnich stavebnich stroji v no&nl dob& je moZny maximalné 6 hodin.
Mimostaveniétni doprava v noéni dob& mizZe byt realizovdna bez omezeni na ZS NZ6. ZS NZ7
mizZe byt v noéni dobé obsluhovana v max. poétu 8 NA v dobé mezi 22:00 az 6:00 hod
v jednom sméru.

SOD 15 Stanice Nadrazi Kré (NZ)

Zacatek oddilu je v km 43,933.603 v levé koleji a konec v km 44,141.495. Objekt fesi vystavbu
dvojkolejného mostu a hloubenych &ésti mezi mostem a severnim a jiznim vystupem,
po kterych se prevadi trat i nastupi§té mezi severni a jiZni &astl stanice NéadraZl Kre.
V podélném sméru se jedna o jeden dilataéni celek délky 63,100m. Nosna konstrukce je
navrzena jako spojity nosnik tfitramového pfiéného Fezu o trech polich s rozpétimi z dodateéné
predpjatého betonu. Spodni stavba je tvofena krajnimi Zelezobetonovymi opérami
a mezilehlymi Zelezobetonovymi pilifi s trojici sloupt na spoleéném zakladu. ZaloZeni mostu je

Hygienick4 stanice hl. m. Prahy 59 sidlem v Praze ¥ Ryt#ska 404/12, p 5. 203, 110 01 Praha 1 ¥ tel.: 286 336 700 ¥ fax: 296 336 734

Bankovnl spojenk: CNB Praha 1, &. 0. 65825011/0710 9 1CO 71008256 7 D dalové schranky: zpgai2i ¥ podateina@hygpraha.cz ¥ www hygpraha.cz

-sfrana 152 28 -

—-— - - - — e it e -

.



HYGIENICKA
STANICE
HUAVNIHO MESTA
PRAMY

hlubinné na velkoprimérovych Zelezobetonovych vrtanych pilotach. Objekt déle fesi zastfeSeni
nastupist.

Stanice je navrZena jako hloubend a ¢éstedné povrchovéd s boénimi nastupisti Sitky 4m,
za kterého vedou vertikalni komunikace na obou koncich jak do sdruZeného objektu jizniho
vestibulu (SOD 61), tak i do severniho vestibulu. JiZni vystup se nachézl pod komunikacl
Pied Nadrazim. Ma dvé podzemni podlaZi. Vertikalni cestu ze stanice do trovné jizniho
vestibulu (SOD 61) zajidtuji schodisté, eskaldtory a vytahy. Severni vestibul — objekt fesi
vystavbu severniho vestibulu stanice, ktery se nachazi severn& od Ji2ni spojky. Ma jedno
nadzemni podlaZ( a dvé podzemn| podlaZi. Severni vestibul je navrzen jako nadzemni v Grovni
budouci developerské vystavby, VertikdIni cestu ze stanice zajidtuji schodisté a vytahy,
Predpokladda se Zelezobetonovd monoliticka konstrukce. Ji2ni vestibul, ktery se nachéazi jizné
od rybniku ,V Podzam¢i“ pred stavajici Zeleznidni stanici NadraZi Kré je koncipovan tak, Ze je
propojen s jiznim vestibulem naleZicim k SOD 61, ktery je dale provozn& propojen s novou
vypravni budovou Zelezniéni stanice Nadrazi Kr&. Ma dvé podzemni podlaZi.

Stavebni prace, které budou pro zfizeni stanice probihat, ize rozdé&lit do tfi skupin: 1) objekty
pifpravnych praci (Pfiprava Uzemi - vykéacen| stroml, odstranénl kefl a ochranu zelené na
dotené ploSe stavby, sejmut! a deponovan( ornice, odstranéni souvrstvi vozovek a chodniku,
odstranéni prvkli méstského mobilafe, dale pak ochranéni stromu v tésné blizkosti stavebnich
praci, provedeni a zruSeni vjezd(l v oploceni staveniité ve vSech fazich vystavby, ochranéni
chodcu, zfizeni dogasnych dfevénych podlah p&sich koridord, vymezeni pohybu chodcl
pomoci instalovanych piktogrami, ochranu stavajicich kabelovych a trubnich sitf pomoci
silniénich panelt, pfipadn® omezenim rozsahu a typu pouzité mechanizace, demolici
stavajiciho bunkru civilni obrany v suterénu budovy CD, demontaz &tyF stévajicich reklamnich
ploch - billboard(, nachazejicich se v misté budouci stanice, v misté budovy severniho
vestibulu stanice u Jizni spojky bude odstran&na &ast protihlukové zdi v rozsahu stavebni jamy,
demolici stavajictho autobusového pfistfesku MHD na zastavce ,Nadrazi Kré" v ulici Sulicka
a vystavbu pfistfesku nového. Uprava koryta a svaht Kunratického potoka v &asti u mostu
stanice a Uprava rybnika ,Pod zamkem*, Hioubeny most v ulici ,V Podzam¢i* — fe$i vystavbu
noveho mostu, ktery pfevadi Kunraticky potok pod ulici .V Podzaméi, podchyceni stavajici
opérné zdi podél koleji — stavajici opérna zed zajistujic téleso Zelezniéni drahy za budovou CD
bude z divodu raZeni tunelu staticky zaji§té&na. Pfed vystavbou stanice bude zdemolovana
stavajici budova nadrazi a pfilehlého objektu. Tyto demolice jsou nezbytnou soucasti
pro vystavbu stanice metra nadraZzl Kré. Nova podoba budovy nadraZi bude postavena
souCasné se stanici metra.); 2) hlavni stavebni objekty (Stanice Nadrazi Kré — fesi vystavbu
mostu a hloubenych &asti mezi mostem a severnim a jiznim vestibulem); 3} ostatnl stavebni
objekty (Drobna architektura, informaéni systém, provizorni konstrukce pro vedeni
inZenyrskych, sanace nadzemnich objektl — fe$i (Gpravy a opravy stavebnich konstrukci
a objekty dotéenych vystavbou metra, protihlukova opatfen! — Fe¥l zajiSténi poZadavku
hygienickych norem u pobytovych mistnosti objektt dotéenych hiukem pfirealizaci stavby,
zejmena povrchovych objektll konstrukei, prostorové Gpravy stavebnich konstrukel a inZ. siti -
fedl dodatené dopady a poZadavky na okolini objekty a konstrukce.)

Povrchové Gpravy v okoli stanice zahrnujf provizorni a definitivni Gpravy vozovek a chodniki
v okoli stanice NadraZi Kré, ulic Pfed Nadrazim, V Podzam¢i a véetné uprav JiZzni spojky.
Provizorni Gpravy zahrnuji provizorni komunikaci zajitujici pFistup po dobu stavby k hotelu
(zdmegek) a k ZST Kré, provizorni parkovi§té a pfistupovy chodnlk na nastupisté ZST Kré.
Stfedni délicl pas Jizni spojky bude v prub&hu stavby lokainé upraven pro pojezd vozidly.
Definitivni dpravy zahrnuji Gpravu ploch, chodnlkl a vozovek v oblasti severniho a jizniho
vestibulu. V mist& pfed nadrazim je navrZena obytna ulice v celkové Sifce 8,0m. Vedenl
cyklotras je vndavrhu zohlednéno, je obnovena stavajicl cyklotrasa od ul. V Podzaméi
aintegra¢nf opatieni pro cyklisty bude pouze v mistech, kde dochazi k Upravam povrchu
vramci stavby metra. Déle bude obnovena rychlostni komunikace Ji2ni spojka v celé §ifi,
Komunikace V Podzaméi, v&etné pfilehlych chodnikl pro p&si bude obnovena do plvodniho
stavu v&etné autobusové zastavky.

Zafizeni staveniSté NZ 1 aZ NZ 5 - na plochach ZS bude vybudovana stanice metra NadraZ!
Kr¢, ktera je navrZzend na mostni konstrukci. Zabor staveni$té je veden pfevazné po stavajicich
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naletovych plochach. V misté pred Zelezniéni stanici CD Kr& bude stavebni program metra
realizovan po etapach, které zajisti soucasny provoz Zelezniéni stanice a okolnich obsluznych
komunikaci. Doprava stavbu: D1 — Brnénska — 5. kvétna — JiZni spojka — MUK Na Strzi —
oblast stavenist a ze stavby: oblast stavenit — Ji2ni spojka — 5. kvétna — Brnénskd —
délnice D1.

V okoli staveni§té se nachazi pfevazné zastavba rodinnych domki a to v okoli ulice
Dolnokr&ska, Kréska a Dolnokréska. V dennf dobé pfi pracovni dob& od 7:00 do 19:00 pfi piném
nasazen| stroji v souladu s hlukovou studii v chranéném venkovnim prostoru staveb
se nepfedpoklada pfi 2adné stavebni &innosti pfekro&eni hygienického limitu pro obdobi 7:00 —
21:00 Laeqs = 65 dB a pro no&ni dobu mezi 22:00 a 6:00 Laeqs = 45 dB ve v3ech pracovnich
fazich, Stavebni &innost na povrch v noéni dob& bude probihat na ZS NZ2 a NZ3. Staveni$té
NZ2 a NZ3 budou oplocena pinym oplocenim vysky min. 1,8 - 2 m. U staveni§té NZ1, NZ4
a NZ5 nejsou pozadavky z hlediska hluku na oploceni stavenist&. V nodni dob& je moZny
provoz ve viech fazich vystavby s vyjimkou pfipravnych a dokon&ovacich praci. V obdobi
pfipravnych a dokon&ovacich praci nebudou provadény stavebni prace na povrchu stavenist.
Prace v objektu stanice v ramci dokondovacich praci jsou moZné. Provoz vrinych souprav
v notni dobé& na staveni§ti NZ2 a NZ3 je moZna po dobu 6 hodin v dob&é mezi 22.00 aZ 6:00
hodinou. Pohyb ostatnich stavebnich stroji v nodni dob& je mozny maximalné 6 hodin.
Mimostavenistni doprava v no&ni dobé muzZe byt realizovana bez omezeni na ZS NZ2 a NZ3.

SOD 16 Trat'ovy Usek Nadrazi Kré - Nemocnice Kré& (NZ-NK)

r—— - N — —— - N
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Stavebni oddil 16 za&ind v km 44,145.353 a kon&i v km 44,916.460 levé koleje a zahrnuje
konstrukce dvou raZenych jednokolejnych tunelll mezi stanicemi NadraZi Kré a Nemocnice Kr.
Tratové tunely budou razené tunelovacimi stroji — TBM. Soucasti tratového Useku jsou
vzduchotechnické propojky, které umozni snizeni pistového Gcinku od jedouciho viaku, moZnou
evakuaci osob a zasah zachrannych jednotek. Soucasti trafového useku je i zakladni nefekalni
jimka, kterd svadi vody z myti tuneli nebo havarie v prostoru tratovych tuneld metra. Vody
se odvadi na povrch vytlaénym potrubim pfes vrt do uklidiiovaci Sachty a nasledné& do ulicni
kanalizace. Stavebni prace, ize rozdélit do tfi skupin: 1) objekty pfipravnych praci (Pfiprava
uzemi vykaceni stromd a odstranéni kefll na dotené plose stavby, dale pak ochranéni stromu
v tésné blizkosti stavebnich pracl, odstran&ni kolidujicich zpevné&nych ploch a mobilnich objektd
provedeni vjezdll v oploceni stavenistd ve vSech fazich vystavby, ochranéni chodcll, zFizeni
doCasnych dfevénych podlah p&3ich koridorl pies nezpevnéné plochy, preklenuti stavajicich
kabelovych a trubnich siti pomoci silniénich panell, odstranén( stavajicich drobnych objektd
v prostoru zafizeni staveni$tdé za kolejistém nadrazi CD.); 2) hlavni stavebni objekty (Levy
apravy razeny jednokolejny tunel — tunely jsou situovany pod nadrazim CD a dale
pod zastavénym uzemim s mistnimi komunikacemi. Vzduchotechnické propojky mezi tratovymi
tunely budou razeny pomoci technologie NRTM. Zakladni nefekalni jimka je navrZena piiblizné
a Olbrachtova. Do této jimky se svadl vody pronikié do prostoru tunelt metra a vody od Ziténi
tunell. Objekt zahrnuje razby, osténl, provedenl vnitfnich hrubych konstrukci a prace HSV,
PSV. Vrt pro vytlagna potrubi fesi uloZeni dvou vytlaénych potrubf ze zakladni nefekalni jimky
ve vrtu do uklidiiovaci $achty pod povrchem. Vrt je situovan v zeleném pruhu u mistni
komunikace Nad Havlem.); 3) ostatni stavebni objekty (Sanace nadzemnich objekti — fesi
sanace konstrukcl, které byly dotéeny stavbou metra a prostorové Upravy stavebnich konstrukci
a inZ. sltl — fesi dodatecné dopady a poZadavky.)

Povrchové Upravy zahrnuji obnovu plochy po stavenisti NAK 1 do plavodniho stavu.

Zafizeni staveni$té NK 1 - plocha zabira ¢ést volnych ploch Zelezniéni stanice Kré. Plocha je
uréena pro skladovani stavebniho materialu, mezideponii. Doprava na stavbu: D1 — JiZni
spojka -»MUK Videiisk4d —Videriskd —ZS a naopak.

V okoli staveni§té se nachézi prevazné zastavba rodinnych domka a to v okoli ulice
Dolnokréska, Krésk4a a Dolnokr&ska. Pri zakladan( pilot pro stavebni jamy budou prace probihat
ve 2 fazich. Nejdfive se bude pracovat na ZS NK1, kdy dvé vrtné soupravy budou zakladat
piloty v denni dobé a v noéni dobé& (vrtné soupravy budou &inné v no¢ni dobé celkové &istého
dasu 6 hodin). Po ukon&enf této faze budou pokradovat tyto prace na ZS NK2, ale zde budou
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vrtné soupravy nasazeny pouze v denni dob& po dobu 14 hodin (&isty pracovn( ¢éas 12 hodin).
Pfi odt&Zovani zeminy ze stavebni jamy na ZS NK1 budou prace probihat v denni i no&ni dobé.
V denni dobé& budou ve viech bodech vypoétu a ve viech fazich vystavby dodrzen hygienicky
limit pro hluk ze stavebni &innosti v dob& mezu 7:00 az 21:00 hodinou Laes = 65 dB.
Ekvivalentn{ hladiny akustického tlaku v denni dob& se budou pohybovat mezi 36,6 aZ 56,5 dB
a vnoéni dobé mezi 30,5 aZz 45,0 dB. V noéni dob& pfi realizaci stavebni jamy budou
ekvivalentni hladiny akustického tlaku u panelového domu &p. 1122/96 a 1125/90 mezi 40,3 az
45,0 dB. Tyto hodnoty jsou na hranici hygienického limitu pro no&ni dobu pro hluk ze stavebni
dinnosti LAeq,S = 45 dB.

Obsluha ZS nakladnimi auty v nodnl dobé je moina pouze na ZS NK1 s odjezdem pfimo
na komunikaci Videfiska smérem k JiZni spojce. Omezeni stroju v noéni dobé ne ZS NK 1 neni,
odvoz rubaniny v no&ni dob& z NK1 je moZny pouze pfimo na komunikaci Videnska, vyjezd
na komunikaci Zalesf v no&ni dobé a v dob& mezi 6:00 aZ 7:00 a 21:00 aZ 22:00 nelze pouZivat.

SOD 17 Stanice Nemocnice Kr¢ (NK)

Zatétek oddilu je v km 44,916.460 v levé koleji a konec v km 45,124,172. Stanice Nemocnice
Kr& je navrZena jako hloubend s ostrovnim nastupi§tém. Stanici tvofi tfi &asti: vlastni stanice,
vestibul jih a vestibul sever. Technologicky blok stanice je umistén za nastupi$tém smérem
ke stanici Nové Dvory. Strojovna hlavniho vétrani je umisténa v odlehCovacim prostoru
nad nastupidtdm s vétracim objektem vyustdnym do budouctho namésti u vestibulu sever.
Stanice je navrZena jako hloubena. Stavebni jama je pazena pomoci kotvené Zelezobetonove
pilotové stény. Stavebnf prace Ize rozdélit do tfi skupin: 1) objekty pfipravnych praci (Pfiprava
uzemi - vykaceni strom(, odstranéni kefl a ochranu zelené na dotfené plo3e stavby,
odstranén{ souvrstvi vozovek a chodnikd, odstranéni prvki meéstského mobilidfe, dale pak
ochranéni stromd v tésné blizkosti stavebnich praci, provedeni a ruseni vjezdi v oploceni
staveni§td ve vSech fazich vystavby, zpevnéné provizorni panelové komunikace pied vjezdy
a vyjezdy, ochranu pé&siho provozu, ochranu stavajicich kabelovych a trubnich siti pomoci
silniénich panelt, pfipadngé omezenim rozsahu a typu pouZité mechanizace, odstranéni
povrchovych objektd a prvki. Pfistfesky MHD - fe$i provedeni piistfeSk( na autobusovych
zastavkach. Mostni provizoria — fe$i do¢asné konstrukce pro pfevedeni dopravy pies stavebni
jamu a rampu pro pasovou dopravu — jedné se o hlouben( a zapazeni stavebni jamy pro rampu
pasoveé dopravy. Konstrukce pro provizom( vedeni inZ. siti — fesi pfipadnou potfebu vyneseni
provizornich vedeni inZ. siti v prostoru zabor( stavby. Protinlukova opatfeni — fesi zajiSteni
pozadavku hygienickych norem u pobytovych mistnosti objektd dotéenych hlukem pfi realizaci
stavby, zejména povrchovych objektli a konstrukcl.); 2) hlavni stavebnl objekty (Stanice
Nemocnice Kr& — nejrozsahlejs! a dasové nejnaroénéjsi ast, ktera fesi konstrukce podzemnich
&4sti objektu, vEetnd stavebniho i architektonického feseni - hloubeni stavebni jamy i provedeni
hrubych konstrukci, praci HSV, PSV. Vestibul jih - fesi konstrukce nadzemnich &asti jizniho
vestibulu a souvisejiciho dopravniho vytahu, véetng stavebniho i architektonického feSeni -
provedeni hrubych konstrukci, praci HSV, PSV. Vestibul sever - feSi konstrukce nadzemnich
asti severniho vestibulu a vétraciho objektu véetn& stavebniho i architektonického feSenl -
provedeni hrubych konstrukci, praci HSV, PSV.); 3) ostatni stavebni objekty (Upravy interiéru
podchodu pod ulicl Videfiskd — jedna se o Gpravy interiéru a portali stavajiciho podchodu
(demolice, prace HSV, PSV) vé&. osvétleni a odvodnéni. Objekt zazemi BUS — fesi stavebni
i architektonického feSeni objektu (hrubé konstrukce, prace HSV, PSV ) vE. rozvodl siti
a technologif (osvétleni, vytapéni, chlazeni, ZT,atd). Kabelovod 02 — fe$i zruseni stavajiciho
kabelovou v misté stavebni jamy ajeho nahrazeni novym ve stavajici stops. Drobna
architektura — fesi rozmisténi mobiliafe (ko$u, lavidek, kvétina&a apod.) v okoli vestibuli stanice
a bazének s vodotryskem. Opé&rné zidky, terénni schodisté a rampy — fesi opérné zidky, terénni
schodi§t& a rampy nad vlastni stanici a podchodem. Informac&ni systém, sadové pravy, sanace
nadzemnich objektd — Fe$l Gpravy a opravy stavebnich konstrukcl a objektd dotéenych
vystavbou metra, prostorové Upravy stavebnich konstrukei a inZ. sitf - fe$( dodate&né dopady
a pozadavky na okolni objekty a konstrukce. Jednotnd vybavenost — zahrnuje standardni
vybavenost sluZeb metra pro vetfejnost, jako vefejné WC, parking jizdnich kol, bankomat apod.)
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Povrchové Gpravy v okoli stanice Nemocnice Kr& zahrnuji provizorni a definitivni upravy
definitivni Gpravy vozovek a chodnikd v okoli stanice Nemocnice Kré. Z davodu budovani
oteviené stavebn( jamy pro hloubenou &ast tunelu a hloubenou stanici v misté kfizovatky ulic
Videfiska x Zalesi bude potfeba pro pfevedeni dopravy pfes j&mu vybudovat mostni provizoria.
B&hem jednotlivych fazi vystavby bude dochazet k Gpravam v okoll kfizovatky. Po dokongeni
stavebnich praci dojde k obnoveni kfiZovatky do puvodniho stavu. Do tohoto objektu je
zahrnuta uprava plochy pfed vestibulem vietn& rampy, pfistup k vstupni $achté na stoce
a upravy chodniku v misté autobusové zastavky. Upravy povrcha v okoli vystupu z jizniho
vestibulu jsou navrZeny s navaznost! na okolni p&$i trasy. Pfestup na autobusy umoziuji
2 nové autobusové zastavky délky 40m v ulici Zélesi v blizkosti jizniho vestibulu. Odstavna
a nastupni plocha pro autobusy je navrzena v prostoru pfed nemocnici v ulici Thomayerova.
Odstavna plocha v délce 45 a 70m. Néstupni plocha v délce 25m. Po dokonéeni stavebnich
praci dojde v misté¢ ZS-NEK 1 k obnoveni ul. Pod Vigiovkou a pfilehliého parkovisté
do pavadniho stavu. U jiZniho vestibulu je navrzen chodnlk se smidenym provozem, ktery
navazuje na navrhovany cyklopfejezd v misté kfiZovatky ulic Videfiska x Zalesi. Integracni
opatfeni pro cyklisty bude pouze v mistech, kde dochazi k Upravadm povrchi v ramci stavby
metra.

Zafizeni staveni§té NK 1 a NK 2 - stavajici zatravnéna plocha bude vyuzita pro vybudovani
stavebni jamy hloubené stanice, metra v¢. vestibulu. Vystavba stavebnl jamy vedouci pfes ulici
Zalesi je realizovana po etapach s vedenim vefejné dopravy pfes mostni provizoria (dvé etapy).
Po vybudovani stavebni jamy bude plocha staveniété soucasné zabezpectovat razbu tratovych
tuneitt TBM az za stanici Olbrachtova. Po likvidaci zazemi TBM bude na stavenisti pokraCovat
vystavba stanice Nemocnice Kr&. Doprava na stavbu: D1 — JiZzni spojka —MUK Videriska
—Videniska —ZS a naopak.

V okolf tohoto stavenisté se nachazi vicepodlazni obytné domy sidlisté Kré, areal Thomayerovy
nemocnice a bytovy objekt v ulici Sturova zdpadn& od ZS NK1. Pii zakladani pilot pro stavebni
jamy budou prace probihat ve 2 fazich. Nejdfive se bude pracovat na ZS NK1, kdy dvé vriné
soupravy budou zakladat piloty v denni dob& a v no&ni dobé (vrtné soupravy budou &inné
v nod&ni dobé celkové &istého ¢asu 6 hadin). Po ukon&eni této faze budou pokracovat tyto prace
na ZS NK2, ale zde budou vrtné soupravy nasazeny pouze v denni dobé po dobu 14 hodin
(Cisty pracovni &as 12 hodin). PFi odtéZovani zeminy ze stavebni jamy na ZS NK1 budou prace
probihat v denni i no¢ni dobé.

Na ZS NK2 budou tyto prace probihat pouze v denni dobé& mezi 7:00 az 21:00 hodinou.

V denni dobé budou ve vech bodech vypodtu a ve viech fazich vystavby dodrZzen hygienicky
limit pro hluk ze stavebni &innosti v dobé mezi 7:00 az 21:00 hodinou Laes = 65 dB.
Ekvivalentni hladiny akustického tlaku v denni dobé& se budou pohybovat mezi 36,6 az 56,5 dB
a vnoéni dobé mezi 30,5 az 45,0 dB. V nodni dob& se budou pfi realizaci stavebnl jamy
ekvivalentni hiadiny akustického tlaku u panelového domu &p. 1122/96 a 1125/90 (vypoétovy
bod NK3 a NK4) mezi 40,3 az 45,0 dB. Tyto hodnoty jsou na hranici hygienického limitu
pro noéni dobu pro hluk ze stavebni €innosti Laegs = 45 dB.

Obsluha ZS nakladnimi auty v noénl dob& je moZnéd pouze na ZS NK1 s odjezdem pfimo
na komunikaci Videfiska smérem k Jizni spojce.

Omezeni strojui v noéni dob& na ZS NK1 neni. Odvoz rubaniny v no¢ni dob& z NK1 je mozny
pouze pfimo na komunikaci Videfiska, vyjezd na komunikaci Zalesi v no&ni dobé a v dobé mezi
6:00 az 7:00 a 21:00 az 22:00 nelze pouzivat.

ZS NK2 je bez stavebni &innosti v nodni dob&. Staveni§té NK2 bude na misto oploceni
na strané k panelovému domu umisténu provizorni protihlukovou clonu vy3ky min. 4 m.
Protihlukovéa clona musi byt zaji$téna proti padu do komunikace a musi mit min. neprizvuénost
15 dB. Zbyvaijici ¢ast ZS bude oplocena pinym oplocenim vy3ky 1,8 az 2,0 m, Utésnéni oken na
objektu &p. 1122/92 a? 1129/82 v ulici Zalesl — panelovy dim bude provedeno v pfipadé
nedostate¢né neprizvuénosti, poZadavek na min. neprazvuénost oken Rw = 30 dB.

SOD 18 Trat'ovy isek Nemocnice Kré - Nové Dvory (NK-ND)

Stavebni oddil 18 zadind v km 45,124.172 a kon&i v km 46,120.053 levé koleje. Oddil ma
celkovou délku 995,881 m a zahrnuje konstrukce dvou raZenych jednokolejnych tunell mezi
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stanicemi Nemocnice Kr& a Nové Dvory. Tratové tunely budou v celé délce raZené na plny profil
tunelovacimi stroji — TBM. Razba tunell se zahaji po protaZeni t&chto stroji stanici Nové Dvory.
Po protaZeni bude nasledovat plynula raZba tratovych tunell aZ ke stanici Nemocnice Kré.
RaZba bude ukonéena vjetim do stavebn! jamy této stanice. Soudasti tratového Useku jsou
vzduchotechnické propojky, které umozni sniZenf plstového Uginku od jedouciho vlaku, moznou
evakuaci osob a zasah zachrannych jednotek.

Stavebni prace Ize rozdalit do tfi skupin: 1) objekty pfipravnych praci (Ochrana pé&§iho provozu
fe$i ochranéni chodcl pfed moZnymi padajicimi pfedméty z objektd v mistech,
které se nachazeji v poklesové a seismické z6né.); 2) hlavni stavebni objekty (Levy a pravy
razeny jednokolejny tunel — tunely jsou situovany pod zastavénym udzemim s mistnimi
komunikacemi. Tunely budou raZeny tunelovacim strojem TBM se zeminovym 3titem (EPBS).
Vzduchotechnické propojky se budou razit aZ po vybudovéni trafovych tunell pomoci
technologie NRTM. Objekt zahrnuje raZby, ost&nf, provedeni vnitfnich hrubych konstrukcl
a prace HSV, PSV .)); 3 ostatni stavebnl objekty (Sanace nadzemnich objektl — fe$i sanace
konstrukci, které byly dotéeny stavbou metra a prostorové Upravy stavebnich konstrukci
a inZ. siti — fe$f dodate&né dopady a poZzadavky.)

Nema plochy ZS ~ (sek je razeny TBM,

SOD 19 Stanice Nové Dvory (ND)

Zaé&atek oddilu je v km 46,120.207 v levé koleji a konec v km 46,518.720. Stanice Nové Dvory
je teSena jako razena, jednolodni a ma &tyfi vydkové Urovné. Ze severniho konce nastupisté
stanice je pfimo veden eskalatorovy tunel s trojici eskalator( do Grovné terénu nadzemniho
severniho vestibulu elipsovitého pldorysu, situovaného v misté stavajictho parkovisté u pési
komunikace. Z jiznlho konce nastupi§té je také veden eskalatorovy tunel s trojici eskalatord
pfimo do Grovné& terénu nadzemniho jizniho vestibulu lichob&Znikového padorysu, umisténého
pHénd nad kolejistdm u stavajici podty. Pfimé bezbariérové spojeni s terénem a zarovefi
s navazujici dopravou MHD je dvojici bezbariérovych vytahl, umisténych na ose néstupisté
v pfiblizné tfetind jeho délky smérem od jeho jizniho konce, umisténou ve svislé Sachté,
vedouci do nadzemnlho vytahového vestibulu elipsovitého pldorysu, umisténého v zeleném
pasu na misté stavajici silnién! smyéky z ulice Libu§ska. PFistup do severniho vestibulu je
smérem od pési

komunikace, do jiZniho vestibulu je vstup orientovan jizné ve sméru uvaZované budouci
zastavby, smé&rem k P+R a smérem k prostoru mezi ulici Durychovou a postou. Vstup do
vytahového vestibulu je orientovan k chodniku severné od ulice Libuska. Komunikace v okoli
stanice jsou fedeny tak, Ze je privilegovan pohyb p&sich. Tomu je uzpUisobeno feSeni povrchil —
pési trasy jsou fedeny bezbariérové a v misté, kde se kfiZi s vozidlovou komunikaci je vozidlova
komunikace zvednuta na drovet chodniki & ploch pro p&3i. Ke stanici patfi na jiznl konec
navazuijici zvatsujici se profil stanice pro umisténi vyhybek budouctho vétveni trasy. Z ného
vychazeji dva jednokolejné tratové tunely a tunel odstavné koleje; dale jsou zde zarodky tuneld
budouciho mozného odbodeni trasy.

Viechny raZené a hloubené objekty budou raZeny technologil NRTM za pouziti trhacich praci.
Objekty eskalatorovych tunelt budou raZeny z oteviené stavebni jamy v prostoru severniho
vestibulu. Jamy budou zajistény kotvenymi zaporovymi sténami. Samostatnym objektem je
Sachta a vétraci objekt situovany nad pfistupovou $tolou a vyustujici na povrch v zeleni
jihovychodné od stanice u Libu3ské ulice. Pro t&Zeni této Sachty bude zfizen samostatny zabor
a ZS v minimalnim rozsahu. Pro provadén! raZby stanice bude slouZit pfistupova $tola ze ZS
umisté&ného v zeleni jihovychodné od stanice u Libuské ulice. Pfistupova §tola bude v definitivu
Easteénd vyuZita jako strojovna hlavniho vétrani. VZT strojovna je zalsténa do vyhybny stanice
Stavebni prace, Ize rozdélit do tfi skupin: 1) objekty pFipravnych praci (Pfiprava uzemi -
vykacenl stromd, odstrandni kefll a ochranu zelend na dotéené ploSe stavby, sejmuti
a deponovani ornice, odstranéni souvrstvi vozovek a chodnikd, odstranéni prvki méstského
mobilafe, dale pak ochranéni strom( v t&sné blizkosti stavebnich praci, provedeni a zrusenl
vjezdil v oploceni staveni§té ve viech fazich vystavby, ochranu p&Siho provozu, ochranu
stavajicich kabelovych a trubnich siti pomoci silniénich paneld, pfipadn& omezenim rozsahu
atypu pouZité mechanizace, pfipadnou potfebu vyneseni provizornich vedeni inZ. siti
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v prostoru zabor( stavby. Protihlukova opatfenl — fes/ zajist&ni poZzadavkl hygienickych norem
u pobytovych mistnosti objektu dotéenych hlukem pfi realizaci stavby, zejména povrchovych
objektd a konstrukei.); 2) hlavni stavebni objekty (Vétraci Sachta odstavnych kolejl - navazuje
na tunel odstavné koleje, fedi hloubeni, zaji§té&ni a definitivni osténi Sachty véetné& vybaveni
pro sestup do 3Sachty. RaZena zakladni nefekélni jimka vCetn& pfistupové Stoly napojené
na tratovy tunel, odstavny tunel a druhy tratovy tunel. Vrt pro vytlaéné potrubi — tento objekt
tvofi spojnici mezi Stolou z nefekaln! jimky k vrtu a uklidiiujlcf jimkou na povrchu. Vétraci
a piistupovy tunel - zahrnuje raZzbu a zajisténi piistupového tunelu pro razbu stanice a jeji
naslednou likvidaci (zabetonovani) po ukonéeni pracl. Zahrnuje razbu a zajisténi pro razbu
i provedeni definitivnich konstrukel, praci HSV, PSV vétraciho tunelu, ktery navazuje pod
$achtou na pfistupovy tunel. Vétraci $achta stanice - fe$i hloubeni, zaji§téni a definitivnl osténl
Sachty vCetné vybavenf pro sestup do Sachty. Vyhybna stanice — navazuje na raZenou kavernu
stanice, tvarové se postupné zvétSuje (rozSifuje) tak jak budou odbocovat koleje budoucl
pfipojujici se trasy. Stanice Nové Dvory — Nejrozsahlejsi a asové nejnaroinéjsi &ast, ktera
vsobé zahrnuje vlastni razbu i provedeni vnitfnich hrubych konstrukci, praci H8V, PSV
a architektonického fedenl. Tunely v&tveni tras. Objekt pfimo navazuje na vyhybnu stanice.
Staniéni jednokolejné tunely — od montazni komory ke kaverné jednolodni stanice patfi do
tohoto SOD 19. Tunely odstavnych koleji — fes[ prostor jednoho paralelniho tunelu odstavné
koleje pfed stanici (dle stani¢eni), ra2eného mezi tratovymi jednokolejnymi tunely, objekt
zahrnuje viastni raZby i provedeni definitivnich konstrukci, pracl HSV, PSV. Vytahova 3achta jih
- zahrnuje razbu a zajisténf Sachty pro svisly vytah z prostoru pfistupové chodby jizniho
konce nastupidté do prostoru vestibulu. Tunel pfistupové chodby k vytahim jih - fedi prostor
razeného tunelu pro chodbu z urovné nad nastupisté k vytahum v 8achté jih. Objekt zahrnuje
vlastni razby i provedeni definitivnich konstrukci, praci HSV, PSV. Eskalatorovy tunel jih -
zahrnuje razbu a konstrukce eskalatorového tunelu mezi pfistupovou chodbou z jihu nastupisté
a urovni vestibulu vdetn& provedenl wnitfnich hrubych konstrukel, praci HSV, PSV
a architektonického feSeni. Eskalatorovy tunel sever - zahrnuje razbu a vystrojeni
eskalatoroveho tunelu mezi Grovni nastupidté a Urovni vestibulu a provedeni vnitinich hrubych
konstrukcl, pracl HSV, PSV a architektonického feSeni. Tunel bude raZen technologii NRTM
za pouziti trhacich praci. Vestibul jih - vestibul provadény na povrchu zakonéuje vytahovou
Sachtu, objekt zahrnuje hrubé konstrukce, prace HSV, PSV a architektonické fedeni. Vestibul
sever - vestibul provadény na povrchu zakondéuje eskalatorovy tunel. Objekt zahmuje hrubé
konstrukce, prace HSV, PSV a architektonické fedenl.); 3) ostatni stavebni objekty (Pfistiesky
MHD. Vétraci objekt — fesi povrchovy vzduchotechnicky objekt nad vétraci Sachtou hlavniho
vétrani metra. Drobna architektura. Sanace nadzemnich objektd. Prostorové Upravy stavebnich
konstrukci a inZ. siti. Jednotna vybavenost.)

Provizorni Upravy obsahuji provizorni panelové komunikace, které v dobé stavby budou
zajiStovat pfistup vozidel zasobovan! do aredlu posty a parkovidté ELTODA(Centrum
Novodvorska, a.s.). Definitivni Upravy vozovek a chodnik( lze rozdélit na 3 &asti: Upravy
u severniho vestibulu u ulice Stirovy, Gpravy u jizniho vestibulu u ulice Durychovy a Upravy
v okolf vétracl Sachty. Severn| vestibul je umistén v dne$nim parkovisti, které rozdéluje na
2 &asti. Po ukoncéeni stavby bude parkovié§té ve zmensené podobé obnoveno, &asti parkovisté
budou spojeny propojovaci komunikaci, pfistup na parkoviité je navrzen v pilvodni poloze
z ulice V Stihlach. Parkové cesty dotéené stavbou budou obnoveny. JiZni vestibul je umistén
podél Durychovy ulice mezi ulicemi Libuskou a Na Borovém. Pfestup na autobusy umoZiiuji
2 nové autobusové zastavky délky 38m navazujici na pfechod pfed vestibulem. V misté
pfechodu jsou obé vozovky Durychovy ulice zGzeny na 1 jizdnl pruh. V ramci definitivnich Gprav
dojde k vybudovéni{ dvou pfijezdovych komunikaci o §ifce 4 m k vétracim objektim. Vedeni
cyklotras je v navrhu zohlednéno, integragni opatfeni pro cyklisty bude pouze v mistech,
kde dochaz( k ipravam povrchl v ramci stavby metra.

Zafizeni staveni$té ND1 - jedna se o plochu, ze které budou provadény prace hornickym
zpUsobem tj. vyrub stanice Nové Dvory. Plocha je v souasné dobé& pokryta néletovou zeleni.
Zafizeni staveni$té ND 2 jedna se o plochu, kterd bude slouZit pro vystavbu severniho
vestibulu stanice. Plocha je v soudasné dobé vyuZivana jako stfeZené parkovisté osobnich
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vozti, Cést plochy je komunikaénf spojkou k okolni bytové zastavbé, kterou Ize dopravné v dobs
vystavby nahradit.

Zatizeni stavenisté ND 3 — dvé plochy ZS, které déll ulice Durychova, jsou urCeny
pro vystavbu jiZniho vestibulu stanice v&. §achty osobniho vytahu z nastupisté stanice metra
na uli&ni arovefi, Cast plochy ZS (severni) je dnes vyuZivéna jako sb&my dvar odpadu
Prazskych sluzeb. Vé&t$i &ast severni plochy je byvald autobusova tocka, kterd je dnes
nevyuZivana. Na jizni plode ZS je malé provozované zahradnictvi uréené ke zrudeni. Zabor jizni
plochy je veden tak, aby mohla byt souasné se stavbou provozovana mistni posta na zapadni
strané ZS.

Zafizeni staveni$té ND 4 — na plode je navrzena VZT 8achta. Cast plochy ZS je dnes
vyuZivana jako parkovi$té osobnich aut obytného komplexu a na &asti plochy ZS je tenisovy
kurt,

Doprava na v8echna zafizen| staveni§t&é tohoto stavebniho oddilu je prakticky totoZzna -
dopravni trasy ND1 — ND4: Na stavbu - DO0—Vestecky pfivadéé — Videfiska — Kunraticka
spojka ulice Libu$skd — Meteorologickd — Novodvorska — Durychova ZS ND1, ND2, ND3
a ND4 a zpét.

V okoli tohoto stavenisté se nachazi jednak zastavba vicepodlaZnich dom( a jednak zastavba
rodinnych domi. Budou feSena individudlni protihlukova opatfeni v bytovych domech jako
ochrana pfed hlukem ze stavebnl ¢innosti. Principem je vyména stavajicich vypini otvord (oken,
balkonovych dvefi resp. vstupnich dvef() v pfipad€&, Ze mé&fenl jejich vzduchové nepriizvuénosti
neprokaze alespofi minimaini poZadovanou hodnotu vzduchové nepriizvucnosti Rw. Pfed
zahajenim stavby by mélo byt provedeno prezkouseni stavajicich protihlukovych opatfenl,
tj. provéfit min. vzduchovou nepriizvuénost stavajicich oken, jakoZ nejslab$fho fasadniho prvku.
V pfipadé zjisténi ni28i vzduchové nepriizvuénosti vyplni otvord, nez je poZzadované minimum
budou uréeny konkrétni protihlukové upravy. Témito Upravami jsou bud dot&snéni stavajicich
oken nebo jejich vyména za okna splfujici dané podminky event. vymé&na stavajicl zasklivacl
jednotky. Zaroveri by pfed vyménou mélo prob&hnout pfesné zaméFeni jednotlivych oken.
Na chodbéach a v nebytovych prostorach se vyména vypini otvorG provadét nebude. Po Upravé
by okna méla mit min. pozadovanou hodnotu Indexu zvukové neprizvuénosti, coZ je nutné
na misté ovéfit dalSim méfenim. V mistnostech musi byt zarovefi zajisténa min. poZzadovana
vyména vzduchu, zejména v prostorach se zvy§enou vihkosti a s plynovymi spotfebici.

V denni dobé pii pracovni dobé od 7:00 do 19:00 pfi piném nasazeni stroju v souladu
s hlukovou studii v chran&ném prostoru staveb se nepfedpokiada prekroéeni hygienického
limitu pro obdobi 7:00 — 21:00 La.qs =65 dB a pro obdobi mezi 6:00 a 7:00 LAeg, S =60 dB.
V denni dob& se predpoklada piné nasazeni viech strojl a zafizenl. V denni dobé se budou
ekvivalentni hladiny hluku po dobu vystavby pohybovat mezi 35,2 az 58,9 dB a v no¢ni dobé
mezi 26,9 az 45,0 dB. V no&ni dob& budou probihat prace na ZS ND1, ND3J a ND4. Na Z8
ND1 v no&nf dobé bude vyvazena rubanina pouze na povrch, kde bude uloZzena na mezideponii
a odvoz rubaniny na deponie bude realizovan pouze v denni dob&. Na ploSe ZS ND1 se bude
pohybavat v noéni dobé& pouze dampr (2x/hod), ktery bude vyvaZet rubaninu z tunelu a bude ji
uklddat na mezideponii. Provoz naklada&ll a nakladnich vozidel na povrchu ZS v noci neni
mozny. V noci se pfedpoklada provoz trafostanic, rozvodnych stanic, ventilatorh, vzdugnika,
Na ZS ND3J a ND4 v noéni provoz nebude provoz omezen. Odvoz rubaniny ze ZS ND3Ja ND4
v noéni dobé je tfeba omezit na max. 4 vozidla v noé&nf dob& v jednom sméru. V noéni dobé se
ekvivalentn( hladiny akustického tlaku budou pohybovat v okoli ZS ND1 31,7 ~ 44,1 dB, ZS
ND2 27,1 - 39,7 dB, ZS ND3J, ND4 25,8 — 39,2 dB, - ZS ND3S 30,4 - 39,2 dB.

Oploceni staveni§té ND1 bude v mistech, kde se pfibliZuje chranénym stavbam, bude
nahrazeno mobilnimi protihlukovymi clonami vy§ky min 4,0 m a 5 m s min. nepruzvucnosti
15 dB, zbyvajlci &ast ZS bude oplocena plnym oplocenim vysky 1,8-2,0 m;

Staveni$té ND2 bude oploceno pinym plotem vysky 2 m, na severni strané u bloku panelovych
domu v ulici Tajovského a na vychodni strang ZS (viz obrazek 43) bude oploceni nahrazeno
protihlukovou clonou vy$ky 5 m a délky 31 a 59 m. Nejbliz3i bytové domy u ZS ND2 — panelove
dony v ulici Tajovského a bodovy vy&kovy dim v ulici Sturové — maji na fasadach orientovanych
k ZS ND2 pouze balkony, které jsou v8echny zaskleny.
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Oploceni ZS ND3S bude na zapadnf strané ZS na strané k zastavbd v ulici Na Borovém
nahrazeno protihlukovou clonou vydky 4 m a délky 102 m. Stavenisté ND3J a ND4 bude
oploceno pinym plotem vysky 1,8 -2,0 m,

SOD 51 Spoleéné objekty trasy 1.D1.
Objekt Kolejovy svriek kolejovy svriek (dale KS) bude rozdélen do dvou zékladnich skupin:
bez antivibrace a s antivibraci.
Bez antivibrace bude tvofen betonovymi podkolejnicovymi deskami (dvouvrstvé antivibracni
opatfeni - guma pod patou kolejnice a pod pedkladnici — upevnéni na podkladni desce)
ohranidenymi podéinou pracovni sparou soub&Znou s osou koleje ve vzddlenosti 1300mm.
Sougasti KS jsou i vypliové betony nad podvou tunelu a rovnéZz odstupova rampa.
Ve vyhybkovém objektu jsou to bloky ohranidené podélnymi pracovnimi sparami soub&znymi s
osami vyhybkovych vétvi zpravidla ve vzdalenosti 1500mm.
PFi pouZiti antivibrace se jedna tfivrstvé antivibraéni opatfeni — TYP | (guma pod patou
kolejnice, pod podkladnici a Zelezobetonovou deskou— upevnéni na podkladni desce) bude KS
tvofen odpruzenymi Zelezobetonovymi podkolejnicovymi deskami ohraniéenymi podéinou
pracovni sparou soubéZnou s osou koleje. Vné koleje se zfizuji op&rné Zelezobetonové pasy
kotvené do ostdni tunelu. Soudasti KS jsou i vypliové betony nad podvou tunelu a rovnéz
odstupova rampa. Bude pouZit i jiny typ antivibrace - tfivrstvé antivibracni opatfeni — TYP 1l
(guma pod patou kolejnice, pod podkladnici a Zelezobetonovou deskou — upevnéni na
podkladni desce + systém ORTEC) bude KS tvofen odpruZzenymi Zelezobetonovymi
podkolejnicovymi deskami chrani¢enymi podélnou pracovni sparou soubéznou s osou koleje.
Vné& koleje se zfizujf op&rné Zelezobetonové pasy kotvené do osténl tunelu.
Zelezniénl svriek bude tvofen kolejnici S49 svafenou do bezstykové koleje (dle predpisu S3/2 -
Bezstykova kolej). Na trase |. D bude pouZito bezprazcové upevnéni kolejového svrdku S 49
s upevnénim dvéma kotevnimi Srouby, doplné&né podkladni deskou. Ve vyhybkovém objektu
ve stanici Nové Dvory a Pankrac bude uZito bezprazcové upevnéni na podkladnich deskach
fixovanych &tyfmi kotevnimi $rouby. Pouziti upevnéni na podkladni desce v celé trase je
z divodu moznosti vymeény podkladnic za systém ORTEC, ktery ma velmi dobry Gtlum hluku
a vibracl.
ZpUsoby omezenl pfenosu hluku konstrukcl od tunelu metra do obytnych budov (Pfehled
opatfeni pro jednotlivé obytné objekty na trase metra |. D) a poZadavky jsou odvozeny
od prekrodeni hygienickych limitd v nejbliz§im domé bud nad trasou, nebo do vzdélenosti 25 m
od trasy. Pokud se obytné domy v tomto pasmu nad metrem nevyskytuji, byl poZadovany Gtlum
stanoven pro dim, ktery by mohl byt v tomto Uzemi postaven v pasmu do vzdalenosti 25 m
od osy trasy metra (tunelu). Navrhuje se opatfeni v Usecich, kde se obytna zastavba vyskytuje
v §ifi p4sma nad metrem 25 m od osy tunely, tj. celkem 50 m pfi pfekrogeni do 8 dB - tfivrstve
antivibradni opatfeni — TYP |, pfi pfekro&eni do 15 dB - tFivrstvé antivibraéni opatieni — TYP Il
V ostatnich Gsecich bude KS bez antivibraénich opatfeni — tzn. dvouvrstvé antivibracnl
opatfenf.
Dalimi spolednymi Gpravami jsou nasledujicl stavebni objekty: Pfivodni kabelové vedeni 22 kV
do stanice Pankrac, Pfivodni kabelové vedeni 22 kV do stanice Nové Dvory, Dozbrojeni TR
9940 110/22 kV PREdistribuce Pankrac, Dozbrojeni TR 9914 110/22 kV PREdistribuce Lhotka,
Obchodni méfeni spotfeby el. energie pro stanici metra Pankrac, Obchodni méfeni spotfeby el.
energie pro stanici metra Nové Dvory, Sdélovaci zafizeni (pravy ve stavajicim CD Na Bojisti,
Sdélovaci kabely v (iseku PND-CD, Sdélovaci kabely v tratovém tseku, VKV spojeni, Radiova
sit TSM 400 TETRAPOL, Radiova sit MRS TETRA, Informaéni systém-slaboproud, Zatizeni
primyslové televize, Automatické odbavovani cestujicich, Telefonni zafizeni, Datova sit,
Technologicka sit' ve stanici, Strukturovana kabeldZ, Rozhlasové zaffzeni ve stanici, Hodinové
zafizeni ve stanici, Elektrickd poZarni signalizace ve stanici, Elektrickd zabezpecovaci
signalizace ve stanici, PFistupovy systém, Sdélovaci zafizeni v dispedinku trasy D, Upravy
ve stavajicim CD Na Bojisti.

SOD 61 Upravy zst. Kré
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SdruZeny objekt nadrazni budovy Zst Praha — Kr¢ je je posazen na jiznim vystupu stanice metra
NadraZl Kr&. Zahrnuje v sob& jak administrativni, tak technologické prostory metra a drahy.
Ve 3.NP je umisténa technologie Dispeéinku trasy metra D. Dispozi&né je kazdé patro objektu
rozdéleno na spoleéné prostory, prostory uréené vyhradné metru a prostory uréené vyhradné
Zeleznidni stanicl. Objekt je navrzen jako monolitick4 Zelezobetonova desko-st&nova ramova
konstrukce. Z davodu Sikmého kfizeni objektu s metrem a sloZitou vnitfni dispozici neni
v objektu Zadny pravidelny nosny systém. Nosny systém je tudiZ pfizplisoben dispoziénimu
navrhu zohledriujictho v maximalni mozné mite véechna podlaZi sdruZzeného objektu a objektu
jizniho vystupu metra. Po obvodé objektu jsou umist&ny pfevaZné kancelafe a mistnosti, které
vyZaduji pfimé sluneé&n/ svétlo.

Vnitinl prostor objektu je vy&len&n pro chodby, socialni zédzemf, kuchyfiky, mistnosti
s elektroinstalaci, atd. Pro vertikdini komunikaci mezi jednotlivymi podlazimi jsou navrZeny
vytahy a schodisté, které jsou uréeny vZdy pouze pro jednoho daného provozovatele, &imZ je
zajisténo, Ze ¢asti objektu vyjma spoleénych prostor na sobé funguji nezavisle.

V daném stavebnim objektu dochdzi k Upravé kolejisté 2st. Praha-Krd pro zaji$téni drazntho
provozu béhem budovani tubust Metra D. V ramci dokumentace jsou definovany jednotlivé
stavebni postupy prfi realizaci Gprav koleji§té. Stavebni préce lze rozdélit do tFi skupin:
1) objekty pripravnych praci (Ochrana p&$iho provozu - ochrangni chodcli a dale zizeni
doCasnych dfevénych podlah pésich koridorll pfes nezpevnéné plochy véetné vybaveni
ploSnymi zabranami proti rozstfiku vody. Sougastf je rovnéz vymezen! pohybu chodct pomoci
instalovanych piktogramil. Ochrana inZ. siti.); 2) hlavni stavebni objekty; 3) ostatni stavebni
objekty (Sanace nadzemnich objektd. Prostorové lpravy stavebnich konstrukei a inZ. siti.)

SOD 63 Parkovisté P+R u stanice Nové Dvory

Parkovisté P+R bude umisténo podél jizni vozovky Durychovy ulice na misté dnedniho
zahradnictvl, v blizkosti jiznfho vestibulu stanice. Je uvaZovani jako provizormni do doby dal$i
zastavby Gzemi. Jeho kapacita je 147 + 6i stani pro osobni vozy. Vjezd i vyjezd na parkovisté je
z boini ulice u podty. Stavebni prace lze rozdélit do tf{ skupin: 1) objekty ptipravnych praci
(Priprava (zemf. Vjezdy a vyjezdy na staveni$té Ochrana pé§iho provozu. Ochrana inZ. sitl.
Demolice - odstranéni povrchovych objekt(i a prvkd. Protihlukova opatfeni - fesi zajistén(
pozadavku hygienickych norem u pobytovych mistnosti objektt dotéenych hlukem pfi realizaci
stavby, zejména povrchovych objekt(l a konstrukcl.); 2) hlavni stavebni objekty (Objekt obsluhy
— feSi provedeni konstrukce podzemnich i nadzemnich &asti objektu, vCetné stavebniho
i architektonického FeSeni (provedenf hrubych konstrukcl, praci HSV, PSV } a to i véetné
zavory. Soudasti tohoto objektu jsou i zakladové patky pro technologickd zafizeni. Veskeré
pfipojky inZ. siti jsou soucasti samostatnych objekt(l. Stavebni a architektonické feseni oploceni
arealu parkovidté a gabionovd zed.); 3) ostatni stavebni objekty (Drobna architektura.
Prostorové tpravy stavebnich konstrukci a inZ. sit.).

Jsou uvaZovéna individuaini protihlukova opatfeni v bytovych domech jako ochranu
pfed hlukern ze stavebni Cinnosti obdobng jako pro objekt stanice SOD 19. Principem je
vyména stavajicich vyplinl otvorli (oken, balkonovych dvefl resp. vstupnich dvefi) v pfipadé,
Ze méfenl jejich vzduchové neprlzvucnosti neprokéZe alespoi minimdlni poZadovanou
hodnotu vzduchové neprizvuénosti Rw.,

SOD 71 Spojka C-D
Stavebni oddil 71 kolejova spojka C-D Fes$i propojeni pravého tratového tunelu stavebniho
oddilu SOD 12 trasy I. D s provozovanou stanici Pankrac na trase I.C. Spojka za&ina u rozpletu
jednokolejného tunelu nové trasy a konéi v mistech zarodku kolejové spojky ve stavajici stanici
Pankrac. Spojka ma celkovou délku 468,392 m, Soucasti stavebniho oddilu je také objekt Uprav
pro napojeni mezi provoznimi Useky trasy |. C a {. D. Tratovéa tunelova spojka je navrZena jako
razena o praméru 5,3m. Razit se bude dovrchné pomoci technologie NRTM z tunelu SOD 12
I.D smérem ke stanici. Spojka je v celém Useku situovana pod ulici Na Strzi. Usek zagina
za stanici Olbrachtova v cca km 42,767 p.k. a konéi u stanice Pankrac v km cca 25,359 kol. &. 2
trasy C. Stavebni préce Ize rozdélit do tfi skupin: 1) objekty pfipravnych praci (Ochrana pé&siho
provozu - fesi ochranéni chodcll pfed moznymi padajicimi pfedméty z objektd v mistech,
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které se nachazeji v poklesové a seismické zdné.); 2) hlavni stavebni objekty (RaZeny
jednokolejny tunel spojky C-D. Tunel bude v celém Useku raZen podle zasad technologie
NRTM. Navrzeny pfiény profil tunelu vyhovuje pro instalaci kolejového svrsku s dvouvrstvym
i tivrstvym antivibraénim zafizenim. Upravy pro napojeni I.DA.C - v ramci objektu Uprav
pro napojenil mezi provozovanou stanici metra |. C Pankrac a nové budovanym provoznim
Gsekem 1. D budou na rozhrani se stanici Pankrac fe§eny v8echny nutné zmé&ny souvisejicl
s pfipojenim nové trasy. V misté pfipojeni spojky na stanici bude ve stévajicl konstrukci
vybouran otvor a budou provedeny viechny souvisejici stavebni i technologické Upravy ve
stavajici stanici Pankrac.); 3) ostatn! stavebnl objekty (Sanace nadzemnich objektu. Prostorové
Upravy stavebnich konstrukei a inZ. siti.).

Akusticka studie hluku ze stavebni éinnosti

Pro posuzovana staveni§té byly sestaveny jednotlivé vypodtové modely pro uvaZované
nejhluén&j$i etapy vystavby. Stavebni prace na povrchu jsou uvaZovany pouze v dobé& od 7.00
do 19.00 hod., razby tunel(i nepfetrZitd. S ohledem na pohyb strojii na stavenisti byla uvaZovana
kriticka poloha téchto stroji. Ve vypoétu je uvazovano vZdy maximalni nasazeni stroji. V mistech
ZS (situovanych v blizkosti zastavby: OL1 a OL2, NK2, ND2, kde bude nutny nepietrZity provoz
vdobé razby, bude v obdobi od 19:00 do 6:00 omezena pracovni &innost na povrchu,
tzn. Ze na povrchu bude probihat pouze omezena stavebni &innost, a to pouze ve fazich vystavby,
kdy je to ztechnologickych divodG nezbytné nutné (stfikané betony) a prace nelze pierusit,
v ostatnich fazich a etapach vystavby budou v provozu jen zafizeni nezbytna pro zajisténi vétrani
raZenych tuneld. Na ZS NK2 pfi vrtani pilot budou tyto prace provadény pouze v dob& mezi 7:00
aZ 21:00 hodinu. Divodem t&chto omezeni je zajisténi dodrzeni hygienického limitu pro hluk
ze stavebni ¢innosti v dobé mezi 21.00 az 7:00 hodinou.

Na jednotlivych ZS je vzdy soudasné& uvazovana stavebn( &innost pro nejhluénéjl fazi realizace
(stavebni jama atp.) na vdech staveniStich souZasné&. Vypoétené hodnoty odpovidaji
nejnepfiznivjsimu stavu, ktery muzZe pfi vystavbé nastat. Nejhluéngjsi stavebni innost bude
realizovana v nasledujicich zakladnich etapach: pflprava zafizenl stavenidté a pfelozky
inzenyrskych siti, stavebni jdma a $achta vétractho objektu, razba a primarni osténi, sekundarni
osténl, nosné konstrukce, dokoncovacf prace, likvidace stavenisté.

Zdroji hluku pfi stavebni ginnosti jsou jednotliva strojnf zafizeni a dopravni obsluha arealu. Jde
tedy o stacionarni a mobilni zdroje hluku. Dopravni prostfedky pro dovoz a odvoz materiald
vytvareji pak svym provozem liniové typy zdroju hluku. Ostatni zafizeni rozmisténé po stavbé, pak
bodové typy zdroji hluku. Jako obsluha na stavenistich jsou pfi vypodtu uvazovany nakladni
vozidla Auto-mix Schwing na podvozku TATRA - TERRNo1 - T815 a TATRA - TERRNo1 - Sklapéc
T815 - zemni prace. Pfi vypo&tu ekvivalentnich hladin akustického tlaku je uvaZovano s pracovni
dobou hiuénych stroja na povrchu 13 hodin - tj. od 6.00 do 19.00 hodin. V mistech stavenist,
kde bude nutny nepfetrZity provoz v dob& raZby bude v obdobl od 19:00 do 6:00 omezena
pracovni ginnost na povrchu. Vypo&et hluku z obsluzné stavenistni dopravy byl proveden pro fazi
s maximalni intenzitou obsluzné staveni$tni dopravy. Maximain( intenzita byla stanovena podle
dopravnich zatézi na odvozovych komunikacich dle jednotlivych zdroji a obdobi, které byly
pfedéany zpracovatelem ZOV. Stavajici dopravni zatéZ na jednotlivych komunikacich byly pfevzaty
z portalu TSK pro rok 2018 a byly pfepoéteny podle metodiky uvedené v TP 225 Prognéza intenzit
automobilové dopravy, Il. Vydani, EDIP 2012. Pro dopravu rubaniny, betonu a stavebnich
materialt budou zasadn& vyuZivany kapacitni vyjezdové komunikace z mésta podle lokality
stavenista.

Mimostaveni$tni doprava bude v oblasti hl. m. Prahy vedena po stavajicich hlavnich komunikacich,
a to i v z6né zakazu vjezdu nakladnich automobilti nad 12 tun. Pro vjezd na staveni$té budou
upraveny plochy u vjezdd panelovym krytem. V pribéhu vystavby bude dochézet k pfepravé
materiald a hmot po okolnich komunikacich. Z hlediska dopravovaného mnoZstvi budou nejvétsi
objemy hmot pfepravovany v obdobi raZeni tunell a pfi vykopech stavebnich jam hloubenych
objektd trasy metra, a déle pak pfi dopravé betonu b&hem vystavby.

Kromé& toho se pfedpoklada, Ze vybrany zhotovitel bude béhem realizace vyuZivat i svoje zakladny
a stavebni dvory v izemi mimo oblast vystavby. Tato mista budou zndma az po provedeni vybéru
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zhotovitele pfed zahajenim stavby. Proto je v uvedeném navrhu dopravnich tras uveden pouze
smér odvozu rozhodujicich materidll na patefni komunikace mésta. Pfedpoklada se, Ze nakladni
auta budou nakladat na jednotlivych stavenistich trasy 10 m3 zeminy.

Z hlukové studie vyplyvd, Ze k nejvétsi pfitizeni dojde na komunikaci Libu$ska, Meteorologicka
a Novodvorska v useku Meteorologicka — Durychova, ddle ulice Vyskodilova v Gseku mezi ulicf
5. kvétna a Budéjovickou a v ulici Olbrachtova. V blfzkosti komunikace Olbrachtova, Libu$ska
a Meteorologicka v tésné blizkosti komunikace jsou situovany abytné stavby, proto je nutné vedeni
mimostaveni$tni dopravy zejména v no&nl dob& omezit. Zména vyvolana staveni$tni dopravou
neni z hlediska §20 NV 272/2011 dB. ve znéni pozdéjsich pFedpisi hodnotitelna.

Stacionarnimi zdroje hluku, budou v pFipadé provozu metra, pfedstavovat vétraci vyastky z tunell
a jednotiivych stanic metra. Trasa metra |. D1 ze st. Nové Dvory do st. Pankrac ma celkem
5 stanic. Ve zpracované hlukové studii jsou vypogtené hodnoty na zaklad& parametrd jednotlivych
zafizeni. Vypocet byl proveden pro denni i noéni dobu, Vétdina zdroji hiuku ve stanicich je
umisténa v podzemi s vyjimkou stanice NadraZi Kr&, ktera je ¢astetné umisténa na terénu.
Z vypodtl uvedenych v hlukové studii je patrné, Ze pti dodrZen( vstupntho predpokladu hluénosti
jednotlivych zafizeni Lo v 10 m = 40 dB, bude u nejbliZ8ich chran&nych objektl v okoli jednotlivych
vétracich objekta dodrZzen hygienicky limit pro dobu dennf i noénl.

V akustické studii jsou provedeny vypoéty posuzujici zménu akustické situace, ktera vznikne
zménou automobilove dopravy (zejména zmé&nou MHD) pfi realizaci metra trasy |. D. Varianta 0 —
vypodet hlukového zatlZeni v Uzeml pro vyhledovy stav pro rok 2025 bez realizace metra
pro hlavni a nejzatizendjai silnitnf komunikace jak automobilovou dopravou, tak dopravou
hromadnou. Varianta 1 — vypocet hlukového zatl2eni v Uzemi pro vyhledovy stav s realizovanou
stavbou metra D pro hlavni a nejzatiZenéjsi silniéni komunikace jak automobilovou dopravou,
tak dopravou hromadnou pro rok 2025. Duraz je kladen pfedeviim na Uzemi s nejvétsim rozdilem
dopravy vyvolanym zprovoznénim metra D. Z hlukové studie vyplyva, Ze na vétSing sledovanych
komunikaci dojde ke shiZeni dopravy, a to jak osobni, tak i MHD, pfedev$im autobust. Tim dojde
take k mimému sniZeni hlukové zatéze po zprovoznéni metra D, toto sniZeni v8ak bude pouze
nepatmeé. K poklesu o 1 dB a vice dojde pouze u nékolika bodli posuzovanych profill, u ostatnich
posuzovanych profili bude rozdil niZsi. | v lokalitach, kde je dle rozdilové mapy po zprovoznéni
metra narust osobnl dopravy (Chynovska, Durychova) u stanice metra Nové Dvory, dojde
zprovoznénim metra ke snizeni rozsahu autobusové dopravy, coZ v dusledku vede ke sniZeni
hlukové zatéZe. Celkovou hlukovou situaci v posuzované ¢asti Prahy Ize v dnedni dobé povaZovat
za srovnatelnou s vyhledem s tim, Ze situace po zprovoznéni metra bude pfiznivéjsi, respektive
nerealizovanim metra by se situace v Praze zhorsila.

V ptedkladané akustické studii je vyhodnocen stavenisté vliv stavebni ¢innosti v okoli jednotlivych
zafizeni.

Pro zjisténl viivu vystavby na chranéné objekty zajmového Uzeml byly stanoveny &innosti, které
reprezentuji nejhlucnéjsi faze vystavby a moZné nepfiznivé rozmisténi a nasazeni stavebni
mechanizace b&hem stavebnich praci. Stavebni mechanizace byla v téchto modelech zdmérné
nasazena v maximalnf mozné soucinnosti v dané fazi a v ramci pracovniho prostoru v minimaln{
vzdélenosti od nejblizsi zastavby.

Je tfeba brat v Uvahu, Ze tyto nejhorsi stavy nastanou pouze po omezenou dobu b&hem
jednotlivych fazi vystavby. K moZnému vyskytu ekvivalentnich hladin akustického tlaku A
prekracujicich hygienicky limit 65 dB pro 14-ti hodinovou dobu plsobeni hluénych operaci
ve venkovnim prostoru staveb byla navrZena protihlukové opatfeni technickd ve formé piného
oplocen( staveni$té nebo protihlukovych clon misto oploceni staveni§té. V pfipadé, Ze nelze zajistit
v chran&ném venkovnim prostoru staveb dodrZzeni hygienického limitu ani s témito protihlukovymi
clonami a s navrZzenym organizaénim opatfenim, je tfeba zajistit dodrZzeni hygienického limitu
v chranéném wvnitfnim prostoru staveb. U objektd definovanych akustickou studif je tfeba pfed
zahdjenim stavby provéfit neprizvuénost stavajicich ckennich prvka. V pfipadé, Ze by okna
neméla dostateénou nepriizvuénost, bude nutné okna pted zahajenim vystavby na jednotlivych
stavenistich upravit napf. dotésnit nebo realizovat jiné upravy na fasadé. Vymén se doporutuje
v pfipadé, Ze by skuteéna neprizvuénost okna byla mens( o vice jak 3 dB neZ neprizvucnost
poZadovana. V okoli stavenist vétSina objektd ma jiZ namontovana novd okna — eurokna.
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Tato okna by méla spliiovat nepriizvuénost na Urovni Rw = 30 dB. Vy38i poZadavky na
neprizvuénost jiZ okna nemusi splfiovat.

Stavebni &innost v noénf dob& neni mozna na ZS OL1, NK2, ND2 a ND3S. Na ZS PAD2, ND1
bude omezeny provoz stavebnich stroju na plode ZS v noéni dob&. Pokud nebude moZné po
provedeni upfesiiujicich vypodtli po vybéru dodavatele stavby splnit hygienické limity v abdobl
vystavby v denni a noéni dobé, bude muset dodavatel stavby poZadat o asov& omezené povoleni
ve smyslu zakona 258/2000 Sb., § 31 v platném znéni. Jedna se 0 ZS OL1 a OL2.

Vypottené ekvivalentni hladiny akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru staveb
vyvolané provozem stacionarnich zdrojii hluku spojenych s provozem metra (vétraci objekty VZT
ve stanicich) nepfekroéi hygienické limity pro den Laeqsn = 50 dB a pro noc Laeg,1n = 40 dB.
Akustickéa studie byla provedena v souladu s nafizen/m viady é. 172/2011 Sb.

Vytapénf

Vytapénf ve stanicich a mimo objekty metra se uvaZuje elektrické. Stavebni konstrukce objektu
z hlediska tepelné& technickych viastnostl budou spliiovat CSN 730540 z 10/2011. Tepelné ztraty
jsou vypotitany dle CSN EN 12831 z 03/2005. Piedepsanych teplot ve vytapé&nych mistnostech
bude dosaZzeno pomoci pifmotopnych  elektrickych  konvektort nebo  infrazafica
nebo teplovzdudného vytapéni, které je obsahem stavebniho objektu vzduchotechniky, pfipadné
kombinaci obou variant.

Zdravotné technické instalace - Vodovodni pfipojka z méstské vodovodni sit& je zavedena
do mistnosti vodovodniho vstupu ve vestibulu kaZdé stanice v drovni pod vestibulem, kde je
umisténa vodomérna sestava, sestava proti zpétnému proudéni a redukénl sestava. Odtud je
vodovod rozveden do jednotlivych socidlnich zaflzeni a k nasténnym poZarnim hydrantim
umisténym ve vefejnych i sluZebnich prostordch stanice. Ve stanicich je vodovodni pfipojka
z méstské slté propojena s tunelovym vodovodem, ktery prochazi bez pieruseni celou trasou.
Tepla voda je ve stanicich je pfipravovana mistné v elektrickych zasaobnicich. Cely rozvod vody
ve stanicich je proveden z kovovych trubek — ocelovych nerezovych trub.

Ve stanicich je instalovano suché poZarn! potrubl svétlosti DN 100 (suchovod). Jedna skfifi
je umisténa v arovni terénu, Druha skFifi je umisténa ve vefejné ¢asti nastupisté stanice. Suchovod
slouzi pouze k poZarnimu zdsahu a bude proveden z ocelovych pozinkovanych trub.

Osvétleni stanic a dispeéinku

Projekt osvétlen! zahrnuje kompletni elektroinstalaci osvétleni stanice v&etn& zasuvkovych
rozvodl. Soucasti dokumentace osvétleni stanice jsou i veskeré svételné podruzné rozvadécée
RMxx a RUxx, v&etné pfislusnych napajecich kabell, ze kterych je normalini i nouzové osvétleni
napajeno. Osvétleni stanic ve vefejnych prostorech trasy metra D je osazeno vesmés svitidly
s LED technologii, kterd umozni i aplikaci nouzového osvétleni pro tato svitidla. Ovladani vSech
svitidel pro verejné prostory bude fedeno tak, aby tato svitidla bylo mozno plynule stmivat pomoci
digitdlniho systému. V jednotlivé stanici bude tedy moZno navodit rizné reZimy osvétleni.
Ve sluZebnich prostorech budou téZ svitidla jednak s LED technologii, nebo zafivkova svitidia,
vesmés primyslového charakteru. Oviadani osvétleni v provoznich mistnostech je mozné
provadét mistné vypinadi nebo pfepina&i z mist moznych vstupi do jednotlivych prostorq,
nebo miZe byt osvétleni vypnuto pfimo z pfisluného. Stavebni objekt obsahuje: Osvétleni
trafovych tunell, elektroinstalace objektu situovanych v tratovych tunelech (Osvétleni tratovych
tunelll je provedeno jako pomocné a nouzové.), pomocné osvétienl slouzi pro zajiSténi osvétlen(
na provadéni pomocnych praci a udrzbu, které jsou provadény v noci v obdobi mimo provoz metra
(Spoleéné s pomocnym osvétlenim je spindno i nouzové osvétleni.), nouzové osvétleni ~
pfi vypadku el. energie zGstanou v provozu nouzova svitidla vyclenéna z pomocného (svitidla
pomocného a nouzového osvétleni jsou pravidelné vystfidana).

Osvétlenl v tratovych tunelech je zapinano kromé pomocnych praci a adrzby navic dle provozniho
fadu uzivatele (napf. pii vypadku osvétleni v sousednich stanicich). Hladiny osvétleni v mistech
pracovnich mist a Ukoll jsou fe§eny v katalogu mistnosti.
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Venkovni osvétleni parkovist P+R a autobusovych terminali - bude napojeno na sft VO.
Osvétleni parkovacich stani bude provedeno zafivkovymi svitidly. Osvétleni technickych prostor,
schodist, chodeb bude provedeno pfisazenymi zafivkovymi svitidly s elektronickym predfadnikem.
Ovladéani pomoci spinaél, pfepinadt umisténych u vstupu do jednotlivych prostor.

Nouzové osvétleni je navrZeno dle CSN EN 1838.

Vzduchotechnicka zafizeni - Pohonné jednotky v&. napéjeni el. energii budou vybaveny
rekuperacf el. energie z d(ivodu sniZeni provoznich nékladt a sniZeni ztratového tepla, které je v
metru nutné vzduchem odvadét na povrch. Vzduchotechnika v metru se déli na: 1) Hlavni vétrani
tunell a stanic metra; 2) Staniéni vzduchotechniku sluZebnich a technologickych prostor metra.
Hlavni vétrani tuneld a stanic metra - Je feSeno v objektech 1.D-11.1-95/1, 1.D-13-85/1, 1.D-17-
95/1, 1.D-19-95/1. Hlavni vétrani v metru zajistuje dv& zakladni funkce: a) odvod tepelné zatéze
ztunell a stanic metra vzniklé provozem vlakil metra a technologického zaffzenl. ZajiStuje
v podzemnich stanicich metra na nastupisti teplotu vzduchu +5°C aZ +30 °C. Axialni pFetiakové
ventilatory hlavniho vétrani jsou umistény ve strojovnach hlavniho vétrani, ve stanici
a nebo v tratovém Useku (vidy 2 ks), v odstavnych kolejich (vZdy 1 ks). MnoZstvi vétractho
vzduchu je stanoveno tepelné vihkostnim vypoétem, aby nebyly piekrogeny pfipustné teploty
vzduchu na nastupistich stanic metra. Tepelng vihkostni vypodet fesl odvod tepla a vihkosti ze
stanic metra se zapocitanim akumulace tepla do okolni horniny. Vykon jednotlivych vétracich
Sachet je regulovan podle venkovnich teplot vzduchu. Regulace vykonu ventilatoril je zde feSena
zménou otacek pomoci frekventnich ménicl a reverzace ventildtor( je zde feSena zménou sméru
otageni obéZného kola. Hiuk od provozu ventildtord je tumen v buritkovych absorpénich tlumicich
hluku na sani a vytlaku ventilatort; b) Vétrani pFi poZaru vlaku, technologického zafizeni apod.
v metru. Z uvedeného dlvodu jsou navrzené axiaini ventilatory reverzni s teplotni odolnosti 250°C
po dobu 90 min. Ventilatory hlavniho vétrani soucasné slouZi jako poZarni. V pfipadé nehody,
poZaru apod. zajistl odvod tepla a koufe z prostoru tratovych tunelll a stanic metra na povrch.
Teplotni odolnost se tyka i uzaviracich klapek a tlumice hluku. Pozarni vétrani zajistuje proudéni
vzduchu proti sméru Uniku cestujicich z podzemi (eskalatory, &isty tratovy tunel).

V rémci vystavby stanice Pankrac D dojde k Upravam stavebniho fe$enl stavajicl strojovny
hl. vétran trasy metra C. Stavajici strojovna hl. vé&trani st. Pankrac C bude snizena o cca 5,5m
na droven nad nastupi$tém. Stavajlci ventilatory, tlumite hluku a elektroinstalace se demontuyjl
a po piestavéni nové strojovny se zde osadi nové ventilatory a nové tlumice hluku.

Ventildtory hlavniho vétrani jsou oviadany ASDR — Technologickym systémem v zavislosti
na teploté vzduchu.

Staniéni vzduchotechnika sluZebnich a technologickych prostor metra a vétrani
Energobloku - Staniéni VZT je fedena v objektech 1.D-11-95/2, 1.D-12-95/2, 1.D-13-95/2, 1.D-14-
95/2, 1.D-15-95/2, 1.D-17-95/2, 1.D-19-95/2, |.D-50-95. Vétrani EGB je FfeSeno v objektech |.D-32-
95/3, 1.D-34-95/3, 1.D-11-95/3, |.D-12-95/3, 1.D-13-95/3, 1.D-14-95/3, 1.D-15-95/3, 1.D-17-95/3, 1.D-
19-95/3. Staniéni vzduchotechnika zajistuje vétrani a klimatizaci technologickych a sluZzebnich
mistnosti ve stanicich metra. Dimenzovani a volba zplsobu vétrani, klimatizace zavisi na druhu
vétranych mistnosti a jejich technologického vybaveni. Cerstvy vzduch je v podzemnich prostorach
pfivadén z tunelu metra, odvod do druhé tunelové trouby, pfipadné pfi odvétravani prostor se
zdroji Skodlivin a zapachu (AKU, WC) na povrch. Pro pracovniky dozoru stanice pfimo na
nastupi$ti je pfiveden Cerstvy vzduch z povrchu, viz doplnék dokumentace ze dne 3. 9. 2015.
Chranéné unikové cesty jsou odvétrany pfetlakové s vyménou vzduchu podle typu CHUC (10x/h,
15x/h).

Vzduchotechnika objektd mimo metro - Prostory obchodnich vybavenosti budou vétrany dle NV
361/2007Sb. Dle narokd jednotlivych najemcl bude Fe$eno mistni chlazeni jednotlivych prostor.
Cerstvy vzduch bude nasavan z venkovniho prostoru, mimo metro, &mz je umoznén i pronajem
pro potravindisky provoz. Odpadni vzduch z prostor hygienickych zazemi bude vyveden
na povrch.

Podminka é&. 1 se stanovuje v souladu s ustanovenim § 30 zakona 258/2000Sb., ve spojeni s § 12
NV &. 272/2011 Sb.
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Podminka &. 2 se stanovuje v souladu s ustanovenim § 30 zakona 258/2000Sb., ve spojeni s § 11
NV &. 272/2011 Sb. a plati v pfipadé, Ze hluk bude pronikat do chranéného vnitfniho prostoru
stavby jinym zptisobem neZ vzduchem — zejména konstrukci nebo podioZim.

Podminka &. 3 se stanovuje v souladu s ustanovenim § 30 zakona 258/2000Sb., ve spojeni s §18
a §19 NV 272/2011Sb.

Podminka &. 4 se stanovuje v souladu s ustanovenim § 30 zakona 258/2000Sb., ve spojeni s § 11,
12, 18 a 19 NV 272/2011Sb.

Podminka &. 5 se stanovuje v souladu s ustanovenim § 30 zakona 258/2000Sb., ve spojeni s § 11
NV €. 272/2011 Sb.

Podminka &. 6 se stanovuje v souladu s ustanovenim § 30 zakona 258/2000Sb., ve spojeni s § 11
NV &. 272/2011 Sb.

Podminka &. 7 se stanovuje v souladu s ustanovenim § 30 zakona 258/2000Sb., ve spojeni s § 18
a § 19 NV &. 272/2011 Sb.

Podminka &. 8 se stanovuje v souladu s § 3 az § 10 NV &. 272/2011 Sb.

Podminka &. 9 se stanovuje pro zji§téni akustické situace pred a po realizaci zaméru. V pfipadé
nedodrZen( podminky neni moZné pfiznéni korekce pro tzv. starou hlukovou z4téZz pro sledované
komunikace ovlivhéné zamérem.

Podminka &. 10 se stanovuje na zakladé podminek 1 az 9.

Podminka &. 11 se stanovuje na zakladé popisu situace zafizeni stavenist v hiukové studii.
Podminka &. 12 se stanovuje na zaklad& hlukové studie.

Podminka &. 13 se stanovuje na zakladé hlukové studie. Na niZze uvedenych dopravnich trasach
jsou prekro&eny hygienické limity pro hiuk na pozemnich komunikacich a je pfedikovana zména
hodnot vyvolana staveni$tni dopravou o minimalné 0,1dB. Mafenim pfed a po zahajeni vystavby
Ize dle §20 odst. 4 NV 272/2011Sb. posoudit pfipadnou zménu stavu a pfipadné fedenl situace ve
smyslu §31 zakona. Jedna se o nésledujici komunikace, dle hlukové studie: 5. Kvétna a Videfiska.
Podminka &. 14 se stanovuje na zaklad® hlukové studie.

Podminka ¢. 15 se stanovuje na zakladé hlukové studie.

Podminka &. 16 se stanovuje v souladu s poZadavky vyhlasky &. 252/2004 Sb., kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody ve znénl
pozdéjSich predpisu.

Podminka &. 17 se stanovuje v souladu s poZadavky vyhlagky & 409/2005 Sb., o hygienickych
poZadavcich na vyrobky pfichazejicich do pfimého styku s vodou a na Gpravu vody.

Podminka &. 18 se stanovuje v souladu s poZadavky vyhlasky § 45 Nafizeni viady &. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravl pfi praci ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen
NV 361/2007Sb").

Podminka &. 19 se stanovuje v souladu s poZadavky vyhlasky § 42 NV 361/2007Sb.

Podminka &. 20 se stanovuje v souladu s kontrolou spinéni podminek stavebni dokumentace &ast
B.07 - Pfenos hluku od metra

Podminka €. 21 se stanovuje na zakladé hlukové studie.

Podminka &. 22 je stanovena v souladu s poZadavky § 41 zak. ¢. 258/2000 Sb. a § 5 vyhlasky
¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatel biologickych expoziénich testi a naleZitosti hldgeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli ve znénf pozdéjich pfedpist a § 21 NV 361/2007 Sb.

PfedloZena projektova dokumentace na vy$e uvedenou stavbu je v souladu se zajmy chranénymi
organem ochrany vefejného zdravi. Souhlas se vaZe na spinéni podminek stanovenych vyse.

Ing. Eva Moravcova
vedouci oddéleni izemniho planu a hluku z dopravy

«podepséno kvalifikovanym elektronickym podpisem*
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