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EN/E M IETROPROJEKT Zasady organizace vystavby — D1 Souvisejici objekty

SOD 14 + 15 + 16 — Nadrazi Kré

SOD 14 - Zarizeni stavenisté NAK7
SO 14-01 Priprava uzemi

Pfiprava GUzemi feSi vykaceni stromu, odstranéni kefll a ochranu zelené na dotéené plose
stavby, sejmuti a deponovani ornice, odstranéni souvrstvi vozovek achodnikd, odstranéni
prvkl méstského mobiliare, dale pak ochranéni stromu v tésné blizkosti stavebnich praci a zajisténi
funk&nosti stavebnich objektl v okoli nebo stavbam cizich investort dotéenych stavbou.

SO 14-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 14-03/10 Vodovodni pfipojka stavenisté NAK7

Pro zafizeni staveniété je navrzena provizorni vodovodni pfipojka, kterd bude po dokon&eni
stavby zrusena.

SO 14-04/10 Kanaliza¢ni pfipojka stavenisté NAK7

Pro zafizeni stavenisté je navrzena provizorni kanalizaéni pripojka destovych vod, ktera bude
po dokonéeni stavby zruSena.

SO 14-06 Elektricka pfipojka stavenisté NAK7

Pro pozadovany piikon cca 600 kW zarizeni stavenisté NAK7 bude zfizena kabelova piipojka
VN, ktera bude napajena smyCkou z VN pfipojky pro ZS €. 3 (SOD 15). Pfipojka bude provedena
smyckou kabell typu 22-AXEKVCEY-OT 3x1x240 mm2. Bude ukonéena ve stavenistni trafostanici
22/0,4 kV, 630 kV.A. Prfipojka VN musi byt budovana a zapojena spole¢né s piipojkou pro ZS NAKS,
pfipadné nasledné po uvedeni pfipojky pro ZS €. 3 do provozu.

SO 14-08 Ochrana pésiho provozu

Ochrana pésiho provozu - fesi ochranu chodcu dle technickych moznosti v mistech, které se
nachazeji v poklesové a seismické zéné a dale fesi zfizeni do€asnych difevénych podlah a pfistresku
pesich koridor(l pifes nezpevnéné plochy véetné vybaveni ploSnymi zdbranami proti rozstfiku vody.
Soucdésti je rovnéz vymezeni pohybu chodcli pomoci instalovanych piktogramd.

SO 14-09 Ochrana inZzenyrskych siti

Ochrana inz. siti — feSi ochranu stavajicich kabelovych a trubnich siti pomoci silni¢nich
panelll, pfipadné omezenim rozsahu atypu pouzité mechanizace (napf. prljezdova Sablona).
V rdmci podobjektu budou ochranéna vesSkera zafizeni (napi. vydechy ze VZT $Sachet) a dalSich
objektl cizich investorl. Sougasti podobjektu je rovnéz sledovani poklest inzenyrskych objektl
atras v prostoru nad poklesovou kotlinou razenych objektl, v misté predpokladané zhorSené
geologie bude z tohoto diivodu provadéna zpevriujici injektaz. Soucasti objektu jsou rovnéz nasledna
opatreni aplikovana v pfipadé dosazeni limitnich hodnot poklest podlozi inzenyrskych siti a objektl
pro zajisténi jejich stability a funkce. Souc&asti objektu je rovnéz provedeni zkousek funk&nosti el. siti
na ZS NAK 4 a nasledna opatieni pro zajisténi jejich stability a funkce v prostoru pfistupové jamy a
jeho okoli pfed a po ukonéeni stavebni €innosti geologického prizkumu v dotéeném misté.

SO 14-10 Demolice
Na plose NAK7 nebudou probihat demolice stavajicich objektq.
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EN/E M IETROPROJEKT Zasady organizace vystavby — D1 Souvisejici objekty

SO 14-12 Drobna architektura

Drobna architektura fesi rozmisténi mobiliafe (kosu, lavicek apod.) v okoli stavenisté po
ukon€eni stavebnich praci v oblasti NAK7

SO 14-40 Provizorni dopravni znaceni

Vramci zabor(l stavenis$té jsou standardizovana feSeni jednotlivych vjezdd do téchto
oplocenych prostor(. Vzdy je takovy to viezd osazen na vjezdu B1+ E13 a na vyjezdu P6, ktera je
vétSinou doplnéna jesté smérovou znaCkou C2. V pfipadé, Ze vjezd je umistén pies pési vazbu, je
umisténa v obou smérech informaéni tabule IP22 nebo E13 dle vyznamnosti s informaci o pohybu
vozidel stavby a bezpe€nostnimi upozornénimi o chovani chodce v oblasti. Dale se umistuje tabule
IP22 na nejbliz§i komunikace s informaci o zvy$eném pohybu stavebnich vozidel a zvy$eni
opatrnosti. Stavba jako takovda, pokud je to mozné zachovava vSechny dopravni vazby ve stavajicim
rezimu s pfipadnymi Gpravami komunikaci. Po dobu stavby kromé& standartnich podminek musi
stavba dodrzovat dalsi pfipominky DOSS, jako je prihledné oploceni v mistech, kde jsou Spatné
rozhledové podminky a jiné.

Po skon&eni stavby a vraceni dané oblasti do stavajiciho nebo nového stavu, odstrani dopravni
znac&eni a obnovi zni¢ené plochy.

SO 14-45 Definitivni apravy chodniku po stavbé

Definitivni povrchové UOpravy zahrnuji obnovu chodnikd, parkovych cest po konci vyuziti
stavenisté NAK?7.

SO 14-90/21 Terénni Upravy

Do objektu jsou zahrnuty dpravy zelenych ploch v obnovovaném parku pied postou.
Predstavuji vyrovnani terénu a Upravu ploch po zasypech a ohumusovani v tloustce 20cm.
Ozelenéni ploch a vysadba stromu a kefll jsou sou¢asti objektu Sadovych Gprav.

SO 14-90/31 Sadové upravy

Sadové uUpravy feSi sadové Upravy po ukonéeni stavebnich praci na stavenisti NAK7, a
v jejim blizkém okoli stavenisté.

Soucasti zafizeni stavenisté na SOD 14 je sestava vodniho hospodarstvi v€etné neutralizaéni
stanice, odlu€ovace ropnych latek, sedimentaénich nadrzi a pritokoméru.

¢ Objekt ¢. 14 — Sedimentacni nadrze

Jde o sestavu nékolika navzajem propojenych ocelovych kontejneri osazenych
na zpevnéné plose. Kalova voda z jamy je vedena do prvni nadrze, z ni se potom
pfepadem dostava do dal$ich nadrzi. Dale se pfecisténa vypousti do stavajici kanalizace.

¢ Objekt ¢. 15 — neutralizacni stanice

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

e Objekt €. 16 — odlu¢ovac ropnych latek

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

Detailni feSeni a posouzeni ORL bude feSeno konkrétnim zhotovitelem stavby, ktery
vybere konkrétni technologické zafizeni.

* Obijekt €. 17 — pratokomér
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EN/E M IETROPROJEKT Zasady organizace vystavby — D1 Souvisejici objekty

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

SOD 15 - Zafizeni stavenisté NAK2 + NAK3 + NAK5
SO 15-01 Priprava uzemi

Pfiprava GUzemi feSi vykaceni stromu, odstranéni kefll a ochranu zelené na dotéené plose
stavby, sejmuti a deponovani ornice, odstranéni souvrstvi vozovek achodnikd, odstranéni
prvkl méstského mobiliare, dale pak ochranéni stromu v tésné blizkosti stavebnich praci a zajisténi
funk&nosti stavebnich objektl v okoli nebo stavbam cizich investort dotéenych stavbou.

SO 15-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté NAK2

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 15-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté NAK3

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 15-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté NAKS

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 15-03/10 Vodovodni pfipojka stavenisté NAK2

Pro zafizeni staveniété je navrzena provizorni vodovodni pfipojka, kterd bude po dokon&eni
stavby zrusena.

SO 15-03/20 Vodovodni pfipojka stavenisté NAK3

Pro zafizeni staveniété je navrzena provizorni vodovodni pfipojka, kterd bude po dokon&eni
stavby zrusena.

SO 15-03/40 Vodovodni pfipojka stavenisté NAK5S

Pro zafizeni staveniété je navrzena provizorni vodovodni pfipojka, kterd bude po dokon&eni
stavby zrusena.

SO 15-04/10 Kanaliza¢ni pfipojka splaskova stavenisté NAK2

Pro zafizeni stavenisté je navrzena provizorni kanalizaéni pfipojka splaskovych vod, ktera
bude po dokonéeni stavby zrusena.

15-04/11 Kanaliza¢ni pfipojka dest'ova stavenisté NAK2

Pro zafizeni stavenisté jsou navrzeny tfi samostatné provizorni kanalizaéni pfipojky destovych vod,
které budou po dokonéeni stavby zruseny

SO 15-04/20 Kanaliza¢ni pfipojka splaskova stavenisté NAK3

Pro zafizeni stavenisté je navrzena provizorni kanalizaCni pfipojka splaskovych vody, ktera
bude po dokonéeni stavby zrusena.

SO 15-04/21 Kanaliza¢ni pfipojka dest'ova stavenisté NAK3

Pro zafizeni stavenisté je navrzena provizorni kanalizaéni pripojka destovych vod, ktera bude
po dokonéeni stavby zruSena.

SO 15-04/40 Kanaliza¢ni pripojka dest'ova stavenisté NAK5
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EN/E M IETROPROJEKT Zasady organizace vystavby — D1 Souvisejici objekty

Pro zafizeni stavenisté je navrzena provizorni kanalizaéni pripojka destovych vod, ktera bude
po dokonéeni stavby zruSena.

SO 15-06/20 Elektricka pfipojka stavenisté NAK2

Pro pozadovany piikon do 600 kW zafizeni stavenisté NAK2 bude zfizena kabelova
pfipojka VN, ktera bude napojena smyckové do stavajiciho kabelu smér TS2303 — TS4876 — TS7607
— TS1116, ktery bude v definitivnim zapojeni stavenist prosmykovan pres stavenistni TS pro NAK7,
NAK3 a NAK2. Smycka bude provedena kabelem typu 22-AXEKVCEY-OT 3x1x240 mm?2,

SO 15-06/30 Elektricka pfipojka stavenisté NAK3

Pro poZadovany piikon do 630 kW zafizeni stavenidté NAKS bude ziizena kabelova pfipojka
VN, ktera bude napojena smylkové do stavajiciho kabelu smér TS2303 — TS4876 — TS7607 —
TS1116, ktery bude v definitivnim zapojeni stavenist prosmyckovan pies stavenidtni TS pro NAK7,
NAK3 a NAK2. Vzhledem k realizaci nové $toly potoka se pifedpoklada vedeni pfipojky ve 2 etapach
— v 1.etapé pies ocelovou konstrukci nad jamou, ve 2.etapé& pak ulozeni zpét do kopané trasy
v chodniku. Pfipojka VN bude ukon&ena ve stavenistni trafostanici 22/0,4 kV, 630 kV.A. Pfi zru$eni
pfipojky bude provedeno pouze prospojkovani kabelu v misté odboc&eni.

SO 15-08 Ochrana pésiho provozu

Ochrana pésiho provozu - fesi ochranu chodcu dle technickych moznosti v mistech, které se
nachazeji v poklesové a seismické zéné a dale fesi zfizeni do€asnych difevénych podlah a pfistresku
pesich koridor(l pifes nezpevnéné plochy véetné vybaveni ploSnymi zdbranami proti rozstfiku vody.
Soucdésti je rovnéz vymezeni pohybu chodcli pomoci instalovanych piktogramd.

SO 15-09 Ochrana inZzenyrskych siti

Ochrana inz. siti — feSi ochranu stavajicich kabelovych a trubnich siti pomoci silni¢nich
panelll, pfipadné omezenim rozsahu atypu pouzité mechanizace (napf. prljezdova Sablona).
V rdmci podobjektu budou ochranéna vesSkera zafizeni (napi. vydechy ze VZT $Sachet) a dalSich
objektl cizich investorl. Sougasti podobjektu je rovnéz sledovani poklest inzenyrskych objektl
atras v prostoru nad poklesovou kotlinou razenych objektl, v misté predpokladané zhorSené
geologie bude z tohoto diivodu provadéna zpevriujici injektaz. Soucasti objektu jsou rovnéz nasledna
opatreni aplikovana v pfipadé dosazeni limitnich hodnot poklest podlozi inzenyrskych siti a objektl
pro zajisténi jejich stability a funkce. Souc&asti objektu je rovnéz provedeni zkousek funk&nosti el. siti
na ZS NAK2, NAK3 a NAK7 a nasledna opatfeni pro zajisténi jejich stability a funkce v prostoru
pfistupové jamy a jeho okoli pfed a po ukonéeni stavebni ¢&innosti geologického prizkumu
v doteném misté.

SO 15-10 Demolice

Na plode NAK2 budou odstranény prvky méstského mobiliaie branici provedeni jamy z metra
a dalsich, které budou v kolizi s planovanym vyuZivanim plochy pro zazemi stavby. Dale budou
odstranény stavajici budova SZ a stavajici benzinova stanice.

Na plose NAKS3 nebudou probihat demolice stavajicich objekta.
Na plose NAKS budou probihat demolice stavajiciho méstského mobiliafe apod.
SO 15-12 Drobna architektura

Drobna architektura fesi rozmisténi mobiliafe (kosu, lavicek apod.) v okoli stavenisté po
ukoné&eni stavebnich praci v oblasti NAK2, NAK3 a NAKS.

SO 15-40 Provizorni dopravni znaceni
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EN/E M IETROPROJEKT Zasady organizace vystavby — D1 Souvisejici objekty

Vramci zabor(l stavenis$té jsou standardizovana feSeni jednotlivych vjezdd do téchto
oplocenych prostor(. Vzdy je takovy to viezd osazen na vjezdu B1+ E13 a na vyjezdu P6, ktera je
vétSinou doplnéna jesté smérovou znaCkou C2. V pfipadé, Ze vjezd je umistén pies pési vazbu, je
umisténa v obou smérech informaéni tabule IP22 nebo E13 dle vyznamnosti s informaci o pohybu
vozidel stavby a bezpe€nostnimi upozornénimi o chovani chodce v oblasti. Dale se umistuje tabule
IP22 na nejbliz§i komunikace s informaci o zvy$eném pohybu stavebnich vozidel a zvy$eni
opatrnosti. Stavba jako takovda, pokud je to mozné zachovava vSechny dopravni vazby ve stavajicim
rezimu s pfipadnymi Gpravami komunikaci. Po dobu stavby kromé& standartnich podminek musi
stavba dodrzovat dalsi pfipominky DOSS, jako je prihledné oploceni v mistech, kde jsou Spatné
rozhledové podminky a jiné.

Po skon&eni stavby a vraceni dané oblasti do stavajiciho nebo nového stavu, odstrani dopravni
znac&eni a obnovi zni¢ené plochy.

SO 15-45 Definitivni apravy chodniku po stavbé

Definitivni povrchové UOpravy zahrnuji obnovu chodnikd, parkovych cest po konci vyuziti
stavenidté NAK2, NAK3 a NAKS.

SO 15-90/21 Terénni Upravy

Do objektu jsou zahrnuty dpravy zelenych ploch v obnovovaném parku pied postou.
Predstavuji vyrovnani terénu a Upravu ploch po zasypech a ohumusovani v tloustce 20cm.
Ozelenéni ploch a vysadba stromu a kefll jsou sou¢asti objektu Sadovych Gprav.

SO 15-90/31 Sadové upravy

Sadové Upravy fesi sadové upravy po ukongeni stavebnich praci na stavenisti NAK2, NAK3 a
NAKS, a v jejim blizkém okoli stavenisté.

Soucasti zafizeni stavenisté na SOD 15 je sestava vodniho hospodarstvi v€etné neutralizaéni
stanice, odlu€ovace ropnych latek, sedimentaénich nadrzi a pritokoméru.

¢ Objekt ¢. 14 — Sedimentacni nadrze

Jde o sestavu nékolika navzajem propojenych ocelovych kontejneri osazenych
na zpevnéné plose. Kalova voda z jamy je vedena do prvni nadrze, z ni se potom
pfepadem dostava do dal$ich nadrzi. Dale se pfecisténa vypousti do stavajici kanalizace.

¢ Objekt ¢. 15 — neutralizacni stanice

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

e Objekt €. 16 — odlu¢ovac ropnych latek

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

Detailni feSeni a posouzeni ORL bude feSeno konkrétnim zhotovitelem stavby, ktery
vybere konkrétni technologické zafizeni.

* Obijekt €. 17 — pratokomér

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

SOD 16 - Zarizeni stavenisté NAK1
SO 16-01 Priprava uzemi
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Pfiprava GUzemi feSi vykaceni stromu, odstranéni kefll a ochranu zelené na dotéené plose
stavby, sejmuti a deponovani ornice, odstranéni souvrstvi vozovek achodnikd, odstranéni
prvkl méstského mobiliare, dale pak ochranéni stromu v tésné blizkosti stavebnich praci a zajisténi
funk&nosti stavebnich objektl v okoli nebo stavbam cizich investort dotéenych stavbou.

SO 16-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 16-08 Ochrana pésiho provozu

Ochrana pésiho provozu - fesi ochranu chodcu dle technickych moznosti v mistech, které se
nachazeji v poklesové a seismické zéné a dale fesi zfizeni do€asnych difevénych podlah a pfistresku
pesich koridor(l pifes nezpevnéné plochy véetné vybaveni ploSnymi zdbranami proti rozstfiku vody.
Soucdésti je rovnéz vymezeni pohybu chodcli pomoci instalovanych piktogramd.

SO 16-09 Ochrana inZzenyrskych siti

Ochrana inz. siti — feSi ochranu stavajicich kabelovych a trubnich siti pomoci silni¢nich
panelll, pfipadné omezenim rozsahu atypu pouzité mechanizace (napf. prljezdova Sablona).
V rdmci podobjektu budou ochranéna vesSkera zafizeni (napi. vydechy ze VZT $Sachet) a dalSich
objektl cizich investorl. Sougasti podobjektu je rovnéz sledovani poklest inzenyrskych objektl
atras v prostoru nad poklesovou kotlinou razenych objektl, v misté predpokladané zhorSené
geologie bude z tohoto diivodu provadéna zpevriujici injektaz. Soucasti objektu jsou rovnéz nasledna
opatreni aplikovana v pfipadé dosazeni limitnich hodnot poklest podlozi inzenyrskych siti a objektl
pro zajisténi jejich stability a funkce. Souc&asti objektu je rovnéz provedeni zkousek funk&nosti el. siti
na ZS NAK7 a nasledna opatieni pro zajisténi jejich stability a funkce v prostoru pfistupové jamy a
jeho okoli pfed a po ukonéeni stavebni €innosti geologického prizkumu v dotéeném misté.

SO 16-10 Demolice

Na plose NAK1 budou probihat demolice stavajicich koleji a povrcha.
SO 16-12 Drobna architektura

Neni pfedmétem tohoto stavenisté.
SO 16-40 Provizorni dopravni znaceni

Vramci zabor(l stavenis$té jsou standardizovana feSeni jednotlivych vjezdd do téchto
oplocenych prostor(. Vzdy je takovy to viezd osazen na vjezdu B1+ E13 a na vyjezdu P6, ktera je
vétSinou doplnéna jesté smérovou znaCkou C2. V pfipadé, Ze vjezd je umistén pies pési vazbu, je
umisténa v obou smérech informaéni tabule IP22 nebo E13 dle vyznamnosti s informaci o pohybu
vozidel stavby a bezpe€nostnimi upozornénimi o chovani chodce v oblasti. Dale se umistuje tabule
IP22 na nejbliz§i komunikace s informaci o zvy$eném pohybu stavebnich vozidel a zvy$eni
opatrnosti. Stavba jako takovda, pokud je to mozné zachovava vSechny dopravni vazby ve stavajicim
rezimu s pfipadnymi Gpravami komunikaci. Po dobu stavby kromé& standartnich podminek musi
stavba dodrzovat dalsi pfipominky DOSS, jako je prihledné oploceni v mistech, kde jsou Spatné
rozhledové podminky a jiné.

Po skon&eni stavby a vraceni dané oblasti do stavajiciho nebo nového stavu, odstrani dopravni
znac&eni a obnovi zni¢ené plochy.

SO 16-45 Definitivni apravy chodniku po stavbé

Definitivni povrchové UOpravy zahrnuji obnovu chodnikd, parkovych cest po konci vyuziti
stavenisté NAK1.
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SO 16-90/21 Terénni Upravy

Do objektu jsou zahrnuty dpravy zelenych ploch v obnovovaném parku pied postou.
Predstavuji vyrovnani terénu a Upravu ploch po zasypech a ohumusovani v tloustce 20cm.
Ozelenéni ploch a vysadba stromu a kefll jsou sou¢asti objektu Sadovych Gprav.

SO 16-90/31 Sadové upravy

Sadové upravy feSi sadové Upravy po ukonéeni stavebnich praci na stavenisti NAK1, a
v jejim blizkém okoli stavenisté.

SOD 17 — Nemocnhice Krc¢

SOD 17 - Zarizeni stavenisté NEK1a +b
SO 17-01 Priprava uzemi

Pfiprava GUzemi feSi vykaceni stromu, odstranéni kefll a ochranu zelené na dotéené plose
stavby, sejmuti a deponovani ornice, odstranéni souvrstvi vozovek achodnikd, odstranéni
prvkl méstského mobiliare, dale pak ochranéni stromu v tésné blizkosti stavebnich praci a zajisténi
funk&nosti stavebnich objektl v okoli nebo stavbam cizich investort dotéenych stavbou.

SO 17-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 17-03/01 Vodovodni pfipojka stavenisté NEK1a

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 17-03/02 Vodovodni pfipojka stavenisté NEK1b

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 17-04/01 Kanaliza¢ni pfipojka stavenisté NEK1b

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 17-04/02 Kanaliza¢ni pfipojka stavenisté NEK1b

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 17-04/03 Kanaliza¢ni pfipojka stavenisté NEK1b

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 17-04/04 Kanaliza¢ni pfipojka stavenisté NEK1a

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 17-06/01 Elektricka pfipojka stavenisté NEK1a

Zafizeni stavenisté NEK1b z4pad stanice Nemocnice Kr& bude napojeno el. energii z nove
stavenidtni trafostanice 22/0,4 kV, 630 kV.A, umisténé pobliz kiizovatky ulic Zalesi — Pod Visniovkou.
Stavenistni trafostanice 22/0,4 kV, 630 kV.A bude napojena zasmy¢kovanim do stavajiciho kabelu
22 kV, smér TS 2303 — TS 2304. Jiz pfi zfizeni pfipojky bude jeden novy kabel pfimo zatazen do TS
2303, druhy bude naspojkovéan pifed TS. Po ukon&eni stavby bude provedeno prospojkovani kabelu
pred TS 2303 zpét na smér TS 2303 — TS 2304.

SO 17-06/02 Elektricka pfipojka stavenisté NEK1b
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Zafizeni stavenisté NEK1b vychod bude napojeno el. energii z nové stavenistni trafostanice
22/0,4 kV, do 2000 kV.A, kde bude umisténo i méfeni VN. Stanice bude umisténa v prostoru
stavenisté NEK1. Stanice bude napojena zasmyckovanim do stavajiciho kabelu 22 kV, smér TS
8430 — TS 3270. Po ukonéeni stavby bude stavenidtni TS demontovana a kabely prospojkovany na
puvodni smeér. Pozadovany odbér je cca 1600 kW.

SO 17-08 Ochrana pésiho provozu

Ochrana pésiho provozu - fesi ochranu chodcu dle technickych moznosti v mistech, které se
nachazeji v poklesové a seismické zéné a dale fesi zfizeni do€asnych difevénych podlah a pfistresku
pésich koridora pfes nezpevnéné plochy véetné vybaveni ploSnymi zabranami proti rozstfiku vody.
Soucdésti je rovnéz vymezeni pohybu chodcli pomoci instalovanych piktogramd.

SO 17-09 Ochrana inZzenyrskych siti

Ochrana inz. siti — feSi ochranu stavajicich kabelovych a trubnich siti pomoci silni¢nich
panelll, pfipadné omezenim rozsahu atypu pouzité mechanizace (napf. prljezdova Sablona).
V rdmci podobjektu budou ochranéna vesSkera zafizeni (napi. vydechy ze VZT $Sachet) a dalSich
objektl cizich investorl. Sougasti podobjektu je rovnéz sledovani poklest inzenyrskych objektl
atras v prostoru nad poklesovou kotlinou razenych objektl, v misté predpokladané zhorSené
geologie bude z tohoto diivodu provadéna zpevriujici injektaz. Soucasti objektu jsou rovnéz nasledna
opatreni aplikovana v pfipadé dosazeni limitnich hodnot poklest podlozi inzenyrskych siti a objektl
pro zajisténi jejich stability a funkce. Souc&asti objektu je rovnéz provedeni zkousek funk&nosti el. siti
na ZS NEK1a +b a nasledna opatfeni pro zajisténi jejich stability a funkce v prostoru pfistupové jamy
a jeho okoli pfed a po ukonéeni stavebni ¢innosti geologického prizkumu v dotéeném misté.

SO 17-10 Demolice
Na plose NEK1a+b budou probihat demolice stavajiciho méstského mobiliafe apod.
SO 17-12 Drobna architektura

Drobna architektura fesi rozmisténi mobiliafe (kosu, lavicek apod.) v okoli stavenisté po
ukoné&eni stavebnich praci v oblasti NEK1a + b.

SO 17-40 Provizorni dopravni znaceni

Vramci zabor(l stavenis$té jsou standardizovana feSeni jednotlivych vjezdd do téchto
oplocenych prostor(. Vzdy je takovy to viezd osazen na vjezdu B1+ E13 a na vyjezdu P6, ktera je
vétSinou doplnéna jesté smérovou znaCkou C2. V pfipadé, Ze vjezd je umistén pies pési vazbu, je
umisténa v obou smérech informaéni tabule IP22 nebo E13 dle vyznamnosti s informaci o pohybu
vozidel stavby a bezpe€nostnimi upozornénimi o chovani chodce v oblasti. Dale se umistuje tabule
IP22 na nejbliz§i komunikace s informaci o zvy$eném pohybu stavebnich vozidel a zvy$eni
opatrnosti. Stavba jako takovda, pokud je to mozné zachovava vSechny dopravni vazby ve stavajicim
rezimu s pfipadnymi Gpravami komunikaci. Po dobu stavby kromé& standartnich podminek musi
stavba dodrzovat dalsi pfipominky DOSS, jako je prihledné oploceni v mistech, kde jsou Spatné
rozhledové podminky a jiné.

Po skon&eni stavby a vraceni dané oblasti do stavajiciho nebo nového stavu, odstrani dopravni
znac&eni a obnovi zni¢ené plochy.

SO 17-45 Definitivni apravy chodniku po stavbé

Definitivni povrchové UOpravy zahrnuji obnovu chodnikd, parkovych cest po konci vyuziti
stavenisté NEK1a +b.

SO 17-90/21 Terénni Upravy
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Do objektu jsou zahrnuty dpravy zelenych ploch v obnovovaném parku pied postou.
Predstavuji vyrovnani terénu a Upravu ploch po zasypech a ohumusovani v tloustce 20cm.
Ozelenéni ploch a vysadba stromu a kefll jsou sou¢asti objektu Sadovych Gprav.

SO 17-90/31 Sadové upravy

Sadové Upravy fesi sadové Upravy po ukonéeni stavebnich praci na stavenisti NEK1a+b, a
v jejim blizkém okoli stavenisté.

Soucasti zafizeni stavenisté na SOD 17 je sestava vodniho hospodarstvi v€etné neutralizaéni
stanice, odlu€ovace ropnych latek, sedimentaénich nadrzi a pritokoméru.

¢ Objekt ¢. 14 — Sedimentacni nadrze

Jde o sestavu nékolika navzajem propojenych ocelovych kontejneri osazenych
na zpevnéné plose. Kalova voda z jamy je vedena do prvni nadrze, z ni se potom
pfepadem dostava do dal$ich nadrzi. Dale se pfecisténa vypousti do stavajici kanalizace.

¢ Objekt ¢. 15 — neutralizacni stanice

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

e Objekt €. 16 — odlu¢ovac ropnych latek

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

Detailni feSeni a posouzeni ORL bude feSeno konkrétnim zhotovitelem stavby, ktery
vybere konkrétni technologické zafizeni.

e Objekt €. 17 — pratokomér

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

SOD 19 - Zarizeni stavenisté ND1a+b + ND2 + ND3S + ND3J + ND4

SO 19-01 Priprava uzemi

Pfiprava GUzemi feSi vykaceni stromu, odstranéni kefll a ochranu zelené na dotéené plose
stavby, sejmuti a deponovani ornice, odstranéni souvrstvi vozovek achodnikd, odstranéni
prvkl méstského mobiliare, dale pak ochranéni stromu v tésné blizkosti stavebnich praci a zajisténi
funk&nosti stavebnich objektl v okoli nebo stavbam cizich investort dotéenych stavbou.

SO 19-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté ND1a + ND1b

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 19-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté ND2

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 19-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté ND3S

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 19-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté ND3J
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Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 19-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté ND4

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 19-03/01 Vodovodni pfipojka stavenisté ND1a

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-03/06 Vodovodni pfipojka stavenisté ND1b

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-03/02 Vodovodni pfipojka stavenisté ND2

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-03/03 Vodovodni pfipojka stavenisté ND3S

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-03/04 Vodovodni pfipojka stavenisté ND3J

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-03/05 Vodovodni pfipojka stavenisté ND4

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-04/01 Kanaliza¢ni pfipojka stavenisté ND1a

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-04/01 Kanaliza¢ni pfipojka stavenisté ND1a

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-04/02 Kanaliza¢ni pfipojka stavenisté ND1a

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-04/03 Kanaliza¢ni pfipojka stavenisté ND2

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-04/06 Kanaliza¢ni pfipojka stavenisté ND3S

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-04/04 Kanaliza¢ni pFipojka stavenisté ND3J

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-04/05 Kanaliza¢ni pFipojka stavenisté ND3J

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-04/07 Kanalizaéni pfipojka stavenisté ND4

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 19-06/10 Elektricka pfipojka stavenisté ND1
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Zafizeni stavenisté ND1 stanice Nové Dvory ND bude napojeno el. energii z nové stavenistni
trafostanice, umisténé v prostoru stavenisté ND1. Stanice bude napojena zasmy&kovanim kabelu 22-
AXEKVCEY-OT 3x (1x240/25+0T16/12) mm? do stavajiciho kabelu smér TS 8623 — TS 2312.
Vzhledem k tomu, Ze pfipojka bude v celé délce vedena ve stavenisti podél stavenidtni komunikace,
budou kabely ulozeny v celé délce v ochrannych trubkach prim. 200 mm. Po ukonéeni stavby bude
pfipojka zruSena a bude provedeno prospojkovani kabeld na plvodni smér. Pozadovany odbér
je cca 1500 kW.

SO 19-06/20 Elektricka pfipojka stavenisté ND2

Zafizeni stavenidté ND2 stanice Nové Dvory bude napojeno el. energii z nové stavenistni
trafostanice, umisténé v prostoru stavenisté ND2. Stanice bude napojena zasmyckovanim nového
kabelu 22-AXEKVCEY-OT 3x (1x240/25+0T16/12) mm? do stavajiciho kabelu smér TS 2312 — TS
8623. Po ukonéeni stavby bude pfipojka zruSena a bude provedeno prospojkovani kabelll na
puvodni smeér. Pozadovany odbér je cca 630 kW.

SO 19-06/30 Elektricka pfipojka stavenisté ND3J

Zafizeni stavenidté ND3 stanice Nové Dvory bude napojeno el. energii z nové stavenistni
trafostanice, umisténé v prostoru staveni$té ND3. Stanice bude napojena novym kabelem 22-
AXEKVCEY-OT 3x (1x240/25+0T16/12) mm?2, samostatnym vyvodem z TS 4945, kde bude
dozbrojen vyvod. Pozadovany odbér je cca 630 kW.

SO 19-06/40 Elektricka pfripojka stavenisté ND4

Zafizeni stavenisté ND4 stanice Nové Dvory ND bude napojeno el. energii z nové stavenistni
trafostanice, umisténé v prostoru stavenisté ND4. Stanice bude napojena zasmyckovanim nového
kabelu 22-AXEKVCEY-OT 3x (1x240/25+0T16/12) mm? do stavajiciho kabelu smér TS 7582 — TS
3180. Pripojka zUstane v provozu i po dokonéeni stavby SOD 19, bude slouzit i pro pokragovani
trasy smérem k Pisnici, tedy pro stavbu SOD 21, a pro provizorni elekiroinstalaci ve vyrazenych
tunelech smérem od Pisnice, do doby, nez budou plné vyzbrojeny a dokon&eny. Proto je zrueni této
pfipojky naplni SO 1.D-21-06/40. Pozadovany odbér je cca 400 kW

SO 19-08 Ochrana pésiho provozu

Ochrana pésiho provozu - fesi ochranu chodcu dle technickych moznosti v mistech, které se
nachazeji v poklesové a seismické zéné a dale fesi zfizeni do€asnych difevénych podlah a pfistresku
pesich koridor(l pifes nezpevnéné plochy véetné vybaveni ploSnymi zdbranami proti rozstfiku vody.
Soucdésti je rovnéz vymezeni pohybu chodcli pomoci instalovanych piktogramd.

SO 19-09 Ochrana inZzenyrskych siti

Ochrana inz. siti — feSi ochranu stavajicich kabelovych a trubnich siti pomoci silni¢nich
panelll, pfipadné omezenim rozsahu atypu pouzité mechanizace (napf. prljezdova Sablona).
V rdmci podobjektu budou ochranéna vesSkera zafizeni (napi. vydechy ze VZT $Sachet) a dalSich
objektl cizich investorl. Sou€asti podobjektu je rovnéz sledovani poklest inzenyrskych objektd
atras v prostoru nad poklesovou kotlinou razenych objektl, v misté predpokladané zhorSené
geologie bude z tohoto diivodu provadéna zpevriujici injektaz. Soucasti objektu jsou rovnéz nasledna
opatfeni aplikovana v pfipadé dosazeni limitnich hodnot poklest podlozi inzenyrskych siti a objektt
pro zajisténi jejich stability a funkce. Soucasti objektu je rovnéz provedeni zkouSek funk&nosti el. siti
na ZS ND1a+b, ND2, ND3S a ND3J a ND4 a nasledna opatieni pro zajisténi jejich stability a funkce
v prostoru pfistupové jamy a jeho okoli pfed a po ukon&eni stavebni €innosti geologického prizkumu
v doteném misté.

SO 19-10 Demolice
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Na plose ND1a + ND1b budou odstranény prvky méstského mobiliafe branici provedeni jamy
z metra a dalSich, které budou v kolizi s planovanym vyuzivanim plochy pro zazemi stavby

Na plose ND2 a ND3S + J a ND4 budou probihat demolice stavajiciho méstského mobiliaie,
stavajicich ploch apod. branici k provedeni stavebnich jam v oblasti ND.

SO 19-12 Drobna architektura

Drobna architektura fesi rozmisténi mobiliafe (kosu, lavicek apod.) v okoli stavenisté po
ukoné&eni stavebnich praci v oblasti ND1a +b, ND2, ND3S, ND3J + ND4..

SO 19-40 Provizorni dopravni znaceni

Vramci zabor(l stavenis$té jsou standardizovana feSeni jednotlivych vjezdd do téchto
oplocenych prostor(. Vzdy je takovy to viezd osazen na vjezdu B1+ E13 a na vyjezdu P6, ktera je
vétSinou doplnéna jesté smérovou znaCkou C2. V pfipadé, Ze vjezd je umistén pies pési vazbu, je
umisténa v obou smérech informaéni tabule IP22 nebo E13 dle vyznamnosti s informaci o pohybu
vozidel stavby a bezpe€nostnimi upozornénimi o chovani chodce v oblasti. Dale se umistuje tabule
IP22 na nejbliz§i komunikace s informaci o zvy$eném pohybu stavebnich vozidel a zvy$eni
opatrnosti. Stavba jako takovda, pokud je to mozné zachovava vSechny dopravni vazby ve stavajicim
rezimu s pfipadnymi Gpravami komunikaci. Po dobu stavby kromé& standartnich podminek musi
stavba dodrzovat dalsi pfipominky DOSS, jako je prihledné oploceni v mistech, kde jsou Spatné
rozhledové podminky a jiné.

Po skon&eni stavby a vraceni dané oblasti do stavajiciho nebo nového stavu, odstrani dopravni
znac&eni a obnovi zni¢ené plochy.

SO 19-45 Definitivni apravy chodniku po stavbé

Definitivni povrchové UOpravy zahrnuji obnovu chodnikd, parkovych cest po konci vyuziti
stavenisté ND1a+b, ND2, ND3S + ND3j + ND4.

SO 19-90/21 Terénni Upravy

Do objektu jsou zahrnuty dpravy zelenych ploch v obnovovaném parku pied postou.
Predstavuji vyrovnani terénu a Upravu ploch po zasypech a ohumusovani v tloustce 20cm.
Ozelenéni ploch a vysadba stromu a kefll jsou sou¢asti objektu Sadovych Gprav.

SO 19-90/31 Sadové upravy

Sadové upravy feSi sadové UOpravy po ukonéeni stavebnich praci na stavenisti NDia+b,
ND3S +ND3J a v jejim blizkém okoli stavenisté.

Soucasti zafizeni stavenisté na SOD 19 je sestava vodniho hospodarstvi v€etné neutralizaéni
stanice, odlu€ovace ropnych latek, sedimentaénich nadrzi a pritokoméru.

¢ Objekt ¢. 14 — Sedimentacni nadrze

Jde o sestavu nékolika navzajem propojenych ocelovych kontejneri osazenych
na zpevnéné plose. Kalova voda z jamy je vedena do prvni nadrze, z ni se potom
pfepadem dostava do dal$ich nadrzi. Dale se pfecisténa vypousti do stavajici kanalizace.

¢ Objekt ¢. 15 — neutralizacni stanice

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

e Objekt €. 16 — odlu¢ovac ropnych latek
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Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

Detailni feSeni a posouzeni ORL bude feSeno konkrétnim zhotovitelem stavby, ktery
vybere konkrétni technologické zafizeni.

* Obijekt €. 17 — pratokomér

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

SOD 25 - Jama Rezerva

SOD 25 - Zafizeni stavenisté REZ
SO 25-01 Priprava uzemi

Pfiprava GUzemi feSi vykaceni stromu, odstranéni kefll a ochranu zelené na dotéené plose
stavby, sejmuti a deponovani ornice, odstranéni souvrstvi vozovek achodnikd, odstranéni
prvkl méstského mobiliare, dale pak ochranéni stromu v tésné blizkosti stavebnich praci a zajisténi
funk&nosti stavebnich objektl v okoli nebo stavbam cizich investort dotéenych stavbou.

SO 25-02 Vjezdy a vyjezdy na stavenisté

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté - fesi provedeni a zruSeni vjezdu v oploceni stavenisté ve fazi
pro vystavbu metra ID1b.

SO 25-03/10 Vodovodni pfipojka stavenisté REZ

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 25-04/10 Kanalizaéni pfipojka stavenisté REZ

Pro ZS je navrZzena provizorni pfipojka, ktera bude na konci vystavby zruSena.
SO 25-06/10 Elektricka pfipojka stavenisté REZ

Pro potreby razby tunelll metra je nutno zfidit rozpinaci stanici, nebot pozadovany pfikon je
cca 5,5 MW. V oblasti, odkud budou vedeny razby, se v§ak nenachazi zadné kabely 22 kV, z nichz
by bylo mozno piikon této hodnoty pro stavbu rezervovat. Na jednani s PREdi v ramci DSP proto
bylo dohodnuto, Ze PREdi vlastni investici polozi dva kabely 22-AXEKVCEY-OTT 3x
(1x240/25+0T16/12) mm? z TR 9907 Chodov az do prostoru, kde z Kunratické spojky odbocuje
cesta ke stavenisti metra. Tyto kabely by mély byt polozeny v predstihu nebo nejpozdéji sou¢asné se
zahgjenim stavby metra.

Vlastni pfipojka dle tohoto objektu zalind naspojkovanim na kabely 22 kV, pfedem
polozené ze strany PREdi, v misté odboéeni od Kunratické spojky. Trasa kabelll je potom vedena
podél komunikace ke stavenisti a do prostoru, kde se pfedpoklada osazeni nové stavenistni RS.

V zavéru stavby bude pfipojka zruSena, sespojkovani bude provedeno na aktualni smér podle
toho, v jakém zapojeni v tuto dobu kabely budou.

SO 25-08 Ochrana pésiho provozu

Ochrana pésiho provozu - fesi ochranu chodcu dle technickych moznosti v mistech, které se
nachazeji v poklesové a seismické zéné a dale fesi zfizeni do€asnych difevénych podlah a pfistresku
pesich koridor(l pifes nezpevnéné plochy véetné vybaveni ploSnymi zdbranami proti rozstfiku vody.
Soucdésti je rovnéz vymezeni pohybu chodcli pomoci instalovanych piktogramd.

SO 25-09 Ochrana inzenyrskych siti

Ochrana inz. siti — feSi ochranu stavajicich kabelovych a trubnich siti pomoci silni¢nich
panelll, pfipadné omezenim rozsahu atypu pouzité mechanizace (napf. prljezdova Sablona).
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V rdmci podobjektu budou ochranéna vesSkera zafizeni (napi. vydechy ze VZT $Sachet) a dalSich
objektl cizich investorl. Sou€asti podobjektu je rovnéz sledovani poklest inzenyrskych objektd
atras v prostoru nad poklesovou kotlinou razenych objektl, v misté predpokladané zhorSené
geologie bude z tohoto diivodu provadéna zpevriujici injektaz. Soucasti objektu jsou rovnéz nasledna
opatfeni aplikovana v pfipadé dosazeni limitnich hodnot poklest podlozi inzenyrskych siti a objektt
pro zajisténi jejich stability a funkce. Soucasti objektu je rovnéz provedeni zkouSek funk&nosti el. siti
na ZS REZ a nasledna opatieni pro zajisténi jejich stability a funkce v prostoru pfistupové jamy a
jeho okoli pfed a po ukonéeni stavebni €innosti geologického prizkumu v dotéeném misté.

SO 25-10 Demolice
Na plose REZ budou probihat demolice stavajicich objekt(
SO 25-12 Drobna architektura

Drobna architektura fesi rozmisténi mobiliafe (kosu, lavicek apod.) v okoli stavenisté po
ukon€eni stavebnich praci v oblasti REZ.

SO 25-40 Provizorni dopravni znaceni

Vramci zabor(l stavenis$té jsou standardizovana feSeni jednotlivych vjezdd do téchto
oplocenych prostor(. Vzdy je takovy to viezd osazen na vjezdu B1+ E13 a na vyjezdu P6, ktera je
vétSinou doplnéna jesté smérovou znaCkou C2. V pfipadé, Ze vjezd je umistén pies pési vazbu, je
umisténa v obou smérech informaéni tabule IP22 nebo E13 dle vyznamnosti s informaci o pohybu
vozidel stavby a bezpe€nostnimi upozornénimi o chovani chodce v oblasti. Dale se umistuje tabule
IP22 na nejbliz§i komunikace s informaci o zvy$eném pohybu stavebnich vozidel a zvy$eni
opatrnosti. Stavba jako takovda, pokud je to mozné zachovava vSechny dopravni vazby ve stavajicim
rezimu s pfipadnymi Gpravami komunikaci. Po dobu stavby kromé& standartnich podminek musi
stavba dodrzovat dalsi pfipominky DOSS, jako je prihledné oploceni v mistech, kde jsou Spatné
rozhledové podminky a jiné.

Po skon&eni stavby a vraceni dané oblasti do stavajiciho nebo nového stavu, odstrani dopravni
znac&eni a obnovi zni¢ené plochy.

SO 25-45 Definitivni apravy chodniku po stavbé

Definitivni povrchové UOpravy zahrnuji obnovu chodnikd, parkovych cest po konci vyuziti
stavenisté REZ

SO 25-90/21 Terénni Gpravy

Do objektu jsou zahrnuty Upravy zelenych ploch a vyrovnani a upravu terénu ploch po
zasypech a ohumusovani v tloustce 20cm. Ozelenéni ploch a vysadba stromu a kefll jsou soucéasti
objektu Sadovych Uprav.

SO 25-90/31 Sadové upravy

Sadové upravy fesi sadové Upravy po ukon&eni stavebnich praci na stavenisti REZ, a v jejim
blizkém okoli stavenisté.

Soucasti zafizeni stavenisté na SOD 25 je sestava vodniho hospodarstvi v€etné neutralizaéni
stanice, odlu€ovace ropnych latek, sedimentaénich nadrzi a pritokoméru.

¢ Objekt ¢. 14 — Sedimentacni nadrze

Jde o sestavu nékolika navzajem propojenych ocelovych kontejneri osazenych
na zpevnéné plose. Kalova voda z jamy je vedena do prvni nadrze, z ni se potom
pfepadem dostava do dal$ich nadrzi. Dale se pfecisténa vypousti do stavajici kanalizace.
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¢ Objekt ¢. 15 — neutralizacni stanice

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

e Objekt €. 16 — odlu¢ovac ropnych latek

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.

Detailni feSeni a posouzeni ORL bude feSeno konkrétnim zhotovitelem stavby, ktery
vybere konkrétni technologické zafizeni.

* Obijekt €. 17 — pratokomér

Jedna se o technologické zafizeni — dodavka stavby.
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