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1. Uvob

Uzemni studie Depo Pisnice (dale také studie nebo US) je pofizovana z podnétu pofizovatele. Uzemni studie
provéfuje ve smyslu § 25 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)
v platném znéni (dale jen stavebni zakon) moznosti a podminky zmén v Gzemi.

2. UCGEL UZEMNI STUDIE

(1)

(2)

)

Uzemni studie bude slouZit jako:

a) podklad pro rozhodovani v Uzemi v souladu s platnym Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m.
Prahy (dale také uzemni plan nebo UP),

b) podklad pro novou Uzemné planovaci dokumentaci hl. m. Prahy (Gzemni plan vymezené ¢asti tzemi
hl. m. Prahy).

Pokud se b&hem zpracovani US dospéje k tomu, Ze optimalni cilové feSeni vyzaduje v dilgich &astech
uzemi zménu Uzemniho planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy, vznikne jako soucast studie také
schématicky podklad pro zménu (zmény) UP v souladu s metodikou platného uzemniho planu véetné
legendy.

Data o schvaleni moznosti vyuziti US budou vioZena do evidence izemné planovaci &innosti.

3. CILE UZEMNi STUDIE

(1)

Cilem studie je navrhnout nové obytné, produkéni a rekrealni plochy a jejich funkéni provazani v
navaznosti na budouci stanici metra D — Depo Pisnice. Studie provéfi moznosti nejvhodnéjsiho
prostorového usporadani arealll produkce kolem budouciho depa, stanice metra a terminalu vefejné
dopravy, optimalni zplsoby vyuziti a jejich navaznost na nové navrhované obytné struktury s darazem
na vhodny mix funkci a prostupnost feSenym Gzemim zejména k budouci stanici metra Depo Pisnice.
Studie definuje v FeSeném Uzemi:

koncepci vefejnych prostranstvi — uliénich prostranstvi (ulice a nameésti) a nestavebnich bloku
(tj. zejm. parkl): hierarchie, dimenze a charakter;

koncepci zastavby stavebnich blok(l a pozemk(: charakter zastavby, vySka zastavby (vyskové
hladiny), zpUsob vyuZziti, kapacita zastavby jednotlivych blok;

koncepci a feSeni infrastruktury: modro-zelené, dopravni, technické, verejné vybavenosti;
koncepci krajiny.

4. VYMEZENi A CHARAKTERISTIKA RESENEHO UZEMi

4.1
(1)

(2)
4.2
(1)

VYMEZENI

Resené Uzemi o rozloze cca 136 ha (z toho cca 85 ha uzsi FeSené Uzemi) se nachazi na rozmezi dvou
katastralnich uzemi — k. U. Pisnice, k. 0. Kunratice a na Uzemi dvou méstskych &asti (MC Praha-
Kunratice, MC Praha-Libu$). Re$ené tzemi je ¢len&no na 2 Urovné podrobnosti — uz$i feSené Gzemi,
které navrhne koncepci rozvoje s jeho délenim na stavebni a nestavebni bloky a uliéni prostranstvi a
SirSi feSené uzemi pro navrh koncepce navazujicich ploch krajiny, vazeb pé&Sich cest, cyklotras a silniéni
sité.

Hranice feSeného Uzemi je vyznaCena v pfiloze €. 1.

CHARAKTERISTIKA UZEMi

Z hlediska usporadani hl. m. Prahy se feSené uzemi nachazi na jiznim okraji Prahy a tvofi zde jeji hranici.
Centralni Cast feSeného Uzemi tvofi produkéni arealy sestavajici prevazné z velkoploSnych hal Ci
rozsahlych zpevnénych ploch. Soucasti téchto areall je vyrobna betonovych smési apod. (betonarna
Pisnice, ZAPA beton, a.s.). V centralni ¢asti feSeného Uzemi je zaroven uvazovano s budouci konec¢nou
stanici metra D v€. depa a souvisejicich objektt (napf. komunikaéni napojeni terminalu, P+R). Zapadni
Cast FeSeného uzemi je tvofena v souCasné dobé& nezastavénymi, rozvojovymi plochami, nyni
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vyuzivanymi pro zemédélstvi. Vychodni ¢ast feSeného uzemi je tvofena v souCasné dobé kombinaci
nezastavénych i zastavénych ploch, s pfevazné komerénim vyuzitim (pfi ul. Videfiska/Kunraticka spojka
se jedna o rozsahlé plochy do¢asnych staveb - autobazaru).

(2) V priloze €. 2 je uveden soupis informaci o uzemi.

4.21 HLAVNi PROBLEMY RESENEHO UZEMi:
a) bariéry v Uzemi v podobé tfi kapacitnich komunikaci — Videnska, pfivadé¢ Vestec a budouci obchvat

Pisnice,

b) vysoka intenzita tranzitni dopravy skrze Uzemi a jeho bezprostfedni okoli (ul. Vidernska, LibuSska a
budouci obchvat Pisnice),

¢) nekoordinovany rozvoj technicke infrastruktury,

d) chybégjici p&si a cyklistické propojeni mezi MC Praha-Libus a MC Praha-Kunratice, MC Praha-Libu$ a
obci Vestec a navazujici volnou krajinou StfedoCeského kraje a mezi Libusi a Pisnici,

e) vysoka hladina spodni vody zpUsobuje zna¢né podmaceni dotéené oblasti,

f) roztfisténa vlastnicka struktura, nedostateéné zastoupeni pozemkud v majetku hl. m. Prahy.

5. POZADAVKY NA RESENi UZEMNIi STUDIE

(1) Uzemni studie bude rozdé&lena do dvou &asti — analytické a navrhové.

koncepci rozvoje s jeho délenim na stavebni a nestavebni bloky a uliéni prostranstvi a SirSi feSené Uzemi,
pro navrh koncepce navazujicich ploch krajiny, vazeb péSich cest, cyklotras a silni¢ni sité, kde budou feSeny
zejmeéna navaznosti na sousedni méstské ¢asti a obce v pfilehlém regionu.

(3) Uzemni studie provéfi kapacity zastavitelnych ploch v ramci celého feSeného Uzemi, pficemz kédy miry
vyuziti uzemi stanovené v platném UP nemusi byt beze zbytku vyuZity.

(4) Uzemni studie bude obsahovat ve své navrhové asti ¢ast namétovou, ktera bude mit za Ukol provéfit vyuZiti
Uzemi nad rdmec prostorovych regulativii stanovenych stavajicim UP, pii zachovani v8ech urbanistickych
zasad a pozadavkl na kvalitu Zivotniho prostredi.

(5) V ramci studie bude strué¢né vyhodnocen dopad navrzeného fe$eni na celé tzemi MC Praha-Libu§ a MC
Praha-Kunratice (zejména v oblasti dopravy, Zivotniho prostfedi a vefejné vybavenosti).

. ANALYTICKA CAST

(1) Vramci uzemni studie bude zpracovana analyticka ¢ast s doplfujicimi prlizkumy a rozbory pro ovéfeni
a doplnéni obsahu aktualnich Uzemné analytickych podkladd (dale ,UAP*) hl. m. Prahy v rozsahu
nezbytném pro zpracovani jejiho navrhu. Zejména budou zmapovany nasledujici okruhy v feSeném uzemi:

(2) Pozadavky na obsah analytické ¢asti jsou uvedeny v kap. 6.1, ¢ast I.
A) SIRSI VZTAHY
a) poloha a vztahy feSeného Uzemi vli&i méstu a Sir§imu okoli.
B) HISTORICKE KONCEPCE

C) KRAJINA A ZELENA INFRASTRUKTUA

a) prirodni poméry — geomorfologie, hydrogeologie, klima, fauna a fléra, zemédélsky pldni fond
(dale take ,ZPF*);

b) stav krajiny a jeji vyuziti, v€etné ramcového zhodnoceni stavu vegetace v zastavéné C&asti
i oteviené krajing;

c) ochrana pfirody a krajiny;
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d)

Uzemni systém ekologické stability (dale jen USES).

D) STRUKTURA UZEMi

a)
b)

c)
d)

e)

urbanisticka struktura a vztahy v ramci lokality a vztah daného Gzemi vici lokalitam sousednim;

vefejna prostranstvi a prostupnost — struktura, hierarchie, charakter — v plochach navazujicich na
feSené uzemi a z toho vyplyvajici ndvaznosti smérem k nové navrhované struktufe;

vyuziti Uzemi;

vefejna vybavenost (ob&anska a komer¢ni) — zhodnoceni jejich kapacit, spadovosti, analyza
pokryti Sir§iho uzemi stavbami pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialni sluzby a kulturu s vyuzitim
dokumentu ,Analyza infrastrukturnich potfeb hl. m. Prahy* (Institut planovani a rozvoje hl. m.
Prahy — dale jen IPR, viz pfiloha €. 6);

obyvatelstvo — demografie, rezidenéni a urbanni hustota.

E) DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

a)
b)
c)

d)

)]

h)

komunikaéni sit — hierarchie, rezim, smérovost, uréeni koliznich bod(;
pési doprava — prostupnost, bariéry, intenzita vyuziti péSich komunikaci;

cyklisticka doprava — stav infrastruktury, schvalené cyklo koncepce (viz Systém celoméstskych
cyklotras hl. m. Prahy, schvalenym Usnesenim RHMP €. 418 ze dne 07.03.2022, pfiloha €. 6);

vefejna hromadna doprava (PID) — rozbor spadové oblasti v regionu z hlediska budoucich naroki
pozadavky na kapacity infrastruktury s moznosti vyuziti dokumentu ,Rozvoj linek PID v Praze
2022 — 2032“ (Regionalni organizator Prazské integrované dopravy (dale jen ROPID), viz pfiloha
¢. 6);

projekt trasy D metra — zhodnoceni platného povoleni a rozbor pfipravované aktualizace
dokumentace za Uzké spoluprace s investorem stavby, zpracovatelem dokumentace a IPR Praha,
s cilem identifikovat pfileZitosti pro celoméstsky i lokalné prospésné zasahy do koncepce rozvoje
lokality;

motorova doprava — intenzity dopravy (pro souéasny stav a vyhled dle UP s vyuzZitim dat
Technické spravy komunikaci (dale jen TSK) a IPR Praha, viz pfiloha €. 6) a rozpady zatiZeni
vybranych kfiZzovatek;

doprava v klidu — parkovaci kapacity, potfeba parkovacich stani dle Prazskych stavebnich
predpist (dale jen PSP);

dostupnost a konkurenceschopnost jednotlivych druhd dopravy s vyuzitim aplikace ,Dynamika
obyvatelstva“ (IPR, viz pfiloha €. 6), jizdnich fadu a online mapy PID, event. naviga¢nich dat
Waze, Strava apod.;

(nadfazene) dopravni koncepce: uzemné planovaci dokumentace hl. m. Prahy a StfedoCeskeého
kraje, Plan udrZitelné mobility Prahy a okoli, dopravni generely/analyzy MC, a celoméstské
analyzy: UAP hl. m. Prahy (viz pfiloha &. 6).

J) TECHNICKA INFRASTRUKTURA

a)

b)
c)

posouzeni stavu a kapacit jednotlivych typl technické infrastruktury (zasobovani vodou,
odkanalizovani, zasobovani teplem, plynem, elektrickou energii, elektronické komunikace,
odpadové hospodarstvi);

analyza stavu hospodareni s deStovymi vodami;

zhodnoceni srazkoodtokovych pomérl v feSeném Uzemi a posouzeni stavajicich opatfeni a
vodohospodarskych staveb (napf. RN Rezerva).

K) KVALITA ZIVOTNIHO PROSTREDI

a) strucné zhodnoceni aktualniho stavu Zivotniho prostredi (zejm. hluk a imisni zatiZzeni) vychazejici
zejm. z udajl uvedenych v UAP hl. m. Prahy a StfedoCeského kraje nebo jinych verejné
dostupnych zdroja (viz pfiloha €. 6);
b) analyza podmacenych oblasti (uréeni mist, kde koliduje se zastavitelnymi plochami).
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L) PROCESY A ZAJMY V UZEMi

aktualni planované zaméry v Uzemi, jejich kapacity a prostorové naroky — provéfeni, pfipadné
doplnéni zameéru (viz pfiloha €. 2);

aktualn& pofizované zmény UP v FeSeném Uzemi — provéfeni, jejich pFipadné zohlednéni
v navrhové &asti;

majetkopravni vztahy.

(3) Na zakladé provéfeni a analyz jednotlivych tematickych okruhd bude zpracovan problémovy vykres
zobrazujici hodnoty i problémy (pfipadné i pfilezitosti a hrozby) feSeného uzemi.

(4) Zapojeni aktért v uzemi

a) soucasti analytické ¢asti budou konzultace s vlastniky/spravci pozemk( a infrastruktury,
samospravou méstskych ¢asti (Praha-Libus$ a Praha-Kunratice).
b) analyticka ¢ast dale zahrne téz participaci s mistnimi obyvateli, spolky a samospravou méstskych
¢asti (Praha-Libu$ a Praha-Kunratice). Vystupem bude schéma a popis problém( a hodnot
upfesnujici pozadavky na navrh uzemni studie z pohledu mistnich obyvatel vychazejici z:
setkani s vefejnosti,
vystupll sociologického Setfeni (bude zpracovateli poskytnuto, viz pfiloha €. 5).
Il. NAVRHOVA CAST

PoZadavky na obsah navrhové &asti jsou uvedeny v kap. 6.1. Kapitola je &lenéna dle struktury UAP:

I. 1 SIR$i VZTAHY NAVRHU A CELKOVA KONCEPCE (000/)

(1) Studie provéfi moznosti a navrhne cilové prostorové usporadani a optimalni zplsoby vyuziti
vymezeného Uzemi zaloZzené na:

citlivém zaclenéni navrhu do stavajicich urbanistickych struktur

prostupnosti a minimalizaci bariér v uzemi;

podpofeni a propojeni stavajici i planované zelené infrastruktury;

respektu ke stavajicim hodnotam feSeného Uzemi i Uzemi navazujiciho;

navaznosti zastavitelnych/nezastavitelnych ploch ve vazbé na izemi mimo hl. m. Prahu (Vestec),
volbé vhodného rozhrani zastavby a krajiny.

Il. 2 KRAJINA A ZIVOTNi PROSTREDI (100/)
(1) Studie navrhne usporadani krajiny, pficemz se poZaduje:

a)
b

o O

)
)
)
)

D

feSeni vztahu mezi zastavitelnym uzemim a krajinnym rozhranim;

u patefnich komunikaci navrhnout doprovodnou liniovou zelen;

zhodnotit vliv navrhovaného feSeni na kvalitu ovzduS$i a akustickou situaci v feSeném uzemi;
pfi navrhu vychézet z §4 zakona o ochrané ZPF;

samostatny navrh opatfeni, jejichZ cilem je zabranéni vzniku tepelného ostrova a omezeni tohoto
jevu na mistech, kde jiz vznika.

II. 3 MEsTo (200/)

(1) Predmétem studie bude navrh kompakini zastavby méstského typu s adekvatni hustotou obyvatel s
pfiméfenym mnozstvim sluzeb a ob&anské vybavenosti. Studie stanovi/navrhne:

a) vymezeni ulinich prostranstvi, stavebnich a nestavebnich blok( pomoci uli¢nich a stavebnich
Car a miru jejich zastavéni;

b) nova propojeni v ndvaznosti na stavajici strukturu uliéni sité (zejména chybéjici propojeni);

c) umisténi vefejnych prostranstvi/namésti do navrzené struktury s ohledem na jejich vyznam
(Ctvrtoveé, lokalitni a mistni);

d) vy8kové hladiny a maximalni vySku zéstavby vzhledem k uli¢ni ¢afe (stavajici a navrhované);

e) charakter uli¢nich prostranstvi v feSeném uzemi dokladovany uli€nimi profily (viz kap. 6.1.2);
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f)
g)

v ramci zastavitelného Uzemi rekreacni plochy (park/parky);
umisténi parku (po pFedchozim provéfeni) mezi ul. V Zakopech a Svihovska (vychodni &ast).

Il. 4 VyuziTi UzEMi A POTENCIAL (300/ A 400/)

(1) Studie zajisti vhodné propojeni nové navrhované méstské struktury s plochami stavajici zastavby
i planovanych zaméru v rliznych fazich pfipravenosti.

(2) Studie navrhne maximalni intenzity zastavby jednotlivych stavebnich blok( a bude-li to ucelné, také
maximalni miru jejich zastavénosti, a to pomoci stanoveni maximaini hrubé podlazni plochy bloku [m?],
respektive maximalniho podilu zastavénosti bloku [%].

(3) Studie provéfi moznost navrzeni koncepce Uzemi jako energeticky sobéstacné méstské struktury (vitr,
slunce, geotermalni zdroje, energie z odpadni vody a dalSi, v€etné souvisejiciho provéfeni ploch pro
moznost vyuZziti obnovitelnych zdrojl energie.

Il. 5 KRAJINNA INFRASTRUKTURA (500/)
(1) Studie:

a)

b)

c)
d)

)
)]

h)

stanovi cile a principy pro vymezeni krajinné infrastruktury v€etné jeji implementace (viz téz vécné
kap. 11.2 Krajina a zivotni prostredi);

bude obsahovat koncepci pro nakladani s deStovymi vodami se zohlednénim mistnich
hydrologickych a geologickych pomér(, ktera bude Fesit;
podrobné stanoveni potencialu uzemi pro HDV/MZI,
navrh umisténi objektd MZl a jejich systémové propojeni v€. Zakladnich udaja o
odvodriovanych plochach a potfebnych objemech, odhad investiénich nakladd vé.
podmiriujicich investic, stanoveni rozsahu prazkumnych praci pro dalsi stupné PD,
vybér prioritnich opatfeni HDV/MZI a doporuceni k realizaci, identifikace potfeného stupné PD
pro jednotliva doporu€ena opatfeni;
provéfi moznosti nahrazeni stavajicich retenCnich nadrzi na deStovou vodu alternativnim
feSenim, které umozni uvolnéni téchto ploch, ev. jejich transformaci do pfirodé blizké podoby;

na zakladé analyzy podmacenych oblasti navrhne meliorace;
zohledni vymezené zaplavové uzemi, v€etné aktivni zény Vesteckého potoka a Rezervy;
respektovat trasovani USES dané Uzemnim planem SU hl. m. Prahy, definovat jeho charakter;

respektovat pFirodé blizké biotopy (biocentrum USES L2/138), které jsou soudasti registrovaného
vyznamného krajinného prvku (VKP) ,Spole€enstvo pisnickych vihkych luk U Safiny“; tomuto
zakonnému limitu ochrany pfirody pfizpUsobit i vyuZziti bezprostfedniho okoli VKP;

navrhne revitalizaci vodnich tok( za u¢elem posileni pfirodni a biologické funkce a pfirozeného
rozlivu;

v misté& kfiZzeni obchvatu Pisnice, ptivadé&e Vestec a Kunratické spojky s USES zhodnotit miru a
vyznam preruseni tohoto systému a v pfipadé potfeby navrhnout ekodukty s propojenim pésich
cest a cyklotras;

v navrhu zohlednit adaptaéni opatfeni ,Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zménu*
(schvalena usnesenim RHMP €. 1723 ze dne 18. 7. 2017);

v navrhu zohlednit Méstsky standard planovani, vysadby a péce o uliéni stromofadi jako
vyznamného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na zménu klimatu, schvalenym
usnesenim Rady hl. m. Prahy €. 2720 ze dne 8. 11. 2021 a Standardy hospodafeni se srazkovymi
vodami na uzemi hlavniho mésta Prahy, schvalenymi usnesenim Rady hl. m. Prahy €. 2721 ze
dne 8. 11. 2021.

Il. 6 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA (600/)

(1) Studie bude sledovat dopravni napojeni nové zastavby s dirazem na udrZitelnou mobilitu osob a zbozi.
Zaroven bude US Fesit dopravni napojeni do SirSich dopravnich vztaht v tzemi.

(2) Studie:

a) provéfi a navrhne Upravy projektu trasy D metra ve vztahu ke sledované urbanistické koncepci
lokality (v zaborech stavby dle platného UR se nachazi valna ¢ast uzsiho feSeného uzemi US) —
zmény mohou vznést nové naroky na investora stavby (resp. HMP) ve smyslu Uprav zaméru,
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P)

avSak podléhaji procesu dojednani s investorem a IPR Praha jako garanty koncepce dopravniho
systému na drovni projektu a Gzemné-planovaci dokumentace);

umisti v pfimé vazbé na budouci stanici metra zachytna parkovisté v systému P+R, a to v kapacité
ktera nebude nizsi nez ve vydanych povolenich a EIA stavby metra, dale i s moznosti jejich
rozsSifeni ve vyhledu dle potreby (to vSe v souladu s uvedenymi VPS, viz kap. Il. 9), jejichz soucasti
jsou P+R); je mozné uvazovat o odli§né typologii umisténi P+R v ramci staveb metra s preferenci
objektovych parkovacich domU nebo integrovanych zafizeni s provoznim zazemim metra apod;

umisti v pfimé vazbé na budouci stanici metra terminal vefejné hromadné dopravy (bus PID) a
dal$i kapacity pro dalkovou dopravu (v souladu s uvedenymi VPS, viz kap. Il. 9); dopravni feSeni
stanice a vazba na metro budou respektovat sou¢asné povoleni; kapacity odstavl definuje ROPID
a ODO MHMP;

bude respektovat dopravni napojeni terminalu VDH z ulice Videnské i vychodniho obchvatu
Pisnice, které popfipadé charakterizuje a navrhne jako multimodalni vybaveny koridor dopravni
infrastruktury;

proveéfi napojeni a dopravni systém z prazské aglomerace v navaznosti na budouci stanici metra
a v koordinaci s UP okolnich obci (provéfit a respektovat trasu zaméru ,Napojeni tzemi STAR na
metro D%);

bude respektovat trasu vychodniho obchvatu Pisnice v&. dopravnich napojeni; pfip. navrhne dil&i
opatfeni (humanizaci) zaméru v Urovni dokumentace pro stavebni povoleni pro lepSi propojeni
zastavby, terminalu VHD a krajinného rozhrani a formu téchto vazeb;

navrhne a podpofi v souladu s (aktualizovanym) projektem stavby metra v pfipadé nadzemnich
Usekl vedeni metra prostupnost Uzemim i formy odclonéni negativnich vlivih v souladu
s urbanistickou koncepci mista;

v Sir§im FeSeném uzemi zohledni a popfipadé navrhne trasovani sité vefejné dopravy v koordinaci
s plany PID;

v ramci uz§iho feSeneho uzemi v navaznosti na upravenou sit v koordinaci s plany PID navrhne
trasy a zastavky verejné hromadné dopravy, vedouci ze staré Pisnice a z MC Praha Kunratice
k budouci stanici metra;

provéfi a navrhne profil a zasady tvorby uli€niho prostoru ul. Videfiské v Useku FeSeného Uzemi,
a to jak z ddvodu urbanistické rehabilitace této historické komunikacni osy, tak z duavodu

na budouci stanici metra a Skolska zafizent;

zapracuje bezpecna pési a cyklisticka propojeni z obytné zastavby k budouci stanici metra (viz
usneseni ZMC P-Libu$ 3/2015); budou navrZzeny dostate¢né kapacity pro bezpe¢né parkovani
kol, pfedevSim na vyznamnych pfestupnich bodech v€etné infrastruktury na dobijeni elektrokol a
elektroskutrd;

v ramci uzsiho i v SirSim feSeném Uzemi rozpracuje Systém celoméstskych cyklotras dle jeho
provazby na pfijaty dokument ,Standardy aktivni mobility v Praze®, ktery je metodickym navodem
praktického naplfiovani celoméstské koncepce v urovni typologie opatfeni na trasach pro pési a
cyklisty; studie bude respektovat navaznosti na cyklogenerel StfedoCeského kraje a navrhne
koridory a formu propojent;

pro potfeby feSeni kapacit dopravy v klidu bude v Uzemi uvazovano se zénami 00, 07 dle Clenéni
v Prazskych stavebnich pfedpisech,

v navrhu dopravy v klidu bude vymezen dostatec¢ny pocet mist pro dobijeni elektromobil(,

zvazi moznost zavedeni ulic, SirSich Uzemi a ¢tvrti s uplnym vylou€enim individualni automobilové
dopravy; rozsah a vzdalenost pfipadnych zachytnych parkovist a parkovacich domud bude
vychazet ze soucasnych evropskych realizaci méstskych celkll omezujicich/vylu€ujicich
motorovou dopravu;

pfed vefejnymi budovami bude zavedeni uliéni systém a dopravni rezim posilujici bezpecnost
pésich, cyklistl a cestujicich MHD.

Il. 7 TECHNICKA INFRASTRUKTURA (700/)

(1) Studie v zavislosti na vyhodnoceni bilance potfeb navrhne koncepci napojeni Uzemi na patefni sité
technické infrastruktury.
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(2) V ramci studie budou/bude:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

k)
1)

navrzena napojeni stavebnich blok( na stavajici technickou infrastrukturu (dale jen , TI%);
navrzena liniova vedeni Tl prioritné sdruzené ve spoleénych trasach a s trasami DI,

vyhodnoceny stavajici deficity Tl (v navaznosti na analytickou ¢ast) a stanoveny nové naroky na
Tl na zakladé orientacnich bilanci potfeb jednotlivych médii Tl plynouci z navrZzeného feseni;

identifikovany potfeby posileni ¢i obnovy TI, a to v oblasti zdrojl i patefnich tras;

identifikovany potfeby a pfipadné navrzeny podstatné prelozky TI;

provéfeno umisténi plochy (cca 3000 m2) pro transformovnu 110/22 kV Pisnice depo v plose
vymezené ulicemi Kunraticka spojka, Videfiska a Pramenna, ve spolupraci se spolecnosti
PREdistribuce, a.s. V dotéené lokalité je predikovan nedostatek transformaéniho vykonu, a to
obzvlasté pro provoz metra (linka D) a taktéz pro zvysujici se potfeby odbératell;

proveéfeny moznosti vyuziti odpadniho tepla (napfiklad zbytkového tepla z chlazeni a jinych
provozu) pro ohfev TUV, vytapéni nebo pfedehfev procesniho média;

respektovany stavajici ochranna pasma a s nimi spojené pozadavky;

navrzena koncepce hospodareni s destovymi vodami, ktera bude preferovat jejich zasakovani,
pfipadné pozdrzeni odtoku a dal§i vyuziti v feSeném Uzemi, vychazejici ze Standardu pro
hospodareni se srazkovymi vodami, schvalené hl. m. Praha;

provéfena moznost umisténi sbérného dvoru v ramci feSeného Uzemi;

navrzena koncepce zasobovani oblasti teplem v€etné napojeni na dalkovy zdroj;

provéreni kapacity infrastruktury pro dobijeni elektromobild.

Il. 8 VEREJNA VYBAVENOST (800/)

(1) Studie provéri deficity vefejné vybavenosti v feSeném Gzemi pfi zohlednéni nové navrhované zastavby
a pfipadné navrhne kapacity a umisténi potfebnych zafizeni ob&anského vybaveni.

(2) Vramci feSeného uzemi bude provéreno a navrzeno umisténi pro:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)

zakladni Skolu s venkovnim sportovi§tém (vefejnosti pFistupnym);

matefskou Skolu;

sportovisté mimo arealy ZS a MS;

postu;

zdravotnické zafizeni a lékarnu;

hibitov véetné alternativnich forem pohfebnictvi, krematorium a smute¢ni mistnost, svatostanek;

dal§i potfebnou vybavenost plynouci z analytické €asti Uzemni studie, zejm. ob&anskou (napf.
zafizeni pro seniory, mimoskolni vzdélavaci zafizeni, ..);

sbérny dvur;
produkéni plochy jako zdroj pracovnich pfilezitosti.

(3) Studie vymezi hrany zastavby s vefejnou vybavenosti v parteru. Vybavenost v parteru by méla byt
pfednostné navrhovana ve vazbé na hlavni vefejna prostranstvi.

II. 9 VEREJNE PROSPESNE STAVBY

(1) Budou respektovany a upiesnény vefejné prosp&sné stavby a opatfeni (dale jako VPS a VPO) z UP:

q) 15|DM|34 Libu$ — koridor vefejné dopravy Depo Pisnice — Vestec (Jesenice),

r)  5/DM|32 Kunratice — metro D usek Namésti Miru — Nové Dvory — Depo Pisnice,

s) 5|DM|34 Libus — metro D usek Nameésti Miru — Nové Dvory — Depo Pisnice,

t)  13|DM|32 Kunratice — terminal vefejné dopravy Depo Pisnice, parkovisté P+R a depo metra,

u) 13|DM|34 Libu$ — terminal vefejné dopravy Depo Pisnice, parkovisté P+R a depo metra,

v) 29|DK]|32 Kunratice — vychodni obchvat Pisnice,

w) 29|DK|34 Libu$ — vychodni obchvat Pisnice,

x)  132|DK]|32 Kunratice — komunikani napojeni terminalu vefejné dopravy Depo Pisnice,
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132|DK|34 Libu$ — komunikacni napojeni terminalu verejné dopravy Depo Pisnice,
44|DR|34 Libu$ — P+R Depo Pisnice,
) 88|TY|32 Kunratice — RN Rezerva,
bb) 88|TY|34 Libus — RN Rezerva,
) 42|VS|34 Libu$ — Pisnice — zakladni Skola, matefska Skola,
dd) 26|VZ|34 Libus$ — Pisnice — zdravotné socialni centrum.

(2) Studie provéfi potifebu vymezeni dalSich VPS podle stavebniho zakona. Vymezené plochy budou slouzit
jako podklad pro nové vymezeni VPS v Gzemi v ramci pfipadnych dalSich zmé&n Gzemniho planu &i
nového Uzemniho planu. V pfipadé pozadavku na vymezeni VPS v Uzemnim planu je tfeba vychazet
z jeho metodiky.

Il. 10 VYHODNOCENI VZTAHU US K PLATNE A PORIZOVANE UPD

I1. 10. 1 UZEMNI STUDIE VE VZTAHU K PLATNEMU UZEMNIMU PLANU SiDELNIHO UTVARU HL. M. PRAHY
(1) Navrh Gzemni studie bude v&cné zpracovan v souladu s regulativy stanovenymi UP.

(2) Sougasti uzemni studie bude kapitola vyhodnocujici soulad s platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy, a to zejm. s jeho regulativy, formou schématu, doloZenim vypocta koeficientt (KPP a KZ)
a struéného komentare.

(3) Dale bude zpracovano schéma/vykres — promitnuti hlavniho vykresu US do vykresu &. 4 platného UP.
Pokud zpracovatel US dospéje k nutnosti vymezit nové dil&i plochy zmén UP v fe§eném tzemi, zobrazi
tyto plochy v souladu s metodikou, legendou a méfitkem platného UP v ramci daného schématu.
Kapacity HPP plynouci z navrhu US a kapacity HPP z UP budou porovnany formou pfehledné tabulky s
rozepsanym vypoctem koeficientl zelené (dale také KZ) a podlaznich ploch (KPP). Zaroven bude navrh
Uzemni studie porovnan s ostatnimi vykresy a textovou &asti UP.

(4) Dospéje-li zpracovatel k zavéru, ze optimalni cilové feSeni vyzaduje zménu (zmény) uzemniho planu
v dil¢ich ¢astech Uzemi (viz kap. 2, odst. 2), tento namét bude soucasti hlavniho vykresu. V pfislusné
kapitole pak budou navrzené zmény odlvodnény (napf. ve vztahu k § 55 odst. 4 stavebniho zakona, §
4 z&kona &. 334/1992 Sb. Ci ve smyslu vefejnych zajmd na provedeni zmény) a doplnény o zménové
bilance.

1. 10. 2 UZEMNI STUDIE VE VZTAHU K NOVEMU UP (METROPOLITNIMU PLANU)

(1) Soucasti uzemni studie bude i kapitola obsahujici porovnani jejiho navrhu s pofizovanym novym
Uzemnim planem (tzv. Metropolitnim planem) — navrh dle jeho aktualni faze pofizovani, a to zejm. s jeho
regulativy obsazenymi v krycich listech danych lokalit (jedna se o lokality 264 / Pisnice, 626 / U
Vesteckych, 192 / U Rybni¢kd, 934 / Toéna — Hrnéife, 935 / Pisnice — Seberov) s vazbou do textové
&asti vyroku navrhu nového UP ve formé schématu, vypoétl a struéného komentare.

(2) Hlavni vykres Uzemni studie bude promitnut do Koordina¢niho vykresu O 01, pfipadné do Hlavniho
vykresu Z 02 navrhu nového UP (samostatnym schématem/vykresem).

Il. 11 ETAPIZACE (PODMINENOST) (900/)

(1) Pro zajisténi potfebné koordinace muze studie navrhnout vzajemnou podminénost staveb €i opatfeni ve
vztahu k vefejné infrastruktufe (dopravni, technicka, ob¢anska vybaveni a vefejna prostranstvi), vyuziti
pozemki, stavbam a opatfenim ve formé popisu a schémat.

(2) Vramci etapizace navrhnout moznost postupné realizace parkovych ploch a stromofadi podél
budoucich komunikaci pfed realizaci obytné a dal$i vystavby, aby bylo izemi ochlazovano a dochazelo
zde k dostate€né retenci vody jiz od zadatku vystavby.
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Il. 12 MAJETKOPRAVNI SOUVISLOSTI A EKONOMIE

(1) Budou provéfeny majetkopravni souvislosti a pfipadné budou navrzeny doporuéeni a poZadavky na
Upravy majetkopravniho usporadani ve formé schématu a tabulky s komentafem. Vykres navrzené
struktury bude promitnut do vykresu majetkopravnich vztahu.

(2) Navrzena struktura zastavby bude koncipovana tak, aby umozfiovala v co nejvy$Si mozné mife
prostorovou nezavislost jednotlivych blokli a budoucich zamérl vramci nich s ohledem
na majetkopravni poméry v izemi. (V maximalni mozné mife bude respektovana soucasna vlastnicka
struktura.)

(3) Soucasti uzemni studie bude stru¢ny komentar k hodnoceni ekonomickych narokl i dopadu na tzemi.

6. OBSAH A ZPUSOB ZPRACOVANi UZEMNi STUDIE
6.1 POZADAVKY NA OBSAH JEDNOTLIVYCH CASTi UZEMNIi STUDIE

. ANALYTICKA CAST
A. Textova Cast

a) Strukturovany text dopInény nazornymi schématy/vykresy obsahujici zejm. témata dle kap. 5., ast I.
(,analyticka cast) vypracovany na zakladé UAP, doplfujicich prizkumd, rozbort a dostupnych
informaci o Uzemi a pfedanych podklad

b) Kapitola shrnujici vychodiska pro navrh tzemni studie (+ schéma tzv. vychoziho stavu)
B. Graficka Cast
a) Tematické vykresy/schémata dle kap. 5., €ast |. zadani (,analyticka ¢ast”), nelze-li je Citelné zobrazit

v ramci textové ¢asti 1:5000/schéma
b) Problémovy vykres 1: 5 000/dle uvazeni
. NAVRHOVA CAST

A. Textova Cast
a) Popis a zdlvodnéni navrhu ve struktufe dle kapitoly 5., €ast Il. zadani (,navrhova €ast").
b) Kapitola shrnujici (pfipadné vysvétlujici) hlavni zasady a regulativy navrhu.
c) Bilance feSeného uzemi — bilancni tabulka (vychazejici ze vzoru v pfiloze €. 4) uvadéjici hodnoty
stavové: stav dle UP / hodnoty navrhové, a to pro:
uliéni prostranstvi (ulice, namésti) jako celek:
vymeéru [m?]
pocet parkovacich stani
mnozstvi (odtok) destovych vod [I/s]
pro jednotlivé nestavebni bloky
vymeéru bloku [m?]
mnozstvi (odtok) destovych vod [I/s]
pro jednotlivé stavebni bloky
vymeéru bloku [m?]
maximalni podil zastavénosti bloku [%]
predpokladané rozlozeni typu funkci[%] — zejm. bydleni, administrativa, obcanska
vybavenost — Skolstvi, zdravotnictvi, socialni sluzby, sprava aj., komeréni vybavenost, sport,
rekreace, vyroba, pfipadné dalsi
maximalni vyméru hrubych podlaznich ploch dle pfedpokladaného vyuziti [m?]
pocet obyvatel
odhad poctu navstévniku
pocet parkovacich stani (navrh dle pozadavka PSP)
potfeby technické infrastruktury: potfebu vody [l/den, I/s], produkci splaskovych odpadnich
vod [I/s], tepla [kW], plynu [m3/h] a elektrické energie [kW]
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mnozstvi (odtok) destovych vod [I/s]
produkci odpadu [t/rok]

d) Kartogramy zatizeni dopravni sité (stavové i navrhové hodnoty) s ohledem na varianty vyhledového
feSeni komunikacni sité
e) Zivotni prostredi
Struéné (text, tabulka, schéma) bude zhodnoceno feSeni a jeho vlivy na okoli, popfipadé mésto
v oblastech:
geologie,
pfiroda a krajina (zabory ZPF a PUPFL a jejich zduvodnéni),
ovzdusi — vy€et novych zdroju znecisténi (vyroba, doprava, ...),
hluk — vy€et novych zdroja hlukovych imisi,
adaptace na zménu klimatu.

B. Graficka ¢ast

a) Vykres SirSich vztah navrhu 1:10 000/schéma
b) Hlavni vykres (regulace, viz nasledujici odst. 2) 1:2000

c) Vykres prostorového fesSeni (urbanisticka/krajinarska situace/ideova struktura) 1:2 000

d) Vykres modro-zelené infrastruktury, véetné limitd ochrany pfirody 1:2 000/schéma
e) Vykres dopravni infrastruktury 1:2 000/schéma
f) Vykres technické infrastruktury 1:2 000/schéma
g) Detaily vefejnych prostranstvi 1:500

h) Profily vybranych ulic (nadzemni i podzemni usporadani) 1:500

i) Rozvinuty pohled z extravildnu na budouci zastavbu
j) Nadhledova perspektiva hmotového feSeni
k) Navrh zmén UP (v pfipadé potfeby) 1:10 000
(1) Méfitka vykresu jsou dana jako optimalni, je mozné je (po dohodé s pofizovatelem) uzpusobit z divodu
zlepseni srozumitelnosti jednotlivych vykrest nebo lepSiho znazornéni jednotlivych témat. Seznam vykresu
a textovou ¢ast je mozno z téhoz diivodu doplnit o dalsi schémata ¢i vykresy.

(2) Zobrazeni navrhu v hlavnim vykrese (regulativy) bude vychazet z jasného ¢lenéni Uzemi na uliéni
prostranstvi (ulice, nameésti), nestavebni bloky (parky aj.) a stavebni bloky. Ve volné krajiné bude v hlavnim
vykrese zobrazena koncepce uspofadani krajiny. V hlavnim vykrese bude vyuZito pfedepsaného grafického
zobrazeni (viz pfiloha &. 3). V pfipadé potieby a odsouhlaseni pofizovatelem je mozno legendu doplnit o
potfebné prvky.

6.2 DALSIi POZADAVKY NA OBSAH A ZPUSOB ZPRACOVANI UZEMNi STUDIE

6.2.1 OBECNE POZADAVKY
(1) Studie bude vychazet z podrobnosti katastralni mapy (polohopisu).

(2) V navrhu budou zohlednéna vSechna pravomocna uzemni rozhodnuti v feSeném uzemi a v jeho
bezprostfedni navaznosti.

(3) Pojmoslovi navrzené podrobné regulace nebude striktné vazano na platny Gzemni plan. Jeji systém
i pouZité terminy budou v maximalni mozné mife vychazet z PSP.

(4) Uzemni studie bude zpracovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy a metodikami (zakladni
uvedeny v pfiloze €. 6).

Pofizovatel: | MHMP, odbor uzemniho rozvoje | | strana |
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6.2.2 FORMA ODEVZDANI US A JEJICH DILCiCH CASTI

(1) Studie nebo jeji dilci ¢asti v jednotlivych fazich pofizeni budou pfedany v 6 tisténych paré
a v elektronické podobé na 6 datovych nosicich. DalSi vicetisky budou dodany na vyzadani za cenu
tisku.

(2) VSechny datové nosice budou obsahovat pfehlednou strukturu slozek s textovymi i grafickymi soubory
ve formatech PDF, z toho jeden kus datového nosi¢e bude obsahovat navic i zdrojové soubory ve
formatech DOCX/INDD (pfipadné tabelarni vystupy XLSX), jednotlivé soubory vykres( ve formatech
MXD/DWG s prolinkovanymi/napojenymi vektorovymi daty v odpovidajici kvalité, jednotlivé prostorové
umisténé (pfipadné georeferencované) vykresy a dale digitédlni 3D model (poZadavky na standard
datovych podklad( je uveden v pfiloze €. 5.
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7. POUZITE ZKRATKY

CSN
DSP
DUR
HMP
HPP
IAD
IPR
k. 0.
KPP
KZ
MC
NP
OP

parc. €.

PD
PDS
PPR
PSP
P+R
ROPID
SP

T
TSK
TT
UAP
upP
UPD
UPP
us
USES
VPS
VPO
ZHMP
ZPF
ZUR

Ceska statni norma

dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti

Hlavni mésto Praha
hruba podlazni plocha
individualni automobilova doprava

Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy

katastralni uzemi

koeficient podlaznich ploch
koeficient zelené

méstska Cast

nadzemni podlazi

ochranné pasmo

parcelni Cislo

projektova dokumentace

Prazska developerska spolecnost
Paméatkova rezervace v hl. m. Praze

PraZské stavebni pfedpisy (nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy)
parkovisté park and ride, ,parkuj a jed”
Regionalni organizator integrované dopravy

stavebni povoleni

technicka infrastruktura

Technicka sprava komunikaci a. s.
tramvajova trat

uzemné analytické podklady
uzemni plan

Uzemné planovaci dokumentace
uzemné planovaci podklady
Uuzemni studie

uzemni systém ekologické stability
verejné prospésna stavba

vefejné prospésné opatfeni
Zastupitelstvo hl. m. Prahy
zemeédélsky pudni fond

z4sady uzemniho rozvoje

] 20.06 2023 |
|
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PRILOHA €. 1 — SITUACNI ZAKRES S VYMEZENIM RESENEHO UZEMi

Vymezeni hranice reSeného Uzemi 0
¢ R S

1
[

-i Hranice feeného dzemi L IMeters
7 0 65130 260 390 520
m UZ%i hranice feeného Gzemi
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PRILOHA C. 2 — SOUPIS VYBRANYCH INFORMACI O UZEMi Z UZEMNE PLANOVACICH PODKLADU A
NADRAZENYCH UZEMNE PLANOVACICH DOKUMENTACI
A) HODNOTY UZEMIi DLE UAP 2020
a) pfirodni park,
b) zemédélska puda l. a Il. tf. ochrany v oteviené krajiné,
c) vyznamny krajinny prvek — registrovany,
d) trasy cisarskych silnic v roce 1842,
e) pozemky ve vlastnictvi hl. m. Prahy,
f) drobné vodni toky.

B) LIMITY UZEMNI DLE UAP 2020
a) prirodni parky/ LO1 (Modfanska rokle — Cholupice),

b) vyznamné krajinné prvky registrované/ L06,

c) ftfidy ochrany pid/ L13 I. - V. tfida,

d) vodni toky v€etné pasma pro spravu toku / L55,

e) zaplavové Uzemi drobnych vodnich tokl + aktivni zéna zaplavovych Uzemi drobnych vodnich

tokd,
f)  suché nadrze (poldry) / L57,
g) hranice sou¢asné zastavéného Gzemi dle UPn SU HMP 2021 / L85,
h) mistni komunikace I. tfidy (Videriskd, Kunraticka spojka),
i)  mistni komunikace lll. tfidy (Ke kasné, V zakopech, Na losach),
j)  ochranné pasmo letis$té s vySkovym omezenim staveb / L43 L44 L45 (zapadni ¢ast feSeného
uzemi),
k) ochranné pasmo se zakazem laserovych zafizeni leti$té Praha-Ruzyné / L47,
[)  ochranna pasma venkovnich vedeni VVN / L65,
m) ochranna pasma vodovodnich fadud / L61,
n) ochranna pasma kanaliza¢nich stok a sbéracl / L63,
o) USES: R4/42 Regionalni biokoridor — nefunkéni (pfi ul. Kunraticka spojka/Svihovska)
L4/277 Lokalni (mistni) biokoridor — nefunkéni
L4/276 Lokalni (mistni) biokoridor — nefunkéni
L2/138 Lokalni (mistni) biocentrum — nefunké&ni
Interakéni prvek 15/367

C) PROBLEMY K RESENI DLE UAP 2020
a) podminénost rozvoje klicovych transformacnich tzemi — transformacni plochy nad 5 ha,
b) pretrvavajici ekologické zatéze,
c) plochy zmén UPn SU s vysokou bonitou ptdy,
d) komunikacni sité: iseky s ob&asnou kongesci stupné 4+ (Kunraticka spojka),
mista s vyskytem kongesci stupné 4+ (Kunraticka spojka/Videriska),
useky s pravidelnou kongesci stupné 4+ (Videriska) ,
e) oblasti bez vefejné kanalizace (vychodné od Videnské),
f) oblasti bez vefejného vodovodu (Videnska),
g) zastavovani ploch v zaplavovém Uzemi a v blizkosti vodnich tok( (zapadné podél Videriské + v jizni
Casti feSeného uzemi
h) pocet obyvatel (101 — 300) s nevyhovujici dostupnosti park( na 100x100 m.
D) PRVKY VYPLYVAJiCi ZE ZASAD UZEMNIHO ROZVOJE HL. M. PRAHY
a) celoméstsky vyznamné terminaly pfiméstské bus dopravy — stabilizované (zpfesnéno v UP)
b) koridory metra pro upfesnéni v ramci UP (zpfesnéno v UP)

Pofizovatel: | MHMP, odbor uzemniho rozvoje | | strana |
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c)
d)
e)

f)

)]
h)

nadfazeny vodovodni fad — stav (zpfesnéno v UP)

AKTUALNI ZAMERY A PROJEKTY
Tabulka zobrazuje aktualni planované zameéry.

nadmistni rozvojové osy O/1 Osa jih — ve vazbé na trasu D metra
pFirodni parky na Gzemi hl. m. Prahy (zpfesnéno v UP)
vyznamny krajinny prvek — registrovany na tzemi hl. m. Prahy (zpfesnéno v UP)

venkovni elektrické vedeni ZVN — stav (zpfesnéno v UP)
rozvoj osidleni ve vnéj§im pasmu hl. m. Prahy

ozn nazev blizsi informace k.u faze ozn. v !JPP
’ ’ nebo UPD
UAP projekt P-
vystav.ba linky metra D Pisnice platné UR (datum vydani DH-1
1 metro D a stanice metra Kunratic'e 10/2013, datum pravni -
investor: DPP moci 07/2014) VPS z UP
5|DM|32, 5|DM|34
9x RD, arealova
komunikace, technicka latné UR (dat dani
Radové rodinné | infrastruktura, oploceni, o platne atum vydani
2 domy Pisnice pristresek na smésny Pisnice 11/2920, datum pravni -
odpad moci 12/2020)
investor: BRETTON s.r.o.
Komunikace mistni —
obchvatova komunikace ) .
vé. kfizovatek, mostu, Tl UAP projekt P-
Stavba €. atd. ; DA-15
42479, Komunikace t&elové, Pisnice, platné UR (datum vydani
3 Obchvgtové Gpravy vodotedi, Cholup!ce, 09/2916, datum pravni
l;c?mgnlkace inzenyrské sits, Kunratice | moci 08/2019)
snice protihlukové stény, VPS
oploceni 29|DK|34
Investor: HMP
Pisnice,
Napojeni uzemi . . Vestec u UR 12/2021, rozhodnuti
4 STAR na metro g())mumkace (usek A1, B, Prahy, odvolaciho organu -
D Hodkovice | 11/2022
u Zlatnikl

AKTUALNE PORIZOVANE ZMENY UP V UZEMi

Tabulka zobrazuje aktualné rozpracované/potizované zmény UP v Fe$eném tuzemi US

ozn. Cislo zmény popis k. u./ UCP* faze
1 Z 3751 Vystavba ob&anské vybavenosti Kunratice pfed projednanim
Vystavba obchodné . v organech HMP (pfipraveno pro
2 | 43220 administrativniho objektu Kunratice |y yrm)
3 Z 3035 Uved?nlldo souladu se Kunratice proces projednani
skute€nym stavem
Zména zavazné textové Casti
planu — Regulativy funkéniho a
4 Z 3820 prostorového usporadani — ucp proces projednani
upfesnéni pravidel pro plovouci
znacky
Pofizovatel: | MHMP, odbor tzemniho rozvoje | | strana |
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ozn. Cislo zmény popis k. a./ UCP* faze
Zména regulativu vyjimec&né
5 Z3718 pfipustného funkéniho vyuZiti ucp pfed projednanim

uzemi v plose IZ
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PRILOHA €. 3 — LEGENDA HLAVNIHO VYKRESU
(Aktualni verze v digitalni podobé bude pfedana pfi podpisu smlouvy.)

| 20.06.2023 |
|

100/ KRAJINA

500/ MODRO—ZELENA INFRASTRUKTURA

ornd pada

vymezenT USES

vodnT plocha a vodnT tok

cesta / p&sina

a4 s s
louka o pastvina
_ sad 600/ DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
_ les obruba
_ jind plocha pfiredg blizkd vozovka
jina plocha — ostatnt —————  tune
*

orientadnt prvek v krajin& — bezmotorové propojent pevnou trasou (verejné)
€———=—2> bezmotorové propojeni dvou bedld (verejné)
200/ KOMPOZICE A 400/ POTENCIAL - bezmotaravé napojent bloku / vstup do krajiny
ulignt &ara tramvajova trat (esa koleji)
.

uligni prostranstvl (ulice a namastT)

seleznigni traf {osa kolejf)

stavebnT blok

trasa metra (osa)

specifické vegetoéni plocha ve stavebnTm bleku
(nopt. park ve volng zdstavbé,vnitroblok,
pfedzahréadky, ..}

nestavebn( blok

N
N
N

specificky charakter nestavebniho bloku
(napf. zohrada, park prirodg blizky, lesopark, ...}

kempoziéng vyznamnd vodni plocha

kempozigng viznamnd vegetace
(napt. stromofadTi, skupiny stromu/solitéry,
vegetadni pésy, ...)

& ®

autobusovd zastdvka / cutobusové nddra#T

o &

tramvajové zastdvka / tramvajova vozovna

& ®

vystup z metra / depo metra

&

pFTvoz [/ Fi&nT p¥istav

rozhrani hodnot podlaZnosti

dominanta / kompozigng vyznamnd budova

aktivnT parter

& &

telezni&én stanice &i zostdvka / nédrazf

©

letigts

STAVEBNI CARY A PROSTOROVA REGULACE

&

zdchytné parkovisté P+R

I stovebni &dro — uzaviend
| BN ] stavebn? Zé&ra — uzavfend s moZnostT pFerusent 800/ VEREJINA VYBAVENOST
Il Bl stovebnT %dra — oteviend @ oznagenT bloku s umTst&nTm zaFTzeni &kolstvi
EEEE stavebnT &ara — volnd oznadenT bloku s umTistEnTm zaFizenT
regulace stavebnTho bloku pro sport a rekreaci
x m2 -m? HPP
x % —% zastavénost bloku oznagenT bloku s umTst&nTm zaFfzenf zdravotnTch
@ hladiny dle PSP a socib@inTch sluZeb
(moZnost uréeni max. po&tu NP pro danou hladinu) oznadent bloku s umTstdnim zafizenT sprévy
tast dominanty s ur&enim max. viiky v metrech @ oznagenT bloku 5 umTstEnTm zaFlzenT kultury
@ ozna&enT bloku s umTst&nTm zaFfzenT obchodu

IDENTIFIKACE PRVKU

PODKLADNI VRSTVY

uo1 identifikace uligntho profilu
NO1 identifikace namestt H hranice Fe3eného GzemT
PO1 identiflkace nestavebniho bloku hranice mastskych &asti
BO1 parcelnT kresba a zéstavba s pravomocngm UR
identifikace stavebnTho bloku
vrstevnice po 1 m — stav
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PRILOHA €. 4 — BILANCNi TABULKA

(Zpracovana v navaznosti na kap. 6.1, ¢ast Il., A., pism. c. Aktualni verze v digitalni podobé& bude pfedana
pfi podpisu smlouvy.)
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PRILOHA €. 5 — STANDARD DATOVYCH PODKLADU

STANDARD DATOVYCH PODKLADU PRO DIGITALNI 3D MODEL (GZEMNICH sTuDIi
ZALOZENY NA PRINCIPECH CAD

1. OBECNE POZADAVKY KVALITY 3D MODELU:

modelované jsou viechny objekty (planované i pavodni, s jejichZ zachovanim studie pocitd), jejichZ alespoii jeden
rozmér presahuje 2 m

plvodni objekty je moZné pfevzit z 3D modelu Prahy (https://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata), i v takovém
pfipadé je ale tfeba zajistit, aby vysledny model splfioval vSdechny specifikace

polohova pfesnost modelu musi dosahovat alespofi 1 m

hrany a rohy pfrilehlych objektd musi byt napojeny beze3vé

vi3echny objekty musi byt ,,zaplochované”, tedy Zadné plochy nemohou byt reprezentovany pouze hrani€nimi
liniemi (plati pro 3D i 2D vystupy)

jakékoli podrobngjsi déleni objektd do vrstev (neZ je nastinéno niZe) je pfipustné, je-li mozné jejich slou€enim toto
déleni docilit

2. CLENENI DO VRSTEV:
3D model budov:

kaZda budova musi byt samostatny objekt a mit uzavieny objem
navrhované a pivodni budovy musi byt v samostatnych vrstvach

3D model mosti a dalich objekti:

jakékoli dal3i objekty, které jsou v modelu zahrnuty (povinné i nepovinné), jsou modelovany pomoci 3D ploch za
pouZiti princip obdobnych k modelu budov

objekty jsou klasifikované do samostatnych tematickych vrstev (napf. mosty, lavky, schody apod.) a rozdélené na
navrhované a pavodni objekty

3D model terénu:

model terénu musi byt zaplochovany

pEipustnd jsou FeZeni typu TIN (triangulated irregular network) nebo sloZeni terénu z diléich 3D ploch (za
pfedpokladu, Ze tyto splfiuji ostatni poZadavky)

model terénu musi souvisle pokryvat celé modelované Gzemi

model terénu musi na hranici feSeného (izemi navazovat na soucasny terén

k FeSeni terénu nelze vyuZzit geometrii obsaZzenou v jinych vrstvach

v ramci terénu nesmi byt vic vrstev nad sebou (tedy kaZdému bodu xy je pfirazena pravé jedna hodnota z, jedinou
pripustnou vyjimkou jsou pfipadné kolmé dseky terénu)

pfipadné podjezdy, nadjezdy a dal37 objekty geometricky zasahujici do terénu musi byt modelované zvI&st jako
samostatné objekty

mezi objekty, které leZi na terénu a terénem nesmi byt v modelu mezery

terén miZe budovy a dal3i objekty protinat (pfedpoklada se jistd mira generalizace, kdy se vodorovna zakladova
Gzemi

hranice FeSeného Gzemi musi byt vymezena polygonem v samostatné vrstvé

hranice Gizemi nesmi prochazet ani se dotykat soutasnych budov

vymezeni Gzemi studie je pfipustné zvlast ve 2D reprezentaci

3. VYSTUPNI FORMAT:

L]

L]

Pofizovatel:

viechny ¢asti modelu jsou pfedany ve formatu dwg ¢i dxf
viechny ¢asti modelu jsou umisténé v soufadném systému S-JTSK, jednotkami pro soufadnice jsou metry

soufadnice Z udavajici vySku modelu musi udavat absolutni nadmofskou vy3ku v metrech ve vy3kovém systému Balt
po vyrovnani

vystupni export musi byt s pfesnosti alespofi na 3 desetinna mista

B e
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PRILOHA €. 6 — SOUPIS UPP A UPD, MESTSKYCH STRATEGIi, DOKUMENTU A PODKLADU
POTREBNYCH PRO ZPRACOVANI US

a) Uzemni plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy schvéleny usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy
€. 10/05 ze dne 9.9. 1999, ktery nabyl ucinnosti dne 01. 01. 2000, v€etné platnych zmén i zmény
Z 2832/00 vydané usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy &. 39/85 dne 6. 9. 2018 formou opatfeni
obecné povahy ¢&. 55/2018 s ucinnosti od 12. 10. 2018, dostupny na:
http://www.praha.eu/inp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho rozvoje/uzemni_planovani/uze
mni_plan/index.htmil;

b) Metodicky pokyn 2019 k izemnimu planu sidelniho utvaru hlavniho mésta Prahy, pfiloha ¢. 1
k usneseni Rady HMP ¢&. 721 ze dne 23. 04. 2019, dostupny z:
http://www.praha.eu/public/ac/23/4/2927994 960904 Metodicky pokyn 2019.pdf, 31. 10. 2019.

c) Zasady uzemniho rozvoje hl. m. Prahy, vydané opatfenim obecné povahy €. 08/2009 schvaleného
usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy &. 32/59 ze dne 17. 12. 2009, ve znéni pozdéji vydanych
Aktualizaci ¢. 1-4,6,7,9a 11;
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zas
ady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_platne_zur/index.htmi;

d) 5. Uplna aktualizace Uzemné analytickych podkladui hl. m. Prahy 2020 (UAP kraj a obec hl. m.
Praha) ze dne 17. 6. 2021, usneseni ZHMP ¢&. 28/17, dostupna na: http://uap.iprpraha.cz/;

e) vefejné pfistupna verze navrhu Metropolitniho planu (dle § 50 stavebniho zakona), dostupna na:
http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace;

f)  nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, Prazské stavebni predpisy, v platném znéni, dostupné na:
https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/psp/psp_2018_web.pdf;

g) Manual tvorby verejnych prostranstvi hl. m. Prahy. Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy, Praha,
2014, dostupny na:
http://manual.iprpraha.cz/uploads/assets/manual_tvorby verejnych_prostranstvi/pdf/IPR-SDM-
KVP_Manual-tvorby-verejnych-prostranstvi.pdf;

h) Strategicky plan hl. m. Prahy, aktualizace 2016, usneseni ZHMP ¢&. 21/7 ze dne 24. 11. 2016,
dostupny na: http://strategie.iprpraha.cz/;

i) Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zménu, schvalena usnesenim RHMP ¢&. 1723 ze
dne 18. 7. 2017, dostupna na:
https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/Adaptacni%20strategie/adaptacni_strategie 70
17.pdf;

i) Analyza infrastrukturnich potfeb hl. m. Prahy (zaméfena na infrastrukturu vybrané obcanské
vybavenosti), zvefejnéna v lednu 2019, dostupna na:
http://www.iprpraha.cz/clanek/1895/analyza-infrastrukturnich-potreb-hl-m-prahy-zamerena-na-
infrastrukturu-vybrane-obcanske-vybavenosti;

k) aplikace Dynamika obyvatelstva, dostupna na: app.iprpraha.cz/apl/app/dynamika-obyvatelstva;

I)  Plan udrzitelné mobility Prahy a okoli, usneseni ZHMP ¢&. 7/32 ze dne 24. 5. 2019, dostupny na:
https://poladprahu.cz/download/;

m) Systém celoméstskych cyklotras hl. m. Prahy schv. Usn. RHMP ¢&. 418 ze dne 7. 3. 2022;

n) dokument Rozvoj linek PID v Praze 2022 — 2023. Regionalni organizator prazské integrované dopravy,
dostupné na https://pid.cz/o-systemu/rozvoj-linek-2022-2032/;

0) data - intenzity dopravy. Technicka sprava komunikaci a. s., dostupna na: https://www.tsk-
praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-dopravy;

p) Atlas zivotniho prostiredi, dostupny na: https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/;

gq) Verejny registr pady — LPIS, dostupny na: http://eagri.cz/public/app/Ipisext/Ipis/verejny2/plpis/;

r)  informace, pfipadné dokumentace k jednotlivym zamérdm v tzemi v rozsahu potfebném pro zpracovani
US, budou pfedany pfi podpisu smlouvy;

s) open data volné ke stazeni ve vektorové formé dostupna na internetové strance:
http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata.

t) Strategie aktivni mobility v Praze, schvalena usnesenim RHMP ¢&. 1859 ze dne 1. 8. 2022, dostupna
na: https://iprpraha.cz/assets/files/files/87b4ebf26cb977aef979b38a55f7502b.pdf;
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http://www.praha.eu/public/ac/23/4/2927994_960904_Metodicky_pokyn_2019.pdf
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/OOP_43_1_AZUR/OOP43.html
http://www.iprpraha.cz/uap
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u) Meéstsky standard planovani, vysadby a péce o ulicni stromoradi jako vyznamného prvku
modrozelené infrastruktury pro adaptaci na zménu klimatu, schvalenym usnesenim Rady hl. m.
Prahy €. 2720 ze dne 8. 11. 2021, dostupné na www.iprpraha.cz/stranka/3948;

v) Standardy hospodareni se srazkovymi vodami na Gzemi hlavniho mésta Prahy, schvalenymi
usnesenim Rady hl. m. Prahy €. 2721 ze dne 8. 11. 2021, dostupné na www.iprpraha.cz/stranka/3948;

PRILOHA C. 7 — ZAKLADNI PREDPISY A LITERATURA

Zakon ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a ¢. 283/2001 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

Nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, Prazské stavebni pfedpisy, v platném znéni.

Vyhlaska €. 48/2014 Sb., kterou se méni vyhladka &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon &. 274/2001 Sb.,
zakon o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 380/2002 Sb. k pfipravé a provadéni ukold ochrany obyvatelstva.
CSN 73 6053. Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel.

CSN 73 6102. Projektovani kfizovatek na silninich komunikacich v platném znéni. Ufad pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi, Praha.

CSN 73 6110. Projektovani mistnich komunikaci v platném znéni.

CSN 75 6101. Stokové sité a kanalizaéni pfipojky v platném znéni. Ufad pro technickou normalizaci, metrologii
a statni zkuSebnictvi, Praha.

CSN 75 9010. Vsakovaci zafizeni srazkovych vod v platném znéni. Ufad pro technickou normalizaci, metrologii
a statni zkuSebnictvi, Praha.

Metodika vymezovani uzemniho systému ekologické stability. Ministerstvo Zivotniho prostfedi, bifezen 2017.

Ministerstvo dopravy, 2017: Technické podminky, Navrhovani komunikaci pro cyklisty [online], dostupné z:
http://www.pjpk.cz/data/lUSR 001 2 8 TP/TP_179 2017.pdf, 24. 7. 2017.

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni.

TNV 75 9011. Hospodafeni se srazkovymi vodami [online]. Ministerstvo zemédélstvi, dostupné z:
http://eagri.cz/public/web/file/209372/TNV_75 9011 brezen 2013.pdf, 10. 4. 2017.
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